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POPIS PRVKŮ 2

2x DVOUSEDADLOVÁ PRUŽINOVÁ HOUPAČKA

PROLÉZAČKA PAVOUČÍ SÍŤ

Celková výška 2150 mm
Kotvení zabetonování do země
Materiál kov
Rozměr stojin profil 90 x 90
Počet uživatelů max. 3
Povrchová úprava žárový zinek
Šířka 3000 mm

- kovové stojiny, pozinkované
- lano s ocelovou výztuží

! výška pádu 2m - navrhuje se dopadová plocha tlumící pád
 - zatravňovací desky

HOUPAČKA - 1x HNÍZDO, 2x SEDÁK

SO 1 + SO 2 + SO 3

 8

 5  6

 7

Celková nosnost 150 kg
Podklad udržovaný trávník
Použitý materiál kov
Rozměr stojin profil 90 x 90
Povrchová úprava žárový zinek
Rozměry 300x100
Ukotvení betonováním
Výška pádu 1 m

- nosná konstrukce z pozinku
- houpačka na pozinkovaných řetězích a lanech s
 ocelovým středem
- sedátko z umělého lana

Celková nosnost  450 kg
Použitý materiál  pozinkovaný kov
Rozměr stojin profil 90 x 90
Rozměr   2800 x 6880 mm
Ukotvení  betonováním

- kovové stojiny a příčle
- zavěšení  - pozinkovaný řetěz
  - lano s kovovou výztuží

! výška pádu 2m - navrhuje se dopadová plocha tlumící pád
 - zatravňovací desky

Celková nosnost 70 kg
Délka 1200 mm
Kotvení zakopání trojnožky
Materiál plast + kovová pružina

- ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ POUZE ILUSTRAČNÍ
- PRVKY BUDOU Z KOVU, PLASTU A LAN S KOVOVOU

VÝZTUŽÍ
- DŘEVĚNÉ PRVKY SE NENAVRHUJÍ
- JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU CERTIFIKOVANÉ, SPLŇUJÍ

NORMU EN 1176
- PRVKY 5 A 7 MAJÍ NAVRŽENOU DOPADOVOU PLOCHU

DLE EN 1176 ZATRAVŇOVACÍMI DESKAMI

POZNÁMKA
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Překážková dráha - díl 5 - Houpačka "Hnízdo" PROLÉZAČKA PAVOUČÍ SÍŤ - ZKRÁCENÁ

Celková výška 2150 mm
Kotvení zabetonování do země
Materiál kov
Rozměr stojin profil 90 x 90
Počet uživatelů max. 3
Povrchová úprava žárový zinek
Šířka 2000 mm

- kovové stojiny, pozinkované
- lano s ocelovou výztuží

! výška pádu 2m - navrhuje se dopadová plocha tlumící pád
 - zatravňovací desky
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