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A + B

Veškeré navrhované prvky budou vyrobeny z bezúdržbových materiálů, tedy z kovu, plastu a lana. Dřevěné prvky se

nenavrhují. Použité kovové komponenty (spojovací materiál, řetězy, plechy) budou mít protikorozní úpravu (např. žárovým

zinkováním), pokud nebudou použity přímo nerezové materiály. Spojovací pevnostní materiál musí splňovat technické normy

ČSN, TÜV, DIN.

ZPRÁVA

Jednotlivé prvky musí splňovat bezpečnostní
požadavky dle ČSN EN 1176, 1177

Role a základní cíle projektu
Projekt řeší vybudování bezpečných, veřejně přístupných dětských hřišt s definovanými hracími prvky, vhodnými především

pro věkovou kategorii od 1 do 14 let. Uvedená dětská hřiště bude sloužit jako účelová plocha pro volnočasové pohybové

aktivity dětí.

Předmětem projektu bude zakoupení herních prvků a jejich montáž a vytvoření dopadové plochy s prevencí úrazu. Prostory k

realizaci dětských hřišť jsou rozmístěny po částech obce, kde se předpokládá vysoký počet dětí - především u místní nově

rekonstruované tělocvičny a dále v části obce Petříkovice na koupališti. V současné době se v dané lokaliitě nenachází žádné

volně přístupné místo určené pro pohybové aktivity dětí.

Hlavní hřiště s nejvíce prvky se nachází pod tělocvičnou. Zde se bude nacházet největší počet herních prvků. Jmenovitě se

hřiště bude budovat na pozemcích v katastrálním území Chvaleč, p.p.č.: 283 (ostatní plocha - zeleň). Druhé hřiště se dvěmi

herními prvky se umístí na koupaliště v k.ú. Petříkovice, p.p.č. 95/2, severovýchodně od koupaliště (ostatní plocha -

sportoviště a rekreační plocha).

Hlavním přínosem projektu je zlepšení občanské vybavenosti, zlepšení podmínek pro trávení volného času dětí a jejich

rodičů, prarodičů či dalších obyvatel z blízkého okolí.

Výpis prvků hřišť

- SESTAVA 1
- KOLOTOČ
- OPIČÍ DRÁHA
- PŘELÉZAČKA
- 2x DVOUSEDADLOVÁ PRUŽINOVÁ HOUPAČKA
- 2x LANOVÁ ŠPLHACÍ VĚŽ - 3m a 1,9m
- KOVOVÉ HOUPAČKY

Montované prvky NELEŽÍ na stávajících trasách inženýrských sítí. Před výstavbou bude zažádáno o stanoviska správců

sítí, případné vytyčení a v případě nutnosti o práce v ochranném pásmu vedení.

Před výstavbou prvku 3 musí být zažádáno o vytyčení sítě ve vlastnictví CETIN a.s.. Nově navržený prvek musí být

mimo ochranné pásmo (1,5m od trasy kabelu). Dopadovou plochu je možno uvažovat v ochranném pásu komunikačního

vedení.

Na pozemcích nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prvky budou tam, kde je třeba, opatřeny dopadovou plochou - zatravňovací deskou.

SO 1 + SO 2 + SO 3

U hřiště SO 1 se nachází stávající plynosilikátová zeď. Ta bude odstraněna. Na jejím místě vyroste prvek č. 9.

Hřiště SO 01 je budováno ve svahu. Relizace hřiště je možná až po provedení terénních úprav. Stávající terén nebyl

zaměřen a jsou převzaty přibližné vrstevnice z mapového portálu "https://geoportal.gov.cz/web/guest/map". Projektant

doporučuje před provedením hřiště geodetické zaměření terénu.


	A + B ZPRÁVA

