OCHLAZOVANE STRESN| KONSTRUKCE
VIKYR

PLECHOVA FALCOVANA KRYTINA
SKLON 7°

- KRYTINA Ti Zn FALCOVANY PLECH tL.0,7mm

- SEPARACNI SMYCKOVA ROHOZ

- DESKY NA BAZI DREVA, PERO+DRAZKA tL 22mm

- KONTRALAT 60/40 tL. 40mm
+ UCHYCENA SYSTEMOVYMI VRUTY DO KROKVI
KONTRALAT S NABEHY PRO PRETAZENI DHI
VETRANA VZDUCHOVA MEZERA —

- DOPLNKOVA HYDROIZOLACNI VRSTVA, :0303”'0‘0‘0‘
SAMOLEPICI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S NOSNOU = == Iy
VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE v

- TEPELNA IZOLACE VHODNA DO NAKROKEVNIHO SYSTEMU ZATEPLENT (%%%M 100/140 5
TEPELNE IZOLACNT DESKY NA BAZI POLYISOKYANURATU —
(PIR, LAMBDA = 0,022 W/mK)

- PAROZABRANA -t 2,2mm
SAMOLEPICI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU
S HLINIKOVOU VRSTVOU

- ZAKLOP - DESKY NA BAZI DREVA, PERO+DRAZKA tL.22mm

- STAVAJICI KROKEV 100/140 tL. 140mm

REZ SCHEMA

STENA VIKYRE - PLECHOVY OBKLAD PUDORYS SCHEMA
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- OBKLAD Ti Zn FALCOVANY PLECH tL.0,7mm 40 22
~ SEPARACNI SMYCKQVA ROHOZ '
- DESKY NA BAZI DREVA, PERO+DRAZKA tl. 22mm
— KONTRALAT 80/40 tL. 40mm
+ UCHYCENA PRES KOTVY DO KOSNTRUKCE KROVU
VETRANA VZDUCHOVA MEZERA )
- TEPELNA IZOLACE tL. 120mm -
TEPELNE IZOLACNI DESKY S FENOLOVOU PENOU MEZI TKANINY q
(LAMBDA = 0,021 W/mK) 5
- PARDZABRANA - tL. 2,2mm == R
SAMOLEPICI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU \ == ‘§§§
N

S HLINIKOVOU VRSTVOU exteriéer interier
- DESKY NA BAZI DREVA, PERO+DRAZKA tL.22mm

- NOSNE SLOUPKY 100/140 tl. 100mm

KOTVY Z OCELOVEHO SPOJOVACIHO UHELNIKU
+ DESKY NA BAZI DREVA tL. 12mm



