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Popis znény stavby pred dokonfenim

Zmeéna stavby ped dokorkenimieSi Upravu stavajici schvalené projektové dokumentace.
Zmeéna se tyka:

1. dojde ke zrané poctu bytovych jednotek. Zjvodns planovanych 11 bytovych jednotek bude
realizovano 8 bytovych jednotek. Planovatiébytové jednotky v podkrovi budou nahrazeny
prostorem suSarny.

2. dojde ke zman¢ zdroje vytagni. Pivodre planované tepelnéerpadlo se zemnimi vrty bude
nahrazeno plynovymi kondenradami kotli.

a. kel objektu, popis stavajiciho stavu

Projektova dokumentadesi vestavbu 8 bytovych jednotek do stavajiciho objektilysko
Jedna se plogno mensi bytové jednotky s jednou azédwva pobytovymi mistnostmi. Uzitna
plocha bytovych jednotek se pohybuje od 36-60 m2. Stavajigékt je v sodasné dob
prevazie bez vyuziti.

Souasti dokumentace jsou zpen# plochy (SO 03), domoviistirna odpadnich vod (SO 02),
oploceni (SO 04).

a.l.Historie vzniku stavajiciho objektu a provoz:

Jest pred tim, neZ byla postavena nova Skola, tak logicky tomutakgfedchazelo zbudovani
nyngjSi "staré Skoly", které prehlo v letech 1836/37, jednalo se o Skolu jediiiot.

Z kapacitnich dvoda byla pozdji rozSikfena na dvoudtdni. Roku 1908 byla Skola roZgéha na
trojttidni, protoze vSak byla Skola pro vyuku nevyhovuijici, byletech 1909 a 1910 postavena
nakladem 65 tis. tehdejSich korun nova Skolni budova digekio litomySiského stavitele
Véclava Silhavého siyimi utebnami a kabinetem.

V obecni kronice se ale iieme ddist, Ze zakladni kAmen byl poloZen kelanu roku 1910 ... V
kameni je uloZena #uéna schranka, ktera obsahuje pami spis od Josefa Rosypatp. 105,
dalecasopisy a drobné mince.

V nové skolni budo¥ byla zahajena vyuka 16. #41910. Z danéhowodu byl Zejme zakladni
kamen poloZzen o rokitle - tedy v roce 1909, i tak byla ale vystavba Skoly provedena
rekordnimcase.

Na zahajeni Skolni dochazky v roce 1910 se do Skiihldsilo 162 Zak, patet Zaki ale neustale
klesal, po Il. s¥tové valce jiz klesl pget pod 100 a v roce 1985 to jiz bylo pouze

42 78k. V tomto roce se v sousednim Dolnim Ujezdu dokge vystavba nové 3kolni budovy o
15-ti tfidach a tim se éra naSeho zakladniho Skolstvi v naSi obciZzbbluzavira - z&atek
nasledujiciho Skolniho roku jizétl zahajuji v Dolnim Ujezdu, provoz nasi Skoly je definitivn
ukongen. Do revoluce je budova vyuzivana proietly MS, ta se v roce 1991&iuje do budovy
"staré Skoly" a od té doby je "nova Skola" bé&tsiho vyuziti.

a.2. Popis stavajiciho objektu:

Stavajici objekt Skoly se nachazi v obci Horni Ujezd u Lit@iay Skola je umigha na
navrsi obce v mirk svazitém terénu. Orientace objektu je zvolena s ohledemonaepgtSi
prosluréni vyukovych fid, tedy k jihu. Z jizni strany se také nachazivhlasstup do objektu.

2.
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Pavodni objekt stavajici Skolni budovy byl postaven kolemud®10. V 70 letech minulého

stoleti prosla skolni budova rekonstrukci, kdy pitala vyména okennich otvdr, pavodni lokalni

vytdpini na tuhd paliva bylo nahrazeno elektrickym akuminien, provedena nova

elektroinstalace.

Stavaijici Skola fadorysného tvaru pismene T je Zastena valbou &tchou v fiznych vy§kovych
arovni. Jedna se d@ipodlazni budovu, kded¢ti nadzemni podlazi tvbpuadni prostor. Skola je
castén¢ podsklepena ve sfru svahu.

Budova stavajici Skoly plynule navazuje spojovacintkkm na objekt matské Skolky.
Mate'skd Skolka je v satasné dob vyuzivana s tim, Ze uziv&locviénu (upravena fvodni
ucebna) Skoly v fizemi. Tuto &locviénu vyuziva i mistni sportovni klub. Ostatni prostory Skoly
jsou v sodasné dob bez vyuZiti.

Stavajici fasada objektu j@enita se zdobnymi motivy, je velmi zachovala. Bohuzel v8iD-
letech byl na ni proveden cementovy tiisktery zakryl jednotlivé jemné detaily reliéfagady.

Objekt je v sodasné dob pripojen na elekinu, vodovod. Defové vody ffevazrié svedeny na
terén v &sném blizkosti objektu, splaskové vody svedenyiméy na vyvazeni.

a.3. Zakladni technické a statistické Udaje stavaiiho objektu

Misto objektu: HornieZp¢.p.164, Litomy3l 570 01
Kraj: Pardubicky
Okres: Svitavy
K.0.: Horni Ujezd u Litomysle
Stavebni parcela: ¢. 1220
Patet podlazi: 3 nadzemriasté&né podsklepeni
Vyska stavby od +0,000: 13,5m
Hloubka podzemniho podlazi: -3,1 m
Zasta¥na plocha: 390(budova) +48¢k) m2 = 438m2
UZzitn& plocha bytové domu: -1.p.p. 101,7 m2
- 1.n.p. 283,8 m2
krcek 29.4 m2
-2.n.p. 286,9 m2
- 3.n.p. 263,2 m2
Celkem 965,0 m2
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a.4. Popis stavajiciho stavu objektu:

Sklep:

Stavajici objektast&né podsklepen. #vodni vyuziti sklepa bylo skladovani tuhého paliva, po
prechodu na jiny zdroj vyt&pi byl sklep vyuzit jako dilna Skolnika gigluSnymi sklady.

Obvodové zdivo sklepa a soklu kamenné, ¥miizdivo cihelné. Tlou&a obvodového zdiva se
pohybuje v rozmezi 65-80cm. Stavajici podlahytiwdhelna dlazba. Stropni konstrukce skiep
chodby je z valenych cihelnych kleneb. Schadit sklepa z kamennych stiif zachovalé.

Okenni otvory dewené, jednoduché zaskleni. Okno &em na zapad provedeno jako Spaletové.
Dveini prvky jsou deweéné plné z masivu, osazené dososiz piskovce.

V mist chodby se nachazi na jejim konci r@&né vodorgrna Sachta.

Staveb# technicky stav sklepnich prostor je ke svemuistatelu giiméreny. Stavajici zdivo je
narusené zemni vihkosti do cca 1m. Omitky vykazuji vihkiastapy,cast omitek je mechanicky
naruseny, hlavv misg€ pavodniho skladu pevného paliva - uhli. Stav podlahy z cihelagby
odpovida jejimu st& Cihelné klenby nevykazuji naruSeni, jsou v dobrém st&@vajici okenni
otvory odpovidaji std, ramy jsou lokald naruSené, nutna jejich vigna. Drewené masivni
dvee jsou v dobrém stavieetnd piskovcovéeho oshi.

Elektroinstalace je ve stavu, ktery odpovida élabavebnich Uprav cca v 70 letech minulého
stoleti. Rozvody tazené po omitcgipdjka vodovodu je po Upravach provedena z PE trubek,
zachovala.

Podlazi 1.N.P.

V prvnim nadzemnim podlazi se nachazi na jizni strabjektu hlavni vstup se vstupnim
vestibulem. Na vestibul navazuje spojovaci chodba s hfawstdhodi&m do vySSich pater. Ze
spojovaci chodby je ifistup do dvou teben. Jednadgbna v poslednich letech vyuZzita pro
prostory posilovny, ¥etrg pavodniho kabinetu. Druhé&tebna vyuzita jakodocvi¢na pro mistni
sportovni klub a matskou Skolku. Rvodni kabinet k této &ebre vyuzit pro sklad sportovniho
n&ini. Naproti kebnam se nachazi hygienické zazemi (WC muzi, W§)zen

Stav prvniho nadzemniho podlazi je v dobrém stavu. Cihdlindz tl. 50-65cm bez naruseni
omitek, zachovalé zdobné Stukové reliéfy. Podlakigben vlysové na podkladni zaklop na
dievenych polStéich osazenych, zachovalé do nasykleneb, v nepodsklepenéasti na
podkladnim betonu bez izolaci. Podlaha chodeb z kamengmodiazeb s lokalnim vyskytem
naruseni (prasklé dlazdice).

Stropni konstrukce nad chodbou, kabinetech z cihelnycbnyah kleneb bez poruseni. Stropni
konstrukce nad hygienickym zazemim z valenych cihelnyendd malého vzep do | nosniki.
Stropni konstrukce nadc¢abnami dewvéna trdmova do valcovanych | noshilse stropnim
rakosovym podhledem bez viditelného naruSeni.

Schodist do 2.n.p. tvéi kamenné stuphosazené na ocelové nosniky U, které jsou z interiéru
piiznané. Stup& zachovalé, ¥etné ocelového zabradli. Ocelové nosniky vykazuji drobnou
korozi. Podlaha mezi podesty z kameninové dlazby.
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Okenni otvory svym stavem odpovidaji stavebnim Upravam kefé&@h, okna zdvojend, oas s
poruchou mechanizmu otvirani adsetosti spar.

Dvere pivodni, dewené masiv, zarulindireveéné, vSe zachovalé.

Rozvody elektroinstalace skryty pod omitkou, rozvody eaeny v 70 letech minulého stoleti
pii pifechodu vytagni z pevnych paliv na akumuiai elektrickou.

Whbaveni hygienického zazemi (WC, umyvadia) je vangnim stavu.

Podlazi 2.N.P.

V druhém nadzemnim podlazi navazuje na schiodg prostor podélna spojovaci chodba, ktera
kopiruje tvar chodby v 1.n.p., Z chodby jéigtup do dvou teben,reditelny a dvou kabinét
Dale je gistup do hygienického zazemi (WC muzi, WC Zeny).

Stavajici zdivo nevykazuje naruSeni, omitky zachovalédldhy schodné s ffzemim. V
ucebnach vlysy fibijené ve spéarach k podkladnimu bédnz prken. Podkladni bedni ulozeno

na devénych polstéich, které jsou zapudty do nasypu stropni konstrukce. Nasyp proveden na
direveny prekladany zaklop nesenya&nymi tramy stropni konstrukce. Tramy vyneseny v ploSe
ocelovymi nosniky I. V chodbéch, kabinetech a hygienickézemi kameninova dlazba a
keramicka dlazba. Podlahové konstrukce zachovibd s obasnym vyskytem naruseni.

Stropni konstrukce nad chodbou kabinetyifwohelna valena klenba, bez viditeIného naruseni.
Stropni konstrukce nad hygienickym zazemim z valenychmyjiel kleneb do | nosniku. Stropni
konstrukce nad d¢ebnami dewna s rakosovym podhledem.i®&né tramy osazeny do |
nosniki . Tramy s gekladanym éevenym zaklopem a nasypem podlahy. Stropni konstrukce bez
viditelného naruseni.

Okenni otvory svym stavem odpovidaji stavebnim Upravam keté@h, okna zdvojend, oas s
poruchou mechanizmu otvirani agsetosti spar.

Dvete pivodni, dewné masiv, zarulindirewvené, vSe zachovalé.

Rozvody elektroinstalace skryty pod omitkou, rozvody eaeny v 70 letech minulého stoleti
pii prechodu vytagni z pevnych paliv na akumuiai elektrickou.

Whbaveni hygienického zdzemi (WC, umyvadla) je vangnim stavu.

Podlazi 3.N.P. - fda:

V tietim nadzemnim podlaZzi se nachazi stavajici nevyugityipprostor. Z podesty schodi§e
piistup do hlavniho fdniho prostoru objektu. Obvodové zdivo bez naruSeni. Pad@dy
tvorena palenymi plnymi cihlami poloZenych na plochandsypu stropni konstrukce.

Stavajici zaseSeni valbovou stchou se sklonem 33°. Krytina skladanad — palena taska,
pokladana naiéwené lat. Oplechovani z pozinkovaného plochu, re&ti Zlaby.

Diewena vazba krovu vaznicova seeatnimi vaznicemi podépnym sloupky ofenymi o vazné
tramy. Vazné tramy ies celou §ku objektu. Vazné tramy vykazuji nadmé pitihyby. PIné
vazby krovu oso¥ cca po 3,5-4m. V mist plné vazby krov ztuzen Sikmou v&mu a
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hambalkem. Stavajici krov je zachovaly, kdmprihybu vaznych trdmu nevykazuje vyrazné
poruchy. Vizualg vykazuje drobné vihkostni mapy vlivem lokalniho zatékaeitsné skladané

Krytiny.

V pudnim prostoru jsou viditelnd kominovéldésa, ktera vizuakh vypadaji zachovale. Nebyl
proveden pizkum jednotlivych kotovodi.

a.5.Technické vybaveni stavajiciho objektu :

Kanalizace:

Stavajici splaskova kanalizace zaast do jimky na vyvazeni, kterd je umisa na
zapadni strah objektu. Vnigni kanalizace provedena kombinaci trub z PVC a litinového
stoupaciho potrubi.

De&ova kanalizace svedena na teréssné blizkosti objektu.
Vodovod:

Stavajici objekt napojen na obecni vodovod. Vodoréa Sachta umi&bha v podzemnim podlazi v
chodi®. Ohrev teplé vody v hygienickém zazemi SkolgSen Ilokalnimi elektrickymi
pratokovymi oivadi.

Witapeni, vétrani:

Pavodni vytagni objektu bylo lokalnimi topidly v kazdéide. Po rekonstrukci v 70
letech minulého stoleti objekt vytép elektrickymi akumulanimi kamny. V sodasné dob se z
davodi nevyuzivani ¥tSi ¢asti objektu dochoval zlomek o akumul&nich kamen.

Vétrani weben pirozené okny dopléné o kominové #traci pfiduchy. \&trani hygienického
z&zemi pirozere okny.

a.6. Zawr

Po zandieni objektu a jeho vizualni prohlidce byl stav konstrukabarnocen jako dobry.
Objekt neni nijak narusen vyznamnymi poruchami. Jedna seojerobné vihkostni poruchy
podzemnich prostor, které by se mohly zlepsit odwodim defovych vod od objektu, ijpadré
obvodovou drendzi. Stavajici krov vykazuje poruchu n&dgch deformaci (pthyb) vaznych
trami, ktera ale neohrozuje stabilituestni konstrukce.

Nutnd je obnova stavajici splaskové kanalizace aiwimid vodovodu. Dale nutno nahradit
stavajici elektroinstalaci.

Vlivem nevyuZivanim ¥tSi ¢asti objektu je nepouzitelné hygienické zdzemi. V prostorgkoly
chybi, nebo jsou nefutiki vétSina elektrickych akumuiaich kamen.
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b. ZasadyreSeni vestavby

b.1 Architektonické, funkéni, dispoziéni a vytvarné resSeni objektu

ArchitektonickéieSeni vychazi z jvodniho vzhledu budovy. Jedna sgegevSim o
vestavbu do stavajiciho objemu budovy. Vestavba zachowiwnddni polohu a velikost
otvorovych prvk. Pavodni ¢leréni fasddy bude vlivem nutnosti kontaktniho zatepleni
potlaieno. Bude zachovéana jen padsniiimsa.

Z duvoda proswtleni podkrovi (susarny) budou vee$e osazeny plechové vileya stesni okna.
Stavajici nefuné&ni kominova &lesa budou odbourana, zachovan pouze jeden komin ¥ mist
schodisk.

Vestavba zachovava stavajici obdélnikowdarys objektu zageSeny valbovou gtchou. Fasada
navrzena v jemném béZzovém odstinu se zrnitosti max 1,5mre ptovedena skladbais8niho
plase. Krytina palena tasSkova, odstitervena, typo¥ shodnd s novou krytinou sousedniho
objektu matéske Skolky.

Budou vynenény otvorové prvky, zachovany pouze stavajici vstupniieyvekteré budou
zrestaurovany. Nové otvorové prvky plastove, z interiéilé, ke exteriéru s imitaci s¥iého
dieva. V mist vikyita otvorové prvky v odstinu Sedé.

Stavajici hmotovéeSeni objektuistane po architektonické strance zachovano. Navrh ragpekt
pavodni architektonicky vzhled objektu Skoly.

SIRSI URBANISTICKE VZTAHY

Stavajici objekt se nachazi v zastag ¢asti obce Horni Ujezd na §.220. Rivodni
zasta¥nost objektu bude jmorysré zvétSena pouze o o kontaktni zatepleni objektu. Stavajici
objekt je samostatn stojici, v 1.n.p. spojeny spojovacimckem se sousednim objektem
matdské Skolky. Objekt fistupny z pilehlé komunikace. #vodni Skola je Hpojena na
vodovod a elekinu. Splaskova kanalizace svedena do jimky na vyvazenipdéd/ody svedeny
na terén.

Souwasti vestavby bytovych jednotek jsdaSeny nové zpewné plochy parkovacich stani a
chodniki (SO 03), nova domovaistirna odpadnich vod (SO 02), oploceni (SO 04).

HMOTOVE RESENI

Stavajici hmota objektu nebude vestavbou naruSena. gtiaghjekt pidorysného tvaru
obdélnika zageSen valbovou stchou. Ve d€Se no¥ navrzeny sesni vikye pro prosetleni
podkrovi (susarny), které hmotovystupuji z fivodniho tvaru $echy.
DIPOZICNi RESENI

Dispozice vestavby bytse rozdluje do ti nadzemnich pater. Celkem bude vestev 8
bytovych jednotek. #/0dni sklepni prostory budou zachovany.

- 1.P.P —ve sklepnich prostorech bude umdis technologie vytami a olfevu vody do
jednotlivych bytovych jednotek. Dale budou stavajici pklieprostory rozlenény pro skladovaci
prostory byi.
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-1.N.P. - v prvnim nadzemnim podlazi budou vestay 4 bytové jednotky. D¥ krajové bytové

jednotky obsahuji dv pobytové mistnosti a hygienické zazemiie8ni bytové jednotky jsou

navrzeny bezbariéréy obsahuji jednu pobytovou mistnost a hygienické zazemilédem k

vySSi sétlé vySce @ivodnich mistnosti bude nad hygienickym zazemim uméstilozna galerie

piistupné po strmém zgkovém schodisti z pobytové mistnosti.

Stavajici vstupni prostory do objektidstanou zachovany. Zachovano i prostorné schodist

jednotlivych podlazi. Ze severni strany objektu bude énaiizen bezbariérovy filstup po

piistupoveé ramg

Stavaijici spojovaci kek do mateéské Skoly bude dispoaié rozélenén pro skladovaci prostory k

bytaim. TaktézZ fivodni hygienické zazemi Skoly vyuZzito pro skladovaci posk jednotlivym

bytam.

-2.N.P. - v druhém nadzemnim podlazi budou také 4 bytoveé jednotkpadicné podobné jako

v prvnim nadzemnim podlazReSeni krajovych bytshodné jako v prvnim nadzemnim podlazi,
stredni byty s mirnou modifikaci hygienického zazemi. V bytechistny nad hygienickym
zdzemim také ulozné galerieawwdni hygienické zazemi Skoly vyuZito pro skladovaci pyosk
jednotlivym bytim.

-3.N.P. -\e tetim nadzemnim podlaZzi bude prostor vyuZit prorsusa

Technické vybaveni domu:

Objekt vytagn ustednim teplovodnim vyt&mim, zdrojem tepla bude 2 plynové
kondenzani kotle o vykonu 2x 45 kW. Saiésti technické mistnosti bude felr TUV. Déle
budou v jednotlivych bytech umisty samostatné &raci jednotky s rekuperaci pro zafist
vymeény vzduchu. Splaskové vody budou svedeny do domistiiny odpadnich vod.

b.2 Veget&ni Upravy okoli objektu

Terén okolo objektu bude upraven dle vySkovych kot na vygebkss vyspadovanim od
objektu ve sklonu min. 1,5%. \&8i plochy okolo stn budouieSeny okapovym chodiiiem z
betonové dlazby. U objektu navrzeny nové parkovaci plokteyé budou provedeny z betonové
zamkové dlazby. V mistobjektu nové fistupoveé chodniky z betonové dlazby.

b.3 BezbariérovéreSeni Fistupu a uzivani objektu

Ze severni strany objektu nowavrzen bezbariérovyi{stup po gistupové ramg V
piizemi navrzeny dvbytové jednotky pro bezbariérové uzivani, daldgaaci stani u objektu.

Souasti bezbariérovehieSeni jsou d¥ bezbariérové stani, mini&a stani 3500mm, podélny
sklon max 2%, gi¢ny sklon max 2,5%. Tyto staniistupné po bezbariérové komunikaci &céi
min 1500mm bez nahlych vyskovych rozda pgiicnym sklonem max 2%, podélnym sklonem
max 5%.

Bezbariérova rampa &ité Sicky 1500mm se sklonem 8,8% opaa oboustrannym zabradlim s
madlem ve vysi 900 a 750mm, ve vySce 200mm osazena vodicZépradli bude fesahovat
zatatek a konec rampy 0 min.150mm.

Ovladaci prvky pro otvirani d¥g zvonky a zvonkoveé panely apod. Se utnj$ mimo dosah
mimo dosah otviravéhoridla se zajidtnim potebné manipukni plochy pro mijeni s ostatnimi
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uzivateli.

Ovladaci prvky, vetre slotu poStovni schranky, musi byt ve vySce 600 az 1200mm nad
podlahou a musi byt umisty ve vzdalenosti nejmé&b00mm od pevnéigkéazky. Manipulani
plocha ged €mito ovladacimi prvky nebo slotem poStovni schranky smi skibn pouze v
jednom sndru a nejvyse 2%, musi mittkii nejmég 1000mm a hloubku nejm&ml200mm.

Elektro zasuvky v bytech pro bezbariérové uzivani ve vy&8 B000mm nad podlahou. Prvky
pro presny pohyb v rozmezi 750-1000mm nad podlahou. Wjisstel v rozmezi 750-
1200mm nad podlahou, v obytné mistnosti s funkci spani jeéntyto vypinge umistit také u
postele. Wping a zasuvky musi mit kontrastni barvu oproti vyralii.

Koupelna v bezbariérovych bytech musi byt pro tento proveppisobena. Sprchovy kout musi
mit nejmensi pdorysné rozrary 900x900mm. Vedle sprchového koutu musi byt misto pro
odlozZeni voziku, které musi byt ogldelné od vodniho paprsku z&sbu nebo z&sem. Pokud
jsou pouzity posuvné dve, musi byt zasouvaci s moznosti snadného ovladani zvergkunitz

s Stkou vstupu nejméh800mm. Vyskovy rozdil podlahy a dna sprchového boxizetinit
nejvySe 20mm. Doporiwje se pouziti nizkych odtokovych sifonnebo vyspadovanim nejvys
2% do odtokového kanalku podétrmsy, zakryté roStem.

Sprchové kouty musi byt vybaveny sklopnym sedatkem o #ozom nejméd 450x450mm ve
vySi 460mm nad podlahou a v osoveé vzdalenosti 600mm od rotahepeho koutu. Na &heé
kolmé k sedatku a v dosahové vzdalenosti maxiaBOmm od rohu sprchového koutu musi
byt rieni sprcha s pakovym ovladanim.

V mist ruéni sprchy musi byt vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorawadlo musi byt ve
vySi 800mm na podlahou, nejm&r600mm dlouhé a umi&o nejvySe 300mm od rohu
sprchového koutu. Svislé madlo musi byt dlouhé nepgrg0mm a umigiho 900mm od rohu
sprchového koutu. Dopotuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedatkem a molny
prostorem pro vozik, ve vzdalenosti 300mm od osiatk& a ve vysi 800mm nad podlahou.

Umyvadlo musi byt opatno stojankovou baterii s pakovym ovladanim. Umyvadlo musi
umoznit podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana musi byt/gee 800mm. Zachodova misa
musi byt osazena v osové vzdalenosti 450mm othbegny. Mezi ¢elem zachodové misy a
zadni stnou koupelny musi byt nejmé&00mm. Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt
ve vySi 460mm nad podlahou. Ovladani splachovacilizeai musi byt umigho na strad, ze
které je volny pistup k zachodové mise, nejvySe 1200mm nad podlahou. SMachzdizeni
umisgné na siné musi byt v dosahu osoby sedici na zachodové mise.

Konstrukce a tvar jidelnich stbimusi plnit podminky: podjezdna vySka staiejmérg 700mm
pii Sifce nejmén 800mm a hloubce 600mm.

Nutno dodrzet vyhlaSku ¢.398/2009 Sb. o obecnych poZadavcich zabegpgci
bezbariérové uzivani staveb, kde jsou popsany a yy@zeny veSkera schémata.

c. Zakladni technické a statistické udaje objektu

Ucel pavodniho objektu:  zakladni $kola
Ucel vestavby: bytovyird pro socialni bydleni

9.
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Patet podlazi:

Patet bytovych jednotek: 8

Vyska objektu od +0,000: 13,78 m

VESTAVBA BYTOVYCH JEDNOTEK DO STAVAKCOLY
SO 01 — OBJEKP. 164

3 nadzemniasdt&né podsklepeni

Zasta¥na plocha objektudetns kreku : 437 m2
Uzitna plocha bytové domu: -1.p.p. 101,7 m2
- 1.n.p. 283,8 m2
kreek 29.4 m2
-2.n.p. 286,9 m2
- 3.n.p. 263,2 m2
Celkem 965,0 m2

d. Technické a konstruléni reseni

Stavajici objekt je klasicky zahy, cihelny. Stavajici obvodové zdivo sklepniho podlaZzi je
kombinaci cihly a kamene, nadzeniést z licoveho kamene.
Jednd se dispasi¢ o dvou trakt, stropni konstrukce v mispivodnich @eben je dewvéna
tramova, kde tramy jsou vloZzeny ddignych ocelovych nosnikl. V mist chodeb jsou stropni
konstrukce tveéeny valenou cihelnou klenbou. Tyto klenby jsoud padorysem skleg.
Stavajici dvouramenné schodig z kamennych stuy ulozenych na ocelovych schodnicich.
Stavajici otvorové prvky jsoureMeéné.
ZasteSeni objektu klasickou teskou vazbou, krytina z palenych tasek, v mikygienického
z&zemi a spojovacihodku krytina plechova.

Obvodové cihelné konstrukce nozatepleny dle ETICS v tl. 160mm, izolant fasadni polystyren
v misg€ pozarr nebezpé&ného prostoru izolant z mineralni izolace. Dale bude prewed
vymena stavajicich oken, zatepleniesni konstrukcedetng nové krytiny.

Budou provedeny nové dispémni zmeny. Nové @lici konstrukce navrzenyipvazié montované
v sadrokartonovém systému. Dozdivky z pérobetonoaycihelnych tvarovek.

Budou provedeny nové skladby podlah vizemi s vioZzenim tepelné izolace. V dalSich
nadzemnich podlazi provedeny nové naslapné vrstvy. V poedkprovedena nova nosna
konstrukce podlahy zidodi ponechani nosné konstrukce krovu.

V celém objektu provedeny nové instalace dlielt vodovodu, kanalizace,ctrani a vytapni
(v¢etre zdroje tepla).

Kolem objektu nové zpe¥né plochy chodnika parkovacich stani z betonové dlazby.

10.
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Konstrukéni vysky

Objekt SO 01: 1.P.P. - k.v.330m, s.v.= 2350-2620mm
1.N=R.v.= 4200mm, sitla vySka 3680mm
2.N:R.v.= 3030mm, sktla vySka 3660mm

3.N.P. - sitl4 vySka 1300 - 4750mm
d.1 Bouraci prace

Vlivem vestavby do stavajiciho objektu se budou vyskytdaairaci prace. Bourani provéd
za dodrzeni platnych bezg®ostnich pedpisi. Bourani v nosnych konstrukci providaZz po
statickém zaji$ni navazujicich konstrukci. \fipact nejasnosti fivolat opraviného statika.

d.2 Zemni prace

Jedna se o vestavbu do stavajicich prostor objektu. Zerdoeme budou tykat novych
zé&kladovych patekijstupove rampy, dale venkovnich zpeérgich ploch, pipojek inZenyrskych
siti a domovniistirny odpadnich vod. Po dok&eni objektu budou nasledovat finalni terénni
Gpravy kolem objektu.

PRED ZAHAJENIM PRACI NUTNO VYTY CIT VESKERE PODZEMNI SIiT E ZA UCASTI
JEJICH SPRAVCU, DOJDE KE STRETU S PODZEMNIM VEDENIM RWE A O2 !l

d.3 Zaklady

Stavajici zakladové konstrukce objektu nebudow@ng. V mist pristupové rampy a
jeji nosné ocelové konstrukce budou provedeny betonoviadaéke patky z prostého betonu
C16/20. Zakladova spara navrzena v nezamrzné hloubce rim pod urovni flehlého
upraveného terénu.

d.4 Svislé konstrukce

Stavajici obvodové konstrukce cihelné, sklepni zdivo kioite cihel a licového
kamene. Vnini stavajici nosné aipkové zdivo cihelné.
Stavajici obvodové zdivo bude zatepleno kontaktnim zatggiim systémem dle ETICS. Izolant
navrzen z polystyrenovych desek£0,039 W/m.K) v tl. 160mm, v mistpozarré nebezpénych
odstui nahrazen EPS mineralni izoladi €0,041 W/m.K). Kontaktni zatepleni navrzeno ve
vysoce paropropustném systému, vhodném na stavdjané zdivo.
V mistech, kde neni mozné zateplit v této tites navrZzen izolant z tuhé fenolitick&my (A
=0,021 W/m.K) v tl. 60mm, v migtpozarrt nebezpénych odstup nahrazen izolant mineralni
izolaci ¢. =0,041 W/m.K).

Nové dozdivky navrzeny z porobetonovych tvarovek na tmibkeloych tvarovek na maltu a
plnych vybouranych cihel na maltu.

Nové mezi bytové konstrukce navrzeny s akustickym utlumeim 38 dB a poZarni odolnosti
min El 45. Mezi bytové fickoveé konstrukce navrzeny v montovaném sadrokartonovetérays
Tyto systémové mezi bytovéripky s dvojitym opla&nim na ocelové konstrukci s vloZzenou
mineralni izolaci.

Stavajici dveni otvory zazdny mezi byty z akustickych cihel.

11.
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Prickové zdivo v glizemi casténé navrzeno z cihelnychiftkovek a cihel plnych palenych.
Ostatni nové fickoveé konstrukce navrzeny v montovaném sadrokartemosysteému.

d.5 Kominy

Stavajici nevyuzitd kominov&lésa budou v fdnim prostoru odbourdna. Zachovano
pouze kominovééteso v mist schodist, které bude bez vyuziti — jen pohledovy prvek. Z
davodi novych plynovych kotl bude provedeno typové odki@ni na fasatl Toto odkoudeni
tepelrE izolovanocedicovou vinou o tl. 70mm a opla&to nerezovym kart@vanym plechem v
tl. 0,6mm.

d.6 Vodorovné konstrukce

Stavajici stropni konstrukce nad 1.p.p. z cihelnych valenkleneb s nasypem ze
stavebnich suti. Stavajici skladba podlahy nad sklepenowdha az na vrchol klenby,
provedena nova skladba podlahy s tepelnou izolaci.

Stropni konstrukce nad 1.n.p. a 2.n.p. v Migivodnich tid drewvena. Stavajici tewené tramy
160/200 vloZeny do if¢nych nosnik z valcovanych profil | 300. Tramy opaeny dewnym
podbitim s omitkou. Z vrchni strany opahy dewnym zaklopem a naslednym nasypem ze
stavebnich suti. Stavajici naSlapné vlysové podlahy polpna bedéni, které je neseno
direvenymi polStdi v nasypu stropu.

Stropni konstrukce nad 1.n.p. a 2.n.p. v éndsiodeb z cihelnych valenych kleneb.
Stavaijici stropni konstrukce zachovany, bude ppuzeedena vyrna skladby finalni podlahy.

V podkrovi provedena nova nezavisla nosna konstrukce phgdktera bude umisha mezi
stavajici nosnou konstrukci krovu (vaznymi tramy). Tatwdmosné konstrukce provedena z
direvenych tranii 180/250 a zakopem z desek na bdevd P+D.

Ulozné galerie provedena z nosnydteetnych hranaol se zaklopem desek na bazeda. Nosna
konstrukce galerie dpna na stavajici nosnou konstrukci strofespoznaseci profily.

d.7 Schodis¢

Stavajici schodigtdo sklepa je jednoramenndimé s kamennymi stupni, zachovano.
Viditelny ocelovy nosnik v prostoru schodiglo sklepa nutno z pozatiezp&nostnich dvoda
oblozit sadrokartonovymi deskami RED 2x 12,5mm.

Stavajici schodigt do 2.n.p. a 3.n.p. dvouramenné s mezi podestou. Schotisteno
kamennymi stupni uloZenych na ocelovych schodnicich. Batwodis¢ zachovano bez uUprav.
Proveden jen novy povrch zabradifigadreé lokalné opraveny naruSené jednotlivé stipn

d.8 ZastiteSeni

Stavajici zageSeni na hlavniasti objektu valbovou séchou s taskovou krytinou. Nosna
konstrukce sechy dewnd, provedena klasicky tas&ym zpisobem. Sedni vaznice vynaSeny
v prostoru plnymi vazbami, které jsou ttemy stojatym stolicemi ségadlem. Tyto stolice neseny
piicnymi vaznymi tramy pes cely objekt. Stavajici nosna konstrukce krovu bude zeauta V
mistech oslabeni dopina o gilozky. Sloupy no¥ opateny ztuzujicimi pasky. Vazné tramy

12.



D.1.1.1. TECHNICKA ZPRAVA VESTAVBA BYTOVYCH JEDNOTEK DO STAVAKCLY
SO 01 — OBJEKP. 164

now podezdny v mist sttedni nosné chodboveé zdi.

Stresni konstrukce zateplena systémem nad krokvemi. Ods@apivodni taSkova krytina a

latovani.

Krov now celoploSg pobedin deskami na bazi rdva (pero+drazka). Na toto beum

aplikovana parozabrana ze samolepicichipasSBS modifikovaného asfaltu s hlinikovou

vloZkou. Nasled# polozena tepelna izolace z tepglizolacni desek na bazi polyisokyanuratu

(PIR, A =0,022 W/m.K) v tloutce 2x 80 = 160mm.

Poté poloZzena dopkova hydroizol&ni vrstva z difuzg otewené folie lehkého typu. Nasleduje

vétrana vzduchova mezera vymezena kontréna60/40mm . Kontra latkotveny ges tepelnou

izolaci systémovymi vruty do nosnych krokvi. Na kontralparovedeno léovani pro taskovou

skladanou krytinu.

Taskova krytina palend, v cihléwerveném odstinu, typ bude shodny s taskovou krytinou na

sousednim objektu matké Skolky. V ploSe #echy osazeny dtraci tasSky a proti sthové

zabrany dle technologickychgmpigi vyrobce konkrétni geSni krytiny.

Ve steSe osazeny i@Sni okna (Uw=1,1 W/m2.K), dale dva&hvody uenych do Sikmych
strech.

Ve steSe provedeny zidodu pros¥tleni podkrovi (susarny) nove vikg. Vikyre ieSeny jako
dievostavba s W)Sim zateplenim. $cha vikya pultova se zateplenim nad krokvemi, skladba
shodna s hlavni schou. Krytina vikyia a bani s€ny provedeny z TiZn plechu na betin z
desek na bazitéva (pero+drédzka). Plechova falcovana krytina podloZepargni smykovou
rohozi.

V mis& pavodnich hygienickych prostor Skoly stavajicfestha plechova,valbova. Tato krytina
odstragna \etné bedréni. Provedeno nové beémi stechy z desek na bazielva (pero+drazka)
a nové skladby stchy se zateplenim nad krokvemi. Izolant shodmpkantem hlavni gechy.

Strecha opdtena novym hromosvodem.

V mist spojovaciho ktku stavajici plechova krytiny. Tato krytina ponechana, éhogetena
zakladnim natrem a 2x finalnim nétem, etre navazujici klemggkych konstrukci.

Dodrzet jednotlivé technologické postupy a detaily dleobge a pisluSnych platnych norem
CSN. Strechu provést odbornou firmou s islusnou certifikaci a odbornou praxi.

d.9 Vyplné otvori

Stavajici otvorové prvky i@wné. Otvorové prvky vybourany a nahrazeny novymi.
Zachovany pouze stavajici vstupiméené dvee, které budou zrestaurovany.
Nové otvorové prvky plastové, zasklené izolan trojsklem (Uw= 1,1 W/m2.K). Povrchova
Uprava oken z exteriéru s imitacédeho deva, z interiéru barva bila.
Okna ve vikyich z exteriéru Seda, z interiéru barva bila.
Stresni okna plastova, Seda (Uw= 1,1 W/m2.K), z iéterswtlé drevo.

13.
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d.10lzolace

Pro ochlazované konstrukce budou pouzity tepekhizolaéni desky:

Kontaktni zatepleni, izolant polystyren tl. 160mm — fadadhilé, difuzré oteené desky (A
=0,039 W/m.K) z expandovaného polystyréenix10) speciala uréené na cihlu nebo podobn
difuzré otewené zdivo.

Kontaktni zatepleni, izolant mineralni izolace tl. 160mrfasadni mineralni s kolmym viaknem
(1 =0,039 W/m.K), tato izolace pouzita pouze v milsteozarg nebezp&ného odstupu.

Kontaktni zatepleni, izolant tl. 60mm — fasadni tepekolacni desky z tuhé fenolitickegmy s
oboustran# kaSirovanym skelnym rouneni(=0,021 W/m.K), izolace pouzita v méhlavniho
vstupu s estetickychigtodi — mala tl. izolantu.

Kontaktni zatepleni, izolant mineralni izolace tl. 60mmas&dni mineralni s kolmym vlaknem (
L =0,039 W/m.K), tato izolace pouzita v misbezbariérového vstupu zidodi poZzarni
bezpeénosti stavby.

Tepelnd izolace gtchy tl. 2x80 =160mm — tepelna izolace vhodna pro zatepladiknokvemi,
tepelr® izolatni desky na bazi polyisokyanuratu (P¥=50,022 W/m.K)

Tepelna izolace podlah na terénu, nad sklepem, tl. 100 a i26mpodlahovy polystyren EPS
100Z (A =0,037 W/m.K)

Krocejova izolace tl. 40-80mm — mineralni podlahovddgze pro kréejovy Gtlum
Cedicova vina tl. 70mm — tepelna izolace odkeni plynovych kofi

Hydroizolace

Hydroizolace podlah na terénu

Hydroizolace provedena z SBS modifikovaného asfaltovéasupy tl.4mm se skleémou
tkaninou plosné hmotnosti 200g/m2. Pod asfaltovy pas mkewa asfaltové penetrace.
Hydroizolace bude zéarovieslouzit jako ochrana proti pronikani radonu z podlozi. Hyzblace
vytaZzena na obvodové ¢sly. Stna opateny v Urovni hydroizolace injektazi proti vzlinajici
vihkosti. Dale siny pod skladbou podlahy oé&tvany z&nymi priduchy s odvodem nadtethu.

Hvydroizolace v podlahach a n&mséch v mokrych provozech

V mokrych provozech(sprchy, koupelny, socialni z&izeni apod.) bude provedena
hydroizolace podlah a&t proti stékajici vod - pod dlazby a obklady bude aplikovana flexibilni
stérkova izolace proti voél Dlazba a obklad 8h budou lepeny na hydroizalai s€rku lepicim
flexi tmelem.

V rozich a ve spoji gny s podlahou se do izolace zapracuje pruzna paskagdtiéot mistech
bude vysparovan silikonovym tmelem.
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Izol¢ni strku provést na shy pod obklad do vySky 200 mm nad podlahu. Ve sprchovém
koutu provést izokni s€rku na sény pod obklad do vysSky 2100 mm nad podlahu.

Parozabrana ve skeSni k-ci

Parozabrana ve isSni konstrukci provedena ze samolepicichipasSBS modifikovaného
asfaltu s hlinikovou vrstvou.

d.11 Upravy povrchi vnitinich

Specifikace vni#nich povrcha bude uréena v provadéici dokumentaci — projekt interiéru.

Vnitini omitky — stavajici omitky vyspraveny a opahy novym Stukem. Nové omitky na
cihelnych tvarovkach vapenocementove s finalnirkestu

Podhledy — podhledy v podkrovi sadrokartonové na ocelové systémowstkukci. V mist
vzduchotechnické potrubi provedeny snizené sadrokaréopodhledy. Podhledy s poZzadavkem
na pozarni odolnost provedeny dle pozadawiiohy D.1.3. PoZambezpénostnireSeni stavby.

Malby - 2 x vdpenné gakovani + 2 x v baré dle navrhu interiéru.

Obklady — keramické obklady lepeny lepidlem standart. Na hydroidlas€rku lepeny
flexibilnim lepidlem. Obklady popsany v projektuenéru.

d.12 Upravy povrchi vnéjSich

Stavajici objekt opaen strukturovanou fasadou. Tato fasada budéwodu kontaktniho
zatepleni odstrama aZz na cihlu. V fipad® nerovnosti bude provedena jadrova omitka. Poté
bude nasledovat kontaktni zateplovaci systém s vysokappgvustnosti. Finalni omitka bude
zvolena difuzg otewena pastovita tenkovrstva omitka s maximalni zrnitostiminb Barva
fasady v jemném bézovém odstinuiagm architektem projektu dle konkrétniho vzorniku.
Stavajici kamenny sokl zachovan, s@$eten a vyspraven.

d.13 Podlahy

Stavajici podlahové krytiny odstrany a provedeny nové skladby podlah.
Stavajici podlahové konstrukce na terénu odbour&eynw podkladnich betaln provedena nova
skladba s tepelnou izolaci — podlah§zké plovouci (betonovd mazanina na izolaci EPS).
Mazaniny oddleny od s¢n kratejovou izolaci z EPS v tl. 10mm.
Podlahové konstrukce na stavajicim sklepem odbourany arawa vrcholu cihelné klenby,
provedena nova skladba podlahy s tepelnou izolaci.
Podlahové konstrukce v méstirevenych strofi lehké montované naipodnich nasypech stropu.
Podlahova konstrukce v podkrovi — susarnydwa zaklopem nové nosné tramové konstrukce.

d.14 Klempitské vyrobky

Klempitské vyrobky zhotoveny z titanzinkového plechu WiFmm.
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d.15 Truhlarské vyrobky

Truhlaské vyrobky atypické, vyrobené na zakdzku dle poZatlavkvestora a
interiérového navrhueSeno v dalSim stupni projektové dokumentace.

d.16 Upravy zpevrénych ploch

Terén okolo stavby bude upraven dle vysSkovych kot na vyktesevyspadovanim od
objektu ve sklonu min. 1,5%. \&8i plochy okolo stn budoureSeny okapovym chodtiiem z
betonové dlazby. U objektu navrZzeny noveé parkovaci plokteye budou provedeny z betonové
zamkové dlazby. V mistobjektu nové fistupové chodniky z betonové dlazby.

d.17 Oploceni

Pozemek je v saiasné dob oplocen ocelovymi plotovymi dilci s ocelovym pletivem na
ocelovych sloupcich. Toto oploceni t§i ¢asti odstradno. Stavajici podezdivky v mést
nezpevené cesty vyspraveny a ponechany. Noddsti oploceni vysky 1,25m a 1,6m z
prihlednych ocelovych plotovych dilcna ocelovych sloupcich. OploceféSeno v samostatné
casti dokumentace D.4.. Nowplocen i prostor domacistirny odpadnich vod.

d.18 TZB

18.1. KANALIZACE

Stavajici splaskova kanalizace svedena do stavajici jimakyyvazeni. Stavajici jimka
odcerpana a Wisténa s naslednym zasypanim.
Noveé kanalizace svedena do nové domaiisiiirny odpadnich vod.
Stavajici defové vody svedeny na terén od objektu, ponechans\iedeny dale od paty zdiva.
De&ové vody nenavySeny oproti stavajicimu stavu, @zatiech zachovan.
Kanalizace zpracovana v samostatasti projektové dokumentace D.1.4..

18.2. VODOVOD

Stavajici objekt napojen na vodovod. Vodémma Sachta umisha ve sklep. Nové
rozvody vody napojeny na stavaji¢iynd, ktery byl v nedavné minulosti proveden novy.
Ohrev vody souasti tepelnéhgerpadia.

Vodovod zpracovan v samostatfésti projektové dokumentaci D.1.4..

18.3. \ETRANI

Jednotlivé byty vybavenydiracimi jednotkami s nucenou vgmou vzduchu a naslednou
rekuperaci tepla. &frani zpracovano v samostattésti projektové dokumentace D.1.6..

18.4. VYTAPENI

Stavajici objekt vytam elektricky pomoci lokalnich akumuaich kamen. No¥ bude
objekt vytagn Ustednim teplovodnim vyt&mim. Jako zdroj tepla n@navrZzeny dva plynové
kondenzani kotle s obevem TUV o vykonu 2x 45 kW.

Dokumentace vytami zpracovana v samostattésti projektové dokumentace D.1.5..
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18.5. ELEKTROINSTALACE
Objekt @ipojen na elekinu s dostaténou kapacitou pro vestavbu. Bude provedena celkova

vyména elektrickych rozvoll Elektroinstalace zpracovana v samostatfésti projektové
dokumentace D.1.8..

18.6. HROMOSVODNE ZRIZENi

Stavajici objekt osazen hromosvodem. #valdi zdsahu do #3ni konstrukce bude
hromosvod pizpasoben novémureSeni. HromosvodieSen v samostatnéasti projektové
dokumentace D.1.8..

18.7. SLABOPROUDE ROZVODY

V objektu budou instalovany slaboproudé rozvody. Slabog@éorozvody zpracovany ve slozce
D.1.8..

e. Tepelré technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplinotvora

Obalka budovy no¥ zateplena, provedena celkova wWma otvorovych prvk.
PoZzadované normové hodnoty smitele prostupu tepla Un jsouig@kroieny o odpovidaji
hodnotam dopokienym.

Pro poteby vestavby bytovych jednotek zpracovaitkpz ENB.

Dodavatelé stavebnich matetigbouzitych pro stavebni konstrukce novostavhietw vyplni
otvori jsou povinni dolozit spléni poZzadavik na tepel® technické vlastnosti materiala
vyrobki platnym certifikatem.

f. Zpuasob zaloZzeni objektu

Stavaijici zaloZeni objektu nebude vestavboudemd. Objekt v sotasné dob nevykazuje
poruchy vlivem zaloZeni.

g. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni proskedi

Stavba svym charakterem nema negativni vliv na Zivotnitpeds Zdrojem vytégni
bude ekologické tepelnéerpadlo se zemnimi vrty. Objekt budé&trdn nucend s naslednou
rekuperaci tepla. Objekt néwzateplen, provedena vyma otvorovych prvi, celkové naklady na
vytapeni a provoz budovy vyraZrsnizeny.

Splaskova kanalizace bude rogaustna do nové domovnéistirny odpadnich vod. Dééva
kanalizace svedena na terén a vsakovana na pozewadgiora.

Domovni odpad bude&itdén a ukladan do popelnice, umisg na zpevéné ploSe u objektu a
pravidelré vyprazdiovan specializovanou firmou na zakéasimlouvy. Rijezd skrnych vozidel
po mistni komunikaci. UZzZivanim domu nevznika zvlastni nstviznebo nebezgay druh
odpadu.
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h. Dopravni reSeni

Stavajici objekt je fistupny z mistni komunikacer&d objektem budou provedeny nové
parkovaci plochy k jednotlivym bytovym jednotkam.

i Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi

Ve stavajicim objektu byl proveden radonovyagkum. Nebylo ndtenim zjiSéno
piekrateni snérnych hodnot podle § 95 odst.1 vyhlasky807/2002 Sb., ve zmi pozdjSich
piedpigi. DoloZzeno v dokladovéasti.

I. Dodrzeni obecnych technickych pozadavkna vystavbu

Vestavba bytovych jednotek je navrzena tak abyi@phla obecné pozadavky na vystavbu.
Projektova dokumentace byla zpracovana podle ptatpiedpisi a noremCSN.

K. Zaveér

Stavbu je nutno provést dle schvalené projektové dokumentz. BEhem stavby je
nutno dodrzovat veskeré fedpisy CSN a BOZP. Zmény a dopliiky oproti projektové
dokumentaci je nutno predem projednat s projektantem.

Pti stavebnich pracich je nutné dodrzovat veSkeré hgmseni gedpisy vyplyvajici z platnych
vyhlasek. Je nutno dodrZzet zejména zasady technickyclan@anich a dalSich op#gni k
zajiseni bezpeénosti prace podle vyhlasky. 361/2007 Sh.. Dale bezfeost a ochrana zdravi
pii praci zajistna v souladu s r&Zzenim viady¢. 361/2007 Sb.¢.148/2006 Sb. dle zakona
309/2006 Sh. Pozadavk¢UBP budou pi vystaviks sledovany bezpmostnim technikem
dodavatele. Zaroveje nutné dodrZzovat vSechny platné souvisejitddpisy \&etné platnych
CSN.

Pracovnici stavby budou seznameni a proskolenzgddeostnimi gedpisy.

Pt provacni stavby nesmi byt ohroZena bezpest provozu na pozemnich komunikacich. Za
dodrzovani bezgmostnich pedpigi a technickych noremipprovacni je odpo¥dné provadci
firma.

Pri jakékoli nejasnosti je nutné se spojit s projektantem a prdolém
vyresit.

Dokumentace zpracovana pro pateby stavebniho Fizeni, nenahrazuje
dokumentaci k provedeni stavby.

V Litomysli 09/2017 Wopracoval: Ing. Mirosl&ubes
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