OCHLAZOVANE STRESNI KONSTRUKCE
STRECHA - ZATEPLENI NAD KROKVEMI

@ PLECHOVA FALCOVANA KRYTINA - STRISKY NAD SKLADY
SKLON 15°

- KRYTINA Ti Zn FALCOVANY PLECH tL.0,7mm

- SEPARACNI SMYCKOVA ROHOZ

- DESKY NA BAZI DREVA, PERO + DRAZKA tL 22mm

- KONTRALAT 80/40 tL 40mm - N
+ UCHYCENA SYSTEMOVYMI VRUTY DO KROKVI _v_\__’m_m__v _____
VETRANA VZDUCHOVA MEZERA

- DOPLNKOVA HYDROIZOLAGNI VRSTVA,
DIFUZNE OTEVRENA FOLIE LEHKEHO TYPU,
VHODNA PRO TENTO SKLON A VRSTVU SYSTEMOVE SKLADBY e |
NADKROKEVNTHO ZATEPLENT W
MATERIAL POLYMER / POLYESTER, PLOSNA HMOTNOST 210g/m2

- TEPELNA IZOLACE VHODNA DO NAKROKEVNTHO SYSTEMU ZATEPLENT & A _STAVAJICT KROKEV
TEPELNE TZOLACNT DESKY NA BAZI POLYISOKYANURATU
(PIR, LAMBDA = 0,022 W/mK)

- PAROZABRANA - tL 2,2mm
SAMOLEPICT PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU
S HLINTKOVOU VRSTVOU

- ZAKLOP - DESKY NA BAZI DREVA (PERO+DRAZKA) tL22mm

- STAVAJICI KROKEV 120/150 ¢l 150mm

TASKOVA KRYTINA - HLAVNi STRECHA
SKLON 33°, 38°
REZ SCHEMA

- PALENA KRYTINA, FORMAT 14, CIHLOVE CERVENA 60/40
- LATE 60/40 tL.40mm =
- KONTRALAT 80740  tL. 40mm Z
UCHYCENA SYSTEMOVYMI VRUTY DO KROKVI lﬁﬁl =
VETRANA VZDUCHOVA MEZERA I
- DOPLNKOVA HYDROIZOLACNI VRSTVA,
DIFUZNE OTEVRENA FOLIE LEHKEHO TYPU, VHODNA PRO TENTO
SKLON A VRSTVU SYSTEMOVE SKLADBY NADKROKEVNIHO ZATEPLENT
MATERIAL POLYMER / POLYESTER, PLOSNA HMOTNQOST 210g/m2
- TEPELNA IZOLACE VHODNA DO NAKROKEVNIHO SYSTEMU ZATEPLENI
TEPELNE IZOLACNI DESKY NA BAZI POLYISOKYANURATU AU/ a
(PIR, LAMBDA = 0,022 W/mK) \
- PAROZABRANA - tL. 2,2mm STAVAJICT KROKEV
SAMOLEPICT PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU 1207150
S HLINIKOVOU VRSTVOU
- ZAKLOP - DESKY NA BAZI DREVA, PERO + DRAZKA tL22mm
- STAVAJICI KROKEV 120/150 tl. 150mm

REZ SCHEMA
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