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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

OPRAVA KAPLE ANDELA STRAZCE
NAST.P.C. 63, K.U.: HLASNA LHOTA

B.1 Popis tizemi stavby

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi

Stéavajici objekt kaple se nachazi v lese, v nezastavéném tGzemi.

b) tdaje o souladu u s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaé¢nim planem nebo verejnopravni
smlouvou tzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem

Objekt je evidovan v katalogu pamaétek jako kulturni pamatka pod oznacenim 37673/6-1327 Kaple
Andéla strazce.

c) udaje o souladu s tutzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu uzivani stavby

Stavba bude nadale uzivana jako duchovni stanek.
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d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani
tzemi

Bez vydanych rozhodnuti.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek doté¢enych organia

V souhrnné technické zprave a jejich pozdéjsich dodatcich.

f) vycet a zavéry provedenych priuzkumi a rozboru - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prazkum apod.

Jedné se o drobnou centralni kapli na Sestibokém piidorysu, zavrSena lucernou. Soucast souboru
poutnich kapli na schlikovském panstvi. Pravdépodobné pozdni dilo J. B. Matheye z 90. let 17. stoleti,
provedené Filipem Spannbruckerem. V né€kterych pramenech oznacovan za autora Jan Blazej Santini Aichl.

g) ochrana tizemi podle jinych pravnich piedpist

Stavba se nachazi v ochranném pasmu nemovitych kulturnich pamatek zficeniny hradu Velis, zdmku
ve Voksicich a kostela sv. Vaclava ve Velisi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému izemi apod.
Stavba se nachdzi mimo zaplavové azemi

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
tzemi

Bez negativniho vlivu.
Jj) pozadavky na asanace, demolice, kaceni direvin
Stromy v okoli vyvraceny vlivem podvétrnosti. Byly odstranény.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zibory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemki uréenych k pinéni funkce lesa

Bez pozadavkd.

1) tzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Pristup ke kapli je stavajici p€sinou navazujici na lesni cestu vedouci do obce Podhradi.
m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Kaple je v soudasnosti v havarijnim stavu. Pfi pddu okolnich stromi byla srazena lucerna kaple s

kiizem a ve vrcholu klenby tak vznikl otvor, jenz mé za nasledek Ze interiér kaple neni plné chranén proti vlivu
povétrnostnich podminek. Tuto skutec¢nost je nutno bezprosttedné napravit a kapli navratit chybéjici lucernu.
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Rekonstrukce vyzaduje stavbu docasného ocelového leSeni kolem objektu. Opravy nevyzaduji jiné
souvisejici ani podminujici stavby. V misté predpokladaného zrizeni stavenisté nejsou inzenyrské sité ani

technick infrastruktura.

n) seznam pozemkiu podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Informace o pozemku

Parcelni cislo: st. 637

Obec: Podhradi [5/3329]2

Katastralni izemi: Hlasna Lhota u Ji¢ina [638889]

Cislo LV: 78

Vymeéra [m?]: 18 (i3]
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: KMD

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé 1:1 0889

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori 0 10 20 30 40 50m

Soucasti je stavba

Budova bez disla popisného

. L. objekt obcanské vybavenosti
nebo evidencniho: ) i

Stavha stoji na pozemku: p. €. st. 63

Vlastnici, jini opravnéni

Rimskokatolick4 farnost - arcid&kanstvi Jicin, Valdstejnovo namésti 96, Staré Mésto, 50601 Jicin

Zpusob ochrany nemovitosti

ochr.pasmo nem.kult.pam.,pam.zény,rezervace,nem.nar.kult.pam

nemovita kulturni pamatka

o) seznam pozemkiu podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Nova ochranna pasma nevznikaji.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tidaje o jejich souc¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priazkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o drobnou centralni kapli na Sestibokém ptidorysu, zavrS§ena lucernou. Soucést souboru
poutnich kapli na schlikovském panstvi. Pravdépodobné pozdni dilo J. B. Matheye z 90. let 17. stoleti,
provedené Filipem Spannbruckerem. V nékterych pramenech oznacovan za autora Jan Blazej Santini Aichl
a samotna kaple nazvem Kaple Andeélit Strazcil.
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Kaple je v soudasnosti v havarijnim stavu. Pfi padu okolnich stromii byla srazena lucerna kaple
S kf‘iiem a ve vrcholu klenby tak vznikl otvor, jenZ mé za nasledek Ze interiér kaple neni plné chranén proti
\Igl(izgtrnostnich podminek. Tuto skutecnost je nutno bezprostiredné napravit a kapli navratit chybéjici lucernu.
b) Gcel uzivani stavby

Duchovni stanek.
c) trvala nebo doc¢asna stavba

Trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Jedna se o kulturni pamatku.

e) informace o tom, zda a v jakych é¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek doté¢enych organia

V souhrnné technické zprave a jejich pozdé€jsich dodatcich.
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa

Objekt je evidovan v katalogu paméatek jako kulturni pamatka pod oznacenim 37673/6-1327 Kaple
Andéla strazce.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha je véetné stfesni konstrukce 29 m*. Kaple je na Sestibokém ptidorysu o délce strany
2,7 m.

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov
apod.

Destova voda stéka na sousedni pozemek parcelni ¢. 338/1 ve vlastnictvi Graf Von Schlik Andreas Dipl.
Ing., Birkenhohe 6, 22949 Ammersbek, Némecko. Objekt neni vytdpén a neprodukuje odpady. Kumuluje
zemskou energii mistniho navrsi.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢clenéni na etapy

V prvni fazi je treba provizorné zakryt otvor po havarované lucerné (prkenny zaklop + stres$ni
asfaltovy pas). Nasledné bude rekonstruovana samotna lucerna (rok 2019).

j) orientac¢ni naklady stavby

PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER

Ing. Petr Tugek )
I mobil: 773 100 807 Datum: 10. 2018
e-mail: petrtucek tpa@seznam.cz . : &
Na Skalce 1204, Cerveny Kostelec Vypracoval. Martin PeSek

Strana dokumentu é.: 6




AKCE: OPRAVA KAPLE ANDELA STRAZCE NA ST. P. C. 63, K.U.: HLASNA LHOTA
INVESTOR: Rimskokatolicka farnost — arcidékanstvi Ji¢in, IC:47474521, zastoupeno P. ICLic. Prokopem Tobkem,
Valdstejnovo namésti 96, 506 01 Ji¢in — Staré Mésto, telefon: 737 049 058, e-mail: prokotob@seznam.cz

EV.C.AKCE: 46/2018

Néklady stavby jsou momentéalné kalkulovany.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Lesni kaple s ptidorysem pravidelného Sestitthelniku a kopuli s Sestibokou lucernou. Drobn4 stavba
ukryta v lesich, je vSak vyznamnym bodem krajinné kompozice Marianska zahrada. Kaple se nachazi na
pomyslné spojnici mezi zdmkem ve Voksicich a Loretou.

Hranice ochranného pasma zacina v jithovychodnim rohu na rozhrani katastralnich tzemi obci
Velis a Staré Misto. Po této hranici vede severné az k silnici Staré Misto - Slikova Ves, kde na tizemf k.1.
Cejkovice (pp¢. 633) pokracuje aZ k rozhrant k.. Cejkovice - Podhradi. Po této hranici pokracuje smérem
k Cejkovicim. Po katastralni hranici se primyka k silnici Podébrady - Ji¢in (ppé. 660), obihd pp¢é. 811/5,
811/2, 811/3, 811/4, 818/26, pietina ppc. 929, 782/1 a 927/2 a podél pp¢. 772/1 se vraci k hlavni silnici
(ppC. 943/2). Jejim stiredem vede az k mostu pres potok Porak (ppc. 938/1) a jeho stiredem pokracuje
severnim smérem. Tudy prichazi az na rozhrani katastralnich uzemi Podhradi - Ji¢in, kudy prochazi
stiredem silnice Ji¢in - Brezina (ppc. 1923, k.. Ji¢in) zpét na k.ii. Podhradi. Zde vede stiedem silnice (ppc.
917/2) az k hranici k.u. Podhradi - Biezina. Po této hranici pokracuje ddle na rozhrant k.ii. Podhradi -
Hlasna Lhota, kde stiredem pp¢. 595/2 vstupuje na k.ii. Hlasna Lhota. Odtud pokracuje stiredem pp¢. 612 a
337/6 a opisyje hranici pp¢. 337/5, 337/14, 337/13, 337/11, 337/8, pretind pp¢. 613, opisuje pp¢. 393/1,
390, 388, 610/1, 360 a pokracuje stiredem pp¢. 617 az k rozcesti s pp¢. 574/3. Zde pretina jiznim smérem
ppC. 349/1 (prisekem v lese) az k hajovné, kde obiha ppé. 751, 750 a st. p.¢. 113, k.u. Bukvice. Po hranici
k.u. Hlasna Lhota - Bukvice pokracuje k hranici k.1i. Podhradi - Bukvice, kde piichazi k silnici do obce
Bukvice. Stiredem této silnice na k.u. Bukvice (ppc. 698) vstupuje na okraj obce Bukuvice az ke kiroZovatce k
obci Velis. Odtud pokracuje stredem silnice (ppC. 693) na tizemi k.ii. Velis. Stiredem silnice (pp¢. 459)
prochazi obci Velis a stiredem silnice smérem ke Starému Mistu (ppC. 442) se vraci zpét k vychozimu
mistu.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné ireSeni

Centralni drobné stavbicka, Sestiboka, s Sestibokou zvoncovitou stifechou zakoncéenou Sestibokou
lucernou. Na rozich oblé ploché pilastry s vysazenymi fimsovymi hlavicemi, vysokym jednoduchym kladim,
korunni fimsa zna¢né vysazena. V polich stén obdélné niky s jednoduchym oramovanim. Vstup ze zapadni
strany, pravouhly, dvefe dvoukiidlé, dfevéné, oplechované.

Chybéjici lucerna je rovnéz Sestibokd z kamennych hladce opracovanych piskovcovych sloupii
konicky se zuzujicich smérem k piskovcovému dvoustupniovému architravu. Okna lucerny jsou tvorena
Zeleznymi ramy s vyplni Sestibokymi sklicky o hrané€ 7 cm a vzijemné spojena olovem. Stirecha lucerny je
stanovd, Sestiboka a je zakoncena piskovcovym svornikem, do kterého je vetknut Zelezny kiiz. Oplasténi
stfechy je pozinkovanym plechem cerveného natéru na prkenném bednéni.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyrob

Provozni reSeni stavby se neméni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavb

Stavba neni bezbariérové pristupna. Tento typ objektu nevyZaduje plnit pozadavky na uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Po dobu rekonstrukce lucerny nebude stavba uzivana. Po provedeni opravy kaple bude stavba nadale
bezpecna.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni reseni

Navrzeni oprava fesi v prvni fazi nahrddu vrchni havarované éasti lucerny kaple. Déle bude
provedena oprava stfesni konstrukce, oprava korunni fimsy, oprava vnéjsich omitek, oprava piskovcového
portalu a soklu a natér vstupnich dveri. Ocelovy kiiz ve vrcholu stavby bude oéistén a nové pozlacen. Okolni
havarované casti stavby budou odklizeny. Vnitini omitky nejsou soucasti navrzeného feSeni. Vnitini
prostory budou pouze uklizeny. Podrobny popis stavebniho feSeni je v oddile D.1.1.1 Technicka zprava.

b) konstrukéni a materialové reseni

Konstrukéni a materialové reseni je podrobné popsano v oddile D.1.1.1 Technicka zprava.
c¢) mechanicka odolnost a stabilita
Navrzeny zptsob opravy vplném rozsahu respektuje vSechny prislusné pozadavky statiky

a projektant vnavrhu zcela vylucuje zriceni stavby nebo jeji ¢asti, pfi provadéni oprav navrzenym
postupem.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni

a) technické reseni
Ve stavbé nejsou technicka ani technologicka zatizeni.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Ve stavbé nejsou technicka ani technologicka zarizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reSeni

Pozarné bezpecnostni feSeni objektu je beze zmén.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Proudici energie Matky Zemé je zde akumulovdna a predavana navstévnikim objektu.
Za nepriznivych povétrnostnich podminek zajistujei tepelnou ochranu pocestnych.

PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER

Ing. Petr Tugek )
I mobil: 773 100 807 Datum: 10. 2018
e-mail: petrtucek tpa@seznam.cz . : &
Na Skalce 1204, Cerveny Kostelec Vypracoval. Martin PeSek

Strana dokumentu ¢.: 8




AKCE: OPRAVA KAPLE ANDELA STRAZCE NA ST. P. C. 63, K.U.: HLASNA LHOTA
INVESTOR: Rimskokatolicka farnost — arcidékanstvi Ji¢in, IC:47474521, zastoupeno P. ICLic. Prokopem Tobkem,
Valdstejnovo namésti 96, 506 01 Ji¢in — Staré Mésto, telefon: 737 049 058, e-mail: prokotob@seznam.cz

EV.C.AKCE: 46/2018

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiredi
(Zasady reSeni parametrit stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod., a ddle zasady
reSent vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba je bez pozadavkii. Vibrace nabizi jen v jemné hmotné roviné.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi i¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Bez ochrany.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Bez pludnych proudi.

c) ochrana pied technickou seizmicitou
Bez ochrany.

d) ochrana pied hlukem
Bez ochrany.

e) protipovodnova opatreni
Situace na vyvySeném miste.

f) ostatni Gc¢inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Bez ostatnich tcinkd.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Bez pripojeni.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Bez pripojeni.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatireni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Stavba je obtizné pristupna i pro lidi s norméalni orientaci.
b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pristup ke kapli je stavajici p€sinou navazujici na lesni cestu vedouci do obce Podhradi.

PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER

Ing. Petr Tugek .
I mobil: 773 100 807 Datum: 10. 2018
e-mail: petrtucek.tpa@seznam.cz . : %
Na Skalce 1204, Cerveny Kostelec Vypracoval: Martin Pesek

Strana dokumentu é.: 9




AKCE: OPRAVA KAPLE ANDELA STRAZCE NA ST. P. C. 63, K.U.: HLASNA LHOTA

INVESTOR: Rimskokatolicka farnost — arcidékanstvi Ji¢in, IC:47474521, zastoupeno P. ICLic. Prokopem Tobkem,
Valdstejnovo namésti 96, 506 01 Ji¢in — Staré Mésto, telefon: 737 049 058, e-mail: prokotob@seznam.cz

EV.C.AKCE: 46/2018

c) doprava v klidu

Kaple slouzi k astralnimu cestovani. Nejblizsi mozné parkovani je v obci Podhradi. Dalsi mozné je
poté v obci Hlasna Lhota.

d) pési a cyklistické stezky

Kaple se nachazi v blizkosti zluté znacené turistické stezky vedouci k Loreté (kaple).

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

a) terénni Gapravy

Nebudou provadény, pouze se odklidi trosky stavajici lucerny.
b) pouzité vegetaéni prvky

V bezprostrednim okoli kaple nebudou nové vysazovany stromy.
c) biotechnicka opatieni

Nebudou uzivana.

B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Opravou stavby nebude dochazet ke znecistovani ovzdusi a naruseni ptirody a krajiny. Bude dodrzen
zakon ¢.114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdé€jsSich uprav a provadéci vyhlasky.

Pri stavebnich pracich nedojde ke znecisténi okoli. Prace budou probihat pouze na vyhrazeném
pozemku investora, pripadné znecisténi vefejné komunikace pii dopravé bude ihned odstranéno. Pri
nakladani s odpady vzniklymi na stavenisti bude postupovano dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. o zatridéni
odpadu.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Bez vlivu.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Bez vlivu.

d) zptsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Netyka se.
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e) v pripadé zamért spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zptusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Netyka se.

f) navrhovana ochranni a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich piedpisi

Netyka se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt splnuje zakladni pozadavky z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotireby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Budou zajistény dodavatelem stavby.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisteé je bez pozadavku na odvodnéni, nachézi se v lese.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Sjezd ke stavbé je z mistni lesni komunikace od obce Podhradi.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri provadéni oprav je nutné vystaveét leSeni po obvodu celé kaple. Sousedni pozemek parcelni
¢. 338/1 je ve vlastnictvi Graf Von Schlik Andreas Dipl. Ing., Birkenhohe 6, 22949 Ammersbek, Némecko.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni direvin
Bez pozadavku.

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Sousedni pozemek ¢. 338/1 bude docasné zabran pro stavbu leSeni. Pozemek parcelni ¢. 338/1 je ve
vlastnictvi Graf Von Schlik Andreas Dipl. Ing., Birkenhohe 6, 22949 Ammersbek, Némecko.
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g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nevznikaji.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadua a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Pfi nakladani s odpady vzniklymi na stavenisti bude postupovano dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. o
zattidéni odpadu.

vevs

Nejcastéjsi odpady vznikajici na stavbé:

08 01 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani a odstranovani barev

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 06 Smésné obaly

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 02 Drevo, sklo a plasty

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

Odpady budou shromazdovany na stavenisti a pribézné ukladany do sbérného dvora nebo na
skladku. Doklady o uloZeni budou predlozeny pti kolaudaci.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace nebudou provadény.

j) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Opravou stavby nebude dochazet ke znecistovani ovzdusi a naruseni ptirody a krajiny. Bude dodrzen
zakon ¢.114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdé€jsich uprav a provadéci vyhlasky.

Pri stavebnich pracich nedojde ke znedisténi okoli. Prace budou probihat pouze na vyhrazeném
pozemku investora, pripadné zneciSténi vefejné komunikace pii dopravé bude ihned odstranéno. Prti
nakladani s odpady vzniklymi na stavenisti bude postupovano dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. o zattidéni
odpadu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti,

Pfi stavbé je tfeba dodriovat bezpe¢nostni predpisy a platné normy CSN. Kromé obecnych
ustanoveni v zakoniku prace (z. ¢. 262/2006 Sb.) jde zejména o zdkon ¢. 309/2006 Sb., zajisténi dalSich

podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na stavenistich.

Stavenisté bude oznaceno dle platné vyhlasky. V dobé provadéni vymény stresni konstrukce bude
vstupu do okoli kaple zabranéno, tak aby nedoslo k ohrozeni tfetich osob. Odstranéné konstrukce budou
nakladany do pristavenych kontejnert.
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1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Bez uprav.

m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni, stanoveni specialnich podminek pro provadéni
stavby

LeSeni — docasné umisténé. Bude umisténo po obvodu kaple. Ochranné pasmo leseni bude zajiSténo
dle platné vyhlasky. Za bezpecénost konstrukce zodpovida dodavatel stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude provadéna dodavatelsky. Predpokladany termin opravy je biezen az listopad roku 2019.

B.9 Celkové vodohospodarské ireSeni

Netyka se.
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