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1. Popis stavby

Jedna se o drobnou centralni kapli na Sestibokém ptidorysu, zavrSena lucernou. Soucast souboru
poutnich kapli na schlikovském panstvi. Pravdépodobné pozdni dilo J. B. Matheye z 9o0. let 17. stoleti,
provedené Filipem Spannbruckerem. V nékterych pramenech oznacovan za autora Jan Blazej Santini Aichl
a samotna kaple nazvem Kaple Andélu Strazcil.

Centralni drobna stavba, Sestiboka, s Sestibokou zvoncovitou stfechou zakoncéenou Sestibokou
lucernou. Na rozich oblé ploché pilastry s vysazenymi fimsovymi hlavicemi, vysokym jednoduchym kladim,
korunni fimsa znaéné€ vysazend. V polich stén obdélné niky s jednoduchym oramovanim. Vstup ze zapadni
strany, pravouhly, dvere dvouktidlé, dfevéné, oplechované.

Chybéjici lucerna je rovnéz Sestibokd z kamennych hladce opracovanych piskovcovych sloupi
konicky se zuzujicich smérem k piskovcovému dvoustupriovému architravu. Okna lucerny jsou tvorena
Zeleznymi ramy s vyplni Sestibokymi sklicky o hrané 7 cm a vzijemné spojena olovem. Strecha lucerny je
stanova, Sestiboka a je zakoncéena piskovcovym svornikem, do kterého je vetknut Zelezny kiiz. Oplasténi
stfechy je pozinkovanym plechem c¢erveného natéru na prkenném bednéni.

2. Poruchy konstrukeci

Kaple je v soudasnosti v havarijnim stavu. Pfi pddu okolnich stromi byla srazena lucerna kaple s
kfiZzem a ve vrcholu klenby tak vznikl otvor, jenz mé za nasledek Ze interiér kaple neni plné chranén proti vlivu
povétrnostnich podminek. Tuto skutec¢nost je nutno bezprosttedné napravit a kapli navratit chybéjici lucernu.

Fasada objektu vykazuje nékolik typt poskozeni. Jedna se o rozsidhlou degradaci omitkovych vrstev,
predevsim v soklové ¢asti objektu ale i na nékterych pilastrech a Sambranach vyklenkti. Na mnoha mistech je
omitka zcela degradovana az na nosné zdivo, kterym jsou cihly. Na vnéjsim plasti budovy je uzita neptivodni
vapenocementova omitka. Omitka byla opatifena nevhodnym neprody$nym natérem, jenzZ mél za nasledek
oloupani vrchni omitkové vrstvy ve vyssich trovnich.

3. Navrzeny postup praci

3.1 Kamenické prvky lucerny:

NavrZena oprava fesi nahrazeni stavajicich porusenych piskovcovych sloupti a horizontalnich prvka
architravu. Jednotlivé prvky budou detailné oméreny kamenikem a nasledné vytvoreny jejich kopie (jako
materiadl pro vytvoreni kopiii bude uzit mistni piskovec). Piskovec bude ru¢né povrchové opracovan
uméleckym kamenikem, do podoby struktury povrchu stavajicich prvkia. Prvky architravu jsou dvou-

7 vz

stupniové, spodni ¢ast tvori pireklad nad okny do vrchni ¢asti je pak vetknuta konstrukee stfechy.

Stavajici svornik bude sanovan, vrchni praskla c¢ast svorniku bude odriznuta, chemicky
a prostrednictvim ocelové vyztuze z valcované oceli (neviditelny prvek) spojena s nové vyrobenou ¢asti pro
uloZeni vrcholového krize. Stavajici prvek bude detailné omeéreny kamenikem a nasledné vytvorena
chybéjici ¢ast (jako materidl bude uzit mistni piskovec). Piskovec bude ruc¢né povrchové opracovan
uméleckym kamenikem, do podoby struktury povrchu stavajicich prvki.
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3.2 Vitraze lucerny:

Vyplné okennich otvori lucerny jsou tvoreny zeleznymi ramy s vitrazi vyplnénou Sestibokymi
sklicky, patrné z foukaného skla, o hrané 7 cm, vzajemné spojenych olovem. Konstrukce okennich rami je
nevyhovujiciho technického stavu. Bude vytvotrena jejich kopie z ocelové pasoviny shodného profilu jako
stavajici zZelezné ramy. Z ocelové pasoviny budou rovnéz i horizontalni vyztuze, jejich profil bude zachovan.
Kopie stavajicich rdmié bude vyrobena uméleckym kovarem. Ocelovd péasovina bude ru¢né opracovana
kovarskym kladivem, do podoby stavajicich zeleznych rami (viz. bliz§i fotodokumentace), vzajemné
propojeni jednotlivych profild bude v rozich provedeno ocelovymi nyty. Hotova konstrukce bude opattena
2 vrstvami méatného natéru v odstinu tmavé Sedé RAL 7022. Sklicka ze stavajicich ram@ budou opatrné
rozebrana a pouzita pro nové zaskleni. Nova sklicka budou vyrobena z maloforméatovych terét z foukaného
skla a do nové vitraze nepravidelné namichana se stavajicimi sklicky. Spojeni sklicek bude provedeno
olovénym profilem.

3.3 Cihelna kupole lucerny:

Konstrukce vynasejici svornik byla pravdépodobné cihelna klenutad. Bude provedena jako kupole
zaklenuta nad piskovcovymi architravy z ostie palenych cihel na maltu vapennou a zespoda opatfena
hladkou dvouvrstvou stukovou omitkou.

2.4 Stresni konstrukce:

Stavajici stresni krytina z pozinkovaného plechu s ¢ervenym natérem bude kompletné nahrazena za
meédény falcovany plech. Stav dfevéného bednéni stresni kupole bude ovéren po odstranéni stavajici krytiny
a v pripadé€ jeho nevyhovéni bude nahrazen novymi hoblovanymi smrkovymi prkny tl. 24 mm, v jakosti
tridy I. Novéa a stavajici prkna budou ostrena bezbarvym natérem proti dfevokaznym Skiidcim. Dfevéné
bednéni provedené nad kupoli bude provedeno nové, z vyse uvedeného druhu a jakosti dfeva. Na objekt
bude namontovan novy bleskosvod. Drzaky bleskosvodu budou z zarové zinkovaného plechu.

KOTVENI HROMOSVODU NA FALCOVANE STRESE KOTVENI HROMOSVODU DO ZDIVA

3.5 Vrcholovy kitiz:

-po doplnéni chybéjicich casti kiize kopiemi ocelovych prvki (viz. obrazek) pasifem ¢i klempifem,
bude cely kiiz zbaven nanost starych vrstev barev a rzi jemnym opiskovanim

- povrch bude diikladné odmastén a neutralizovan — kombinace nitra a ¢pavkové vody

- pripadné drobné nerovnosti budou zatmeleny dvouslozkovym tmelem
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- podkladové natéry budou provedeny praskovym sufikem pojenym ve fermezi dle dobovych
receptur

- v dalsi fazi budou naneseny 2-3 natéry vrchni syntetické barvy

- po dikladném proschnuti vSech téchto vrstev bude nanesen 12-ti hodinovy mixtion

- nasledujici den bude provedeno zlaceni ve zlatém platku o ryzosti 24kar

- jednotlivé preklady platkového zlata budou jemné uhlazeny vatou

- pred montazi bude kiiz obalen bublinkovou f6lii, ktera bude dobte zafixovana pro pirepravu

- poslednim krokem je montaz na opravené kapli

STAVAJICI VCHODOVE DVERE BUDOU DOPLNENY
KOVANOU OBOUSTRANNOU KLIKOU S KLASICKOU
ZAMECNICKOU VLOZKOU PRO PRIPADNOU
MOZNOST UZAMCENI OBJEKTU

DOPLNENE OCELOVE PRVKY — KOPIE STAVAJICICH

.6 Korunni rimsa:

Oprava vrcholové fimsy spoc¢iva v doplnéni chybéjicich koncovych cihel se zaoblenou hranou. Mista
uréend pro dozdéni jsou naznacena v prilozené fotodokumentaci). Pro rekonstrukei fimsy budou pouzity
ostfe palené cihly na vdpennou maltu. Dale bude provedena konstrukéni Sablona dle stavajiciho profilu
Fimsy a chybéjici mista budou doplnény stukovou omitkou.
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2.7 Oprava vnéjsich omitek:

V nize uvedeném technologickém navrhu je navrzeno komplexni, dlouhodobé ovérené feseni renovace
obdobného typu fasad, které svym charakterem, materialovou skladbou, slozenim, obsahem pojiv a plniv a
tedy celkové stavebné-fyzikalnimi vlastnostmi odpovida nejvysSimu standardu, zarucujici dlouhodobou
funkénost, odolnost, uzivatelskou udrzitelnost a rovnéz eliminaci ekonomickych nékladi na tdrzbu a renovaci
v nésledujicich letech.

Pro celkovou obnovu a jejt dlouhodobou udrzitelnost a funkcénost, predevsim z hlediska
stavebné-fyzikalnich vlastnosti materialii, tak spatiuji jako nejdiilezitéjsi:

1. Provést diikladné mechanické ocisténi a omyti stavajicich podkladi
Odstranéni degradovanych, nesoudrznych omitek, provést v potirebném, dostatecném rozsahu a
prresahu za hranici poskozeni (potfebny rozsah stanovit dodate¢nym prizkumem soudrznosti atd.)

3. Na nejvice postizenych mistech ploch fasad provést sanaci biocidniho napadeni, pomoci
specializovaného pripravku — likvidace a prevence i v pérech materiala

4. Stavajici soudrzné omitky (pevnost cca 0,8 — 2,5 N/mm2) a rovnéz vSechny ostatni plochy zpevnit po
oCisténi, omyti a vyschnuti mineralnim pfipravkem na bazi kfemicitanu

5. Pred lokalnim doplnéni novych jadrovych omitek, provést kontrolu v mistech vyskytu statickych
trhlin a pripadné tyto sanovat a zajistit pro-frézovanim drazek do zdiva a vloZenim armovacich prutt
nebo vyztuh, napt. z helikalni oceli do expanzni rychle-tuhnouci malty.

6. Pro lokalni, nové dopliiované jadrové omitkové souvrstvi pouzit odpovidajici omitkové smeési
v potfebném slozeni pojiv a granulometrii plniv (specifikace nize v ndvrhu technologie)

7. Pro celkovou finalizaci a sjednoceni povrchu fasad pouZit celoplo$né tenkovrstvou renovaéni
Stukovou omitku na bazi vapna a hydraulickych ptisad s plnivem 0,6 nebo 1,3mm

8. Na zdobnych prvcich fasady a slozitéjsich profilacich, fimsach atd. je mozno alternativné pouzit
mineralni sjednocovaci podnatér s plnivem 0,5mm

9. Jako finalni povrchovou apravu pak pouzit mineralni sol-silikatovou barvu bez titanové béloby
s optikou vapna

10. Pro zvySeni odolnosti na nejvice namahanych ¢astech fasady (soklova zona, Celni stitova sténa atp.)
pouzit doplitkové opatieni — hydrofobizace na bazi silanti a siloxanu

3.7.1 Popis a technologicky postup:
@ Priprava podkladu — ¢isténi (celoplosné)

Prvnim krokem bude dtkladné, kompletni ocisténi fasddy a odstranéni vSech nesoudrznych,
degradovanych casti fasddy. Ocisténi fasady doporucuji provést nejprve mechanické (okartacovani,
prebrouseni, oskrabani, osekani atp.) a poté omyti tlakovou vodou

@ Likvidace a prevence biocidniho napadeni (lokalné):

Po vyschnuti, na nejvice postizenych mistech biocidnim napadenim (mechy, plisné atp.) pouzit
specializovany pripravek k likvidaci téchto biocidi — likvidace zarodki v pérech zdiva. (vyskyt predevsim
v okoli parapetii, nad fimsami, v soklové zoné atp.)

® Zpevnéni podkladi (lokalné):

Po celkovém ocisténi a vyschnuti podkladd provést dle potieby zpevnéni podkladi, nosného zdiva
nebo omitek napusténim pomoci mineralniho, Cistého kremicitanu (fixativu), ktery hloubkové zpeviiuje
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porézni, drolivé nebo sprasujici materialy, bez omezeni difuze. Koncentrace/fedéni pripravku je obecné
doporuceno cca 1:1-3 s vodou.

@ Nové omitkové vrstvy — jadrové omitky — plochy fasad (lokalné):

Pro zakladni lokalni doplnéni novych vrstev jadrovych omitek je zddouci pouziti odpovidajici omitkové
smeési s obdobnym slozenim pojiv a plniv a rovnéz pevnosti. Lze pouzit i klasickou stavenistni maltu, jejiz
slozeni by mélo odpovidat parametrim stavajicich omitek. S ohledem na garanci vlastnosti a parametrt
doporucuji pouzit standardizovanou c¢isté vapennou jadrovou omitku s hydraulickou primési na bazi pisku,
bilého a prirodniho hydraulického vapna s plnivem cca 0-3-8 mm. Zpracovani dle predpisu dodavatele ve
skladbé adhezni postfik, vyrovnavaci vrstva a finalni vrstva. Z téchto omitek budou pripadné rovneéz
~vytazeny“ vSechny potiebné profilace na bosazich, fimsach atp.

® Nové omitkové vrstvy — finalni omitkova vrstva — tenkovrstva, renovacni, Stukova
(celoplosné):

Pro finalni, celoplo$né piepracovani fasady, tedy jak na nové doplnénych jadrovych omitkach, tak i
stavajicich, pouze odisténych a zpevnénych omitkidch a rovnéz pro vSechny mensi opravy poruch na plose

fasady, pro pripadnou modelaci boséazi a zdobnych prvki fasady bude pouzita tenkovrstva renova¢ni omitka
na bazi vapna, bilého cementu s organickymi prisadami a armovacimi vldkny s plnivem 0-0,6/1,3mm

® Finalni povrchova aprava:
Jako finalni natér pouzit mineralni sol-silikatovou barvu bez titanové béloby s optikou vapna. Jedna se

o mineralni barvu s kombinaci pojiv (kfemicity sol/gel a kfemicitanu draselného) umoznujici kombinaci
chemické a fyzikalni vazby k podkladu a je uréena pro aplikaci na rozdilné typy podkladi, vcetné starych disp.
natért. Ta se aplikuje vétSinou Stétkou nebo i valeckem a je fedéna specialnim mineralnim fedidlem.

@ Dopliikové materialy zvySujici odolnost — hydrofobizace:

Na nejvice namahanych mistech fasady ostfikovou vodou, lezicim snéhem atp. jako jsou
neoplechované fimsy a zdobné prvky, okoli parapetii, nad fimsami, soklovou zo6nou atp. pouzit dvojnasobnou
skladbu specializovanych hydrofobizacnich ptipravkl - (tzv. neviditelné oplechovani), diky kterému velmi
vyrazné zvySime odolnost a prodlouzime zZivotnost nosnych, namahanych ¢asti fasad. Tato skladba sestava
z aplikace podnatérové hydrofobizace na bazi silanti — samotného natérového systému a poté vrchni bezbarvé

doplrnkové hydrofobizace, odpuzujici vodu na bazi siloxant.

3.7.2 Vlastnosti, pouziti a technicka specifikace materialt dle navrhu technologie:

@ Priprava podkladu — ¢isténi

Dtikladné mechanické ocisténi podkladi, odstranéni vSech nesoudrznych, degradovanych ¢asti fasady
(oSkrabani, osekani, brouseni atp.)

Pro kvalitné€jsi pripravu podkladli, odstranéni atmosférickych nedistot a usazenin, nasledné provést
omyti tlakovou vodou s primési ¢isticiho koncentratu na tenzidové bazi.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:
e neutralni ekologicky a biologicky odbouratelny ¢istici koncentrat na tenzidové bazi
odstranéni pevné usazenych necistot, prachu, tuki, olejt a rzi
hustota: 1,0 g/m3, hustota za mokra 1,65 g/m3
hodnota pH: 7,1
ocisténé plochy se natfou pripravkem redénym vodou 1:10
po cca 1 hod. se ¢isténé plochy omyji tlakovou vodou zdola nahoru
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@ Sanace biocidniho napadeni
Na pottebnych mistech aplikovat pripravek k likvidaci a prevenci proti biocidnimu napadeni.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouZziti:

e Hotovy specidlni ¢istici prostiedek na vodni bazi s mikrobiocidnim ti¢inkem k sanaci a ¢isténi
vnitinich i venkovnich ploch napadenych fasami a plisnémi. Plisobi i preventivné proti novému
vyskytu.

e Vodny roztok pro dezinfekei podkladu napadeného rasami, plisnémi a liSejniky. Neobsahuje reaktivni

chlor.

Specificka hmotnost: 1,0 g/cm3

pH: 6

vzhled: ¢iré tekutina

aplikace nefedéného pripravku na postizena mista s naslednou reakéni dobou min. 12 hod.

® Zpevnéni podkladii:
Po ocisténi a vyschnuti podkladi zpevnit podklady mineralnim zpeviiovacem (organokiemicitanem)

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

fixativ z Cistého tekutatu silikatu draselného

mineralni zpevnéni podkladii a sniZeni savosti bez omezeni difuze

netvori film

hodnota pH: cca 11,3

aplikace pripravku fedéného vodou cca 1:2

doba potiebna pro chemickou reakei pred naslednymi aplikacemi — min. 12 hod

@ Omitkové vrstvy - jadrové omitky — plochy fasad:

Pro nové doplnéni jadrovych omitek pouzit hotovou, standardizovanou, cisté vapennou omitku,
spliiujici normu DIN EN 998-1. Jednd se o omitku na béazi pisku, vapna (bilé vapno, pfirodni vysoce
hydraulické vapno) a hydraulickych prisad.

na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

e pevnost odpovidé tidé malty CS I-II resp. P I-II podle DIN V 18550

e zrnitost: 0-3-8 mm

e pevnost v tlaku: cca 0,8 — 5,0 N/mmz2, CS I-II

e propustnost pro vodni paru p: mensi nez 11

e nasakavost: W2

e pevnost v tahu > 0,08 N/mm2

e pozadovany minimalni podil slozek: hydraulické vipno min. 10-15%, hydroxid vapenaty min. 2,5-10%

® Finalizace povrchi — renovacni, stukova omitka:

Pro celkové prepracovani nové aplikovanych omitek, nebo i starych, dobie pridrznych, pouze
ocisténych a zpevnénych jadrovych omitek a rovnéz pro veskeré opravy poruch a trhlin v
plochach, profilaci bosazovani atp. pouzit tenkovrstvou, renovac¢ni fasaddni omitku na bazi vapna, bilého
cementu s organickymi prisadami a armovacimi vlakny.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materiilu a pouziti:
e Pojivova baze vapno a bily cement, s vApencovym kamenivem, lehkym plnivem a armovacimi vlakny,
vodoodpudivy.
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Zrnitost: 0-0,6mm

Pevnost v tlaku: 3,5 — 7,5 N/mmz2, CS III

propustnost pro vodni paru p: cca 8

nasakavost: W2

zpracovani standardné po smichani s vodou s naslednym pirepracovanim dle pozadavku vysledného
vzhledu

mozno aplikovat v rozmezi 1-10mm

e mozno provadét opravy modelaci zdobnych prvki, bosazi atp.

® Finalni povrchova aprava — natér:
Pro finalizaci povrchii pouzit mineralni sol-silikdtovou barvu bez titanové béloby.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:
barva s kombinaci pojiv — kiremicity sol/gel a vodniho skla

neobsahuje titanovou bélobu

netvori film

organicky podil: max. 5%

odolnost vSech slozek vii¢i UV zareni

pouziti vyhradné absolutné svétlostalych anorganickych pigmenti
stalobarevnost: tfida A1 (Fb kod dle BFS)

pH: cca11

stupen pronikani vodni pary: V ~ 2000 g/(m2 d)

difuzni ekvivalent tloustky vzduch. vrstvy: sd < 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2
propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . ho,5)

ekologicky — neobsahuje rozpoustédla ani konzervacni prostredky

@ Dodateéné hydrofobizace — zvyseni odolnosti povrchii - podnatérova:

Na nejvice exponovanych mistech zatézovanych povétrnostnimi vlivy, odstrikujici vodou atp. (soklova
zOna, okoli parapeti, fims a jinych vystouplych prvki atp.) pouzit dodatec¢nou lokalni hydrofobizaci povrchii,
pro zvySeni odolnosti a prodlouzeni Zivotnosti souvrstvi. Pfipravek pronika do p6rti mineralnich stavebnich
hmot. Po odpafeni fedidla se G¢inna latka usazuje na sténach poérd a teprve po na neseni vhodného
jednoslozkového natérového systému rozvine své hydrofobni vlastnosti.

Timto oSetfenim nedojde k uzavreni pért ve stavebni hmoté, takze jeji prostupnost pro vodni pary
zlistane prakticky zachovana.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materiilu a pouziti:
o zakladovy podnatérovy!! hydrofobizaéni pripravek na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol

e aplikace pripravku na potfebna mista pomoci sté€tky nebo zaplavenim
e pro spravnou uc¢innost je nutno nejpozd€ji do 4 hodin aplikovat finalni mineralni natér

@ Dodateéné hydrofobizace — vrchni - bez ovlivnéni barevnosti - zvyseni odolnosti povrchii:

Pro dodatec¢nou lokalni, nebo i celoplo$nou povrchovou tpravu a snizeni vodonasakavosti pouzit
bezbarvy hydrofobizaéni prostredek na bazi siloxanu, uréen pro vytvareni vodoodpudivé ochranné vrstvy,
vhodné zvlasté pro mineralni omitky a natéry, pohledovy beton, ptirodni kdmen atp.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti
e vzhled: bezbarva tekutina
e specificka hmotnost: cca 0,8 g/cm3
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e hloubka penetrace 2-5mm
e aplikace neredéného pripravku pomoci stétky, kartaée nebo zaplavenim

3.8 Piskovcovy vstupni portal a piskovcovy sokl

Cementové vyspravky primknuté pevné k podkladu budou ponechany (a ve vysledku zpatinovany do
stejného odstinu s okolnim kamenem). Kamenny portal a sokl bude ocistén ocelovymi kartaci od barvy.
Dale budou tlakovou vodou ocistény od lisejnikti a atmosférického znecisténi. Chybéjici ¢asti kamene budou
doplnény umélym kamenem. Rozsah navrzenych restauratorskych praci bude konzultovan s pracovniky
pamatkové péce. Rozpadajici se kamenné prvky je nutné zpevnit bezbarvym zpeviiovacem. Oplechovani
portalu pozinkovanym plechem bude odstranéno. Veskeré piskovcové prvky budou opatfeny ochrannym
hydrofobiza¢nim natérem.

3.8.1 Popis a technologicky postup:

@ Priprava podkladi:

Diikladné mechanické o¢isténi povrchii od barev ocelovymi karta¢i. Setrné odstranéni nevhodnych
novodobych vyspravek a sparovani na bazi portlandskych cementi. (vhodnou metodu nutno oveérit
provedenim fyzickych zkousek na objektu)

Pro kvalitnéjsi pripravu podkladl, odstranéni atmosférickych necistot a usazenin, nasledné provést
omyti tlakovou vodou (mirny tlak) s primeési Cisticiho koncentratu na tenzidové bazi.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

neutralni ekologicky a biologicky odbouratelny éistici koncentrat na tenzidové bazi
odstranéni pevné usazenych necistot, prachu, tuki, olejt a rzi

vzhled: transparentni tekutina

hustota: 1,0 g/m3, hustota za mokra 1,65 g/m3

hodnota pH: 7,1

ocisténé plochy se natiou pripravkem rfedénym vodou 1:10

po cca 1 hod. se ¢isténé plochy omyji tlakovou vodou zdola nahoru

@ Sanace biocidniho napadeni — lokalné:

Na potirebnych mistech aplikovat piipravek k likvidaci a prevenci proti biocidnimu napadeni.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

e Hotovy specidlni Cistici prostfedek na vodni bazi s mikrobiocidnim tcinkem k sanaci a c¢isténi
vnitinich i venkovnich ploch napadenych fasami a plisnémi. Pisobi i preventivné proti novému
vyskytu.

e Vodny roztok pro dezinfekci podkladu napadeného rasami, plisnémi a liSejniky. Neobsahuje reaktivni

chlor.

Specifickd hmotnost: 1,0 g/cm3

pH: 6

vzhled: ¢ira tekutina

aplikace nefedéného pripravku na postiZzena mista s naslednou reakéni dobou min. 12 hod.
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® Zpevnéni podkladi (hloubkové) — lokalné — pouze v pripadé potreby:

V pripadé potreby aplikovat lokalné bezbarvy zpeviiova¢ na bazi esteru kyseliny kiemicité — bez
hydrofobniho t¢inku.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

e Tento bezbarvy pripravek na bazi esteru kyseliny kfemicité pronika, diky velmi nizké viskozité, velmi
hluboko do périt materialu a tam nésledné diky chemické reakei probiha vyluh kifemicitého gelu, ktery
se nasledné chemicky vaze s okolnim materialem a dochazi tak k dodate¢nému hloubkovému obnoveni
pevnosti a odolnosti kamene (nebo i omitek atp.)

e Aplikuje se opakované, v odstupu cca 10 min. nefedény, nejlépe zaplavenim materialu do nasyceni
port.

e Timto je proces aplikace hloubkového zpevnéni, bez ovlivnéni optiky dokoncen, respektive — po
uplynuti cca 10 — 20 dni, kdy probiha chemicka reakce v pérech kamene.

e potfebna reakéni doba / technologické pauza pro nasledné aplikace novych materialti cca 10-15 dni

e aplikace nefedéného pripravku stétkou nebo kartacem (zaplavenim) do nasyceni podkladu - nikoli
strikanim

e hustota: 0,94 kg/1

e obsah aéinné latky: 75 vahovych %

e vylouceny gel: cca 30 vahovych %

@ Doplnéni kamene a oprava kamene:

Pro zakladni a povrchové doplnéni a opravy kamene pouzit mineralni suchou restauratorskou hmotu
s hydraulickymi pojivy v potfebné barevnosti.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

Jedna se o nadhradu prirodniho kamene pro povrchové oblasti k napodobeni barvy a struktury originalniho
kamene.

e Pro hluboké, velké vyspravky pouzit zakladni dopliiovaci hmotu

e Sucha restauratorska hmota se smiché s vodou do potfebné konzistence a po aplikaci na potfebna
mista se v urcitém stadiu tuhnuti nebo tvrdnuti upravuje pomoci riznych nastrojt dle potieby
vysledného vzhledu.
Po cca 8 dnech je pak mozno hmotu opracovat standardnim kamenickym opracovanim atp.
Aplikace na predvlhceny podklad
Sypana hmotnost: 1,4 g/cm3
Zpracovatelnost: max. 45 min
Doba tuhnuti: cca 5hod
Pevnost v tlaku: 10 N/mmz2
Pevnost v tahu za ohybu: 4,1 N/mm2
Mez pruznosti: 9,0 KN/mmz2
Tepelna roztaznost: 7x10° (1/K)
Smrsténi: 1,6mm/m
Umozniuje korekei barevnosti pomoci mineralnich pigmentii, dodateénou tipravu frakce plniv atd. dle
predchozich vysledki prizkumu

PROJEKTOVY A INZENYRSKY ATELIER

Ing. Petr Tucek

I | a mobil: 773 100 807 Datum: 10. 2018
e-mail: petrtucek tpa@seznam.cz . . v
Na Skalce 1204, Cerveny Kostelec Vypracoval: Martin Pesek

Strana dokumentu é.: 10




AKCE: OPRAVA KAPLE ANDELA STRAZCE NA ST. P. C. 63, K.U.: HLASNA LHOTA
INVESTOR: Rimskokatolicka farnost — arcidékanstvi Ji¢in, IC:47474521, zastoupeno P. ICLic. Prokopem Tobkem,
Valdstejnovo namésti 96, 506 01 Ji¢in — Staré Mésto, telefon: 737 049 058, e-mail: prokotob@seznam.cz

EV.C.AKCE: 46/2018

® Sparovani kamene:

Pro sparovani pohledového zdiva, kamenného obkladu atp. pouzit standardizovanou mineralni
restauratorskou hmotu s hydraulickymi pojivy.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:
sypana hmotnost: 1,55 kg/1

spotteba vody: 0,15 1/kg
zpracovatelnost: max. 45 min.

doba tuhnuti: cca 5 hodin

pevnost v tlaku: 8 N/mmz2

pevnost v tahu za ohybu: 3 N/mm2
mez pruznosti 9 KN/mmz2

tepelna roztaznost 5x10-6 (1/K)
smrsténi: 0,7 mm/m

teplota pri zpracovani: minimalné 5 °C
aplikace do prredvlh¢eného podkladu

®-A. Finalizace povrchi — bez ovlivnéni barevnosti - dodate¢né hydrofobizace — zvySeni
odolnosti povrchi:

Pro finalni celoplosnou povrchovou tpravu a sniZeni vodonasékavosti pouzit bezbarvy hydrofobizaéni
prostfedek na bazi siloxanu, specialné urceny pro porézni prirodni kAmen a neutralni podklady.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

e pripravek je urcen pro vytvareni vodoodpudivé ochranné vrstvy vhodné zvlasté pro ne-natfeny porézni
prirodni kdmen. Lze jim chréanit vSechny pouzivané druhy prirodniho kamene (alkalické i neutralni)
proti vodeé, kyselému desti a vzdusnému znecisténi.

e vzhled: bezbarva tekutina

e specificka hmotnost: cca 0,8 g/cm3

e hloubka penetrace 2-5mm

®-B. Finalizace povrchu — s dodate¢nou apravou barevnosti — barevné retuse:

V ptipadé potieby lokalni retuse barevnosti, nebo i celoplo$ného sjednoceni lze uvazovat o
tenkovrstvém mineralnim, polokrycim, lazurnim natéru.

Jednd se o minerdlni pigmenty v pozadované barevnosti, smichané v predem stanoveném a
odzkouseném poméru s ¢irym mineralnim fixativem.

Pozadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

[ ]

e Nosné ¢iré mineralni medium rozptyli pigment do péru zdiva/ kamene a aniz by ovlivnil strukturu
materialu, eliminuje ptipadné rozdily v barevnosti, nebo je dle pozadavku na intenzitu posouva
pozadovanym smeérem.

e Pomér michani dle potfeby cca 1:1 — 1:50
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e Koeficient vodonasakavosti:w = 0,05 kg/m2 . h 0,5 (dle CSN EN 1062-3)
e Difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: sd = 0,02 m (dle CSN EN ISO 7783-2)

3.9 Vstupni dvere

Stavajici dfevéné oplechované vstupni dvere s ocelovymi kovarsky provedenymi zavésy budou pouze
opatfeny novym ochrannym natérem kovovych casti (vnéjSi oplechovani a zavésy) a novou kovarsky
provedenou klikou s klasickou zdmec¢nickou vlozkou (viz. obrazek vedle vrcholového kiize lucerny)

Natér konstrukce bude dvouvrstvy, barvou na kov v odstinu tmavé Sedé RAL 7022.

Barevné reseni fasady bude pojednano v odstinech svétlé okrové zluté (odstin S 109 (635)) — hladké stukové
plochy a o stupen tmavsi éervenohnédé (odstin S 043) — pilastry, Sambrany okolo viklenkil, parapety
a plocha pod parapety vyklenkii, rimsy. Oplechovani dveri, zavésy dveri a ramy vytrazi budou natieny
barvou na kov v odstinu tmavé sedé RAL 7022. Hydrofobizatory, aplikaéni natéry a pripravky proti
biotickym skiidciim budou bezbarvé.

Barevné vzorky budou pred zapocetim realizace fasady provedeny zkuSebné na fasadé a odsouhlaseny
projektantem, investorem a pracovniky NPU.

4. Postup praci

OZN. | FAZE A POPIS PRACI

0. L Pripravné prace (leseni, zarizeni staveniste)

1. II. | Kamenické prvky lucerny

2. V. Vitraze lucerny

3. ITII. | Cihelna kupole lucerny

4. IV. | Oprava strechy kaple a nova stanova strecha lucerny, bleskosvod

5. VI. | Pozlaceni a osazeni vrcholového krize

6. VII. |Oprava korunni rfimsy

7. VIII. | Vnéjsi omitky

8. X. Piskovcovy portal a piskovcovy sokl

0. IX. |Vstupnidvere

10. XI. | Uklid
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