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Projekt Gstedniho vytapni pro provedeni stavbyje zpracovan do stavebnich
vykresi v mefitku 1:50.
Cilem ustedniho vytapni je zajiSéni tepelné pohody v osmi bytech.

1.Poteba tepla
Vypocet tepelnych ztrat byl proveden dle platnyd¢bdpisi pro oblastni teplotu
—15C a krajinu normalni s nechr&mou polohou budovy s nigrusovanou
dobou vytapni.

Tepelné ztraty 15,5 kW
Ztraty v rozvodech 5% 0,8 kW

Celkem 16,3 kW (43,5 MWhod./rok)

T.j. 1,9 ni/hod.; 8.600,0 rifrok zemniho plynu.Rmi poteba zemniho plynu
zahrnuje i réni pofebu zemniho plynu pro éév TV.

2.Zdroj tepla

Jako zdroj tepla pro tsdni vytagni budou vyuzity dva plynové kondernza
kotle o vykonu 2x45,0 kw=90,0 kW (dle 070703 seedep o kotelnu),které
budou osazeny v technické mistnosti 1 P.P. (kotelaKK2).Odvod spalin a
privod spalovaciho vzduchu bude proveden od kazdéttte Kkoaxialnim
systémem DN 80/125,ktery bude veden pod stropemigle® mistnosti a dale
bude po fas&dstitové zdi po fas@&dveden od kazdého kotle odvod spalin DN
80,ktery bude vyveden nadiethu dleCSN 734201.Vznikly kondenzatitip
spalovani bude sveden do neutralidajednotky ,ze které bude odveden do
kanalizace.

Z kotla bude pivedena do hydraulické vyhybky kotlova voda +768GHomoci
kotlovych ¢erpadel.Na vystup z hydraulické vyhybky budou napgjd\ vétve

a to \&tev pro UT a wtev pro otiev TV.Pro Gstedni vytagni je stanovena topna
voda +60/48C a pro okev TV bude vyuZita topna voda cca ¥85/&tve pro
ustedni vytagni a oltev TV budou osazeny teplovodnigerpadly 2 32-60
véetnd armatur,které nam zajisti nuceny¢hbtopné vody do otopnyclelés
ustedni vytagni a pro okev TV.

Regulace teploty topné vody bude provedena ekwri@rv zavislosti na
venkovni teplat pomoci ekvitermni regulace.Ta nam také zajistik&dsvé
spinani koil dle poteby odkru tepla pomoci kaskadového modulu a spinani
teplovodnichterpadel usedniho vytapni a oltevu TV.

K zabezpéeni otopné soustavy budou vyuzity pojistné venjdgnotlivych
plynovych kotti,které jsou satésti dodavky kazdého kotle.Na vstupu vratné




vody do kazdého kotel bude napojena talkové expar@toba 25/6.Dle navrhu
bude pro zajigni roztaZznosti topné vody v otopné soustayuzita tlakova
expanzni nadoba 100/6.V niishapojeni dogilovani otopné soustavy bude
osazen pojistny ventil s oteviracimiegakem 0,3 MPa.V mist napojeni
dophovani otopné soustavy bude tak@pmven navarek pro snimani tlaku
v otopné soustawW piipac poklesu tlaku pod min. budou kotle a veSkeré
zarizeni automaticky odpojeny.V$esi profese elektro.

Pro olfev TV bude vyuzit jeden néjnotopny zasobnik vody 400,0 .

Otopna soustava bude daplana pes zmkéovaci patronu.Na fprodu
neupravené vody do ziovaci patrony bude osazen éhbaci ¢len pro
dophovani systéemu.

3.0topnadlesa

K hrazeni tepelnych ztrdt bude vyuZito ocelovychskdeych ¢€les a

koupelnovych trubkovych Zéikiu.K doregulovani prostorové teploty
v jednotlivych mistnostech hytbudou otopnaétesa osazena termosetickymi
hlavicemi a termostatickymi ventily.V 1 P.P. v migsti 0.03 (technicka
mistnost) a 0.09 (uklid) bude pozadovana teplotazawdna elektrickymi

piimotopy.

4.Patroveé rozélovace

Pro napojeni jednotlivych bytna ustedni vytagni budou vyuzity patrové
roz&klovace, které budou osazeny ve zdi na chodichodit v jednotlivych

podlazich domu.V kazdém patrovém réledaci bude osazen #&i¢ spoteby

tepla s uzaéry pro jednotlivé byty.

5.Rozvodné potrubi

Pro napojeni patrovych roddvacit na Ustedni vytagni bude vyuzita
stoup&ka ¢.1 ac.2,které budou pomoci hlavniho rozvodného potraipiofeny

na hydraulickou vyhybku.Vedeni potrubi jeepmé z vykres.

Hlavni rozvodné potrubi v kazdém Bytapojené na fjslusny patrovy
rozcklovag,bude provedeno ztrubek ocelovych bezeSvych ae bwateno
v podlaze a na & budou pomoci odhd®k a stoup&k napojena otopna
télesa.Vedeni potrubi,napojeni otopnycéles a jejich osazeni jeigmé

z vykresi.

6.Zkousky zé&izeni
Po ukorkeni montaze ied nakry a tepelnymi izolacemi otopné soustavy bude
provedeno jeji proplachnuti a bude provedena zlko@Skosti a topna zkouska.




ZkouSky provede dodavatel stavby za&asti investora.Projevi-li se fip
zkouSkach zavady je nutné je odstranit a zkousSlakayat.O zkouskach bude
sepsan protokol.

7.Nagry
Rozvodné potrubi opétt natrem 1x antikoroznim,1x zakladnim,1x email

rozdilné barvy.Otopn&lesa jsou opatna natrem z vyroby.

8.1zolace tepelné
Potrubi vedené v podlaze a zdi tepaholovat izolaci o tl. dlé] potrubi.

9.Provozni doba a provoz kgbovinnosti provozovatele

Zdroje tepla budou provozovany v topném obdobivenkovni teplat pod
+5°C nepretrzitt,v ostatni dob bude z#zeni provozovano automaticky dle
pozadovaneho odhu tepla.Proradny provoz zdrdj tepla je nutny okasny
dozor min.2x za den.Provozovatel je povinen dodazovyhlasku 91/93
k zabezpé&eni bezpénosti prace v nizkotlakych kotelnach.

10.Provoz zdrdi tepla

Osoby uéené k obsluze nizkotlakych kbflsou povinny :

- znat dikladre kotel z hlediska udrzby a obsluhy

- znat ostatni Zé&eni zdroje tepla a systém

- sledovatinnost celého Zé&eni a provagt pottebné zasahy

- pravidelrg  kontrolovat spravnou c¢innost vSech reguaich a
zabezpeéovacich z&zeni

- dbat ocistotu a peadek v technické mistnosti

- dbat o to,aby kotle a ostatnitizzeni bylo v provozuschopném stavu

- véstradre provozni denik

Provozovatel je povinen zajistitéhhem provozu pravidelné revize arigeni
kotla a z&izeni.

11.Poznamky

V piipact jakékoli znény stavebnitasti objektu (materialy,dispozice, atd.),kdy
dojde ke zminé tepelnych ztrat objektuijpadré ke znénam pozadauk na
vytapiné prostory, konzultujte nutné Zny s projektantem vyté&pi.

Veskeré prace musi byt provedeny digslpsnych platnych noremCEN
060310) a pedpisi.Montazni prace ve vySkach (nad 1,5 m) budou préawad
v souladu s vyhlaskouCUBP a CBU ¢&.324/1990 Sb.Podminky pozarni
bezpenosti stanovCSN 061008.



