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Standardy kvality

Specifikace standardu uvadi parametry a opatieni, které pfedepsany standard stavebnich praci a dila zahrnuje,
a jez doplituji PPD, obecné platné predpisy, CSN a EN, a technologickych a technickych podminek a postupt,
které pro zvolené vyrobky, materidly ¢i systémy piedepisuje ¢i doporucuje jejich vyrobce.
VSechna pouZita zafizeni a komponenty v tomto projektu musi byt certifikovany a schvaleny dle
platnych piedpisi a norem !

vestavéné nezavisle pohanéné ventilatory typu EC s volnym ob&znym kolem, vysoce u¢inny
vifivy protiproudy rekuperaéni vyménik tepla, vysuvny filtr pfivadéného vzduchu tfidy F7, filtru
odpadniho vzduchu tfidy G 4, interni by-pass s dalkovym ovladanim servopohonem, regulacni
modul a pfipojovaci svorkovnice. Jednotka s integrovanym elektro ohfivacéem vzduchu.
Jednotka splfiuje nafizeni komise (EU) €.1253/2014-pozadavky na ekodesign vétracich jednotek

platné od roku 2018.

Vnitfni jednotka, uréena do prostorti normalnich s teplotou od 5 do 55 °C (jednotka neni uréena
do venkovniho prostfedi). Montazni poloha: protiproudé uspofadani, svislé provedeni,
uvazované osazeni jednotky- osazena na zdi. Jednotka je vybavena moduly pro regulaci
jednotky(vykonu) a pro regulaci elektro ohfevu-digitalni regulace.

Navrhovy pracovni bod:
privod — priitok 150 m*/h, externi staticky tlak jednotky 250 Pa
odvod — pritok 150 m*/h, externi staticky tlak jednotky 250 Pa

SkFin jednotky:

rozmeéry — Sifka x hloubka x vySka: 617 x 490 x 1000 mm

skFin jednotky je slozena z ramu z lakovaného ocelového L profilu na ktery se pfipeviiuji vika
sendvicové konstrukce z hlinikového plechu a polyuretanové vypliné (tepelny odpor R = 1,53
m?K/W) bez tepelnych mosti. Servisni dvefe v &ele jednotky zajistuji snadny pristup ke viem
agregatim a filtrdm. Jednotka se standardné dodava s povrchovou Upravou lakovanim.
Vyvod kondenzatu — plastovy vé. sifonu, priim.16 mm (1 ks, sou¢ast dodavky)

hmotnost celé jednotky - cca 60 kg

Dodavka jednotky: kompletné smontovana jednotka-svislé provedeni
Dno jednotky je upraveno pro dokonaly odvod kondenzatu (jeden odvod prim.16 mm, napojeny
pres sifon vySky 150 mm na kanalizaci)

Akustické parametry jednotky v pracovnim bodé:
Hladina akustického vykonu LwA(dB)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

sani e1 Cerstvy vzduch 33 29 38 41 30 28 <25 <25
vytlak e2 Cerstvy vzduch 44 53 63 63 60 56 50 39
sani i1 odpadni vzduch 38 34 46 50 34 29 <25 <25
vytlak i2 odpadni vzduch 45 54 59 61 59 54 48 37
Hladina akustického tlaku LpA(dB)

do okoli (I=1 m) <25 <25 <25 30 <25 <25 <25 <25

Akusticky tlak do okoli je pro sou€asny provoz obou ventilator(i v navrhovém bodé.

Vstupni a vystupni hrdla -jsou kruhova prdm.160 mm umisténa na hornim viku skfiné-pfipojeni

pres spojovaci tlumici manzetu prdm. 160 mm (4 ks).

Cislo (Oznaceni|Technicka specifikace, popis, technické a uzivatelské standarty Pocet
poloZky |zafizeni
Vv projektu
Zarizeni ,,1“ Rovnotlaké teplovzdusné vétrani bytovych jednotek
1 Kompletni montaz vzd.jednotky v€etné spojovaciho, tésniciho a montazniho materiélu. Jednotka
bude na stavbu dodana zkompletovana
2 1.01 Vzduchotechnicka jednotka je feSena jako kompaktni agregat, obsahujici ve spole¢né skiini dva | 8 ks




Cislo |Oznageni|Technicka specifikace, popis, technické a uzivatelské standarty Pocet
poloZky |zafizeni

v projektu

1.01 Ventilato

pfivod — ventilator, s volnym obéznym kolem, s pruzné uloZzenym regulovatelnym EC motorem -
napéti(jmenovité) 230V/50 Hz, max.pfikon 120 W, pfikon v pracovnim bodé 32 W, maximalni
proud 1,0A, IP 54.

odvod —i ventilator, s volnym ob&Znym kolem, s pruzné& uloZzenym regulovatelnym EC motorem -
napéti(jmenovité) 230V/50 Hz, max.pfikon 120 W, pfikon v pracovnim bodé 37 W, maximalni
proud 1,0A, IP 54.

Zpétné ziskavani tepla

Vestavény deskovy vifivy protiproudy rekuperaéni vyménik tepla sestaveny z tenkosténnych desek
z plastickych hmot usporadani nad sebou svislé s integrovanou klapkou obtoku na strané
pFivodniho vzduchu pro regulaci na strané vzduchu a protimrazovou regulaci rekuperatoru. Obtok
se sklada z protibézné listové klapky a servopohonu (souc¢ast dodavky jednotky)

Obtok osazen uvnitf skiing. Cerstvy a odpadni vzduch jsou vedeny oddélené& promiseni neni
mozné.

Technické parametry v navrhovém bodé:

Vzduchové mnozstvi pfivod/odvod 150 m3/hod., vstupni teplota pfivod —15°C, odvod +21°C,
vystupni teplota za rekuperatorem pfivod +19°C, odvod -5°C, vstupni vlihkost pfivod 90%, odvod
35%, vystupni vihkost pfivod 7%, odvod 100%, uc¢innost rekuperace zimni(letni) 93%(85%)

s kondenzaci, vykon vyméniku zimni 1,7 kW, letni 0,3 kW, mnoZstvi kondenzatu 0,5 litrd
rekuperator S3.B

Filtry

PFivod- Vypletaci filtr, tfida filtrace dle EN 779 — F7 material filtru synteticka vlakna, odolny vigi
teploté do +80°C, rozméry tkaniny 1x300x230x48 mm,

Odvod- Vypletaci filtr, tfida filtrace dle EN 779 — G4 materidl filtru synteticka vliakna, odolny vuci
teploté do +80°C, rozméry tkaniny 1x300x230x48 mm,

Vestavény elektro ohfiva¢ vzduchu

Elektro ohfivac je vybaven dvéma ochrannymi vratnymi termostaty 45 a 60°C, ohfivac je vybaven
bez ruSivym spinacim prvkem pro digitalni regulaci.

Napéti 230V/50Hz, max. topny vykon 0,6 kW, pracovni topny vykon 0,20 kW, minimalni pratok
45 m3/hod.

Systém méreni a regulace:

Vzd.jednotka je dodana s autonomnim systémem regulace RD 5 umozivujici Fizeni otacek
ventilator( elektro ohfivace, uzaviracich klapek a klapky by-passu.

Jednotka standardné obsahuje vestavény digitalni fidici modul, zajiStujici vSechny zakladni funkce
jednotky a sou¢asné i obsahuje celou fadu dalSich vstupl a vystupl pro propojeni jednotky

s volitelnymi ¢idly (napf.CO2, vihkost apod.), signaly z mistnosti.

Soucasti modulu jsou Cidla teploty, vykonové spinaci a ochranné prvky.

Cidlo venkovni teploty v jednotce.

Regulaéni modul jednotky zajiStuje vSechny zakladni funkce jednotky:

* Naprogramovani rtiznych vykont vétrani béhem dne a tydne
* plynulé Fizeni vykonu obou ventilatord, u verze s funkci konstantniho vykonu

(tzn. automatickou zménu vykonu pro dosazeni nastaveného pritoku pfimo v m3/h)

+ automatické ovladani klapky by-passu (obtok pfivadén. vzduchu) podle teploty venkov. vzduch
* fizeni elektrického ohfivate na konstantni teplotu pfivadéného vzduchu v rozsahu 15 az 50 °C
(max. dosazitelna teplota zavisi na vykonu instalovaného elektrického ohfivace) nebo fizeni
teploty vzduchu dle naprogramovaného rozdilu teplot proti poZzadované teploté interiéru (mozno
ménit automaticky dle nastaveni b&€hem dne)

* spinani teplovodniho ohfivace (volitelné prisluSenstvi), nastaveni teploty pfivadéného vzduchu
fizenim sméSovaciho uzle nebo Skrticiho ventilu topné vody signalem 0—10 V, véetné
protimrazové ochrany teplovodniho ohfivace (Cidlem za ohfivacem)

* spinani vodni chladice (volitelné prisluSenstvi), nastaveni teploty pfivadéného vzduchu fizenim

smésovaciho uzle nebo skrticiho ventilu topné vody signalem 0—10 V, nutno osadit ¢idlo do potrubi

za chladi¢ (€idlo)-nevyuzito
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« protimrazova ochrana namrzani rekuperacniho vyméniku

« pfepnuti na zvoleny vykon pfi sepnuti externim signalem (napf. z WC, koupelny, kuchyné) s
volitelnym startem i dobéhem

~ovladani uzaviraci klapky na pfivodu a odtahu, dale dvou klapek zénového vétrani a jedné
klapky odtahu z kuchyné (klapky nejsou soucasti jednotky) — 24 V DC

» moznost automatického provozu podle ¢idel — koncentrace CO2, relativni vihkost nebo VOC
(volitelné prislusenstvi) — 2x vstup 0—10 V nebo spinaci kontakty-nevyuzito

« dle nastaveni jednotka umozniuje rezim periodického provétravani — jednotka je v klidu a v
nastavenych intervalech spina vétrani

« automatické nastaveni délky vétrani dle poc¢tu osob a vzduchotésnosti objektu — pfi
periodickém vétrani nebo pfi spusténi narazového vétrani

Montaz regulatoru vzd.jednotky v€etné montazniho materialu a oziveni (prokabelovani zajistuje
profese elektro)

1.02

Jednotku dodat véetné digitalniho dalkového ovladace s grafickym displejem, ktery je uren pro
tuto jednotku. Ovladac¢ je propojen a napajen z vétraci jednotky-regulace RD5.

Ovladac jednotky je uréen pro nastaveni zakladnich vétracich reziml a zobrazovani stav( vétraci
jednotky vc¢etné indikace poruchovych stavd. Je umoznén uzivatelsky pfistup k béZznym funkcim
nebo naprogramovani provoznich rezim@. Ovlada¢ lze provozovat v ruénim rezimu nebo
automatickém rezimu dle nastaveni tydenniho programu. Veskeré udaje jsou zobrazeny na
pfehledném 3fadkovém displeji. Nastavovani a ovladani je provadéno oto€nym ovladacem.
Konstrukéni feSeni regulatoru je uréeno pro montaz na zed.

Regulaéni modul jednotky ve spojeni s regulatorem zajiStuje vySe uvedené funkce:
Technické parametry:

Provozni prostiedi .......ccccceveeiiieeiiiieeee e T¥ida 1 Prostfedi vnitfni

Provozni teplota a relativni vihkost ........................ +5 az +40 °C, do 75 % bez kondenzace
Teplota a vlhkost pfi skladovani ...........cccoeeeennee. -20 az +60 °C, do 75 % bez kondenzace
Zivotnost baterie/typ ....ccceevee e 5 let minimalné / CR2032, 3 V

NAPAJENT .. 24VAC/18V DC

Komunikace s jednotkou VZT ........cccccoviiiininnnnen digitalni

Cidlo tePIOtY ... interni / externi

8 ks

Neobsazeno

Neobsazeno

Kompletni montaz bytového kuchyriského odsavace par véetné montazniho materialu

[ec] BaN] o] Ny

1.05

Odsavac kuchyriskych par (digestor) v recirkulaénim provedeni s ventilatorem, montaz pod
skfinku. Digestof ur¢ena pro odsavani-filtraci par a zplodin vznikajicich pfi vafeni v malych
kuchynich.

Skfin digestore je z ocelového nerezového plechu se sklopnym €elnim sklenénym nastavcem
Skfin je uréena k montazi na sténu. Saci mfizka je vybavena 2 ks kovovych omyvatelnych
tukovych filtrG+ filtrem s aktivnim uhlim.. Digestof je vybavena osvétlenim -Zarovkové 1x 40W.
Regulace otacek (vykonu) — 3 rychlostni se provadi tladitky umisténymi na skfini digestore. Motor
ma tepelnou ochranu proti pfehrati. Svételna signalizace provozu odsavace. Max.provozni teplota
okoli 40°C.

Technické parametry:

recirkulac¢ni provedeni , vykon odsavace 140 az 320 m3/h, hlu€nost 53 dB(A)

Napéti 230 V/50Hz, prikon 40 az 120 W, kryti motoru IP 44, pfipojeni pod omitku kabelem.
Rozméry $xhxv 600x500x140 mm

8 ks
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Kompletni montaz potrubniho kruhového tlumi¢e hluku priim. 125 mm dl. 1040 mm véetné
spojovaciho, tésniciho a montazniho materialu.

10

1.08

Kruhovy ohebny tlumi¢ s natrubky pro pfipojeni potrubi Spiro, pfipojovaci pram. 125 mm, aktivni
délka tlumice délka 1040 mm, stavebni délka tlumic¢e 1200 mm. Vné&;jSi pramér tlumi¢e 225 mm,
pozadovany pratok 150 m3/hod.,poZzadovana max. tlakova ztrata tlumi¢e do 10 Pa,

Ohebné tlumice hluku jsou tepelné i zvukoveé izolovany a diky své elasti¢nosti a flexibilité umozniuji
snadnou instalaci do kruhovych systém( rozvodd vzduchu. Tlumiée hluku jsou pozarné
certifikovany dle EN 13501-1, tfida A1, maiji vysokou odolnost vuci UV zafeni a jsou odolné vuci
vybranym chemikaliim. Vnitfni hadice je vyrobena z netkané textilie, vnéjsi plast

z laminovaného hliniku. Tepelna izolace tlumice je ze skelnych vliaken o tloustce 50 mm.
Pfipojovaci hrdla jsou z pozinkovaného plechu.

Parametry

teplotni rozsah —20 az +90 °C, provozni rychlost max. 20 m/s, provozni tlak max. 1500 Pa
tloustka izolace 50 mm, hustota tep. izolace 16 kg/m3, tepelna vodivost A 0,037 Wm-1K-1
PozZadovany utlum hluku (frekvence/utlum) —vztazeno na 1,2 m tlumice

63Hz/6,7 dB, 125 Hz/ 22,7dB, 250Hz/36,4dB, 500Hz/33,4dB, 1kHz/34,6dB, 2kHz/38,9dB,
4kHz/31,6dB, 8kHz/24,5dB

8 ks

11

Kompletni montaz potrubniho kruhového tlumice hluku prdm. 125 mm dl. 600 mm véetné
spojovaciho, tésniciho a montazniho materialu.

12

1.09

Kruhovy tlumi¢ s natrubky pro pfipojeni potrubi Spiro, pfipojovaci prdm. 125 mm, aktivni délka
tlumice délka 600 mm, stavebni délka tlumi¢e 720 mm. Vnéjsi pramér tlumice 224 mm,
pozadovany pratok 150 m3/hod.,poZadovana max. tlakova ztrata tlumi¢e do 5 Pa
pozadovany 4 kg

Konstrukéné je tlumic feSen dvéma soustfednymi valci s vypini protihlukovou izolaci

Plast tlumice(vnéjsi plast) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu

Vnitfni plast tlumice je perforovany, viozena absorpéni vyplii(mineralni viakna) tloustky

cca 50 mm. Pro vyS$Si tésnost spoje tlumi€e s potrubim jsou nastavce na obou koncich opatfeny
drazkou s gumovym tésnénim tvaru T.

Provozni teplota od -30°C do +60°C, vnitfni provedeni, max.rychlost vzduchu 10 m/s
Pozadovany utlum hluku (frekvence/utlum)

125 Hz/ 2dB, 250Hz/9dB, 500Hz/15dB, 1kHz/21dB, 2kHz/24dB, 4kHz/18dB, 8kHz/9dB

8 ks

13

Kompletni montaz potrubniho kruhového tlumice hluku prim. 125 mm dl. 900 mm vcetné
spojovaciho, tésniciho a montazniho materialu.

14

1.10

Kruhovy tlumi¢ s natrubky pro pfipojeni potrubi Spiro, pfipojovaci priim. 125 mm, aktivni délka
tlumic¢e délka 900 mm, stavebni délka tlumi¢e 1020 mm. Vné&;jSi pramér tlumice 224 mm,
pozadovany pratok 150 m3/hod.,poZadovana max. tlakova ztrata tlumi¢e do 10 Pa
pozadovany 5 kg

Konstrukéné je tlumic feSen dvéma soustfednymi valci s vypini protihlukovou izolaci

Plast tlumice(vnégjsi plast) je vyroben z galvanizovaného hladkého plechu

Vnitfni plast tlumice je perforovany, viozena absorp¢ni vyplii(mineralni viakna) tloustky

cca 50 mm. Pro vyS$Si tésnost spoje tlumice s potrubim jsou nastavce na obou koncich opatfeny
drazkou s gumovym tésnénim tvaru T.

Provozni teplota od -30°C do +60°C, vnitfni provedeni, max.rychlost vzduchu 10 m/s

Pozadovany utlum hluku (frekvence/utlum)
125 Hz/ 2dB, 250Hz/12dB, 500Hz/22dB, 1kHz/25dB, 2kHz/27dB, 4kHz/21dB, 8kHz/8dB

24 ks
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15

Kompletni montaz uzaviraci klapky kruhové prim.125 mm (Spiro) v€etné spojovaciho, tésniciho a
montazniho materialu

16

1.12

Uzaviraci klapka tésna do kruhového potrubi pram.125 mm, délka 240 mm, pfipojeni-Spiro,
pritocna (efektivni) plocha pro plné otevienou klapku_Se; =0 0117m?, klapka v€etné servopohonu
24V (dvoupolohového), kroutici moment 8 Nm (LxHXW 140x60x81 mm) bez signalizace polohy.
Hmotnost 1,5 kg. Motor kompatibilni s regulaci vzd.jednotky.

Technicky popis:

Klapky sestavaji z télesa, listu opatfeného po obvodé tésnénim a ovladaciho mechanizmu. Slouzi
k-tésnému uzavreni vzduchotechnického potrubi, popfipadé k regulaci pratoku vzduchu v potrubi
Skrcenim prarezu.Klapky jsou uréeny pro prostfedi chranéna proti povétrnostnim vlivim tfidy 3K5
dle CSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle CSN EN 1127-1 a prostfedi AA4 dle CSN 33 2000-
3. Vzduch proudici klapkami nesmi obsahovat pevné, vliaknité, lepivé nebo agresivni Eastice a
jeho teplota musi byt v rozsahu -10 az +60 °C. Téleso klapky i list jsou vyrobeny z pozinkovaného
plechu, Eepy listu jsou ocelové pozinkované. List je po obvodé opatien silikonovym tésnénim.
Klapka je dodavana bez dalSi povrchové Upravy..

16 ks

17

Kompletni montaz regulaéni klapky kruhové prdm.125 mm (Spiro) véetné spojovaciho, tésniciho a
montazniho materidlu

18

1.14

Regulaéni klapka do kruhového potrubi priim. 125 mm, délka 240 mm, pfipojeni- Spiro, prato¢na
(efektivni) plocha pro pIné otevienou klapku Set =0,Oll7m2 , klapka s pakou pro ru¢ni ovladani.
Hmotnost 1,20 kg

Technicky popis:

Klapky sestavaji z télesa, listu a ovladaciho mechanizmu. SlouZi k regulaci pritoku vzduchu v
potrubi Skrcenim prifezu. Klapka neni vzduchotésné. Klapky jsou uréeny pro prostfedi chranéna
proti povétrnostnim vliviim tfidy 3K5 dle CSN EN 60 721-3-3, pro prostory BNV dle CSN EN 1127-
1 a prostiedi AA4 dle CSN 33 2000-3.

Vzduch proudici klapkou nesmi obsahovat pevné, viaknité, lepivé nebo agresivni ¢astice a jeho
teplota musi byt v rozsahu -20 az +40 °C. Téleso klapky i list jsou vyrobeny z pozinkovaného
plechu, Cepy listu jsou ocelové pozinkované. Klapka je dodavana bez dalSi povrchové upravy

16 ks

19

Kompletni montaz prepinaci klapky kruhové T kus se servopohonem prdm 160/160/160 mm
(Spiro) v€etné spojovaciho, tésniciho a montazniho materialu

Prepinaci klapka kruhova - T kus se servopohonem pro pfepinani sani mezi odvodem

z hyg.zafizeni a odvodem z kuchyné.

Na tvarovce je osazen jeden servopon 24V, ktery ovlada 2 uzaviraci klapky sprazené tahlem
(motor je umistén na odbocce).

Technicky popis:

Klapka sestava z télesa, 2ks listu a ovladaciho mechanizmu. Klapka neni vzduchotésna.
Klapka jsou uréeny pro prostfedi chranéna proti povétrmostnim vlivaim tfidy 3K5 dle CSN EN 60
721-3-3, pro prostory BNV dle CSN EN 1127-1 a prostfedi AA4 dle CSN 33 2000-3.

Vzduch proudici klapkou nesmi obsahovat pevné, vlaknité, lepivé nebo agresivni ¢astice a jeho
teplota musi byt v rozsahu -20 az +40 °C. Téleso klapky i list jsou vyrobeny z pozinkovaného
plechu, Cepy listu jsou ocelové pozinkované. Klapka je dodavana bez dal$i povrchové upravy

20a

1.16

Prepinaci klapka-T kus priim. 160/160/160 mm provedeni pravé se servopohonem 24 V (motor
kompatibilni s regulaci vzd.jednotky) pfimy smér prdm. 160 mm, odbocka prim.160 mm vpravo pfi
pohledu shora, list klapky na vstupu ve sméru toku vzduchu a na odbocce. Motor je umistén na
odbocce zespodu. pfipojeni- natrubek spiro

3 ks

20b

1.17

Prepinaci klapka-T kus priim. 160/160/160 mm provedeni levé se servopohonem 24 V (motor
kompatibilni s regulaci vzd.jednotky) pfimy smér prim. 160 mm, odboc¢ka prdm.160 mm vlevo pfi
pohledu shora, list klapky na vstupu ve sméru toku vzduchu a na odbocce. Motor je umistén na
odbocce zespodu. pfipojeni- natrubek spiro

5ks
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Kompletni montaz pfivodni dyzy prdm. 100 mm do kruhového potrubi véetné spojovaciho,
tésniciho a montazniho materialu

22

1.20

Pfivodni vzduchotechnicka dyza-nastavitelna jmenovity rozmér 100

Dyzy jako koncovy vzduchotechnicky element jsou ureny pro distribuci pfivadéného vzduchu na
velké vzdalenosti. Nastavitelné provedeni - sestava z vyfukové dyzy kulového tvaru umisténé v
télese a z kruhového kryciho ramecku s otvory pro montaz.

Technické parametry:

Jmenovity rozmér 100

Primeér pfipoj.potrubi 98 mm, primér vlastni dyzy-vystupni otvor 50 mm, délka pfipoj.hrdla 65 mm,
hmotnost 0,42 kg, dyza nastavitelna (otoCeni) o 24°.

pratok V min=40 m3/h, Vmax= 100 m3/h, efektivni pritoéna plocha Sef= 0,0019 m2

pro navrhovy pritok 40 m3/hod.,tlakova ztrata do 20 Pa,

hladina akustického vykonu Lwa = do 15 dB(A)

Dyzy jsou uréeny pro prostfedi chranéné proti povétrnostnim vlivdm s klasifikaci klimatickych
podminek tfidy 3K5, bez kondenzace, namrazy, tvorby ledu a bez vody i z jinych zdroja

nez z desté dle EN 60 721-3-3 zm.A2

Material:

Dyza a télo dyzy jsou vyrobeny z hliniku, ostatni dily z pozinkovaného plechu. Povrch dyzy, téla
dyzy a kruhového ramecku je opatien bilym vypalovacim lakem v odstinu RAL 9010.

18 ks

23

Kompletni montaz pfivodni thlové $térbinové dyzy prdm. 100 mm, véetné spojovaciho, tésniciho
a montazniho materialu

24

1.21

Pfivodni vzduchotechnicka Stérbinova dyza zkosena(pod uhlem 45°) DA 100 standart, s kruhovym
pfipojenim prdm. pfipojeni 100 mm, hluk pfi pratoku 40 m3/hod. do 15 dB(aA

Stérbina BxV 170x20 mm (zkosena pod thlem 45°), celkova délka 340 mm, material ocelovy
plech s kone€nou povrch Upravou, barva bila

4 ks

25

Kompletni montaz kovového odvodniho talifového ventilu pram. 80, 100, 125, 160 mm vcetné
spojovaciho, tésniciho a montazniho materialu

26

Talifovy ventil je koncovy vzduchotechnicky element uréeny pro pfivod vzduchu. Plynula regulace
mnozstvi odvadéného vzduchu se provadi otacenim talife ventilu. Nastavena poloha ,s“ se po
vyjmuti télesa ventilu z pouzdra zajisti pojistnou matici a ventil se opét nasadi do pouzdra. Ventil
je uréen pro prostfedi chran&na proti povétrnostnim viivam tfidy 3K5 die CSN EN 60 721-3-3, pro
prostory BNV dle CSN EN 1127-1 a prostfedi AA4 dle CSN 33 2000-3. Téleso ventilu a talite jsou
vyrobeny z ocelového plechu s epoxypolyesterovym natérem bilé barvy RAL 9010, pouzdro
ventilu je vyrobeno z pozinkovaného plechu.

26a

1.24

Kovovy odvodni talifovy ventil velikost 80 mm vcetné pouzdra ventilu, vnéjsi pram. talifového
ventilu 115 mm, pram.pfipojovaci potrubi 80 mm, hmotnost 0,125 kg
pfi pritoku vzduchu 50 m3/h, tlakova ztrata 20 Pa

14 ks

26b

1.25

Kovovy odvodni talifovy ventil velikost 100 mm vé&etné pouzdra ventilu, vnéj$i pram. talifového
ventilu 138 mm, prdm.pfipojovaci potrubi 100 mm, hmotnost 0,170 kg
pfi pratoku vzduchu 50 m3/h, tlakova ztrata 20 Pa, hladina akustického vykonu do 25 dB(A)

6 ks

26¢

1.26

Kovovy odvodni talifovy ventil velikost 125 mm  véetné pouzdra ventilu, vnéj$i pram. talifového
ventilu 164 mm, prdm.pfipojovaci potrubi 125 mm, hmotnost 0,230 kg
pfi pritoku vzduchu 60 m3/h, tlakova ztrata 20 Pa, hladina akustického vykonu do 25 dB(A)

8 ks

26d

1.27

Kovovy odvodni talifovy ventil velikost 160 mm vcetné pouzdra ventilu, vnéjsi prdm. talifového
ventilu 211 mm, pram.pfipojovaci potrubi 160 mm, hmotnost 0,380 kg
pfi pritoku vzduchu 150 m3/h, tlakova ztrata 30 Pa, hladina akustického vykonu do 25 dB(A)

8 ks

27

Kompletni montaz rozdélovaci podstropni komory RKP pfivodniho vzduchu, uloZeni na zavésech
vcetné spojovaciho, tésniciho a montazniho materialu

28

1.30

Podstropni rozdélovaci komora RKP atyp (dx$xv) 310 x 260 x 180mm s pfistupem pro
zaregulovani, RKP 310 x 260 x 180 mm, vstup hrdlo prdm. 125 mm na strané dl. 260 mm,

1x vystup hrdlo prdm. 125 mm na strané 260 a 1x vystup hrdlo prdm. 125 mm na strané 310 mm
(umisténi hrdel viz vykresy)

1ks

Regulaéni vlozka pro omezeni prufezu(prutoku) kruhového potrubi 125 prim. 125 mm

2 ks
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Kompletni montaz protidestové Zaluzie+ pozedniho ramu, v€etné spojovaciho, tésniciho a
montazniho materialu

30

ProtideStova Zaluzie chrani vnéjSi nasavaci a vyfukové otvory vzt.zafizeni proti vnikani vody.
Vnitfni prifez obvodového ramu Zaluzie je vybaveny liStou k zamezeni zatékani kapek po obvodu
ramu.

Nosnou ¢asti protideStové Zaluzie je obvodovy ram vyrobeny spojenim &tyf obvodovych profild. Ke
svislym profilim obvodového ramu je pfipojen odpovidajici pocet fad profilovych listi(lamel) ve
spodni ¢asti zakonéeny odkapavacim listem(lamelou).Lamely a viditelna ¢ast obvodového ramu
tvofi vzhledovou &ast Zaluzie. Na vnéjsi ploSe osazovaci €asti obvodového ramu jsou upevnény
pFitlazné pruziny. Skrz stény osazovaci ¢asti obvodového ramu prochazeji pojistné Srouby.

V zadni ¢asti obvodového ramu bude pfipevnéna svaiena sit(sito). K montazi slouzi ramecek

v provedeni do stény. Provedeni Zzaluzie+pozednihoramu-hlinik na povrchu eloxovany.

1.32

ProtideStova Zaluzie hlinikova Sifka 160 mm x vysSka 355 mm x hloubka 46 mm, s ramem
Zaluzie 25 mm (vné&jSi rozmér s rdmem 210x405mm), lamely pod uhlem 45°, rozte¢ lamel

34,5 mm, prato¢na efektivni plocha protides$tové Zaluzie Ser =0,033m?, véetné sita proti ptakdm,
hmotnost 1,0 kg, univerzalni montazni ramecek-pozedni ram PZ zaluzie

4 ks
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Neobsazeno

32

Neobsazeno

33

Neobsazeno

34

Neobsazeno




