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a. Popis navrZzeného konstruk éniho systému stavby, vysledek pr Gzkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby p _¥i navrhu zm ény

Projekt (DPS) zpracovava konstrukéné technické FeSeni rekonstrukce Skoly v Hornim Ujezdé&, pfi které se
v 1. a 2. NP zékladni Skoly vestavi bytové jednotky.

Nosna konstrukce objektu bude zachovana stavajici, ktera bude doplnéna o konstrukci podlahy
v nejvysSim NP.

Konstruk €ni feSeni objektu p fedpoklada vyuziti tradi  €nich technologii a postup .
Veskeré materidly pouzité na stavbé maji certifikat kvality zaruCujici spinéni pozadavki stavby na

Zivotnost, mechanické vlastnosti, akustické vlastnost a tepelné izola¢ni vlastnosti. Dodavatel stavby je
povinen pouzit pouze certifikované materialy k vystavbé novostavby.

b. Navrzené vyrobky, materidly a konstruk _ éni prvky

b.1 ZEMNI PRACE

Nebudou provadény.

b.2 ZAKLADY

Stévajici. Zamyslenou rekonstrukci se nezvysi napéti v zakladové spére.

b.3 SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Stavajici zdivo bude zachovano. V mistech, kde budou bourané nové otvory, budou osazeny
Zelezobetonové skladané preklady.

b.4 VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Strop nad 2.NP bude dopInén dfevénym stropem z tramud 180/250 4=625mm, ktery bude vynaSet novou
podlahu. V mistech, kde neni mozné kvili prostupim dodrZzet max. osovou vzdalenost traml 625mm
budou tramy 200/250.

V 1. NP je navrhnuty ocelovy preklady 2xI200, ktery vynaSi stavajici klenby. V mistech, kde budou
bourané nové otvory, budou osazeny zelezobetonové skladané preklady.

V mist & uloZzeni musi byt p Feklady podbetonovany C16/20 min. 200mm.

b.5 KONSTRUKCE ST RECHY

Stavajici krov bude dopInén o pasky, které pomohou roznést zatizeni z vaznic do sloupkd. Soucasné
budou slouzit k podélnému ztuzeni krovu. V misté valby se demontuji podéln& ztuzidla z profild 150/180 a
jejich vazné tramy. Jejich funkci nahradi pasky na sloupcich. Aby nedoSlo k vodorovnému posunu
pozednice v misté valby, dopini se konstrukce krovu o svafence z valcovanych U180 ve tvaru L. Tyto L se
prikotvi k dfevénému stropu a k pozednici. NavrZzeny jsou v poctu 4 na kazdé strané valby.

Posouzeni stavajicich krokvi na pfitizeni od nové sklady je podminéno predpoklady, které byly do vypoctu
zaneseny a musi se potvrdit na stavbé. Vypocet prfedpoklada, Ze zarez na krokvi, na ktery se osazuje na
vaznici, neni vétSi jak 20mm a soucastné neni osova vzdalenost krokvi vétSi nez 1000mm. Zvlast u
krokvi, které jsou od sebe vice nez 1000mm se musi proveéfit provedeni zafezu a popfipadé navrhnout

Upravy.

Nové budou provedeny vikyfe, které budou provedeny z profild 140/140 a krokvi 100/140.
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Dimenze vSech nosnych prvku stfechy plati pro :

CSN EN 1991-1-3:2005/21:2006 : sn éhova oblast lll. s , =1,5 KPa (KN/m2)
CSN EN 1991-1-4:04.2007: vychozi zakladni rychlost v étru - vy, = 27,5 m/s
Kategorie terénu — Ill., V étrn& oblast lIl.

b.6 SCHODISTE

Stavajici

b.7 GALERIE

V novych bytovych jednotkadch jsou navrhnuty galerie (mezipatra) ur¢ené ke spani. Dfevéné sloupky
(60/120; 120/120) s pasky (60/120) budou vynéSet rastr tram( (120/120) a praviakd (120/160), které
zaklopeny deskami na bazi dfeva. Sloupky budou ukryté v SDK pfickach. V mistech, kde neni kvdli
dispozici umistit sloupky, budou tramy kotveny pfes ocelové styéniky do nosnych stén.

b.8 POUZITY MATERIAL NOSNYCH KONSTRUKCI

-Ocel S235

-Drevo C24

c. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych p fi__navrhu nosné
konstrukce

CSN EN 1991-1 ZatiZeni konstrukci: Objemové tihy
Uzitné zatiienzl’
- byty — kategorie A gk =2,0 kN/m2
gk = 3,0kN/m (schodisté)

(f:SN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 : sn éhova oblast lll. s = 1,5 KPa (KN/m2)
CSN EN 1991-1-4:04.2007: vychozi zakladni rychlost v étru - vy, = 27,5 m/s
Kategorie terénu — Ill., V étrn& oblast lIl.
d. Navrh zvlaStnich, neobvyklych konstrukci, konstruk ¢énich detail 4 _a technologickych
postup U

V nosnych konstrukcich stavby se nevyskytuji zvlastni konstrukce, popf. detaily, které by vyzadovali
speciélni technologické postupy pfi provadéni. Je nutné pfi vystavbé postupovat podle pokynl vyrobce
dodavanych materialu.

e. Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni
konstrukce, p_Fipadn & sousedni stavby

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét na zakladé vypracované projektové dokumentace, schvalené
pFislusnym stavebnim Gfadem. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat nejen platné normy a
predpisy, ale je nutno dodrzet i podminky vystavby a technologické postupy pfedepsané vyrobci.

f. Zasady pro provad éni bouracich a podchycovacich praci a zpev novacich konstrukci €i
prostup G

Nad nové otvory se musi preklady umistovat postupné a vzdy nez se bude bourat ryha pro novy, musi byt
ten pfedesli fadné vyklinovany a zabetonovany.

V PRIPADE, ZE SE NA STAVBE VYSKYTNOU NEPLANOVANE BOURACI A PODCHYCOVACI
PRACE MUSi PROVADECI FIRMA OBRATIT NA PROJEKTANTA (STATIKA), KTERY ROZHODNE O
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DALSICH PRACOVNICH POSTUPECH NA ZAKLAD E KONKRETNICH PODMINEK NA STAVB E. PRI
BOURACICH PRACICH MUSI BYT BEZPODMINE €NE DODRZENY VESKERE PLATNE P REDPISY A
NORMY.

PRI JAKEKO-LI NEJASNOSTI €I PROBLEMECH BEHEM FjRovADENl' JE NUTNE SE SPOJIT
S PROJEKTANTEM (STATIKEM) A VSE CO NEJRYCHLEJI VY RESIT.

g. PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Veskeré zakryvané stavebni konstrukce musi byt provadény na zékladé platnych norem a predpist
vydanych vyrobci pouzitych stavebnich materiall. Musi byt dodrZzeny veSkeré stavebni technologie a
postupy predepsané v norméch a vyrobci. Za dodrzovani téchto pfedpist odpovida dodavatel stavby.

VSECHNY NOSNE KONSTRUKCE, KTERE BUDOU ZAKRYVANY, BUDOU RADNE
ZKONTROLOVANY, ABY NEBYLY PORUSENY NEBO JINAK MECHANICKY POSKOZENY.

h. Seznam pouzitych podklad @&, €SN, technickych p fedpis &, odborné literatury, software

Projekt stavby pro stavebni povoleni — stavebni ¢ast
Pozadavky investora

Pouzity software:

- SCIA Engineer 2009

Pouzité podklady:

CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1 Eurokdd 1: ZatiZzeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni

CSN EN 1991-1-1:03/2004 — Obecna zatiZeni — objemové tihy, vlastni tiha a uZitna zatiZzeni pozemnich
staveb

CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 - Obecna zatizeni - Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4:04.2007 - Obecna zatiZzeni — ZatiZzeni vétrem

CSN EN 1992-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei

CSN EN 1996-1 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokdéd 7: Zakladovéa puda

CSN 73 1201 - Navrhovani betonovych konstrukci

Statické tabulky - Safka , Horejsi

i Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provad éni_stavby, p fipadné
dokumentace zajiS t'ované jejim zhotovitelem

STAVEBNE KONSTRUK CNi €CAST BYLA POCITANA A NAVRZENA PRO DOKUMENTACI NA
PROVADENiI STAVBY. VE VYROBNI DOKUMENTACI, NEBO PRED VLASTNIM PROVADENIM
STAVBY, SE MUSi SPOCITAT A POSOUDIT VSECHNY CASTI NOSNE KONSTRUKCE VCETNE
SPOJU A DETAILU.

J- Zaver

Stavbu je nutno provést dle schvalené projektové dokumentace. Béhem stavby je nutno dodrzovat
veSkeré predpisy CSN a BOZP. Zmény a dopliky oproti projektové dokumentaci je nutno predem
projednat s projektantem.

PFi provadéni vystavby musi byt zabranéno nadmérné prasnosti, hluku a znecistovani komunikaci, nebot
se jedn& o provadéni v misté proluky mezi jiz obyvanymi obytnymi objekty.

VSECHNY STAVEBNi PRACE MUSI BYT PROVEDENY V SOULADU SE STAVEBNIM ZAKONEM A
SOUVISEJICiMI PREDPISY, V KVALITE PREDEPSANE V POZADAVCICH P RISLUSNYCH NOREM
PRO NAVRHOVANI A PROVAD ENi STAVEB UVEDENYCH V SEZNAMU CESKYCH NOREM A VE
VESTNIKU URADU PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, NEBO V KVALIT E VYSSI.

Akce: Vestavba bytovych jednotek do stavajici 3koly, Horni Ujezd &.p. 164
D.1.2.1 — TECHNICKA ZPRAVA - STATIKA strana 4



DPS www. Atelier4dl.cz

PRI PROVADENI SE MUSIi DODRZOVAT BEZPECNOST PRACE - €SN 73 2400, CSN 73 1209, €SN
73 1216 A OSTATNi SOUVISEJICi NORMY A P REDPISY.

VSECHNY POUZITE MATERIALY A VYROBKY MUSI MIT PLATNY CERTIFIKAT VE SMYSLU §156
ZAKONA €.183/2006 SB. A NARIZENI VLADY €.163/2002 SB. A NARIZENi VLADY €.312/2005 A

ZAKONU A NARIZENI SOUVISEJICICH.
PRI JAKEKOLI NEJASNOSTI JE NUTNE SE SPOJIT S PROJEKTANTEM A PROBLEM VY RESIT.

PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRAVO DOPL NOVAT, PRIPADNE POZMENOVAT PROJEKT NA
ZAKLAD E NOVYCH POZNATKU, ZJISTENYCH BEHEM PROVADEN]| VYSTAVBY.

Chocen, zafi 2017 .
Vypracoval : Ing. Martin Sabata

736 107 399, mar.sabata@gmail.com
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