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D 1.3.1 Technicka zprava
1. Pouzité podklady

- Zé&kon 183/2006 Sb.aktualni&rn 350/2012 Sh. — stavebni zakon

- VyhladSka 499/2006 Sb, veari novely 62/2013 Sb. — o dokumentaci staveb

- Vyhlaska MMR¢. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby

- Vyhlaska MV 246/2001 Sb. - vyhlaSka o pozarni preve

- Vyhlaska MV 23/2008 Sb. - vyhlaska o technickyclliménkach pozarni ochrany
staveb

- CSN 73 0802: 5/2009 - Pozarni beapest staveb - Nevyrobni objekty

- CSN 73 0810: 7/2016 - Pozarni bezpest staveb - Spalea ustanoveni

- CSN 73 0818: 7/1997 - Pozarni beapest staveb - Obsazeni objiekisobami

- CSN 73 0833: 9/2010 - Pozarni bespest staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani

- CSN 73 0873: 6/2003 - Pozarni bespest staveb - Zasobovani pozarni vodou

- Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukcl@&UROKODU, zpracovatel
Roman Zoufal a kolektiv z 2009 — dale jen ,, e PO

- Projektova dokumentace - Ing. Miroslav Kube$, Sm@ta nam. 105, Litomysl

- PoZzarr bezpénostnifeSeni stavby 6/2015 — Ing. Vladimira Stodolova

2. Uvod a popis stavby

Pozarre bezpeénostnireSeni je zpracovano k dokumentaci kererstavby ped
dokorrenim v souladu sffohouc. 5 bod. 1.3.1. vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentageb.
Obsah PR, ktery je obectidan § 41 vyhl. 246/2001 Sb. j@zmisoben s ohledem na
rozsah akce.

Zmeéna stavby fed dokokenimiesSi tyto zngny:

- vytapeni - objekt bude navvytdpin dwma plynovymi kotli, vykon 2x 45 kW (vodns
bylo navrzeno tepelng&rpadlo),
- byly zruSenyit bytové jednotky v podkrovi, bude uzivano jako&ua pradla.

PoZzarr bezpénostnl’feéenl' stavby 6/2015 - Ing. Vladimira Stodolovacgla
nahrazeno timto AB

Pozarn bezpénostniteSeni stavbyesi stavebni Upravy objektu, ktery bgalizovan
Pred rokem 1974 tzn.iBd platnosti norel@SN 73 08xx.

Projektova dokumentadesi vestavbu 8 (wodne 11) bytovych jednotek do
stavajiciho objektu Skoly. Jedna se pto8mensi bytové jednotky s jednou aZma
pobytovymi mistnostmi. UZitn4 plocha bytovych jetitose pohybuje od 37-63,5 m2.



Popis stavajiciho objektu:

Pavodni objekt stavajici Skolni budovy byl postavetekn roku 1910. V 70 letech
minulého stoleti proSla Skolni budova rekonstrukdy, prokEhla vymena okennich otvar,
pavodni lokalni vytapni na tuh& paliva bylo nahrazeno elektrickym akuwamim,
provedena nova elektroinstalace.

Stavaijici Skola fdorysného tvaru pismene T je ZzaStna valbou i&chou v éiznych
vySkovych arovni. Jedna seifpbdlazni budovu, kdédti nadzemni podlazi tyiopadni
prostor. Skola jeasté&ng podsklepena ve sfru svahu.

Budova stavajici Skoly plynule navazuje spojovakitkem na objekt mateké
Skolky.

Popis stavajiciho stavu objektu:
Sklep:
Stavajici objektast&né podsklepen. #odni vyuziti sklepa bylo skladovani tuhého

paliva, po pechodu na jiny zdroj vyt@pi byl sklep vyuzit jako dilna Skolnika gigluSnymi
sklady.

Obvodové zdivo sklepa a soklu kamenné,initdivo cihelné. Tlou¥ka obvodového
zdiva se pohybuje v rozmezi 65-80cm. Stavajici glogtvai cihelna dlazba. Stropni
konstrukce sklejpa chodby je z valenych cihelnych kleneb. Schodiétsklepa z
kamennych stup.

Okenni otvory gevené. Dvéni prvky jsou dewvené plné z masivu, osazené doiostz
piskovce.

Podlazi 1.N.P.

V prvnim nadzemnim podlazi se nachazi na jiznn&tajektu hlavni vstup se
vstupnim vestibulem. Na vestibul navazuje spojoeaocdba s hlavnim schodigt do
vySSich pater. Ze spojovaci chodby fesfup do dvou &eben. Naproti ¢&ebnam se nachazi
hygienické zazemi (WC muzi, WC Zeny). Stav prvmbadzemniho podlaZzi je v dobrém
stavu. Cihelné zdivo o tl. 50-65cm.

Stropni konstrukce nad chodbou a kabinety z citolwalenych kleneb. Stropni
konstrukce nad hygienickym zdzemim z valenych o kleneb malého vzeép do |
nosniki. Stropni konstrukce nadebnami devena trdmova do valcovanych | nosiise
stropnim rakosovym podhledem.

Schodist do 2.n.p. tvéi kamenné stugnosazené na ocelové nosniky U, které jsou z imterié
piiznané.

Dvete pivodni, dewné masiv, zarulindiewené, vse zachovalé.

Rozvody elektroinstalace skryty pod omitkou, roavpdvedeny v 70 letech minulého
stoleti @i prechodu vytagni z pevnych paliv na akumulai elektrickou.

3



Podlazi 2.N.P.

Ve druhém nadzemnim podlazi navazuje na sctiodydprostor podélna spojovaci
chodba, ktera kopiruje tvar chodby v 1.n.p., Z dyoge gistup do dvou Eebenjeditelny a
dvou kabinei. Dale je pistup do hygienického zazemi (WC muzi, WC Zeny).

Stavajici zdivo nevykazuje naruseni, omitky zachowodlahy schodné gipemim. V
ucebnach vlysy fbijené ve sparach k podkladnimu bé&dinz prken. Podkladni beémi
uloZeno na tevenych polStéich, které jsou zapusty do nasypu stropni konstrukce. Nasyp
proveden naigwny prekladany zaklop nesenyed&énymi tramy stropni konstrukce. Tramy
vyneseny v ploSe ocelovymi nosniky I. V chodbaahiketech a hygienickém zazemi
kameninova dlazba a keramicka dlazba.

Stropni konstrukce nad chodbou a kabinetyiteihelna valena klenba, bez
viditelného naruSeni. Stropni konstrukce nad hygkgm zdzemim z valenych cihelnych
kleneb do | nosniku. Stropni konstrukce nadlmami devena s rakosovym podhledem.
Diewené tramy osazeny do | nosfikTramy s pekladanym tevenym zéklopem a nasypem
podlahy. Dvée pivodni, devné masiv, zarulindiewené, vSe zachovalé.

Rozvody elektroinstalace skryty pod omitkou, rozvpcbvedeny v 70 letech
minulého stoleti p pirechodu vytagni z pevnych paliv na akumulai elektrickou.

Podlazi 3.N.P. - fda

Ve tretim nadzemnim podlazi se nachazi stavajici netyypiini prostor. Z podesty
schodist je pristup do hlavnihotmniho prostoru objektu. Obvodové zdivo bez naruSeni
Podlaha pdy tvarena palenymi plnymi cihlami poloZzenych na plochandsypu stropni
konstrukce.

Stavajici zageSeni valbovou schou se sklonem 33°. Krytina skladana — palerkatas
pokladana naigwné lat. Oplechovani z pozinkovaného plochu, re&ti Zlaby.

Diewena vazba krovu vaznicova séestnimi vaznicemi podépnymi sloupky ofenymi o
vazné tramy. Vazné tramygs celou $ku objektu. Vazné tramy vykazuji naémé piihyby.
PIné vazby krovu os@wcca po 3,5-4m. V misplné vazby krov ztuZzen Sikmou v&pu a
hambalkem. Stavajici krov je zachovaly, keopnihybu vaznych trdmu nevykazuje vyrazné
poruchy.

Z&sadyreSeni

Reseni vychazi ziwodniho vzhledu budovy. Jedna seqevsim o vestavbu do
stavajiciho objemu budovy. Vestavba zachovaw@ni polohu a velikost otvorovych
prvka.

Z davoda proswtleni podkrovi budou veigtSe osazeny plechové vikya stesni
okna. Stavajici kominovélésa budou zid/odi vestavby odbourana, zachovan pouze jeden
komin v mist schodi&k.

Vestavba zachovava stavajici obdélnikowgigrys objektu zastSeny valbou
strechou. No¥ provedena skladbaietniho plast Krytina palena taskova.

Budou vyngnény otvoroveé prvky, zachovany pouze stavajici vstujware, které
budou zrestaurovany. Noveé otvoroveé prvky plastové.



Stavajici objekt je samostaétstojici, v 1.n.p. spojeny spojovacintkem se
sousednim objektem mas&é Skolky. Objekt fistupny z pilehlé komunikace.

DIPOZICNI RESENI

Dispozice vestavby bitse rozdluje do i nadzemnich pater. Celkem bude vestav
8 bytovych jednotek. ®odni sklepni prostory budou zachovany.

- 1.P.P —ve sklepnich prostorech bude uraist technologie vytami a oltevu vody do
jednotlivych bytovych jednotek. Dale budou stavisgidepni prostory razenény pro
skladovaci prostory byt

-1.N.P. - v prvnim nadzemnim podlazi budou vestay4 bytové jednotky. Dvkrajove
bytové jednotky obsahuji d\pobytové mistnosti a hygienické zazemie8hi bytové
jednotky jsou navrzeny bezbariéipwbsahuji jednu pobytovou mistnost a hygienické
umis€na ulozna galerieifstupna po strmem zgkovém schodisti z pobytové mistnosti.
Stavajici vstupni prostory do objektisstanou zachovany. Zachovano i prostorné schodist
do jednotlivych podlazi. Ze severni strany objditide no¥ ziizen bezbariérovyifstup.
Stavajici spojovaci kek do mateské Skoly bude dispazi¢ rozlereén pro skladovaci
prostory k byim. Taktéz pvodni hygienické zazemi Skoly vyuzito pro skladdayaostory

k jednotlivym bytim.

-2.N.P. - v druhém nadzemnim podlazi budou také 4 bytoteégtky, dispoziné podobné
jako v prvnim nadzemnim podlaRieSeni krajovych bytshodné jako v prvnim nadzemnim
podlazi, stedni byty s mirnou modifikaci hygienického zazevhinytech umisiny nad
hygienickym zazemim také ulozné galeriév®&dni hygienické zazemi Skoly vyuZzito pro
skladovaci prostory k jednotlivym kiyh.

-3.N.P. e ttetim nadzemnim podlazi nebudou ve&tg\3 bytove jednotky, jdla bude
slouzit jako suSarna pradlaivdni konstrukce za®Seni zachovana, nbprovedena pouze
skladby steSniho plagt Padni prostor nad schodidvym prostorem nevyuZzit.

Patet bytovych jednotek: 8
Zasta¥na plocha objektudetns kreku : 437 m2
Uzitn& plocha bytové domu: -1.p.p. 101,7 m2
- 1.n.p. 283,8 m2
Krcek 29,4 m2
-2.n.p. 286,9 m2
- 3.n.p. 263.2 m2
Celkem 965,0 m2



Technické a konstruk€éni reSeni

Stavajici objekt je klasicky #Zdy, cihelny. Stavajici obvodové zdivo sklepniho
podlazi je z kamene, nadzendast z licového kamene.

Jedna se dispazi¢ o dvou trakt, stropni konstrukce v ndigtivodnich @eben je
dievena tramova, kde tramy jsou vloZzeny ddcpych ocelovych nosnikl. V misg€ chodeb
jsou stropni konstrukce tieny valenou cihelnou klenbou. Tyto klenby jsoud padorysem
sklepa.

Stavajici dvouramenné schodig z kamennych stui ulozenych na ocelovych
schodnicich.

Stavajici otvorové prvky jsourevené.

ZasteSeni objektu klasickou tes&ou vazbou, krytina z palenych tasek, v gist
hygienického zazemi krytina plechova.

Obvodové cihelné konstrukce rioxatepleny dle ETICS v tl. 160mm, izolant fasadni
polystyren. Déle bude provedena \Wma stavajicich oken, zatepleniesini konstrukce
véetrg noveé krytiny.

Budou provedeny nové dispori zmeny. Nové dlici konstrukce navrzenyevazig
montované v sadrokartonovém systému. Dozdivky algionovych a cihelnych tvarovek.

Budou provedeny nové skladby podlahtizpmi, s vioZzenim tepelné izolace. V
dalSich nadzemnich podlazi provedeny nové nashagnéy.

V celém objektu provedeny nove instalace €lelt vodovodu, kanalizacegtrani a
vytapsni (veetrg zdroje tepla).

Svislé konstrukce

Stavajici obvodové konstrukce cihelné, sklepniadivicoveého kamene. Viiiti
stavajici nosné afgkové zdivo cihelné.

Stavajici obvodové zdivo bude zatepleno kontaktrdateplovacim systémem dle ETICS.
Izolant navrzen z polystyrenovych desik=0,039 W/m.K) v tl. 160mm. Toto zatepleni
navrzeno ve vysoce paropropustném systému, vhodaégstavajici cihelné zdivo.

V mistech, kde neni mozné zateplit v této ttmasnavrZzen izolant z tuhé fenolitickény (A
=0,021 W/m.K) v tl. 60mm.

Nové dozdivky navrZzeny z pérobetonovych tvaroveknmal a cihelnych tvarovek na
maltu. Nové mezi bytové konstrukce navrzeny s agkygn atlumem min 53 dB. Stavajici
dveni otvory zazdny mezi byty z akustickych cihel.

Mezi bytové pickové konstrukce navrzeny v montovaném sadrokarmosystemu.
Tyto systémové mezi bytovéipky s dvojitym oplagnim na ocelové konstrukci s vioZzenou
mineralni izolaci.

Prickové zdivo v pizemicast&né navrzeno z cihelnychifgkovek.

Ostatni noveé fickoveé konstrukce navrzeny v montovaném sadrokartemosystému.

Kominy

Stavajici kominov&itesa z dvodi dispozice podkrovi odbourdna. Zachovano pouze
kominoveé &leso v mist schodist, které bude bez vyuziti.
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Vodorovné konstrukce
Stavajici stropni konstrukce nad 1.p.p. z cihelngadenych kleneb.

Stropni konstrukce nad 1.n.p. a 2.n.p. v énpéivodnich tid dleveéna. Stavajici
diewvené tramy 160/200 vlioZeny daignych nosnil z valcovanych profil I. Tramy opateny
dievenym podbitim s omitkou. Z vrchni strany ajgaty devenym zaklopem a naslednym
nasypem ze stavebnich suti.

Stavajici stropni konstrukce zachovany, bude ppoaeedena vyrna skladby
findlni podlahy.

V podkrovi provedena nova nezavisla nosna konstrpkcllahy, ktera bude umisa
nad stavajici nosnou konstrukci krovu (vaznymi frarmiato nova nosna konstrukce
provedena zigwnych trantt 180/250.

Schodisé

Stavaijici schodistdo sklepa je jednoramenn#impé s kamennymi stupni, zachovano.
Stavajici schodistdo 2.n.p. a 3.n.p. dvouramenné s mezi podestdadie tvoreno
kamennymi stupni uloZenych na ocelovych schodnicielké toto schodi§tzachovano bez
aprav.

ZastreSeni

Stavajici zastSeni na hlavriasti objektu valbovou schou s taSkovou krytinou.
Nosna konstrukceigichy deweénd, provedena klasicky téslym zgisobem. Stdni vaznice
vynaseny v prostoru plnymi vazbami, které jsoudéwny stojatym stolicemi ségadlem. Tyto
stolice nesenyifitnymi vaznymi tramy. Stavajici nosna konstrukce krbude zachovana. V
mistech oslabeni dopina o filoZzky. Sloupy now opateny ztuzujicimi pasky.

Z davoda vestavby podkrovnich bytzvoleno zatepleni nad krokvemi. Odsthaa
puvodni taskova krytina afavani.

Krov now celoploSg pobedin deskami na bazirdva (pero+drazka). Na toto
bedreéni aplikovana parozabrana ze samolepicich p&BS modifikovaného asfaltu s
hlinikovou vloZzkou. NaslednpoloZena tepelna izolace z tegelmolacni desek na bazi
polyisokyanuratu (PIRA =0,022 W/m.K) v tloutce 2x 80 = 160mm.

Poté polozena dofkova hydroizolani vrstva z difaza otewené folie lehkého typu.
Nasleduje ¥trana vzduchova mezera vymezena kontkaria60/40mm . Kontra l&tkotveny
pies tepelnou izolaci systémovymi vruty do nosnyalkii. Na kontralat provedeno
latovani pro taskovou skladanou krytinu.

Taskova krytina pélena.

Ve steSe osazenyigSni okna (Uw=1,1 W/m2.K), dale dvasdevody ucenych do
Sikmych stech.

Ve steSe provedeny zigodu pros¥tleni podkrovi nové vikie. Vikyre reSeny jako
dievostavba s wjSim zateplenim. $cha vikyu pultova se zateplenim nad krokvemi,
skladba shodna s hlavnfesthou. Krytina vikya a ba@ni s€ny provedeny z TiZn plechu na
bedréni z desek na bazielva (pero+draZzka). Plechova falcovana krytina poetia
separéni smykovou rohozi.



V mis& pavodnich hygienickych prostor Skoly stavajidesha plechova,valbova.
Tato krytina odstratna \etrg bedréni. Provedeno nové begin stechy z desek na bazi
dieva (pero+drazka) a nove skladbieshy se zateplenim nad krokvemi. Izolant shodny s
izolantem hlavni gechy.

Vypln & otvori

Stavajici otvorove prvkyreMéné. Otvorove prvky vybourany a nahrazeny novymi.
Zachovany pouze stavajici vstupméené dvee, které budou zrestaurovany.
Nové otvorové prvky plastové.

Izolace

Kontaktni zatepleni, izolant tl. 160mm — fasadiig, ifuzreé otewené desky L
=0,039 W/m.K) z expandovaného polystyréngi0) specialté urcené na cihlu nebo
podobr difuzré otewené zdivo

Tepelna izolace &chy tl. 2x80 =160mm — tepelna izolace vhodna pteeni nad
krokvemi, tepelt izolaéni desky na bazi polyisokyanuratu (P¥50,022 W/m.K)

Podhledy— podhledy v podkrovi nebudou realizovany.

PodleCSN 73 0833 se jedna o budovu pro bydleni skupiny20B

Ve smysluCSN 730802 se jedna o objekt z n#heych konstrukci v 1.PP a ze
smiSenych konstrukci 1.- 3.NPgsy DP1, stropy DP1 a DP2, krov DP3).

Pozarni vySka objektu h = 8,75 m.

3. Rozdleni stavby do pozZarnich Usek

Dam realizovany ped rokem 1974 tj.ied nabytim @innosti noremCSN 73 xxxx,
neni rozdlen do pozarnich uséldle pozadavk soutasné CSN 73 0833 &SN 73 0802.
Stavebnimi Upravami bude objekt réteah do €chto pozarnich Usék
dle CSN 73 0833 & SN73 0802.

N 1.01-3.01 : schodiovy prostor 1.NP — 3.NP, chodby,
hyg. zarizeniCCHUC

N 1.02-3.02 a -d: instaléni Sachty

P1.01 : sklepy, technicka mistnost

N 1.03-1.06 : bytové jednotky 1.NP

N 1.07-1.08 : skladovaci kéje 1.NP

N 1.09 : skladovaci kéje kkek

N 2.03 — 2.06: bytové jednotky 2.NP

N 2.07-2.08 : skladovaci kéje 2.NP

N 3.03 : susarna 3.NP



Stavebni Gpravy jsou posuzovany jakosmastavby Il. dl&€€SN 73 0834.
Schodigovy prostor objektu a chodba bude/tv@aste’né chrarenou Unikovou cestu,
dle CSN 73 0834 pol. 5.6.1) b)2).

4. Stanoveni pozéarniho rizika a stup#é pozarni bezpénosti

N 1.01-3.01 schodiovy prostor 1.NP — 3.NP, chodby,
hyg. zarizeniCCHUC
pv = max. 7,5 kg.N? |.SPB
N 1.02-3.02 a -d: instaléni Sachty )
Stupe pozarni bezpaosti : II. SPB  dleCSN 73 080zl. 8.12.2
P 1.01 sklepy, technicka mistnost
_ -2 dle¢l. 5.1.4 CSN 73 0833
pv = 45,0 kg.m
Dle tab.8CSN 73 0802 [1l.SPB
N 1.03 -1.06 bytové jednotky 1.NP 5
pv = 40,0 kg.m2 dle Tab. B.1 pol. 10 CSN 73 0802
Dle tab.8CSN 73 0802 ll. (IV.)SPBdle CSN 73 0834. 5.3.a)
N 1.07-1.08 skladovaci kéje 1.NP
_ -2 dle¢l. 5.1.4 CSN 73 0833
pv = 45,0 kg.m
Dle tab.8CSN 73 0802 ll. (IV.)SPBdle CSN 73 0834l. 5.3.a)
N 1.09 skladovaci kdje keek
oV _ 45,0 kg.rﬁz dle¢l. 5.1.4 CSN 73 083?
Dle tab.8CSN 73 0802 I. SPBdle CSN 73 080Zl. 8.12.2
N 2.03 — 2.06: bytové jednotky 2.NP 5
pv = 40,0 kg.m2 dle Tab. B.1 pol. 10 CSN 73 0802
Dle tab.8CSN 73 0802 lI. (IV.)SPBdle CSN 73 0834il. 5.3.a)
N 2.07-2.08 skladovaci kéje 2.NP
ov _ 45,0 kg.rﬁz dle¢l. 5.1.4 CSN 73 0833 V
Dle tab.8CSN 73 0802 . (IV.)SPBdle CSN 73 0834I. 5.3.a)
N 3.03 susarna 3.NP
pv = max. 3,2 kg.m’— uvazovano max. 800 kg pradla

Dle tab.8CSN 73 0802

II. SPB
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5. Zhodnoceni stavebnich konstrukci z hlediska jejh pozarni odolnosti

Stavebni konstrukce Pozarni odolnost staveb.kondtruk
I.SPB I.SPB 1.SPB

PoZarni stny a stropy

- nadzemni podlazi El 30 El 45

- posl. nadzem. podlazi El 15 El 30

- mezi objekty El 60 DP1

Pozarni uzaury otvori v pozarnich g$hach a pozarnich stropech

- nadzem. podlazi EW 15 DP3 EW 30 DP3

- posl. nadzem. podlazi EW 15 DP3 EW 15 DP3

Obvodové siny zaj.stabilitu

- nadzem. podlazi REW 30 REW 45

- posl. nadzem. podlazi REW 15 REW 30

Nosné konstrukce igch R 15 R 15 R 30

Nosné konstrukce uviiPU

- nadzem. podlazi R 45

- posl. nadzem. podlazi R 30

Konstrukce schodis -

PoZarni s¢tny

pozarni stha mezi objekty, provedena z cihel plnych palertj,cht60 mm s oboustrannou
omitkou sphuje poZadavek na pozarni odolnost REI 60 DP1, pb&&na se styka s
pozarnim stropem (ZB strop spojovacihokkn sphujicim pozadavek na pozarni
odolnost,

pozarni siny, stavajici z cihel plnych palenych tl. 170 mipgji poZzadavek na pozarni
odolnost REHS5,

zazdivky v pozarnich &ach z cihelnych materiatl. 630 mm spluji poZzadavek na
pozarni odolnost REI 45,

pozarni stny provedené pomoci SDK deskami RB ev. Whitez)5Imm s izolaci

spliuji pozadavek na pozarni odolnost4bl

PoZarni stropy

stavajici stropni konstrukce, temé devenymi tramovymi stropy se zaklopem z prken a
podhledy s omitkou na rakos, spje dleCSN 73 0834il. 5.5.6. pozadavek na pozarni
odolnost REI 45,

stavajici stropni konstrukce, tema cihelnou klenbou, splje dleCSN 73 0834l. 5.5.7.
pozadavek na pozarni odolnost REI 45,

stavajici ZB strop nad spojovacintkem sphuje dleCSN 73 0834l. 5.5.7.pozadavek
na pozarni odolnost REI 30,

schodi& 1.NP na mezipodestu ve funkci poZarniho stropietv® kamennymi stupni
sphiuje pozadavky na pozarni odolnost REI 45, ocelmsnik schodigtbude oblozen
SDK deskami RED 2x 12,5 mm.
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Pozarni uzasry

- dvee z chodby¢CHUC) do bytovych jednotek 1. a 2. NP budou v pdsré minimalg
EW 30 DP3,

- dvee z chodby{CHUC) do giidniho prostoru 3.NP budou v provedeni minimaln
EW-C- 15 DP3,

- dvee z chodby¢CHUC) do skladovacich koji a 1.PP budou v provedairiimalrs EW
-C- 30 DP3

- dvee zadnich vstupv pozarg nebezpé&ném prostoru budou v provedeni EI -C-30 DP1.

Obvodové gny zaj.stabilitu

- obvodové nosné zdi tl. min. 440 mm stavajici zeSemého zdiva spliji poZzadavek na
pozarni odolnost REW 45,

- okna fedsini1.07, 2.03 a 2.06 v poz&mebezpé&ném prostoru bytbudou zazéha
zdicim materiadlem tl. 440 mm a budou takispht poZzadavek na pozarni odolnost EI 30
DP1.

Nosné konstrukcergich

- nosné konstrukceistchy — nosniky viditelné v interiéru namahané pexare 4 stran
(pticle a rozgry 150/180 mm) spluji poZzadavek na pozéarni odolnost R 15,

- nosné konstrukceistchy viditelné v interieru namahané pozarem zeah ssloupky
150/150 mm dI. 3200 mm (R 20 minut), pasky 140/d4¥@200 mm (R 15 minut),
vzpery 150/180 mm dl. 4300 mm (R 20 minutfjgbe 150/150 mm (R 25 minut) sflji
poZzadavek na pozarni odolnost R 15,

- nosné konstrukceistchy viditelné v interieru namahané pozarem zeadh gkrokve
120/150 mm, vaznice 150/180 mm)iagl poZzadavek na pozarni odolnost
R 15.

Nosné konstrukce uvaiPU zajigujici stabilitu objektu
- stny provedené ze zdiciho materialu tl.mining&®®0 mm, spluji poZadavek na pozarni
odolnost R 30.

Konstrukce schodis
- schodist 1.NP-3.NP v budayje sowastiCCHUC a nemusi tak spdvat poZzadavky
na pozarni odolnost,
- schodi& 1.PP-1.NP tviené kamennymi stupni splje poZadavky na pozarni
odolnost R 15.

Instalacni Sachty

- stny Sachet provedené pomoci SDK desek budou v genvesphujim pozadavek na
pozarni odolnost EI 30 DP1,

- revizni dvika Sachet budou v provedeni miningdW 15 DP1.

SteSni plas

- nakonstrukci $esSniho plasgtneni stanoven pozadavek na pozarni odolnost B).SP
nosna tewena stesni konstrukce &tchy sphuje pozadavek na pozarni odolnost viz.
Nosné konstrukceigchy.
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Prostupy instalaci poZaedelicimi konstrukcemi

- prostupy instalaci a el. rozvioghozari délicimi konstrukcemi musi bydre pozarrg
utésrény tak aby pozarni odolnost prostupu byla nejrt@kova jako pozarni odolnost
konstrukce.

- vzduchotechnické potrubi vedouci poikshou vedené jinym pozarnim Usekem bude
pozarrg chrargno od pozar&adélici konstrukce celym prostorem podkrovi optasin s
poZarni odolnosti El 30 di@SN 73 0872l. 6.1 a Tabulka 1.

Konstrukce uloZnych galerii nejsou uzitnymi podtaizinemusi sglovat poZadavky
na pozarni odolnost.

6. Zhodnoceni evakuace

Z prostor objektu ved&st&né chraréna unikova cesta chodbou a schéog/m
prostorem bez pozarniho rizika po schodecli giimo k vychodu na volné prostranstvi.

Délka unikové cestyini z 3.NP 3,0 m, gka minimalr¢ 1,5 m na schodi®vych
ramenech 0,8 m ve vychodu na volné prostranstwihbgy z byk a Uloznych prostor NP
vedou fimo doCCHUC. CCHUC nenahrazuje chré&mou Gnikovou cestu.

Pocet osob \CCHUC :
2.NP 8 osoby bytové jednotky diEZSN 73 0818 Tab. 1 pol. 9.1
1.NP 8 osob bytové jednotky dieSN 73 0818 Tab. 1 pol. 9.1

_Nadunikove cestz objektu se riize nachazet maximairi6 osob
dle CSN 73 0818.

Piedpokladana doba evakuace :

0,75 . lu E.s
tu= +

\; Ku.u
lu 30,0 m
\Y; 25 m/min
E 16 osob
S 1,0

Ku 30 paet osob za minutu

u 1,5 pdaet anikovych pruh

tu = 1,26 min.

Mezni doba evakuace diESN 73 0834 tab. 1 :

tu max = 3,0 min.
Mezni p@et unikajicich osob négkraiuje pozadavekK'SN 73 0834 tab 2.
Unikové cesta vyhovuje dI@SN 73 0834l. 5.6.1 b)1).

Z prostoru 1.PP vede nechéaa Unikova cesta délky maximalh5,0 m a gky
minimaln 0,8 m po rovil a po schodech nahoru k vychodu na volné prostriansPU se
muze nachazet maximérdb osob.

Doba evakuace vyhovuje, délka &aiunikové cesty vyhovuje.
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Provedeni a vybaveni tunikovych cest :

V posuzovanych prostorech buddatelre oznaeny snéry uniku vSude, kde vychod
na volné prostranstvi nenfimo viditelny fotoluminiscetnimi tabulkami. Ozn&ni bude
provedeno tak, aby smuniku byl zcela jednozitay a orientace k Uniku zcela snadna.

Dvee jednotlivych mistnosti uviibyt: musi byt opatny kovanim, které umage v
pripade nouze otekit z druhé strany dve zevnit zajiSené, a to bez specialniho fali.

7. Stanoveni odstupovych vzdalenosti

Stény obytnésasti (okno max. 1200/2650 mm) dle Tab. ESN 730802:
d = 2,4 m

Pozarr nebezpeény prostor objektu népsahuje fivodni PNP objektu. V pozatn
nebezpé&ném prostoru objektu se nachazeji sousedni obgegtyusedni pozemky.

V pozarrg nebezp&ném prostoru bytovych jednotek se nachazi obvodéng
tloznych koji a jejich fedsini. Obvodové &ty stavajici a zazdivky otviov PNP provedeny
zdicim materialem tl. Min. 400 mm spljici poZarni odolnost minimarREI 45 DP1.
Tepelna izolace obvodovychesty PNP bude provedena mineralni izolaci.

Dvefe zadnich vstupv pozarg nebezpé&ném prostoru budou v provedeni EI -C-30 DP1.

8. Technick& z&izeni, vytag@ni

Objekt vytagn ustednim teplovodnim vyt&nim, zdrojem tepla budou dva plynoveé
kotle o vykonu do 50 kW.ied uvedenim topidel do provozu musi byt provedexze
spotebict a spalinovych cest.

Dale budou v jednotlivych bytech uniisy vétraci jednotky s rekuperaci pro zajisit
vymeény vzduchu. Pro kazdou bytovou jednotku je navrZzen vzduchotesitynsystém
spa:ivajici v nuceném pratravani pobytovych mistnosti a nuceném odvodu vzduac
hygienickych mistnosti, kuchyni a chodeb.

Vetrani

Potrubi sekci je vedeno pod stropefisipSného podlazi k jednotlivym jednotkam
(sani vzduchu je sdruzeno do sgolgch potrubi dle bytovych jednotek, které jsou usmig
v podlazich vedle sebe). Venkovni vzduch je @#tba z patenich rozvod veden k vzd.
jednotce. Jednotka bude pracovat pouze s venkovrionchem. Vzduchotechnicka jednotka
zaji¥uje jednostupovou filtraci vzduchu a zjtiné ziskavani tepla (protiproudy rekuperia
vymenik) a doliev grivodniho vzduchu.
Jednotlivé byty budou napojeny na jedétraci okruh s fivodem venkovniho vzduchu.
Vzduchotechnické jednotky budou osazeny ve spadie haji&n odvod kondenzatures
sifon

Ohraty venkovni vzduch je z vzd.jednotky veden kruhoygotrubim do obytnych
mistnosti a pomocitfvodnich dyz a tatdvych ventiti je distribuovan do &tranych
mistnosti.
Odvod vzduchu je zaji& odvodnimi taliovymi ventily pod stropem koupelny, WC, chodby,
galerie.
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Odsavany vzduch je kruhovym potrubim veden do rekaipi vzd.jednotky, kde
pieda teplo fivodnimu venkovnimu vzduchu.(deskovy rekupefaymenik zajisti, aby
nedoSlo k misenifprodniho a odsavaného vzduchu). Poté je vzduchilpoiistoup&kou v
Sacht vyveden nad stchu objektu, kde bude potrubi ajgso vyfukovou vzd.hlavici..
Pouze vzd. jednotka pro by9,10,11 budou mit samostatné vyfuky odpadniho efzdunad
strechu objektu fes vyfukovou vzd.hlavici.

Prostupy vzduchotechnického potrubi jednotlivymigmimi Useky maiji plochu
mensSi nez 40 000 mm2, jsou navrZzeny z Haligch hmot a potrubi bude za hranici
pozarniho Useku(pozarailici konstrukce) vyvedeno min.0,5 m bez vyustky.
Vzduchotechnické potrubi bude viphodu pozar& délici konstrukci protipozagutésnino
(dle CSN 730872).

Vzduchotechnické potrubi vedouci poteshou vedené jinym pozarnim usekem
bude pozar&chrargno od pozar&adélici konstrukce celym prostorem podkrovi optasin s
pozarni odolnosti El 30 diéSN 73 087Zl. 6.1 a Tab.1.

Potrubi budeétyrhranné z pozinkovaného plechu sk | s poZadovaiidout €snosti,
kruhové Spiro z pozinkovaného plechu a flexo hiwik ohebné potrubi z tepelnou nebo
zvukovou izolaci IsoDEC, SonoDEC. Navrzené potudoiuchotechniky bude neHavé,
kovove.

El. instalace bude provedena podle akt&@latnych technickych noremiéd
uvedenim do provozu bude provedena revize. Eliaipidé zabudované napdo kuchyiské
linky budou instalovany v souladu s pokyny vyrolosibozce.

Stavajici objekt osazen hromosvodemuyodii zasahu do &3Sni konstrukce bude
hromosvod fizpisoben novémieseni.

9. PFenosné hasici fistroje

1 PHP praskovy s hasici schopnosti 21 A u hlavddmovniho rozvatte el. energie.
1 PHP praskovy s hasici schopnosti 21 A v chddBP.
1 PHP praskovy s hasici schopnosti 21 A v chddhIP.
1 PHP praskovy s hasici schopnosti 21 A v ch@&ihP.
1 PHP praskovy s hasici schopnosti 21 A v ch&iNP.

PHP budou umi&ty na s&né s rukojeti ve vysce max. 1 500 mm nad podlahou.
PHP musi byt trvaleifstupné a viditel&dumisgné.

10. Zasobovani pozarni vodou

Vnitini pozarni voda bude zajigta pomoci hydrantového systému typu D
v provedeni podl€SN EN 671 - 1. Hydranty budou v 1.NP, 2.NP a 3.NP.
Hydrantova skin s tvaro¥ stalou hadici délky 20 m, tryska 6 mmujok
do 0,3. 1. s-1.. Sitlost hadice 19 mm v souladwls 6.5CSN 73 0873. Vnini hydranty
budou umisiny na hlavnich podesta€fCHUC tak, aby nejodlehlejsi misto prostor pro
bydleni bylo od hydrantového systému vzdaleno B@xn /n&ieno po skutiné trase
hadice/ a aby nebyla z(GZena Unikova cesta pro§iGHiUC.
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Pozadavek na ¥ji hydranty:
- ve vzdalenosti do 150 m od objektugji hydrant DN 100 b nejmenSim odéru vody
Q=6,0lst prirychlostiv=0,8m.g8,ev.Q=1218 piirychlostiv=15m.s
(s pozarninterpadlemhebo
- ve vzdalenosti do 600 m od objektu pozarni nadsbsahu 22 sinebo
- ve vzdalenosti do 600 m od objektu vytokovy stqggeimejmensim odéru vody
Q =35,0 l.sL.

Skute&nost :

Vzdalenost stavajiciho hydrantuDN 80 je 70m.

Obecni pozarni nadrz je vzdalena po silnici 1,42 km

Rybnik, ktery je vzdalen po uzsi komunikactkaicca 3m) 750m.

11. Fijezdy a pristupy

Pristup k objektu je mozny po mistni zpémé komunikaci sgiujici CSN 73 0802
¢l. 12.2.1a12.2.2.

Nastupni plochy nemusi bytizeny, neb6 objekt ma pozarni vySku do 12 m.

Vn&jSi zasahové cesty nemusi bizeny dleCSN 73 0834 5.10.4. @SN 73 0802
¢l. 12.6.

12. Pozarré bezp&nostni za‘izeni

° Pozarni uzasry
- viz. &l. 5 tohoto PR
Pozarni uz&r musi byt schvaleny cetifikovany vyrobek @eng na dvanim kidle i
na zarubni pislusnym Stitkem. Doklady o pozarnim érawnusi byt doloZeny ke
kolauda‘nimurizeni.

e Ochrana stavebnich konstrukééeg pozarem SDK systémy
- viz. &l. 5 tohoto PR
Tyto konstrukce musi byt provedeny v souladuts'@ani technickou dokumentaci vyrobce.
Vyrobce systému pozZaduje jeho provedeni peostictvim gisluSreé odborrE zpasobilé
firmy.

. Hydrantovy systém
- viz. &. 10 tohoto PR.

e Zafizeni autonomni detekce a signalizace
Kazda bytova jednotka bude vybavena v prostdedsi® zarizenim autonomni detekce a
signalizace.

Spravné provedeni konstrukci &izani musi byt zhotovitelem piserdoloZzeno ke
kolauda‘nimurizeni.
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13. Bezpénostni tabulky

Tabulkami budou ozrany - hlavni uzayu vody a hlavni vypinael. energie. Tyto
uzawry a vypina udrzovat trvale fistupne.

V posuzovanych prostorech buddatelrt ozna&eny snéry Uniku vSude, kde vychod
na volné prostranstvi nenfigo viditelny fotoluminiscetnimi tabulkami. Ozn&ni bude
provedeno tak, aby smuniku byl zcela jednozray a orientace k Uniku zcela snadna.

14. Zawr
Z hlediska pozarni bezfgeosti navrzena stavbaii pespektovani uvedenych

skute&nosti, pl# sphuje technické podminky podle vyhl. 268/2009 Sb.,
vyhl. MV 23/2008 Sb. aifislusnych harmonizovanych technickych noteaty 73 08 xx.
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