REZ B-B - VESTAVBA
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LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI OBVODOVE CIHELNE ZDIVO
TR+ NOVE KONTAKTNI ZATEPLENI DLE ETICS

STAVAJICI CIHELNE ZDIVO

77 7] AKUSTICKE ZDIVO TL. 200mm Z CIHEL AKU, UTLUM 53 dB

o VNITRNI ZATEPLENI - MINERALNI BEZVLAKNITA DESKA. LAMBDA= 0,045 W/m.K
4 OBJEMOVA HMOTNOST 110-115 kg/m3

B PRICKOVE ZDIVO tl. 150mm Z CIHEL PLNYCH PALENYCH
[T MEZIBYTOVE PRICKY tl. 155mm, MONTOVANE V SADRKARTONOVEM SYSTEMU

DVOJITE OPLASTENI NA OCELOVEM ROSTU, VYPLN MINERALNI IZOLACE
AKUSTICKY UTLUM MIN 53 dB

e DISPOZICNT PRICKY TL.100mm, MONTOVANE V SADROKARTONOVEM SYSTEMU
JEDNODUCHE OPLASTENI NA OCELOVEM ROSTU, MINERALNI IZOLACE
V KOUPELNACH IMPREGNOVANE DESKY PROTI ZVYSENE VLHKOSTI

e====a JEDNOSTRANNE SADROKARTONOVE OPLASTENI NA OCELOVE KONSTRUKCI

””777] PROSTY BETON C 12/15, C16/20

HUTNENY STERKOVY PODSYP, FRAKCE 16/32, 1d=0.85

POZNAMKA

DOKUMENTACE ZPRACQVANA VE STUPNI STAVEBNIHD RIZENI, NENAHRAZUJE STUPEN PRO
PROVEDENI STAVBY

VSECHNY ODCHYLKY 0D PROJEKTEM UVAZOVANEHD RESENI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
UVEDENE ROZMERY JSOU SKLADEBNE T.J. BEZ OMITEK

PROVADENI VSECH TYPOVYCH KONSTRUKCI (ZDENI, OMITKY, ATD.) SE RIDI TECHNOLOGICKYMI
PREDPISY VYROBCU A JEJICH KATALOGOVYMI LISTY !

STYKY DVOU RUZNYCH MATERIALU BUDOU BANDAZOVANY ARMOVACI TKANINOU S PRESAHY 100 mm
VYNECHAT PROSTUPY A DRAZKY PRO ZTIL, UT, EL, VZT ATD.

+0,000 = STAVAJICi PODLAHA 1.N.P.
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