Systém ochrany pfed bleskem = parametr LPS 1l polomér valicim koule 4om

max. vzdalenost mezi svody 1om je dostacujici, celkova délka zemniCe stavby 100m
— usporadan’ typu B. Doporucena hodnota zemniho odporu 10 ohmd .

VYSTRENI OCHR. PROSTORU JIMACI SOUSTAWY ( M cca 1 : 125)
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ZemnicT soustava bude vytvorend zemnitem - pasek FeZn 30/4 uloZen Typ antén bude upfesnén
v zemni rjze (35/60 cm) vedené po obvodu objektu — cca T = 1,2 m od de mefent TV signdlu  (nejlépe
z0kladové spary. Phi preklenuti dilataénich spar pasek vést tak aby dodavatelskou firmou TV
jej dilatacni sily nemohly porudit. VSechny spoje zemni¢e se musi ochrdanit Zafizeni) na stavbé samé.

proti korozi — napt. ndtér na bazi asfaltovjch barev. UPOZORNENI:  p

ant, stozar

zemnich pracech dojde ke kfiZeni stdvajicich podzemnich vedeni napf.. /
(vodovod, kanalizace, kabely NN, kabely 02 cz, VO). Pred zahGjenim zemnich CYA 16 mmZ - svod na MET — R:spol. spotfeby
Uraci nutno tyto vedeni vytytit a to od spraved tEchto siti a s timto wytyacenim

PROKAZATELNE  seznamit provadgjici organizacl.

Uzemnéni mus bjt provedeno v souladu s CSN 332000-5.54. ed.3

Jimaci soustava bude tvofena vodicem AMgSi 8 mm.
Jimaci vedeni bude spojeno s uzemnénim 8ks svod(l
z vodite AMgSi 8mm - spoje uzemnéni se svody m
byt viditelné a rozebiratelné pres zkudebni svorku.

Hromosvod mus bjt proveden v souladu s CSN EN 62305

~1,2,5,4,5 v& zmén a dodatkd (ed.)

Soustava 3/N/PE, 400V/230V,  50Hz, TN-C-S, ochrana automatickjm odpojenim od zdroje.
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Projektovd dokumentace je vyhotovena pro provedeni stavby. Pro viastni realizaci elektroinstalace je nutné dopracovat vjrobni dokumentaci dodavatele.

Vgrobni dokumentace dodavatele s ndvrhem fedeni detaild (v&. typd el pFistrojo a typd/vjrobcd osvtlovacich téles apod.) bude predloZena investorovi — vlastni redli miZe

bst provedena po jejfm schvéleni (v&. cenové nabfdky t¥chto zatizenf). Dodavatel mimo reviznf zprévy predioZf vykresy skute¥ného provedenf a to vietn certifikGtd (prohlgsent
o shod) ke viem jim dodvanym zatizenim (svétla, rozvadéZe, technologickG zatizeni apod.) Tento vykres pozivG ochrany dle zkona &.35/1965 Sb. ve zn¥ni pozd&jsich zmén
a doplitkd v zdk. & 89/1990 Sb. a zdk. & 121/2000 Sb. (autorsk§ zdkon). Origindl tohoto vfkresu a névrh FeSeni na n¥m zobrazenj je duSewnim majetkem: Ing. Jaroslav
Mysk — MYS. M povahu duSevntho tajemstvi dle ustanoveni § 17 Obchodntho zGkontku. Vgkres nesmf bt — vyjma Gelu, pro n&j? byl potizen — pouivin a reprodukovén
bez pisemného souhlasu a ZGdngm jingm zpdsobem poskytnut treti osob.




