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OKRAJOVE PODMINKY
~ NAVRHOVA SNEHOVA OBLAST 11l
- NAVRHOVA VETROVA OBLAST 11l

NAVRHOVA TEPLOTNI VENKOVNI OBLAST  -15°C
NAVRHOVA RELATIVNI VLHKOST VNEJSIHO VZDUCHU  85%
NAVRHOVA RELATIVNI VLHKOST VNITRNIHO VZDUCHU 50-55%

POZNAMKA

PRUMERNA MESICNI RELATIVNI VLHKOST VNITRNIHO VZDUCHU 3.TRIDA

- STRECHA VALBOVA SE SKLONEM 33° A 38°, ZATEPLENI NAD KROKVEMI - SYSTEMOVE RESENI

KRYTINA TASKOVA V CIHLOVE CERVENEM ODSTINU

- VE STRESE PROVEDENY VIKYRE, STRECHA PULTOVA, SKLON 7°
KRYTINA A OPLECHOVANI STEN Z PLECHU TiZn TL.0.7mm

- VALBOVA STRECHA SE SKLONEM 15°
KRYTINA Z FALCOVANEHO PLECHU TiZn TL. O.7mm

- DESTOVE ZLABY PROVEDENY NAD RIMSOU

OPLECHOVANI ZLABU, KLEMPIRSKE PRVKY Z TiZn PLECHU TL. O.7mm

POZOR NA STYK S NEVHODNYM PODKLADEM, PRIPADNE POUZIT SEPARACI
- VE STRESE OSAZENY PROTISNEHOVE ZABRANY DLE DOPORUCENI KONKRETNIHO VYROBCE KRYTINY

DALE OSAZENY POD HREBENEM VETRACI TASKOVE TVARQOVKY DLE PREDPISU KONKRETNIHO VYROBCE

PLECHOVA KRYTINA ODVETRANA VHODNYMI KLEMPIRSKYMI PRVKY

- JEDNOTLIVE SOUVRSTVI STRECHY RESENO VE SKLADBACH KONSTRUKCI

- VE STRESE DALE OSAZENY STRESNI OKNA A SVETLOVODY

- STRECHA OPATRENA HROMOSVODEM - VIZ SAMOSTATNA CAST PD - SLOZKA D.1.8.

LEGENDA PROFESI:

ZTI  ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE - VIZ SLOZKA D.1.4.
VZT VZDUCHOTECHNIKA - VIZ SLOZKA D.1.6.

®

TYPOVE ODKOURENI PLYNOVYCH KOTLU - VIZ UT

DOPLNENE O TEPELNQU IZOLACI - CEDICOVA VLNA PRO IZOLACI POTRUBI TL. 70mm,

DALE DOPLNENO O OPLASTENI NEREZOVY KARTACOVANY PLECH TL. O.,6mm

POZNAMKA

- DOKUMENTACE ZPRACOVANA VE STUPNI STAVEBNIHO RIZENI, NENAHRAZUJE STUPEN PRO

PROVEDENI STAVBY !

- VSECHNY ODCHYLKY 0D PROJEKTEM UVAZOVANEHO RESENT KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

- UVEDENE ROZMERY JSOU SKLADEBNE T.J. BEZ OMITEK

- PROVADENI VSECH TYPOVYCH KONSTRUKCI (ZDENI, OMITKY, ATD.) SE RIDI TECHNOLOGICKYMI

PREDPISY VYROBCU A JEJICH KATALOGOVYMI LISTY !

- STYKY DVOU RUZNYCH MATERIALU BUDOU BANDAZOVANY ARMOVACI TKANINDU S PRESAHY 100 mm

- VYNECHAT PROSTUPY A DRAZKY PRO ZTI, UT, EL, VZT ATD.

+0,000 = STAVAJICI PODLAHA 1.N.P.

EMAIL: MIROSLAV.KUBES@ATELIERA4L.CZ, TEL:605 549 028, IC 88329062
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