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POZNAMKY :
Pfed zahdjenim zemnich praci si investor zajisti zaméFeni a vyty€eni
. stdvajicich siti.
LEGENDA : Montd? musf odpovidat CSN 063003,734201,G 60901,70401,
@w_vsoé kondenza&ni kotel 45,0 kW; 4,8 m3/hod.—viz (T 93401,6SN EN 17007,12327,1775.
\ Tlakova zkouska bude provedena dle G 70401.
(2) Reguldtor plynu B 25 Potrubi uzemnit dle GSN EN 62305.
@v_vSoBmﬂ Rombach G10,rozpérka (rozte¢ 280,0 mm),konzola Max.potreba NTL zemniho plynu : 9,6 m3/hod.
@E%#o@:m vétratelnd Skl oznalena HUP
(5) Kulovy kohout DN 1/2"+zdtka
Kulov§ kohout DN 3/4”
@ y \ Vypracoval : Ing. Pavel Jifitek ING.PAVEL .__”—ON_A
(7) Kulovj kohout—stavajici HUP pro dtm Odp projektant : Ing. Pavel JiFicek _uné“.“ 001744 160 : soneizse
_ » rojektovani vytGpéni a rozvodu plynu
@ Kulovy kohout DN m\N_. Ved.zakdzky : Ing. Miroslav Kube$ m. Skolek MM:.MVQ 01 Litomyl
(9) Manometr (0-4,0 kPa) s kohoutem Investor : Obec Hornf Gjezd, Hornf Ujezd &p.1, 570 01 Litomysl |Obec : Horn? Gjezd
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