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1) Uvod

Projektova dokumentace vzduchotechniky fesi vétrani jednotlivych byt véetné odvodu kuchyniskych par
bytt rekonstruovaného domu —vestavba bytovych jednotek do stavajici §koly &.p. 164 v obci Horni Ujezd.
Vétrani spolecnych prostor a sklepnich koji bude pfirozené€ aeraci okennimi otvory, fesi stavba.

Objekt ma jedno podzemni a dvé nadzemni podlazi + pudu.

Pfirozené vétrani castecné chranéné tinikové cesty fesi stavba, vétrani technické mistnosti v 1.PP fesi profese
vytapéni+stavba.

2) Klimatické (polohopisné) podminky mista stavby a provozni podminky

Misto stavby : Horni Ujezd, Pardubicky kraj
Uvazovana venkovni teplota  zimni/letni © o -15°C/+30°C
Uvazovana entalpie vzduchu : 56,2 kJ/kg

Primeérna vnitini vypoctova teplota plny provoz/atlum : +21°C/+18°C
Primérna ro¢ni venkovni teplota v otopné obdobi pro VZT : +4,8°C

(pti venkovni teplot¢ zahajeni/ukonceni vytapéni +15°C)

Pocet otopnych dnil v roce (+15°C) : 286

Provoz-pocet hodin za den : dle potieby

Typ provozu (pln€ automaticky, rucni) :  rucéni nebo automaticky
Provozni rezim : byty- trvaly

(trvaly, obcasny(piilezitostny), nepierusovany, pierusovany)

Obsluha :  obcasna

3) Soupis vychozich podklada (zadani investora, pouZitych pravnich piredpisii a norem)
Podkladem pro vypracovani projektu byly:

Naftizeni vlady NV €.6/2003 Sb., kterym se stanovi hygienické limity pro vnitini prosttedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb

Naftizeni vlady NV ¢€.272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci

CSN EN 15665 zména Z1 Vétrani budov-Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov
CSN 127010 Navrhovéni vétracich a klimatizaénich zafizeni

CSN 730872 Ochrana staveb proti §ifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim

Pozadavky investora, provozovatele

Bezpecnostni a hygienické predpisy

Smérnice pro navrh vzduchotechnickych zatizeni

Projekt stavebni casti

4) Vychozi podklady pro dimenzovani zarizeni

Na zaklad¢€ jednani s investorem byla dohodnuta koncepce feSeni vétrani objektu:

- Jednotlivé byty budou vybaveny systémem rovnotlakého fizeného vétrani se zpétnym ziskavanim tepla
pomoci rekupera¢niho vyméniku. Dohtev vzduchu na vypoctovou teplotu bude elektrickou energii.
Kazdy byt bude mit samostatny vzduchotechnicky systém s rekupera¢ni vzd.jednotkou.

5) Popis a funkce VZD za¥izeni a jejich provoz , navrZené vvkony

5.1. Zarizeni ,,1“ Rovnotlaké teplovzdusné vétrani bytu

Intenzita vymény vzduchu a minimalni davka cerstvého vzduchu v obytnych mistnostech je stanovena

dle CSN EN 15665-zména Z1 Vétrani budov-Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych
budov.

Pozadavky na privod venkovniho vzduchu:

Zakladnim pozadavkem je zajiSténi trvalého vétrani v obytnych mistnostech (pokoje,loznice) a kuchynich
s minimalni intenzitou vétrani 0,3 h™.

V ostatnich mistnostech (pfedsin€, chodby, Satny) bude zajistén pritok prevadéného vzduchu podle Gcelu
a vybaveni mistnosti.



Minimélni hodnota pritoku venkovniho vzduchu 15 m%(h.os)

Doporuéena hodnota priitoku venkovniho vzduchu 25 m%/(h.os)

Pozadavky na odvod vzduchu:

Vétrani bude zajistovat odvod vzduchu z mistnosti se zdrojem znecist'ujicich latek (pachy, vlhkost, odéry
apod.) tj. predevsim z hygienickych zafizeni a kuch.koutd.

Pritok odvadéného vzduchu pfi trvalém vétrani odpovida prutoku piivadéného vzduchu dle pozadavku na
intenzitu vétrani. Minimalni hodnota pratoku odsavaného vzduchu-narazové vétrani:

kuchyng 100 m%h koupelna 50 m*/h WC 25mdh

Pro kazdou bytovou jednotku je navrzen vzduchotechnicky systém spocivajici v nuceném provétravani
pobytovych mistnosti a nuceném odvodu vzduchu z hygienickych mistnosti, kuchyni a chodeb. Z hlediska
vykonu vzhledem k velikosti bytti jsou navrzeny dvé vykonové odlisné soustavy, které vychazi z velikosti
a predpokladané obsazenosti bytt.

Navrh objemového priitoku - bytové jednotky &. 23,7

Piivod - hodnota pritoku venkovniho vzduchu 25 m*(h.os)

Obytny prostor s kuchyni: 80 m¥h

Odvod-hodnota prutoku odsavaného vzduchu:

koupelna: 55 m*/h, obytny prostor-galerie 15 m*h, chodba: 10 m%nh / narazové 140 az 150 m3/hod.

Celkové mnoistvi vzduchu pro byt : pFivod Vp= 80 m*/hod., odvod Vo= 80 m%hod

Navrh objemového pritoku - bytové jednotky ¢.1,45,6,8

Piivod - hodnota pritoku venkovniho vzduchu 25 m*(h.os)

Obytny prostor s kuchyni: 75 m%h, loznice: 40 m*/h

Odvod-hodnota prutoku odsavaného vzduchu:

koupelna: 55 nebo 60 m*/h, koupelna s WC 70 m%h, samostatné WC : 35 m¥/h,
obytny prostor-galerie 15 nebo 20 m*h, chodba: 15 nebo 20 m*h

narazove: chodba nebo galerie 140 az 150 m3/hod.

Celkové mnoistvi vzduchu pro byt : p¥ived Vp= 115 m*hod., odvod Vo=115 m*/hod
Piesné vzduchové vykony jednotlivych mistnosti bytu viz tabulky vykresi.

Technické parametry

VZT systém ; TV —teplovzdusné vétrani

Trida filtrace : ptivod F 7, odvod G4

Teplota ptivod.vzduchu : zima: 21 az22°C léto: tp=te

Tlakové poméry ; rovnotlak

Relativni vlhkost : nesledovana

Tepelna uéinnost ZZT ; p¥i navrhovém pritoku 80 m*hod. a% 86 %

(bez kondenzace) pii navrhovém pritoku 115 m*hod. a% 85 %

Instalovany elektro ptikon : ventilatory vzd.jednotky 0,24 kW/jednotka
elektro ohfev 0,6 kW/jednotka
kuch.digestote 0,12 kW/digestot

Pracovni elektro ptikon : ventilatory vzd.jednotky 0,07 kW/jednotka
elektro ohfev 0,15 kW/jednotka
kuch.digestote 0,12 kW/digestot

Pro zajisténi vétrani je navrzena pro kazdy byt solo vzduchotechnicka jednotka, ktera je feSena jako
kompaktni agregat, obsahujici ve spolecné skiini dva nezavisle pohanéné radialni ventilatory s pruzné
ulozenymi motory, vysoce ucinny protiproudy rekuperacni vyménik tepla, vysuvny filtr ptivadéného
vzduchu tfidy F7, predfiltr odpadniho vzduchu G4, interni by-pass s dalkovym ovladanim servopohonem



a vestavény elektricky ohtiva¢ vzduchu. Jednotky budou ve svislém provedeni (rozmér § x v X hl. 617

x 1000 x 490 mm) a budou umistény v chodbach bytd. Vstupni a vystupni hrdla prim. 160 mm jsou
umisténa shora na jednotce.

Jednotka spliiuje ErP (Ecodesign) nafizeni EU 1253/2014 a 1254/2014 od 1.1.2018. Energeticka ttida A+.

Sestava na privodu - filtra¢ni vlozka F7 + doplnkova filtra¢ni uhlikova tkanina
(soucast jednotky) - deskovy protiproudy rekuperator s bypassem

- vestaveény elektro ohfivac

- EC ptivodni ventilator

Sestava na odvodu - filtra¢ni vlozka G 4
(soucast jednotky) - deskovy protiproudy rekuperator s bypassem
- EC odvodni ventilator

Dohitev ptivodniho vzduchu bude zajist'ovat typovy vestavény elektricky ohfiva¢ vzduchu urceny pro
navrzenou jednotku o vykonu 0,6 kW, ktery bude osazen uvnitf vzd.jednotky ve vyrobe¢.

Upozornéni
Minimalni vzduchovy vykon-pritok bude nastaven dle poZadavku vyrobce tak, aby bylo zajiSténo
¥adné ochlazovani elektro oh¥ivae. Pro vykon elektro oh¥ivace 0,6 kW je min. priitok 45 m*/hod.

Dle vyskového a pudorysného uspotadani objektu je ptivod vzduchu pro byty rozdélen do Ctyt sekei.
Cerstvy venkovni vzduch je nasavan pro kazdou sekci samostatné z fasady v urovni 1.NP a 2.NP objektu
pres protidestovou zaluzii opatienou sitem.

Potrubi pfivodu Eerstvého vzduchu sekei je vedeno pod stropem piislusného podlaZzi k jednotlivym
jednotkam (sani vzduchu je sdruzeno do spole¢nych potrubi dle bytovych jednotek, které jsou umistény
v podlazich vedle sebe). Venkovni vzduch je odboc¢kou z pateinich rozvodu veden k vzd. jednotkam.
Jednotka bude pracovat pouze s venkovnim vzduchem. Vzduchotechnicka jednotka zajist'uje
jednostupiiovou filtraci vzduchu a zpétné ziskavani tepla (protiproudy rekupera¢ni vymeénik) a dohiev
ptivodniho vzduchu.

Jednotlivé byty budou napojeny na jeden vétraci okruh s ptivodem venkovniho vzduchu.
Vzduchotechnické jednotky budou osazeny ve spadu, bude zajistén odvod kondenzatu pies sifon

z jednotlivych vzd.jednotek a ze stoupacek vzduchotechnického potrubi do kanalizace (zajisti profese ZTI).

Ohfaty venkovni vzduch je z vzd.jednotky veden kruhovym potrubim do obytnych mistnosti a pomoci
privodnich dyz je distribuovan do vétranych mistnosti.

Odvod vzduchu je zajistén odvodnimi talifovymi ventily pod stropem koupelny, WC, chodby, galerie. Odsavany
vzduch je kruhovym potrubim veden do rekuperac¢ni vzd.jednotky, kde pieda teplo pfivodnimu venkovnimu
vzduchu.(deskovy rekuperac¢ni vyménik zajisti, aby nedoslo k miseni pfivodniho a odsavaného vzduchu). Poté je
vzduch potrubni stoupackou v Sachté vyveden nad stiechu objektu, kde bude potrubi opatieno vyfukovou
vzd.hlavici. (celkem ¢étyfi sekce odvodu)

Odvod kuchyiiskych par.
Nad kaZzdym sporiakem V jednotlivych bytech bude osazena cirkulaéni digesto¥ (max.vzd.vykon 320 m3/h),
ktera bude obsahovat kovovy filtr pro zachyceni mastnoty a uhlikovy filtr pro zachyceni pachi.

V potrubnim rozvodu odvodniho vzduchu bude osazena trojcestna uzaviraci klapka, ktera oddé€li odtah

z kuchyné —chodby nebo galerie od ostatnich odtahi v byté (koupelna WC, chodba). Pii otevieni klapky

smér z bytu je vzduch odvadén z celého bytu, smér od kuchyn¢ je uzavien. Pii otevieni klapky smér

z kuchyn¢ bude rozvod smérem z bytu uzavien, vzd.jednotka pracuje na maximalni nastaveny vzduchovy
vykon. Aktivace klapky bude pies vypina¢ v kuchyiiském koutu a nastaveni v regulatoru.

Pro spravnou funkci a ¢innost celého vétraciho systému je zajisténi pratoku prevadéného vzduchu mezi
jednotlivymi mistnostmi. To bude zajiSténo §térbinami u dveti bez prahi nebo miizkami ve dvetich u podlahy.
(zajisti stavba)



Systém méfeni a regulace systému vétrani jednotlivych bytu:

Vzd.jednotka standardné obsahuje vestavény digitalni fidici modul, zajist'ujici v§echny zakladni funkce
jednotky (fizeni otacek ventilatort, elektro ohfivace, uzaviracich klapek a klapky by-passu) a soucasné i
obsahuje celou fadu dalSich vstupi a vystupl pro propojeni jednotky s volitelnymi ¢idly (napi.CO2,
vlhkost apod.), signaly z mistnosti.Soucéasti modulu jsou ¢idla teploty, vykonové spinaci a ochranné prvky.
Regulaéni modul jednotky ve spojeni s regulatorem zajist'uje:

-naprogramovani riznych vykont vétrani béhem dne a tydne

-plynulé fizeni vykont obou ventilatort s funkci konstantniho vykonu

-automatické ovladani uzaviraci klapky privodniho a odvodniho vzduchu do jednotky vzduchu
-automatické ovladani klapky by-passu (obtok privadéného vzduchu) podle teploty venkovniho vzduchu
-automatické ovladani rozdélovaci klapky (kuchyné&/WC, koupelna) dle pozadovaného rezimu

pfi rezimu - odtah z kuchyné bude vykon jednotky nastaven na max.pratok

-fizeni elektrického ohfivace na konstantni teplotu pfivadéného vzduchu v rozsahu 21 az 22°C
-protimrazova ochrana namrzani rekuperac¢niho vyméniku

-pfepnuti na zvoleny vykon pfi sepnuti externim signalem s volitelnym startem i dobéhem

-ovladani uzaviraci klapky na pfivodu a odtahu (externi klapky)

-moznost automatického provozu podle ¢idla-koncentrace CO, nebo vlhkosti vstup 0-10V nebo spinaci
kontakty

-jednotka s regulatorem umoziuje rezim periodického provétravani-jednotka je v klidu a v nastavenych
intervalech spina vétrani

-automatické nastaveni délky vétrani

Regulace bude ovladana dalkovym regulatorem, ktery bude umistén vzdy v obytném prostoru kazdého
bytu. Regulator je propojen a napajen z vétraci jednotky. V regulatoru bude deaktivovano teplotni
prostorové ¢idlo. Regulator jednotky je uréen pro nastaveni zakladnich vétracich rezimt a zobrazovani
stavil vétraci jednotky veetn¢ indikace poruchovych stavl. Je umoznén uzivatelsky ptistup k béznym
funkcim nebo naprogramovani provoznich rezimut.. Regulator Ize provozovat v ruénim rezimu nebo
automatickém rezimu dle nastaveni tydenniho programu.

Nastaveni regula¢nich rezimi vzd.jednotky:
Vzduchotechnicka jednotka bude provozovana na 3 stupné vykonu - min./normal./ max.
Nastaveni : MIN. 50 m3/hod

NORMAL 80 resp. 115 m3/hod

MAX. 150 m3/hod

Ovladani vzd jednotek bytu:
a) pomoci ovladae— automatické nastaveni + ru¢ni spusténi — kazda jednotka jednim ovladacem
b)pomoci spina¢t —ru¢né-tladitko-WC, koupelna - start vétrani nebo zvyseni vykonu na NORMAL. po dobu
nastaveni (cca 20 minut)
) pomoci vypinace-ru¢né-kuchyné-pti provozu digestoie -start vétrani nebo zvyseni vykonu na MAX
ovladani servopohonti-odtah kuchyné
d) v rezimu utlumu- bude jednotka odstavena nebo nastavena nebo na provozni rezim MIN.

6. Pozadavky na energie a bilance potieb
Pro spravnou ¢innost vzduchotechnickych zafizeni je tfeba zabezpecit :
elektricka energie 1 x 230 V/50 Hz

Celkové bilance VZD - potieba elektrické energie —cely objekt

Instalovany elektro ptikon : ventilatory vzd.jednotek 1,92 kW
elektro ohfev 4,80 kW
kuch.digestoie 0,96 kW



Pracovni elektro ptikon : ventilatory vzd.jednotky 0,56 kW
elektro ohfev 1,20 kW
kuch.digestote 0,96 kW

7. Navrh ochrany zdravi, ochrany proti hluku

Pro jednotlivé mistnosti a venkovni prostory budou dodrzeny nejvyssi ptipustné ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A dle predpisu NV ¢€.272/2011 Sb. O ochran¢ zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a
vibraci s korekei ptihlizejici k druhu vykonavané ¢innosti uvedené v ptiloze k tomuto nafizeni.

Pro chranéné vnitini prostory-obytné mistnosti je:
nejvyssi piipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku v denni dobu od 6°° do 22°° L aeq 7 40 dB.
nejvyssi piipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku v no¢ni dobu od 22° do 6°° L aeqr 30 dB.

Pro chranéné venkovni prostory je:
nejvyssi piipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku v denni dobu od 6°° do 22°° L aeq 7 50 dB.
nejvyssi piipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku v no¢ni dobu od 22° do 6°° L aeqr 40 dB.

Do potrubi budou instalovany potrubni tlumice hluku do kruhového potrubi pevné nebo ohebné dl. 1040 mm,
900 mm a 600 mm s cilem sniZit hladinu akustického tlaku Lagmax ve vnitinim prostiedi vyvozovanou
vzduchotechnickym zafizenim pod pfedepsanou uroven. (parametry viz technicka specifikace)

Jednotlivé potrubni rozvody jsou od vzduchotechnickych jednotek oddéleny pruznymi tlumicimi vlozkami
nebo spojovacimi manzetami. Vzduchotechnické potrubi bude na zaveésech podlozeno mikroporézni

gumou.

Potrubi prostupujici stavebnimi konstrukcemi bude obaleno izola¢nim materialem (mineralni vata) pro
zamezeni pienosu hluku do stavebnich konstrukei.

8. ReSeni poZarni bezpe¢nosti vzduchotechnickych zaiizeni
V ramci projektu vzduchotechniky jsou ve smyslu CSN 730862 uplatnéna vSechna potiebna opatieni.
-rozdéleni objektu na jednotlivé pozarni Gseky je feSeno v samostatné ¢asti PBR.

Prostupy vzduchotechnického potrubi jednotlivymi pozarnimi iseky maji plochu mensi nez 40 000 mm?2,
jsou navrzeny z nehotlavych hmot a potrubi bude za hranici pozarniho useku(pozarné délici konstrukce)
vyvedeno min.0,5 m bez vyustky. Vzduchotechnické potrubi bude v priichodu pozarne délici konstrukei
protipozarné utésnéno (dle CSN 730872).

9. Vzduchotechnické potrubi

Zatizeni 1 - Potrubi bude ¢tythranné z pozinkovaného plechu sk I, v tfid€ tésnosti B, kruhové hladké potrubi
bude z pozinkovaného plechu. K dopojeni odvodnich elementd bude pouzito ohebné hlinikové
potrubi v max.délce 0,6 m.

Piesny popis potrubi, tFid tésnosti a tlakovych stupiii pouZiti pro potrubi viz technicka specifikace.
Pti vyrobé je nutno dodrzet pii vyrobé tloust’ku plechu pro jednotlivé rozméry potrubi !!

Ctyihranné plechové potrubi zhotovit s pozinkovanymi li§tovymi piirubami a rohovniky. Oznagené potrubni
rozvody budou opatieny tepelnou izolaci.

Pfi montazi je tieba vénovat zvySenou pozornost provedeni spoji, aby byly minimalizovany ztraty vzduchu
netésnostmi v potrubi.

Zavésy potrubi budou provedeny pomoci ocelovych hmozdinek, zavitovych ty¢ek a uchyceni v trase po

cca 1 az 2 m v provedeni odolavajici korozi. Budou pouzity systémové zavesy a systémové upevnéni (objimky)
véetné protihlukového uchyceni v objimce. Pro zamezeni pfenosu vibraci do stavebni konstrukce musi byt
potrubi na zavésech ulozeno pruzné pies gumové podlozky a potrubi které prochazi stavebni konstrukci musi byt
obaleno rohozi z mineralni plsti.



Veskeré rozvody a montaz zafizeni bude provedena dle platnych CSN a piisluinych souvisejicich
predpist s ohledem na platné predpisy BOZP.

10. Tepelné izolace
Potrubi vyznaéené ve vykresech bude opatieno tepelnou izolaci v téchto druzich a rozsahu:
(Popis viz technicka specifikace vzduchotechniky)

Typ izolace A

Tepelna izolace potrubi na bazi syntetického kaucuku-pasy svinuté do role z jedné strany lepivé, se siti
zabranujici nezadoucimu protazeni pasu s ochrannou folii opatfenou tenkou vrstvou silikonu. odpor proti
difuzi vodni pary p>7000. %uzavienych buné¢k min.90%.

Typ izolace B

Lamelovy skruZzovany pas vyrobeny z kamenné (mineralni) plsti hydrofobizované. Lamelovy pas je
s hlinikovou folii, tfida reakce na ohent A2, OH 55 kg/m3, MST 600°C/100°C

Typ izolace C

Vysoce ohebny tepelné izola¢ni navlek pro izolaci potrubi, tepelnou izolaci tvofi mineralni vata tl. 25 mm
silna s vnitinim polyetylenovym navlekem. Vnéjsi obal je z odolného vrstveného hlinikového laminatu.

Pouziti tepelnych izolaci u jednotlivych vzduchotechnickych zatizenich:

Zafizeni ,,1%
Pfivod Cerstvého vzduchu —potrubi — rozvody mimo byty
tepelna izolace t1.82 mm-dvouvrstva
(typ A t1.32 mm na potrubi+tl.50 mm typ B)
+oplechovani tepelné izolace Al plechem tl. 0,4 mm

Pfivod Cerstvého vzduchu —potrubi v bytech- tepelna izolace t1.82 mm-dvouvrstva
(typ A t1.32 mm na potrubi+tl.50 mm typ B)
- kruhovy tlumi¢ hluku- tepelna izolace typ A tl. 32mm-jednovrstva

piivod upraveného vzduchu v chodbach u jednotky a v podhledech—potrubi- tepelna izolace typ C tl.25 mm-
jednovrstva

odvod upraveného vzduchu v chodbach u jednotky a v podhledech—potrubi- tepelna izolace typ C t1.25 mm-
jednovrstva

odvod odpadniho(vyfuk) vzduchu- potrubi - tepelna izolace t1.62 mm-dvouvrstva
(typ A t1.32 mm na potrubi + t1.30 mm typ B)
- kruhovy tlumi¢ hluku- tepelna izolace typ A tl. 32mm-jednovrstva

Montaz tepelné izolace musi byt provedena dle zavaznych technickych postupti vyrobct jednotlivych
tepelnych izolaci . Spoje izolaci z mineralnich vlaken ptelepeny Al. folii. Pielepeni spoju provést tak, aby
byla dosazena co nejveétsi té€snost spoje.

11. Natéry

Potrubni rozvody vzduchotechniky nebudou opatfeny natérem, kromé volné vedenych potrubnich rozvodu
v bytech(obytné prostory, loznice, koupelny). Tento natér bude ve slozeni 1x reaktivni natér na PZ plech,
1x zakladni natér + 2x synteticky.

12. Pozadavky na ostatni profese
V8echny pozadavky na profese - stavba, vytapéni , zdravotni technika, elektroinstalace, M+R, poZarni




bezpecnost byly prokonzultovany s projektanty jednotlivych profesi a jsou zohlednény v jejich projektech.

Pozadavky na elektro, M+R
Profese elektro, M+R napoji vSechna zafizeni vzduchotechniky na rozvod elektrické energie dle pozadavku.
Popis viz odstavec 6. Profese zajisti uzemnéni vzduchotechnickych zatizeni a ochranu pted bleskem.

Pozadavky na ZTI1
Profese ZTI zajisti odvod kondenzatu od jednotlivych vzduchotechnickych jednotek a svislych odvodnich
potrubi odpadniho vzduchu pies zapachovou uzaverku.

Pozadavky na stavbu

Profese stavba zajisti:

- provedeni otvorti pro prichody vzduchovodu sténami a ptickami. Otvory budou o cca50 mm symetricky veétsi
na kazdou stranu, neZ je jmenovity rozmér potrubi.

- zajistit pfistup k jednotkam, regulacnim a uzaviracim klapkam, rozdél.komoram a filtrim apod., tak aby byla
mozna udrzba a pravidelny servis.

- po montazi zajistit dozdeéni, utésnéni a zacisténi vSech otvorli mezi prostupujicim potrubim a stavebni
konstrukci. Provedeni tohoto utésnéni bude po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi
prochazi, ulozeni potrubi bude provedeno jako pruzné, tak aby se chvéni a vibrace neptenasely do
stavebni konstrukce.

- zajistit stavebni vypomoc v prubéhu montaze vzduchotechniky

13. Pokyny pro montiz

Montaz strojniho zatizeni je mozné provadét v prostorach stavebné piipravenych. Vsechny elementy

musi byt pfed montazi vymyté a fadné vycisténé.

Pokyny pro montaz:

- Pfi montazi je nutno dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych strojt, zafizeni a elementt
ptiloZzenych v dodavce

-Veskeré dily vzduchovodt oznacené "V.P." budou upraveny na potiebnou délku, dle situace pii montazi.

- Zavésy, podpéry potrubi budou zhotoveny na montazi. Piesné umisténi jednotlivych zavésu urci
$éfmontér vzduchotechniky

- Potrubi na zavésech, podporach nebo konzolach bude podlozeno pryzi

- Spoje vzduchovodis musi byt dle CSN 341010 pii montaZi vodivé spojeny.

- Tlumici vlozky a pryzové izolatory budou pieklenuty pruznym vodivym spojem v ramci elektromontaze.

- Vzduchovody v mistech prichodi zdmi obalit rohozi z mineralnich vlaken

- Pfed a po montazi regulacnich a uzaviracich klapek vyzkouset jejich funkci

- Ohebné potrubi instalovat napnuté, aby tlakové ztraty byly minimalni, max. odklon mezi dvéma zavésy
nesmi presahnout 50 mm na 1 m délky potrubi.

- Hladké kruh.potrubi spojovat pomoci vsuvek s prelepenim paskou.Vzdalenost kotveni potrubi bude cca 1,5 m

- Zajistit, aby po montazi byla popsana vS§echna zatizeni VZD pozicemi ¢ernou barvou a smérové Sipky
byly provedeny ve spravném sméru proudéni vzduchu.

- Pfed zahajenim montaze si §éfmontér vyzada instruktaz, pii které budou zpracovatelem projektu vysvétleny
pfipadné dotazy.

- Pfed montazi a béhem montéZe je nutna koordinace s profesi ZTI,UT, elektro, M+R, technologie
slaboproud a stavba.

- VZD zatizeni musi byt uzemnéno dle CSN

Montazni firma provede zaskoleni obsluhy vzduchotechniky. Zatizeni bude vyzkouseno z hlediska mechanického
chodu a tésnosti potrubi.

MontaZ jednotek musi odpovidat CSN, platnym piedpisim a danému prostiedi s ohledem na bezpeény
provoz.Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technickymi pfedpisy, bezpe¢nostnimi
predpisy a ustanovenim CSN. Montaz musi provadét jen odborné zptisobila firma.

Pii provadéni praci budou diisledné dodrzovany predpisy, vyhlasky CUBP a piedpisy souvisejici s platnymi



normami o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci ve stavebnictvi. Provadéni praci smi byt
povereni pouze pracovnici s odpovidajicim vzdélanim a zaskolenim, ktefi maji opravnéni k montazi.

14. Zkousky zafizeni, uvedeni do provozu

Ve smyslu platnych vyhlasek norem budou vzduchotechnicka zatizeni odzkousena v ramci komplexnich
zkousek, kdy bude provedeno zaregulovani jednotlivych distribu¢nich elementii a vzduchotechnickych vétvi
odzkouseni regulacnich okruhti (méfeni pratoku a hluku véetné protokolu o téchto méfenich). Zkousky zatizeni
budou trvat 24 hodin. Komplexnimi zkouskami se prokazuje spravna funkce celého vzduchotechnického
zatizeni v soucinnosti se v§emi navazujicimi profesemi. Pti téchto zkouskach je nutno zaskolit obsluhu
vzduchotechnického zafizeni. Vzduchotechnické jednotky budou odzkouSeny a zaregulovany vyrobcem.

O uspésném dokonceni komplexnich zkousek miize byt zatizeni predano uZzivateli.

Nasledn¢ bude proveden zkuSebni provoz, ktery byva zpravidla 1 az 3 mésice, pii kterém se ovétfuje zda je
vzd.zatizeni schopno zajistit svoji funkei a parametry dané projektovou dokumentaci v navaznosti na provoz
pfi ménicich se venkovnich podminkach.

Pti zkouskach a prejimkach vzduchotechnickych zafizeni je nutno postupovat dle platnych norem a
predpisi.

15. Provoz a vidrzba

Celé zarizeni, zejména pak nasavaci a vydechové Zaluzie, kanaly a Sachty musi byt pfed zahajenim
provozu zbaveny vSech necistot, prachu, usazenin, Spiny a zbytkd stavebniho materialu. Zatizeni musi byt
udrzovano v Cistoté i béhem provozu.

V ramci provozniho iadu — pokyny pro obsluhu musi byt stanoveny periody ¢isténi jednotlivych
zarizeni, aby nedochazelo k usazovani prachu a necistot. (flitry ve vzd.jednotce, filtry digestoie)
Pravidelné je nutno kontrolovat a Cistit t€Z vnittky vétraci jednotky, Zebrovanych ploch vyméniki rekuperatora
provadét vymeénu filtraénich vlozek atd. Je nutné provadét i kontrolu otacek jednotlivych ventilatort.

Za provozu je nutno dodrzovat provozni piedpisy jednotlivych vzduchotechnickych prvki predané

uzivateli s dodavkou.

Provoz a udrzbu vzduchotechnickych zatizeni musi zaji§t'ovat fadné proskolena obsluha.

16. Zajisténi obsluhy zarizeni vzduchotechniky, bezpe¢nosti prace

Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technickymi pfedpisy, bezpe¢nostnimi
predpisy a ustanovenim CSN. MontaZ, udrzbu a opravy musi provadét jen odborné zpasobila firma.

Pii provadéni praci budou diisledné dodrzovany predpisy, vyhlasky CUBP a piedpisy souvisejici s platnymi
normami o pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci ve stavebnictvi. Provadéni praci smi byt
poveteni pouze pracovnici s odpovidajicim vzdélanim a zaSkolenim, ktefi maji opravnéni k montazi

Zakladnim pozadavkem BOZ pfi uzivani je spravny technicky stav zatizeni. Uzivani bude zahajeno po
revizi vSech instalaci a kolaudaci stavby.

Pracovni podminky a povinnosti jednotlivych pracovniki investora budou zahrnuty v provoznim fadu
zpracovaném investorem.

Provozovatel objektu bude seznamen s bezpecnostnimi piedpisy a s potiebnymi organiza¢nimi postupy pti
likvidaci poruch a havarii vzduchotechniky. Pti uvadéni zatizeni do provozu musi byt provozovatel
zaSkolen. Zaskoleni se provadi pro obsluhu za vS§ech provoznich podminek.

Obsluhu a tdrzbu zafizeni vzduchotechniky budou provadét jen vySkolené osoby dle navodu k obsluze.
Pro zajisténi maximalni bezpecnosti prace se vzd.zafizenim bude obsluha vyskolena a sezndmena

S provoznimi pfedpisy jednotlivych zatizeni. Bude zajistén trvaly servis u dodavatele vzduchotechniky a
vyrobcti jednotlivych vzduchotechnickych jednotek a ostatnich vzd.zafizeni.

Vsichni pracovnici pracujici se vzduchotechnickym zatizenim jsou povinni dodrzovat platné predpisy



a zakonna ustanoveni. Pro tento Gcel plati pfedpisy pro provoz a bezpecnost véetné piedpisti pro obsluhu
elektrickych zatizeni.

17. Zavér
Uzivani vétracich soustav budovy bude zahajeno po revizich a zkouskach vSech instalaci a kolaudaci stavby.
Obsluha je povinna provozovat soustavy vzduchotechniky dle navodu k jednotlivych zatizenim.

a) Veskeré rozvody a montaz zaiizeni bude provedena dle platnych CSN a piislusnych souvisejicich
predpistt s ohledem na platné ptedpisy BOZP.

b) Pokud dojde pii provadéni k nejasnostem nebo nepiedvidanym okolnostem je nutno neprodlené
informovat projektanta a upfesnit dalsi postup praci !!

c) Podrobnosti obsluhy zafizeni budou popsany v pokynech pro obsluhu.
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Pidorys VZD 2.NP +4,180m
Pidorys VZD podkrovi-ptida
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