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KOTELNY

Polozka ¢.1 : Plynovy kondenzai kotel ; 12,5-45,0 kW ip teplotnim spadu
+60/40C : 4,8 mihod. ; za¥sny kotel snerezovym konderném
vyménikem,hodnota NQ ve spalinaich pod 60 mgimormovana &nnost
108%,plynula regulace vykonu,nerezovyidlo se zapalovaci a ionizd
elektrodou a s ventilatorem s plynule regulovanyot&kami,automaticky
diagnosticky systém (digitalni zobrazovani provohnstavi a analyza rezimu
kotle),moznost fipravy topného systémurgd viastni montazi kotle,moznost
pripojeni ekvitermniho regulatoru, étove cerpadlo s plynulou regulaci @&k

v zavislosti na aktualnim tepelném vykonu,moznosipgpeni expanzni
nadoby,moznost fpojeni pojistného ventilu,automaticky
odvzdugovat,odvad¢ kondenzatu,...

PoloZzka ¢.1a : Kompletni montaz kotle ¢etre pottebného montazniho
materialu a zprovozmi opravénou organizaci

Polozka ¢.2 : Systém odkoieni pro kondenzami kotle DN 80/125+odvod
spalin DN 80 vetrg adaptéru,$esniho nastavce,kolen,drdaka reviznich
otvori (pro polozkue.1)

Polozka ¢.2a : Kompletni montaz odkdani Wetné potebného montazniho
materialu a revizni zpravy

Polozka ¢.3 : Ekvitermni regulace-modularni vicepruhovy kaskddov
regulator,digitalni s tydenniim programem,3 topné&ruby+oliev teplé
vody,moznost roz&ni na vice koll a topnych okrut,venkovni¢idlo (pro
polozku¢.1)

PoloZzka ¢.3a _: Kompletni montadZz ekvitermni regulace&ete potrebného
montazniho materialu

Polozka¢.4 : Kaskadovy modul pro polozku3
PoloZzka ¢.4a : Kompletni montdZz kaskadového modultetré potrebného
montazniho materialu

STROJOVNY

Polozka €5 : Hydraulicka vyhybka s maxfwokem vody 8,0
m*/hod.,max.pracovni fptlak 6,0 bak,ptipojovaci hrdla pro kotel a topny
systém s ppojovacimi natrubky DN 2“fipojka na vypoushi DN 3/8“,v=750
mm,vzdalenost hrdel pro kotel=470 mm,vzdalenosetlhpdo topny systém=540
mm,teplotni¢idlio,tepelna izolace z tvrzeného polyuretanu veudvou
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poloskdepin,drzaky se spojovacimi dily na izéa skaepinu wetnd upevréni
na zel’
PoloZzka ¢.5a : Kompletni montaz hydraulické vyhybkycetné potrebného
montazniho materialu

Polozka¢.6 : Neutraliz&ni jednotka do vykonu 350,0 kW béerpadla,konzola
pod neutralizéni jednotku

PoloZzka &.6a_: Kompletni montaz neutralizai jednotky ¥etné pottebného
montazniho materialu

Polozka¢é.7 : Zmekcovaci patrona na upravu vody,|I=935 mm,7,6 |/min.
PoloZzka ¢.7a : Kompletni montadz zekéovaci patrony ¥etné potrebného
montazniho materialu

PoloZzka €¢.8 : Nepimotopny zasobnikovy divac TV-400,0 | ; DN 810
mm,H=1.470 mm,vnihi smaltovy povrch,hgikova anoda,tepelnd izolace
zasobniku,3pkovy vykon TV s teplotou +4£€-519,0 1/10 min.,vykonové&islo-
15 ,plocha topné spiraly-1,6 “rabjem topné vody v topné spirdle-10,7 |,
praitoéné mnoZstvi topné vody-1,6 °fhod.tlakova ztraty-6,5 kPa,
max.@ipojovaci tlak TV-1,0 MPa, maxifpojovaci tlak topné vody-1,0 MPa,
max.teplota TV-8%C, max.teplota topné vody-11D

Polozka ¢.8a : Kompletni montaz dfivac TV véetne pottebného montazniho
materialu

Polozka ¢.9 : Membranova tlakova expanzni nddoba 25,0 | prodgqmustavy
S moznosti zasseni na potrubi, vriti prostor neprody&vrozdilen na d¢ ¢asti
pomoci membrany (dle DIN EN 13831), na séramduchu ventilek,na stran
vody navarek, 6 bar max.teplota na membr&ry(0’C,vyska 465 mm,Hmar
280 mm,barva Seda,servisni ventil 3/4 pifipgieni nadoby na pojistné potrubi
PoloZzka ¢.9a : Kompletni montaz expanzni nadobyetrg potrebného
montazniho materialu

Polozka ¢.10 : Membranova tlakova expanzni nadoba 100,0 | pranéop
soustavy,stojaté provedeni, \nit prostor neprody$nrozctlen na d¢ casti
pomoci membrany (dle DIN EN 13831), na stramduchu ventilek,na stran
vody navarek, 6 bar max.teplota na membr&ry(°C,vyska 670 mm,Bimer
480 mm,barva Sed4,servisni ventil 1 pfipgeni nddoby na pojistné potrubi
Polozka ¢.10a _: Kompletni montdz expanzni nadobyetré pottebného
montazniho materialu
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PoloZka ¢.11 : Elektronicky regulované @hové teplovodnierpadlo 2 32-60
sphujici podminky Srrnice EuP/ErP,@,=2,4 m/hod.,H=6,0 m,1x230 V-
50/60 Hz,intuitivni ovladani
PoloZzka ¢.11a : Kompletni montazéerpadla ¥etne protiSroubenigsnéni a
Zprovozrni opravinou organizaci

Polozka ¢.12 : Patrovy rozédlovat a skirac tepla s mfenim a regulaci pro
napojeni bytovych jednotek, DN 25, 2 okruhytit tepla 0,6 nthod., skin pro
zabudovani do zdi

RozcElovac-dolni.Na vstupu kulovy kohout se Sroubenim,fiigulator
pratoku.Obsahuje nastné montazni konzole,izolaci,vypoéist ventil, manualni
odvzdusgni.Na vystupu ppojeni jednotlivych okrut kulovy kohout DN 3/4*
s jimkou pro pipojeni teplotniha@idla

Skérag-horni.Na vstupu kulovy kohout se Sroubenim,regulatiakové
diference.Obsahuje nésné montazni konzole,izolaci,vypoest
ventil,manualni odvzdugni.Na vystupu fipojeni jednotlivych okruth kulovy
kohout DN 3/4",mezikus pro &i¢ tepla 110 mm

PoloZka ¢.12a : Kompletni mont4dZz patrového ragdvace a sbrace etns
potrebného montazniho materialu

Polozka ¢.13 : Patrovy rozédlovat a skirac tepla s mfenim a regulaci pro
napojeni bytovych jednotek, DN 25, 4 okruhytit tepla 0,6 nthod., skin pro
zabudovani do zdi

RozcElovac-dolni.Na vstupu kulovy kohout se Sroubenim,fiigulator
pratoku.Obsahuje nastné montazni konzole,izolaci,vypoéist ventil, manualni
odvzdusgni.Na vystupu fipojeni jednotlivych okrut kulovy kohout DN 3/4“
s jimkou pro pipojeni teplotniha@idla

Skérag-horni.Na vstupu kulovy kohout se Sroubenim,regulatiakové
diference.Obsahuje nésné montazni konzole,izolaci,vypoést
ventil,manualni odvzdugni.Na vystupu fipojeni jednotlivych okruth kulovy
kohout DN 3/4",mezikus pro &i¢ tepla 110 mm

Polozka ¢.13a : Kompletni montadz patroveého ragddvace a sbrace etre
potrebného montazniho materialu

Polozka¢.14-15 :Voln4 polozka

ARMATURY

PoloZzka ¢€.16 : Kulovy kohout pro otopné systémy,oboustrammitini zavit,s
p&kou,wetns rozebiratelného Sroubeni asniciho materialu,max.120,DN
1",PN 6
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PoloZzka ¢.16a : Kompletni montaz armaturcetrgé pottebného montazniho
materialu

PoloZzka €.17 : Kulovy kohout pro otopné systémy,oboustrammitini zavit,s
p&kou,wetns rozebiratelného Sroubeni asniciho materialu,max.120,DN
5/4" PN 6

Polozka ¢.17a : Kompletni montaz armaturcetre potrebného montazniho
materialu

Polozka ¢.18 : Kulovy kohout pro otopné systémy,oboustrammitini zavit,s
pakou,wetns rozebiratelného Sroubeni #&simiciho materialu,max.120,DN
6/4",PN 6

PoloZzka ¢.18a : Kompletni montaz armaturcetrgé pottebného montazniho
materialu

PoloZzka ¢€.19 : Kulovy kohout pro otopné systémy,oboustrammitini zavit,s
p&kou,wetns rozebiratelného Sroubeni asniciho materialu,max.120,DN
2",PN 6

Polozka ¢.19a : Kompletni montaz armaturcetre pottrebného montazniho
materialu

Polozka ¢€.20 : Vyvazovaci ventil pro otopné systémy,oboustiamnitini
zavit,wetrd rozebiratelného Sroubeni &sniciho materialu,max.120,DN
6/4",PN 6

Polozka ¢.20a : Kompletni montaz armaturcetre potrebného montazniho
materialu

PoloZzka ¢&.21 : Filtr s nerez sitkem pro otopné systémy,oboustramitini
zavit,wetns rozebiratelného Sroubeni a&sniciho materialu,max.120,DN
6/4",PN 6

PoloZka ¢.21a : Kompletni montaz armaturcetrgé pottebného montazniho
materialu

Polozka ¢.22 : Vypoustci kulovy kohout s nastavcem na hadici s
krytkou,max.128C,DN 1/2“, PN6

Polozka ¢.22a : Kompletni montadz vypou&tiho kohoutu vetné potrebného
montazniho materialu

PoloZzka ¢.23 : Automaticky odvzdu$ovaci ventii do potrubi
s nadobou,max.12G,DN 1/2“, PN6
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Polozka ¢.23a : Kompletni montaz odvzdidvaciho ventilu ¥etné potrebného
montazniho materialu

PoloZzka ¢.24 : Zpétny ventil pro otopné systémy,oboustranwnitini
zavit,wetrs rozebiratelného Sroubeni a&sniciho materialu,max.120,DN
5/4" PN 6

Polozka ¢.24a : Kompletni montaz armaturcetre potrebného montazniho
materialu

Polozka ¢.25 : Zpétny ventil pro otopné systémy,oboustranwnitini
zavit,\&etrd rozebiratelného Sroubeni &sniciho materialu,max.120,DN
6/4",PN 6

PoloZzka ¢.25a : Kompletni montaz armaturcetrgé pottebného montazniho
materialu

PoloZzka ¢&.26 : Pojistny ventil DN 1% oteviraci ietlak 0,3 MPa,oboustra#én
vnitini zavit,etng rozebiratelného Sroubeni a ésniciho

materialu,max.1AC,PN 6

Polozka ¢.26a : Kompletni montaz armaturcetre pottrebného montazniho
materialu

Polozka ¢.27 : OdcElovaci¢len pro dopiovani systému dle DIN 1988 a DIN
EN 1717 @i ptimém napojeni na rozvod pitné vody,uzaviraci armgaha
vstupu a vystupu

Polozka ¢.27a : Kompletni montaz armaturcetre potrebného montazniho
materialu

Polozka &.28 : Tlakomér D50,0-400 kPa,max.120,PN6,etns kulového
kohoutu,navéovaci smyky a navarku

PoloZka ¢.28a : Kompletni montaz tlakosnu wetné potrebného montazniho
materialu

Polozka¢.29 : Teplonr primy D50,0-128C,PN6,&etnt navarku a jimky L60
Polozka ¢.29a : Kompletni montaz teplo#nu vetré potrebného montazniho
materialu

Polozka ¢.30 : Termostatickd hlavice kapalinova,provedeni praeye
prostory,stupnice nastavenicislicemi 1-7,ochrana proti zamrznuti rozsah
nastaveni 832°C,max.10 bar,max.12G

Polozka ¢.30a_: Kompletni montaz termostatické hlavicéetné potrebného
montazniho materialu
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PoloZka¢.31 :Radiatorové Sroubeni s obnovitelnytiegnastavenim,uzaviranim
a vypous&tnim,provedeni rohové,provedeni s imin zavitem,¥etné svorného
Sroubenigleso z korozivzdorného bronzu,max.1@nax.16 bar,DN 1/2"
PoloZka ¢.31a : Kompletni montaz radiatorového Sroubetétws potrebného
montazniho materialu

Polozka ¢.32 : Radiatorovy ventil sigsnym jemnym fednastavenim a
odeiitatelnymi hodnotami fednastaveni,provedeni rohové,provedeni gninit
zavitem,¥etre svorného Sroubendleso z korozivzdorného
materialu,max.11%C,max.16 bar,DN 1/2"

Polozka ¢.32a Kompletni montaz radiatorového ventilkein® potrebného
montazniho materialu

PoloZka¢.33-35 :Volna polozka

OTONA TELESA

PoloZzka ¢.36 : Otopné &leso s konénou povrchovou Upravowietns
ulozeni,zabudovaného ventilu,odvzilogaciho ventilu,vypouscti
zatky,provedeni jednoduché vyrobené z jednohskatlbez rozgené vylitevné
plochy z ocelového plechu valcovaného za studemdzkym obsahem
uhliku,ktery odpovidaridé FePO1 podle EN 10130 a EN 10131,spodni prave
napojeni,&ka/vy3ka-400/500, 206 Wipteplotnim spadu +75/66 dle EN 442
Polozka ¢.36a : Kompletni montdZz otopnéhoglésa etre pottebného
montazniho material

PoloZzka ¢.37 : Otopné &leso s konénou povrchovou Upravowietns
uloZeni,zabudovaného ventilu,odvztlogaciho ventilu,vypousti
zatky,provedeni jednoduché vyrobené z jednohaskallis jednou roz&nou
vyhtevnou plochou z ocelového plechu valcovaného zaest s nizkym
obsahem uhliku,ktery odpovidéid€ FePOl podle EN 10130 a EN
10131,spodni pravé napojeniksi'vyska-1100/500, 944 Wkipteplotnim spadu
+75/65C dle EN 442

Polozka ¢.37a : Kompletni montdZz otopnéhog¢lésa etre potrebného
montazniho material

Polozka ¢.38 : Otopné ¢&leso s konénou povrchovou Upravougtns
ulozeni,zabudovaného ventilu,odvzilogaciho ventilu,vypouscti
zatky,provedeni dvojité vyrobené ze dvou wyiisk dvojitou roz&enou
vyhtevnou plochou z ocelového plechu véalcovaného zaesm s nizkym
obsahem uhliku,ktery odpovidék FePO1 podle EN 10130 a EN
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10131,spodni pravé napojeniksi/'vySka-1100/500, 1597 Wrigeplotnim spadu
+75/65C dle EN 442
PoloZzka ¢.38a : Kompletni montaz otopnéhoélésa wetrg potrebného
montazniho material

Polozka ¢.39 : Otopné ¢&leso s konénou povrchovou Upravougtns
ulozeni,zabudovaného ventilu,odvzilogaciho ventilu,vypouscti
zatky,provedeni dvojité vyrobené ze dvou vyilisk dvojitou rozgenou
vyhievnou plochou z ocelového plechu valcovaného zaesa s nizkym
obsahem uhliku,ktery odpovidaiide FePO1 podle EN 10130 a EN
10131,spodni pravé napojeniksi'vyska-1200/500, 1742 Wrigeplotnim spadu
+75/65C dle EN 442

PoloZzka ¢.39a : Kompletni montaz otopnéhoélésa wetrg potrebného
montazniho material

PoloZzka ¢.40 : Otopné ¢leso pozinkované s ko&eou povrchovou
Upravou,¥etns uloZeni,zabudovaného ventilu,odvziloaciho
ventilu,vypousci zatky,provedeni trojité vyrobené z@ vyliska s trojitou
rozSienou vyltevnou plochou z ocelového plechu valcovaného zdestu
s nizkym obsahem uhliku,ktery odpovidald FePO1 podle EN 10130 a EN
10131,spodni pravé napojeniksi'vyska-1400/500, 2911 Wrigeplotnim spadu
+75/65C dle EN 442

Polozka ¢.40a : Kompletni montdZz otopnéhoglésa etre pottebného
montazniho material

PoloZzka ¢.41 : Otopné &leso s konénou povrchovou Upravowietns
uloZeni,zabudovaného ventilu,odvztlogaciho ventilu,vypousti
zatky,provedeni jednoduché vyrobené z jednohoskallis jednou roz&nou
vyhtevnou plochou z ocelového plechu véalcovaného zaest s nizkym
obsahem uhliku,ktery odpovidéid€ FePOl podle EN 10130 a EN
10131,spodni pravé napojeniksi'vySka-700/900, 976 Wripteplotnim spadu
+75/65C dle EN 442

Polozka ¢.41a : Kompletni montdZz otopnéhog¢lésa etre pottebného
montazniho material

Polozka ¢.42 : Otopné ¢&leso s konénou povrchovou Upravougtns
ulozeni,zabudovaného ventilu,odvzilogaciho ventilu,vypouscti
zatky,provedeni dvojité vyrobené ze dvou wyiisk dvojitou rozgenou
vyhtevnou plochou z ocelového plechu valcovaného zaesm s nizkym
obsahem uhliku,ktery odpovidék FePO1 podle EN 10130 a EN




_8_
10131,spodni pravé napojeniksi'vySka-700/900, 1619 Wkipteplotnim spadu
+75/65C dle EN 442
PoloZzka ¢.42a : Kompletni montaz otopnéhoélésa wetrg potrebného
montazniho material

Polozka ¢.43 : Otopné ¢&leso s konénou povrchovou Upravougtns
ulozeni,odvzdutovaciho ventilu,vypoudti zatky,provedeni Zzéik linear
classik se spodninm¥ipojenim,Stka/vyska-450/1500, 597 Wrigeplotnim spadu
+75/65C

Polozka ¢.43a : Kompletni montdZz otopnéhog¢lésa et pottebného
montazniho materialu

PoloZka ¢.44 : Otopné &leso s konénou povrchovou Upravowietns
uloZeni,odvzdutovaciho ventilu,vypoudti zatky,provedeni Zéik linear
classik se spodnintipojenim,sika/vyska-600/1500, 761 Wrigeplotnim spadu
+75/65C

PoloZzka ¢.44a : Kompletni montaz otopnéhoélésa wetrg potrebného
montazniho materialu

Polozka ¢.45 : Otopné ¢&leso s konénou povrchovou Upravougtns
ulozeni,odvzdutovaciho ventilu,vypoudti zatky,provedeni Zzéik linear
classik se spodnimftipojenim,sika/vysSka-750/1820, 1131 Wripteplotnim
spadu +75/6%C

Polozka ¢.45a : Kompletni montdZz otopnéhoglésa et pottebného
montazniho materialu

PoloZka€.46-50 :Volna polozka

ROZVODNE POTRUBI

Polozka €51 : Potrubi ztrubek zavitovych ocelovych bezesw&n
420250,8znychCSN 425710.0-jakost 11353.0,nizkotlakych a
stredotlakych,DN 1/2"

Polozka ¢.51a : Kompletni montaz potrubi ¢etré potebného montazniho
materialu

Polozka &.52 : Potrubi ztrubek zavitovych ocelovych beze3w&i
420250,8znychCSN 425710.0-jakost 11353.0,nizkotlakych a
stredotlakych,DN 3/4"

PoloZzka ¢.52a : Kompletni montaz potrubi ¢etré pottebného montazniho
materialu
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Polozka €53 : Potrubi ztrubek zavitovych ocelovych bezesw&h
420250,8znychCSN 425710.0-jakost 11353.0,nizkotlakych a
stredotlakych,DN 1"
PoloZka ¢.53a : Kompletni montaz potrubi ¢etré pottebného montazniho
materialu

PoloZzka &.54 : Potrubi ztrubek zavitovych ocelovych beze3w&i
420250,8znychCSN 425710.0-jakost 11353.0,nizkotlakych a
stredotlakych,DN 5/4"

Polozka ¢.54 : Kompletni montaz potrubi ¢etre pottebného montazniho
materialu

Polozka €55 : Potrubi ztrubek zavitovych ocelovych bezesw&h
420250,8znychCSN 425710.0-jakost 11353.0,nizkotlakych a
stredotlakych,DN 6/4"

PoloZka ¢.55a : Kompletni montaz potrubi ¢etré pottebného montazniho
materialu

Polozka &.56 : Potrubi ztrubek zavitovych ocelovych beze3w&i
420250,8znychCSN 425710.0-jakost 11353.0,nizkotlakych a
stredotlakych,DN 2"

Polozka ¢.56a : Kompletni montaz potrubi ¢etré potebného montazniho
materialu

Polozka¢.57-60 :Voln& polozka

NATERY

PoloZzka¢.61 : Nagr potrubi zakladni,synteticky,dvojnasobny, rozdibaévy
PoloZzka¢.61a : Provedeni néta potrubi

Polozka .62 : Natr otopnych &les deskovych-jsou ogaina natrem z vyroby

TEPELNE IZOLACE

PoloZzka ¢.63 : Rourova tepelna izolace z mineralni viny tl. dleimeru
potrubi,na vijSi stra opatena vyztuzenou hlinikovou folii se samolepicim
piesahem v mist praiznuti, max.teplota pouziti 280, 0,035 W/mK tida
reakce na oheA nehdlavy

PoloZzka ¢.63a : Kompletni montdz izolace ¢etré pottebného montazniho
materialu
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OSTATNI

PoloZzka&.64 : Zkoudky diti a celkové dle platn€SN ...

PoloZka &.65 : Tlakova zkouskadsnosti (i diki) dle CSN 060310 vetrns
protokoii o tlakovych  zkouSkach,vyregulovani,hydraulické  &¥eni
systému,odvzdugni,odplyréni,topna zkouska 72 hod.

Polozka ¢.66 : Certifikovany systém pozarniho prostupu ocelovyotrubi skrz
pozarni stnu bude svymi pozarnimi vlastnostmi odpovidat pex&iin na
pozadovany pozarni@dl.Pozarni prostup uvazovat vzdy pro dvojici trubek.

Polozka¢.67 : Zednické viceprace

PoloZzka ¢.68 : Zpracovani provozniho ftadu pro obsluhu a
udrzbu,schémata,revizni podklady.

Polozka&.69 : ZaSkoleni v rozsahu 24 hod.

Polozka .70 : Skut&né provedeni stavby




