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Projekt plynu pro provedeni stavby je zpracovan do stavebniho vykresu
v mefitku 1:50 a situace v &hitku 1:200.

1.Uvod
Cilem plynofikace objektu je zaj&ti pozadovaného mnozstvi plynu pro jeho
plynova zaizeni.

2.Zakladni udaje

Druh plynu zemni plyn
Tlak plynu STL
PoZadovany tlak plynu 2,0 kPa
Pozadované mnozstvi plynu e hod.
8.600,0 riirok

Smlouva o fipojeni k distrib@ni soustaw ¢islo : 320050032022

3.STL pipojka

Pro napojeni objektu na rozvod plynu bude vyuZiteragici STL plynovodni
pripojka PE d 32/3 ,ktera je napojena na stavajicikeeni STL plynovod
vedeny mistni komunikaci a ktera je zavedena duitetalné ¥tratelné skine
oznaené HUP a umishé v oploceni na hranici pozemku.Zde je osazena HUP
pro objekt.Ripojka bude zachovana.Vzhledem kKemému plynoréru bude
stavajici skin stavebg upravena.

4.M+R plynu

Za HUP pro objekt budetfipedena STL fipojka ve skini osazena regulatorem
plynu B 25. Regulator je ten k redukci STL zemniho plynu na NTL zemni
plyn.Za B 25 bude na potrubi napojen plysorRombach G10 s roZgkou a
konzolou,ktery bude slouzit kd&feni spoteby plynu objektu (obchodni
meéteni).Na vystupu z plyno#&nu bude osazen kulovy kohout.

5.Plynofikace objektu

Vlastni hlavni rozvodné potrubi ,napojené na Gildegbwolnou plochou
zavedeno do technické mistnosti (0.03) 1 P.P.Zamlbuna & napojeny dva
plynové kondenzmi kotle 2x45,0 kW; 2x4,8 Pthod.Odvod spalin aifvod
spalovaciho vzduchu bude provedeno od kazdého keHenostatnym
odkouenim,které bude po fastdtitové zdi vyvedeno nadisthu dleCSN
734201-viz UT.




Vedeni potrubi a jeho uloZeni,napojeniizani na rozvod jeigjmé z vykres.

Po montazi bude provedena dle G 70401 zkouSka pvaoto zkuSebnim
pietlakem 100,0 kPa a zkouSksrosti a to zkuSebnimgtlakem 15,0 kPa po
dobu jedné hodiny.Po ukéeni zkouSek bude proveden zapis o provedeni
zkouSek a dale budou provedeny femkzkousky plynovodu.Na zakladoho
bude provedena zprava o vychozi revizi plynovodu.

6.Nagry
Rozvodné potrubi opétt natrem 1x antikoroznim,1x zakladnim,1x email
rozdilné barvy (vrchni zluty odstin).

7.Ostatni

Pred zahajenim zemnich praci si investor zajisti¢kam a vytyeni stavajicich
siti.

Montaz musi odpovid&tSN 734201,736005,G 60901,70201,70401,
93401CSN EN 12007,12327,1775,ZpP,V,RaOMS RWE s.r.0.



