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Zdravotné technické instalace
Technicka zprava

a) Bilance potieby vody studené, teplé a povrchové, popis méreni odbéru vody a jeji poZadované
upravy (chemické, ¢i biologické apod.).

Bilance potteby vody

obyvatelé 24 osoba 95.89 1/osoba.den 2301.36 1/den
Celkem 2301.36 1/den
Pramé&rnd denni pot¥eba vody 2301.36 1/den
Maximdlni denni potreba vody koef.d = 1.5 3452.04 1/den
Maximdlni hodinova potteba vody koef.h = 2.1 0.08 1/s
Maximdlni pot¥eba vody podle CSN 1.20 1/s
Ro¢ni pot¥feba vody 840.00 m3/rok
Pot¥eba poZarni vody (vnit¥ni) 0.30 1/s

b)Popis tlakovych poméri vodovodu, popis erpacich a posilovacich zarizeni.

Dle sdéleni provozovatele je tlakova stanice zasobujici objekt nastavena na 488,0 m.n.m. +/-0,000 = cca
456,0 m.n.m. Hydrant ve 3.np 465,6 m.n.m. Tlak v misté¢ hydrantu 0,22 MPa. Neni divod k osazeni
cerpacich a posilovacich stanic.

c¢)Popis technického fFeSeni vodovodu, popis pouZzitych materiali s uréenymi parametry a
technologickymi postupy, popis a podminky pFipojeni na vefejné, ¢i mistni vodovodni sité, u
pozarniho vodovodu (nezavodnéného pozarniho potrubi) systém rozvodu, strojniho vybaveni a
navrhovany systém zarizeni.

Objekt bude napojen na stavajici vodovodni piipojku v objektu PE ¢ 50. Vodomérna sestava zlistane
stavajici v suterénu v technické mistnosti (0.03). Vodomérna sestava je slozena z uzaviraciho ventilu,
vodomeéru, uzaviraciho ventilu s vypousténim, zpétného ventilu a vypoustéciho ventilu.

Jednotlivé byty budou méfeny podruznymi vodoméry na studené a teplé vode.

Rozvody v objektu jsou navrzeny z trub PPR min. PN 16 pro studenou vodu a z trub PPR PN 20 teplou
vodu a rozvody cirkulace. Trasy vnitiniho vodovodu k jednotlivym odbémym mistim jsou patrné
z vykresové Casti dokumentace.

Pfi montazi vnitfnich rozvodi z PPR je nutné dodrzet montdzni ptfedpisy dodavatele potrubi. Pii
provadéni je nutno pocitat s tepelnou roztaznosti pouzitého plastového materialu a provadét dilatacni
smycky.

Tepla uzitkova voda je zajiSténa v nepifimo ohfivaném zasobniku — viz. 0t. v technické mistnosti 0.03.
U ohtivdku budou osazeny uzaviraci, zpétné a pojistné ventily. Na vstupu do ohfivaku bude osazen
vodomér. Potrubi bude izolovano izolaci majici tepelnou vodivost A mensi nebo roven 0,040 W/m.K. Na
cirkula¢nim potrubi bude osazeno cirkula¢ni ¢erpadlo s uzaviracimi a zpétnou armaturou.

Tloustka izolace je navrzena dle pozadavki vyhlasky ministerstva pramyslu a obchodu ¢. 193/2007 Sb.
ze dne 17. €ervence 2007.

Izolace bude provedena navlekovou izolaci / tubex, mirelon / studend voda tl. 10 mm, rozvody teplé
vody tl. 20-30 mm. K uchyceni potrubi ke stav. konstrukci budou pouzity predepsané objimky. Trasy
v objektu jsou navrzeny v drazkach zdiva, v ptizdivkach a podlahach. Na potrubi budou osazeny uzaviraci
kulové ventily.

V objektu je vkazdém podlazi osazen hydrant H 19/20. Rozvod pozarni vody bude napojen
v technické mistnosti, kde bude osazen oddélovac systému a dale bude rozvod pokracovat k jednotlivym
hydrantim. Rozvod pozarni vody bude z pozinkovaného potrubi.

Na potrubi budou provadény tlakové zkousky podle CSN 73 6660 a desinfekce potrubi.



Pfi montazi vodovodniho potrubi je nutné zkoordinovat ¢asovy pribeh s dalSimi profesemi tak, aby si
nebyly navzdjem na prekazku. Pozornost je tfeba vénovat provedeni izolace u vSech prostupi.

d)Popis cerpacich zarizeni, technického FeSeni kanalizace, pouZzitych materialii s uréenymi
parametry a technologickymi postupy.

V objektu nejsou Cerpaci stanice odpadnich vod.

Kanalizace je fesena podle CSN 75 6760 a tedy v objektu jako oddilna. Destové odpadni vody ze
stiechy objektu budou svedeny na travnaté plochy a zasakovany — stavajici stav.

Splaskové odpadni vody budou svedeny gravitacné vnitini kanalizaci pied objekt do revizni kanaliza¢ni
Sachty z které budou svedeny kanaliza¢ni ptipojkou do domovni Cistirny odpadnich vod (SO 02) a dale do
vsakovaciho objektu.

Veskeré lezaté potrubi ulozené v zemi je navrzeno z hrdlovych trub PVC syst¢ém KG DN 100-150,
stoupacky a ptipojovaci potrubi k zatfizovacim predmétim z hrdlového PP systém HT.

Vnitini kanalizace je odvétrana nad stfechu objektu svodem S1, S2, S3 a S4. Nad stfechou bude osazena
ventila¢ni hlavice. Na ostatnich svodech budou osazeny ptivzdusnovaci hlavice.

Pro odvedeni odpadnich vod od pracky a mycky budou osazeny podomitkové zapachové uzavérky HL
400.

V technické mistnosti 0.03 bude osazena podlahova vpust prachotésna i v ptipadé vyschnuti a pro odvod
odpadni vody z pojistnych ventilu odpadni kalich.

Potrubi ulozené v zemi bude ulozeno do piskového loze tl. 10 cm a obsypano Stérkopiskem 30 cm nad
vrch trouby. Zbytek ryhy bude zasypan po vrstvach vytézenou zeminou s fadnym hutnénim az pod
konstrukci podlahy.

Pied kone&nymi zasypy bude provedena zkouska nepropustnosti vodou podle CSN 73 6760.

Montézni postupy viz montazni ptedpisy vyrobce.

Pfi montazi kanalizaéniho potrubi je nutné zkoordinovat ¢asovy prabéh s dalSimi profesemi tak, aby si
nebyly navzdjem na prekazku. Pozornost je tfeba vénovat provedeni izolace u vSech prostupi.

e)Vypoctové mnozstvi vypousténych splaskovych, destovych a primyslovych odpadnich vod
a jejich uprava a pripadné zadrZeni (retence) pred vypousténim.

Bilance odtoku odpadnich vod

Splaskova voda

Primérny denni odtok splaskové vody 2301.36 1/den
Maximadlni denni odtok splaskové vody 3452.04 1/den
Maximédlni hodinovy odtok splaskové vody 0.08 1/s
Maximadlni odtok splaskové vody 0.21 1/s
Maximdlni odtok vody podle CSN 3.32 1/s
Roc¢ni odtok splaskové vody 840.00 m3/rok
DeStovad voda - stavajici plocha sttechy - voda odvedena vnéjsimi svody na travnaty

povrch viz. stavba.

f) Popis a podminky pripojeni na verejné ¢i mistni vnéjsi sité technické infrastruktury, popis
strojniho vybaveni a navrhovaného systému zarizeni a vybaveni.

Projekt zdravotni techniky pro danou stavbu fesi odvedeni odpadnich vod z objektu a zasobeni objektu
potiebnym mnozstvim studené pitné a teplé uzitkové vody. Jako podklad pro zhotoveni slouzily stavebni
vykresy objektu a situace.

Splaskové odpadni vody budou svedeny gravitacné vnitini kanalizaci pted objekt do revizni kanaliza¢ni
Sachty z které budou svedeny kanaliza¢ni ptippojou do domovni Cistirny odpadnich vod (SO 02) a dale do
vsakovaciho objektu.

Objekt bude napojen na stavajici vodovodni piipojku v objektu PE ¢ 50. Vodomérna sestava zlistane
stavajici v suterénu v technické mistnosti (0.03).



g)Pripadné pozadavky na etapizaci postupu praci a podminky pro realizaci dila.
Pozadavky na etapizaci nejsou.

Zdravotné technické instalace bude feseny dle CSN :

CSN 75 5455 Vypoéet vnitinich vodovodt z 7.2007

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi z 12.2007

CSN 75 5409 Vnitini vodovody z 12.2007

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach-Piiprava teplé vody - Navrhovani a projektovani z
9.2006

CSN EN 806-1 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé z 07.2007

CSN EN 806-2 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebd z 10.2005

CSN EN 806-3 az 5 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé z 10.2006

CSN 06 0830 Zabezpetovaci zatizeni pro ustfedni vytapéni a ohiivani uZitkové vody z 08.1996
CSN EN 1717 Ochrana proti zne¢isténi pitné vody z 04.2002

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace z 05.2003, CSN EN 12056-1 az 6

h)Popis zarizovacich predméti zajiSt'ujicich uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

V ptizemi se u dvou bytl predpokladd uzivani RD osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Legenda zatizovacich pfedméti
V objektu jsou pouzity standartni zafizovaci pfedméty a vytokové armatury.

WC — keramicky zavésny zachod, sedatko, nadrz na zazdéni, ram,
U - umyvadlo keramické
baterie umyvadlova: stojankova pakova, rohové ventily, sifon
WCi — keramicky zachod pro imobilni, sedatko, nadrz,
Ui- umyvadlo keramické pro imobilni
baterie umyvadlova: stojankova pakova, rohové ventily, sifon
D - stojankova dfezova baterie, dfez a sifon soucésti kuchyné, rohové ventily
Vyl — keramicka vylevka, nadrz, baterie diezova pakova
S - sprchovy kout, vanicka, zasténa, sprchova baterie
Pr,M — prackovy ventil chrom, podomitkova zapachova uzaverka
VZD - vtok se zapachovou uzévérkou, odvod kondenzatu od vzduchotechniky

Jednotlivé typy vytokovych armatur budou upiesnény v dalSim stupni projektové dokumentace a
podle poZadavku investora.



