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POHLED VÝCHODNÍ

POHLED JIŽNÍ

POHLED SEVERNÍ

POHLED ZÁPADNÍ
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±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.N.P.
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EMAIL: MIROSLAV.KUBES@ATELIER4L.CZ, TEL:605 549 028,   IČ 88329062

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM          
VESTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK 
DO STÁVAJÍCÍ ŠKOLY, HORNÍ ÚJEZD Č.P. 164
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D.1.1.26.POHLEDY - VESTAVBA
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LEGENDA MATERIÁLŮ: 

POZNÁMKA

J

A   - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ PASTOVITÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
       ZRNITOST 1,5mm, ODSTÍN JEMNĚ BÉŽOVÁ - UPŘESNĚNO ARCHITKETEM DLE VZORKŮ
B   - PÁLENÁ TAŠKA, ODSTÍN ČERVENÁ, FORMÁT 14
C   - PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA, TiZn PLECH TL.0,7mm
D   - PVC OTVORVÉ PRVKY, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, Uw=1,1 W/m2.K   
       ODSTÍN SVĚTLÉHO DŘEVA,  ŠEDÁ (VIKÝŘE) - UPŘESNĚNO ARCHITEKTEM DLE VZORNÍKU

E   -  KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, TiZn PLECH TL. 0,7mm
F   - STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SOKLOVÉ ZDIVO
G  - STŘEŠNÍ OKNO - ODSTÍN ŠEDÁ
H  - OCELOVÁ RAMPA PRO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP, PODLAHA POROROŠT
      POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCL. KONSTRUKCE - POZINK
I  - SVĚTLOVOD
J - ODKOUŘENÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ, POVRCH KARTÁČOVANÝ NEREZ. PLECH
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