Pr¥ivod neupravené vody—

—Fed1 zdravotechnika

Upravend voda
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Napojit na kanalizaci
odtokovou hadici

LEGENDA ZARIZENI :

@ Plynov§ kondenza&ni kotel ; 45,0 kW; 4,8 Bu\:oa.

@ Odkoutent koaxidlni systém 80/125+odvod spalin DN 80
@ Ekvitermni requlace

@ Kaskadov§ modul

@ Hydraulickd vyhybka WH 95

@ Neutraliza€ni jednotka do vykonu 350,0 kW bez &erpadla

@ Zmék&ovaci patrona pro Gpravu vody
@ NepFfimotopny z@sobnik TV ; 400,0 |
@ Tlakové expanzni nddoba 25/6

@ Tlakové expanznf nddoba 100/6

@ Teplovodni &erpadlo 32-60
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CISLOVANI ZARIZENI SOUHLASI S CISLOVANIM POLOZEK

TECHNICKE SPECIFIKACE !

LEGENDA :

TH — termostatickd hlavice

0Z - odvzdudiovaci zdtka

RRRS - radiGtorové regula&ni rohové Sroubent

RTV — rohovy termostaticky ventil s termostatickou hlavici
KVK — kulov§ vypoustéci kohout

POZNAMKY :

Potrubi vedené v podlaze,zdi a v technickjch mistnostech
tepen& izolovat izolact tl dle prdméru potrubi.

LEGENDA POTRUBI :

e 2 e s e TOPNE vOda +75°C

et e o n e \/rgtng voda +60°C

Topnd voda +60°C

— e e e e \[rqtnd voda +40°C

EP Expanzni potrubi

—=——e——o Potrub? vedeno v podlaze

LEGENDA ARMATUR :
(14) Kulovy kohout DN 1"

(19 Kulovy kohout DN 5/4”

(16) Kulovy kohout DN 6/4”
(17) Kulovy kohout DN 2"

@ Kulov§ vypoustéct kohout DN 1/2"

(19 Filtr DN 6/4”

@?83%05\\ odvzdusfiovaci ventil DN 1/2" s néadobou

(21) Zpétng ventil DN 5/4

(22) Zp¥tng ventil DN 6/4”

@ Rugni requla&ni ventil DN 6/4”

g_uo_.mmﬁ% ventil — dodavka kotle

@to:mﬁ% ventil DN 1”; 0,3 MPa

@mmzmmi ventil se zajist&nim pro tlakovou expanznf nddobu 3/4
@mmzai ventil se zajist&nim pro tlakovou expanzni nddobu 1
@ Oddélovact &len pro doplfiovdni otopné soustavy

(29 Teplomér (0-120°C)

@ Manometr s trojcestnjm kohoutem (0-0,4 MPa)

@ Ndvarek pro snimani tlaku
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