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D.1.4.2 — Zarizeni pro vytapéni staveb

TECHNICKA ZPRAVA

k projektu UT
Seznam dokumentace

D.1.4.2 — Zafizeni pro vytapéni staveb

ndzev prilohy pocet A4 mér.

Textovd cdst, vypoctova cdst:
Technickd zprdva 9 -

Vykresovad cast:

UT PUDORYS 1.NP 4xA4 1:75
UT PUDORYS 2.NP 4xA4 1:50
UT SCHEMA 3xA4 -

Identifikacni udaje

Identifikacni udaje stavby

Nazev akce: Stavebni Gpravy MS a OU v Proseéném
Misto: Prosecné ¢.p. 37, 543 73 Prosecné, okres Trutnov

Identifikacni udaje investora

Stavebnik: Obec Prosecné
Prosecné ¢.p. 37
543 73 Prosecné

Identifikaéni udaje projektanta profesi : vytapéni

Ing. Svétlana Votavova (CKAIT 0101642, IEO1 a IAQO, ES €207),tel.: 603 839 276
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D.1.4.2 — Zarizeni pro vytapéni staveb

Uvod

Obsahem projektové dokumentace je projekt Ustfedniho vytdpéni pro objekt ¢.p. 37 v k.u. Prosecné,
okres Trutnov. Objekt projde celkovou rekonstrukci, dojde k zatepleni obalky budovy, bude vybudovana
nova otopna soustava. V 1.NP objektu jsou kancelare obecniho Gradu a materské Skolky. Ve 2.NP je
jedna bytova jednotka a klubovna. VyuZiti zGstane stavajici.

Priprava TV pro obec, klubovnu a byt je feSena pomoci lokdalniho el. boileru —(neni feseno v této PD), TV
pro MS bude zaji$téna v technické mistnosti pomoci tepelného erpadla v nepfimoohfevné nadobé o
objemu 250 1.

Projektova dokumentace je vyhotovena pro potifeby vybéru zhotovitele, pro realizaci stavby je nutné
vyhotovit realizacni projektovou dokumentaci, ktera zohledni podminky stavebniho povoleni.

Podkladem pro zpracovani projektu byly stavebni wvykresy, konzultace sinvestorem, hlavnim
projektantem a projektanty souvisejicich profesi. Navrh reseni systému vytapéni je zpracovan tak, aby
splfioval poZzadavky platnych predpis(, vyhlasek a norem.

Podklady a normy

Podkladem pro zpracovani projektu byly stavebni vykresy, konzultace s hlavnim projektantem a
projektanty souvisejicich profesi. Ndavrh feSeni systému vytdpéni je zpracovan tak, aby splioval
pozadavky platnych predpisd, vyhlasek a norem — predevsim:

CSN EN ISO 15 927-1-6 Tepelné vlhkostni chovéni budov - Vypocet a uvadéni klimatickych dat

TNI 73 0331 Energetickd ndro¢nost budov - Typické hodnoty pro vypocet

CSN 73 0540- 1-4 Tepelna ochrana budov

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovéch - Navrhovani teplovodnich otopnych soustav

CSN EN 12831 Energeticka naro¢nost budov - Vypodet tepelného vykonu

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

CSN 06 3020 Tepelné soustavy v budovach - Piiprava teplé vody - Navrhovani a projektovani

CSN EN 12098 Energeticka naro¢nost budov - Regulace otopnych soustav

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovéch - Zabezpedovaci zafizeni

CSN 06 1008 Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni

CSN 06 1101 Otopna télesa pro ustiedni vytdpéni

Technicka pravidla H—131 96 Zabezpecovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohtivani uzitkové vody

CSN EN 736-3 Armatury - Terminologie - Cast 3: Definice termin(

Vyhl. 193/2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti i¢innosti uZiti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim
rozvodu tepelné energie a chladu

Projekéni podklady vyrobcl a dalsi souvisejici.

Bilance potreby tepla

K dispozici byly stavebni vykresy domu. Teplené vykon byl vypoéten podle CSN EN 12831 ,Tepelné
soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu“ a ¢inni celkem 22,2 kW. Prehled vytapénych mistnosti
je zfrejmy z vykresové casti. Pfi vypoctu bylo uvazovano s nasledujicimi vstupnim parametry:

- Infiltrace obvodovym plastém (intenzita vyménu vzduchu n50) ... 2,5

- Stinici soucinitel .... Mirné zastinéni

- Bylo uvaZovéno s neprerusovanym vytapénim (pouze s no¢nimi utlumy)

- Teploty: denni mistnosti 20-22°C°C, socialni zatizeni se sprchami 24°C, vedlejsi temperované

mistnosti 15°C
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D.1.4.2 — Zarizeni pro vytapéni staveb

PFi vypoctu bilance bylo s nasledujicim soucinitelem prostupu tepla:
- Obvodova sténa: 0,499-0,182 W/m?K
- Podlaha na terénu: zateplend 0,213 W/m?K
- Stfecha: 0,188-0,148 W/m?K
- Strop k nevytdpé&nym prostordm: 0,188-0,163 W/m?K
- Vyplfiové otvory - okna / vstupni dvefe: Uy=0,9/1,3 W/m?K a Up= 1,0/1,5 W/m?3K

Oblastni vypoctova teplota te=-19°C — Trutnov
Stredni teplota venkovniho vzduchu tes=3,3°C

Pocet topnych dn( 257

UvaZovany provoz celotydenni

Tepelnd ztrata prostupem ¢m) = 10742 W
Tepelna ztrata vyménou vzduchu ¢oym) = 11449 W
Tepelna ztrata celkem ¢cm) =22 192 W

Podil ztraty vyménou vzduchu na celkovych ztratach (bwm); dcm) = 0,51

Ohrev VZT:
Vznikl poZzadavek ohievu VZT :
*  Topna vétev MS —10 kW
e Topnd vétev kuchyn —5 kW

P¥iprava TV:

Pro socialni zafizeni materské Skolky bude TV pripravovana centralné v nepfimo ohfevném zasobniku o
objemu 250 I. Zasobnik bude umistén v technické mistnosti 1.11 a zdrojem tepla bude tepelné cerpadlo,
bivalentnim zdrojem el. patrona v zdsobniku 3,3 kW (Ize pouziti 2,5 kW).

LokalIni el. zasobnik bude pro (neni feseno v této PD):
- Obecni urad
- Bytovou jednotku
- Klubovnu

Pfedpokladana ro¢ni potfeba energie  MWh/rok GJ/rok

Pro vytapéni 37,9 136,4
Pro pfipravu TV MS 18,8 67,7
Celkem 56,7 204,1

Pfedpokladana roéni spotieba energie MWh/rok GJ/rok

Pro vytapéni* 14,5 52,2
Pro pfipravu TV 7,3 26,3
Celkem 21,8 78,5

Je navrZen dvoutrubkovy otopny systém s uvaZzovanym teplotnim spadem 50/40°C.
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D.1.4.2 — Zarizeni pro vytapéni staveb

Rozvody UT

Vnitfni rozvody UT budou provedeny z mé&dénych trubek dle pozadavku EN 1057 (CSN EN 1057) —
médéné trubky vyrobené podle této normy se mohou pouzit na instalaci rozvod( vytapéni.

Rozvody budou v objektu vedeny cCastecné prevainé po povrchu (pred sténami nebo pod stropem v
podhledu) popf. budou vedeny v podlaze a budou radné zaizolovany.

Odvzduseni potrubi bude provedeno odvzdusnovacimi ventily na télesech, popf. R+S. Spad topné
soustavy bude smérem k technické mistnosti.

Pfi montazi je nutné vénovat pozornost kvalité provedenych praci. Pfed uvedenim do provozu je nutné
veskeré zafizeni fadné proplachnout a provést pfislusné zkousky. Ze zkousek provést fadny zapis.
Rozvody budou dle potfeby uchyceny upevinovaci technikou objimek s pryZovou vlozkou, na nejvyssich
mistech budou odvzdusnény a na nejnizSich odvodnény.

Budu vedeny v predepsanych spadech, min. 0,03%. Zafizeni a armatury budou opatfeny orientacnimi
Stitky.

UloZeni potrubi bude provedeno pomoci typovych prvkd. Pro vytapéni budou vidy pouZity objimky s
gumovou vlozkou. UloZeni potrubi bude provedeno vidy v blizkosti cerpadel a armatur, aby nedochazelo
k namahani spoji vahou zafizeni. Soucasti dodavky rozvodl tepla jsou i veskeré nutné doplrikové
konstrukce. Tj. ocelové konstrukce slouzici k upevnéni, podepreni a zavéseni potrubi (konzole, podpéry,
zavésy.). Maximalni vzdalenosti uloZeni potrubi jednotlivych dimenzi jsou uvedeny niZe. Vzdalenosti jsou
maximalni z hlediska prihybu potrubi.

S ohledem na Unosnost zavésl, vsak bude skutecna vzdalenost uloZeni, predevsim vétSich pramér(
mensi.

DN 15 1,0m
DN 20 12m
DN 25 1,4m
DN 32 1,7m
DN 40 1,9m
DN 50 2,2m
DN 65 2,5m

Veskeré potrubi ulozené do stavebnich konstrukci, podlah ¢i drazek ve zdi bude peclivé obaleno tepelnou
izolaci, kterd zamezi tepelnym ztratdm a ve styku stavebniho materidlu s trubkou.

Tepelnd izolace taktéZ umoini trubce kompenzaéni pohyb v uzaviené stavebni kontrakci. Tloustka
navlekové izolace je 25 mm. Potrubi vedené po povrchu a v nikdch, které je navriené k zaizolovani bude
zaizolovéno v souladu s vyhl. 193/2007 Sb..

Tloustka potrubi bude upravena dle optimalizac¢niho vypoctu v dalsim stupni PD — vztah k vybéru izolace
s parametrem tepelné vodivosti A= 0,040 W/(m?.K):

Tloustka izolace byla urc¢ena vypoc¢tovym programem ISOCAL:

DN 25-DN 32 >50 mm

DN 40 240 mm

DN 50 = 50 mm

DN 65 280 mm

DN 80 = 80 mm

Na izolaci budou provedeny orientacéni pruhy a Sipky ve sméru proudéni s oznacenim vétve. Zafizeni a
armatury budou popsany orientacnimi Stitky v graficky profesionalni Gpraveé.

Rozvod UT bude proveden v souladu s CSN 06 3010 ,Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a
montaz“ a CSN EN 12828 ,Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich otopnych soustav*.
Potrubi v nejvy$sim misté odvzdusnéno, na nejnizsSim misté budé osazen vypoustéci kohout. Soustava se
bude napoustét hadici pres vypoustéci kohout na potrubi v technické mistnosti.
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D.1.4.2 — Zarizeni pro vytapéni staveb

Topny systém — radiatorovy okruh

Topny systém je navrzen jako dvoutrubkovy s tepelnym spadem 50/40°C. V objektu budou nové osazena
otopna télesa, jsou navrzena deskovd otopna télesa se spodnim napojenim (typ VKU s univerzalnim
pfipojenim — vyrobce dle vybéru investora), je navrieno rohové napojeni ze stény. Stavebni vyska
navrzenych téles je 600 mm, popf. 900 mm. Pfed nakupem radiatoru je nutné ovérit, Ze se otopné
téleso na dané misto vejde. Radiator do 3atny MS bude v provedeni pro pouziti v mateiskych 3kolach.

Otopna télesa budou opatfena termostatickou hlavici. Pro byt a klubovnu doporucuji termostatické
hlavice Smart, které je mozné dalkové ovladat a kazda hlavice mlze mit vlastni plan topeni. Pro otopné
télesa — vstupni chodba a WC OU — doporuduji hlavice v provedeni vandal.

Topny systém je navrzen s teplotnim spadem 50/40°C Topny systém bude regulovéan ekvitermné — ¢idlo
bude na severni strané. Ekvitermni teplota bude korigovana na zakladé venkovni teploty snimané
venkovni Cidlem a nastavené strmosti topné kfivky. Jednotlivé okruh pak budou mit vlastni prostorovy
termostat nebo lze osadit smart hlavice a nastavit rezim pro kazdé téleso.

V 1.NP je navrieno podlahové topeni — je nutné, aby naslapnda vrstva byla pro podlahové topeni
vhodna. Nutno dodrzet dilatace dle jednotlivych topnych poli.

Je navrzeno 6 topnych vétvi — kazda vétev bude mit méfic tepla:
- 0U - pratok 499 kg/h, H=3m, trojcestny ventil DN20, Kvs 2,5 véetné servopohonu
- MS - pratok 1573 kg/h, H=3m, trojcestny ventil DN25, Kvs 10 véetné servopohonu
- Klubovna - prutok 560 kg/h, H=3m
- Byt- prutok 466 kg/h, H=3m
- VZT kuchyné
- VZTMS

Dale bude TC zaji$tovat pfipravu TV pro matefskou skolku.

Okruh podlahového topeni bude bezpecnostni s termostatem nastavenym na max. teplotu topné vody
45°C.

Od vnitini jednotek TC je pFes vyrovnavaci nadr? o objemu 300 | rozvod veden k rozdélovaéi a sbéraci a
samostatné k zasobniku TV pres trojcestny prepinaci ventil pro TUV. Od rozvadéce jsou topné kruhy pro
rozvody 1.NP, tj. OU a MS svedeny do podlahy a vedeny dale k radiatoriim a R+S podlahového topeni—
trasy jsou patrné z vykresové Casti. Rozvody pro 2.NP, tj. pro byt a klubovnu budou rozvody z technické
mistnosti pod stropem — v podhledu. Rozvody pro ohiev VZT bude veden po stropem. Rozvod UT bude
proveden v souladu s CSN 06 3010 ,Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz“ a CSN EN
12828 , Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich otopnych soustav”.

Soustava se bude napoustét hadici pres vypoustéci kohout na potrubi v 1.NP ve strojovné topeni u TC.
Soustava bude vyspadovana smérem ke strojovné. Rozvod bude proveden z uhlikaté lisované oceli C-
Steel, popt. z médi a bude fadné zaizolovan, véetné rozvodu v technické mistnosti.

Zajisténi tepelné roztaznosti zabezpedi tlakova expanzni ndadoba o objemu 80 napojend u R+S. Soustava
bude pojisténa pojistnym ventilem.

Veskeré rozvody vedené v podhledech, sténach, stropech apod. budou radné zaizolovany. Zaizolovana
budou taktéZ veskera kolinka, armatury a potrubi ve strojovné. Veskeré zaizolovani rozvod( budou
provedeno podle vyhl. C. 197/2007 Sb. Neni nutné izolovat rozvody vedené vdanych mistnostech
k radiatortim.

Ekvitermni teplota bude korigovana na zakladé venkovni teploty snimané venkovni ¢idlem na severni
fasadé a nastavené strmosti topné kfivky.
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D.1.4.2 — Zarizeni pro vytapéni staveb

Topny systém — okruh podlahového topeni

Délka trubky otopného hadu vcetné pfipojek k rozdélovaci nema prfesdhnout 120 m — plati pro potrubfi
pr.18.. Velikost otopné plochy nema pfesdhnout 20 m?.
Trubky otopného hadu se nekladou az k obvodovym sténam — Sirka okraje |, tj. vzdalenost krajni trubky
od obvodové stény mistnosti, je 20 cm. Topny had neni vyto¢en pod zafizovacimi predméty, ve sprchach
bude topny had vytocen ve sprchovych koutech, které budou bezbariérové, pouze z dlazby se spadem ke
sténé. Podkladni vyrovnavaci vrstva pro kladeni podlahové otopné plochy musi byt v celé plose rovna a
vodorovna. Dverni zarubné u mistnosti, do kterych jsou trubky otopného hadu zavedeny dverfmi, musi
byt odstranény prahové spojky. U oken je mozné snizit rozte¢ na 7,5 cm — max. do délky 1 m od zdi.
Jednotliva pole jsou od sebe oddélena dilatacnimi pasy, ty se rovnéz umisti po obvodu zdi. Vlastni trubka
otopného hadu nesmi zasahovat do sousedniho dilataéniho pole podlahy. Prichody trubek dilata¢nimi
pasy, pod dvetfmi, pfip. zdi musi byt chranény chrani¢kami. Kladeni potrubi — spiralovité.
Dodrzet podminky pro montaz stanovené vyrobcem a dodavatelem (pfedevsim min. vysku kryci vrstvy
potéru pro zaliti s plastifikdtorem apod.). V projektu je uvazovano s vyskou anhydritové vrstvy 45 mm,
doporucuji vsak, pred samotnou pokladkou konzultovat a zajistit si preméreni firmou, ktera bude
zajistovat anhydrid. Je nutné dodrzet pracovni postup pro dany material.
Je moiné pouzit trubky odpovidajici pozadavkim normy DIN 4726/27 a prosly nezavislou kontrolou —
napf. vicevrstvé plastové potrubi s kyslikovou bariérou a hlinikovou vrstvou primér 18x2 mm. Misto
systémové desky doporucuji vyuzit podlahovy tvrzeny polystyren a pfidavnou hlinikovou vrstvou na
povrchu.
Ptiprava podlahy pred montazi podlahového topeni:
- Stavebni ptedpoklady :
0 pred zapocetim praci museji byt instalovana okna a dvere, zacistény stény, aby tak bylo
umoznéno bezprivanové schnuti topného potéru. Aby systémové desky dosedly dobie
na podklad, musi byt podkladni beton pred jejich uloZzenim zbaven vsech zbytk( malty a
Cisté zameten
- Podkladni beton :
0 provedeni podkladniho betonu musi odpovidat smérnicim DIN 4122 a DIN 18202, pod
podlahovym vytapénim se nesméji vyskytovat délici spary, vyskové posuny, trhliny apod.
Na hrubé podlaze se nesmi vyskytovat nerovnosti, musi byt absolutné Cista a nesméji na
ni byt Zadné ostré pfedméty. V pfipadé nutnosti vést podlahou trubky, mohou byt vedeny
ve sparach vyrezanych vtepelné izolaci. Kvyrovnani nerovnosti podkladniho betonu
nesmi byt v zadném pfipadé pouzity naspy (napt. pisek), nebot by to mohlo zplsobit
tvoreni dutin.
- lzolace proti vlihkosti :
0 u nepodsklepenych prostor je nutna izolace proti vlhkosti vzlinajici zespodu a ze stran,
izolace stavebniho objektu se potom provadi podle normy DIN 18195
0 Pfivybéru materidlu je tfeba dbat na to, aby byly pouzity materidly, které se dobie snaseji
s polystyrenem a neobsahuji rozpoustédla. Nesmi byt pouzity lepenky, které obsahuji
dehet a zalévaci a stérkové hmoty. Nejvhodnéjsi jsou izolaéni pasy s vrstvou bitumenu
nebo plasty. Sty¢né plochy je nutno nalezité prekryt a svafit
- Dilata¢ni pas :
0 zabezpecuje volnou roztaznost mazaniny a zabrafuje pfenosu krocejového hluku do
pfilehlych prostor. Dilatacni pas musi dosahovat od nosného podkladu az k drovni
naslapné vrstvy a umoznit pohyb potéru min. 5 mm — dle pozadavku normy DIN 18560.
Ulozeni se provadi beze spar na vsech svislych stavebnich prvcich, jako jsou stény, ramy
dvefi nebo sloupy. Pfesah dilataniho pasu je mozné az po ukonceni vysparovani, a to
proto, aby se do dilatacni spary nedostala sparovaci malta a nevzniklo tak pevné spojeni.
Zbylé dilatacni spary podlahové krytiny je mozno uzavfit pouze trvale pruzné.
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D.1.4.2 — Zarizeni pro vytapéni staveb

Do betonu je nutné ptidat plastifikdtor — cca 7kg/1m? betonu.

Pokladku topného systému zabezpeci odborna firma dle pokyna vyrobce. Pfedevsim je nutné dbat na to,
aby nikde nebyla ,zlomend“ hadice, aby vSude pfi pfechodu hadic z jednoho topného pole do druhého a
pfi prlichodech pod sténami byly hadice opatfeny chranickami z vrapovych hadic.

Dilatacni spary oddéluji stavebni prvky po celém prirezu, tj. od podkladniho betonu, popf. izolace proti
vlhkosti aZz po povrch ndslapné vrstvy. Je nutné provést dilatacni spary nad stavajicimi délicimi sparami
stavebniho objektu na stejném misté a se stejnou Sitkou, jako ohraniceni jednotlivych poli, jako okrajové
spary na vSech pfilehlych stavebnich prvcich a pevnych vestavbach.

Zkouska tésnosti topného systému se provadi vodou pred zalitim potérem to 1,3 nasobnym tlakem, nez
je nejvyssi pripustny provozni tlak, pfetlak musi byt nejméné 1 bar ptred poloZenim betonové vrstvy. Po 2
hodinach se provede nové dotlakovani. Zkusebni doba je 24 hodin. Zatizeni v tlakové zkousce obstalo,
kdyZz na zadném misté nevytékd voda a zkuSebni tlak neklesd rychleji nez 0,01 MPa za hodinu. Pfi
betonovani je nutné udrzovat v trubkach tlak 0,3 MPa. O takové zkousce se vyhotovi zkusebni protokol.

Topeni musi byt uvedeno do provozu pred poloZzenim podlahové krytiny, ne vsak dfive nez 28 dni po
naneseni betonové mazaniny. Prvni zahtati probiha zpocatku pfi teploté nabézné vody cca 25°C. Dalsi
zvysSeni teploty pfivodu se provadi kazdy den vidy o cca 5°C. Po vyschnuti mazaniny je tfeba provést
ochlazeni na teplotu povrchu pottebnou k poloZeni podlahové krytiny a to taktéz stupriovité. Naslapna
podlahova vrstva musi byt vyrobcem uréena jako krytina vhodnd pro podlahové vytapéni. Max. tepelny
odpor 0,15 m2K/W. Podlahy musi byt vybér podlahy konzultovdn svyrobcem, ktery musi schvalit
vhodnost typu podlahy pro pouZiti na podlahové topeni. Obdobné i pfi uZiti jinych povrchi podlah a
pfipadnych lepidel. Pfed podkladanim vsech podlahovych krytin musi byt podlahové topeni minimalné
10 dni v provozu, aby se odpafila zbytkova vlihkost betonu.

Po naneseni mazaniny se nesmi topit. Pokud je tfeba udrZovat teplotu zafizeni nad bodem mrazu, nesmi
byt béhem tuhnuti betonu prekrocena teplota 15 °C a v Zadném pfipadé se nesmi betonovd mazanina
vytapét teplem z podlahového topeni.

Tyto postupy je tieba provadét v souladu s pozadavky technickych podminek pro pokladky obkladd.

PFi procesu zatapéni se provede taktéz zkuSebni protokol, ktery bude obsahovat Udaje o zatapéni
s pfislusSnymi teplotami v pfivodnim potrubi, dosazena maximalni teplota v pfivodnim potrubi, provozni
stav a venkovni teplota pfi predani.

Regulace jednotlivych mistnosti bude feSena pomoci termostatu a termoelektrického pohonu.

Zdroj tepla

Zakladnim zdrojem tepla pro objekt bude 2x tepelné Cerpadlo vzduch — voda zapojené do kaskady.
Tepelnd ¢erpadla maiji vlastni regulaci, kazdy topny okruh bude ovladan samostatné, regulace TC by méla
umét fesit az 6 okruh. Vykon pti A2/W35 dle EN 14511 4-20 kW, COP 4,6. Elektrické napajeni 400 V 3N
AC, 50 Hz. Velikost jisténi pfi napajeni tepelného cerpadla pfimo z domovniho rozvadéce B16/3.
Maximalni prikon 6,1 kW. Elektrické kryti IP X4. Bivalentnim zdrojem budou el. patrony ve vyrovnavaci
nadobé — 3x6 kW.

Tepelné cerpadlo bude zajistovat i pfipravu TV v nepfimoohfevném zasobniku o objemu 250 I. Zasobnik
bude mit el. patronu s vykonem 3,3 kW (lze i 2,5 kW).

Tepelna Cerpadla potifebuji mit zajistény minimalni staly pritok mezi vnéjsi a vnitfni jednotkou.
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Doporucuji pouzit magneticky odkalovaci filtr. Kontrolovat kvalitu topné vody.
Obéh topné vody jednotlivych topnych vétvi zajisti obéhova teplovodni ¢erpadla s proménnou regulaci
otacek.

Venkovni jednotky budou usazeny na betonovy zaklad a budou obsypany stérkem. Bude zajistén odvod
kondenzatu — navrzen odvod kondenzdtu do kanalizace — vnéjsi ¢ast kondenzacni trubky je nutné
zaizolovat a zajistit el. topnym kabelem. Primarni okruh mezi venkovni a vnitini jednotkou bude zapojen
dle pozadavku vyrobce tepelného Cerpadla.

Doporuceny plnici tlak pfi studeném systému je 1,5 baru. PInéni musi probihat pomalu, aby mohli unikat
vzduchové bubliny pfislusSnymi odvzdusnovacimi ventily. Je vhodné nejprve otevfit ventil na vratném
potrubi a kotel zaplavit pomalu pres vstupni filtr. Voda pro prvni naplnéni i dopousténi musi byt Cira,
bezbarva, bez suspendovanych latek, oleje a chemicky argesivnich primési, nesmi byt kysela (pH nizsi nez
7) s minimalni uhli¢itanovou tvrdosti (max. 3,5 mval/l). Doporucuji provést rozbor vody a upravit vodu
doporucenymi pfipravky.

Po skonceni praci musi byt zajisténo vyregulovani otopné soustavy a zavedeni energetického
managementu, osazeni méfici technicky pro vyhodnoceni Uspory energie a sice vsouladu
s Metodickym navodem pro splnéni poZzadavku na zavedeni energetického managementu. Teplené

cerpadlo bude méfit spotiebu el. energie a vyrobu tepla. Na topné vétve budou osazeny mérice tepla.
U zasobniku TV bude osazen podruiny vodomér.

Pozadavky na zdravoinstalaci
Do technické mistnosti bude zavedena voda, odvod kondenzatu.

Pozadavky na vzduchotechniku
Pozadavek neni.

Pozadavky na stavebni ¢ast
Prirazy stavebni konstrukci.

Méreni a regulace
Regulace bude ekvitermni. Zakladni v rdmci doddavky tepelného Cerpadla, dalsi stupen regulace jsou
termostatické hlavice na jednotlivych otopnych télesech a podlahového topeni.

Zkousky

Po ukonceni montdini praci bude cely topny systém radné proplachnut vodou. Ventily budou oteviené,
¢erpadla budou v provozu 24 hodin, jak poZaduje CSN 6 0310.

- zkouska tésnosti — otopna soustava bude odzkousena pretlakem, vodou teplou max. 50°C.
Zafizeni se prohlédne, nesmi se projevovat zZadné netésnosti. Tento pfetlak se udrzuje v zafizeni 6 hodin,
po kterych se provede nova prohlidka. Zkouska se provadi za Ucasti investora, vysledek se zapiSe do
stavebniho deniku a provede se potvrzeni provedené zkousky ve stavebnim deniku.

- provozni zkousky

- dilataéni — provede se pred zazdénim prostupl a provedeni tepelnych izolaci. Pfi této zkousce
se teplonosna latka ohfeje na nejvyssi teplotu a pak se necha vychladnou na teplotu okolniho vzduchu.
Poté se postup opakuje jesté jednou. Pfi podrobné prohlidce je zjistuji netésnosti zafizeni popf. jiné
zavady. Po odstranéni ptipadnych zavad se zkouSka musi opakovat. Zkouska se provdadi za ucasti
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investora, vysledek se zapise do stavebniho deniku a provede se potvrzeni provedené zkousky ve
stavebnim deniku.

- topné — provadi se za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni. Kontroluje se
predevsim funkce armatur, dosaZeni parametrl predepsanych v projektu, spravnd funkce regulace a
méreni apod.. V prlbéhu této zkousky je provérena funkce automatiky pri stimulovani vsech moznych
stav(, véetné havarijnich. Topna zkouska trva 24 hodin bez delsi provoznich prestavek a v jejim pribéhu
se dodrzuji normalni provozni podminky zkouseného zafizeni. Po odstranéni pripadnych zavad se
zkouska musi opakovat. Soucasti zkousky je doregulovani otopné soustavy, je-li to potfebné. BEhem
zkousky se zaskoli obsluha zafizeni a provede zdznam o tomto zaskoleni. Zkouska se provadi za ucasti
investora, uzivatele, dodavatele a projektanta. Po ukoncéeni topné zkousky je jeji vysledek zhodnoti a
vysledek se zapiSe do stavebniho deniku a do protokolu.

Zkousky budou provedeny v souladu s CSN 06 0310.

PFi instalaci kotle musi byt spinény predpisy a normy pro instalaci — napt. CSN 06 0310:1998 — Ustiedni
vytapéni, CSN 06 08 30:1996 — Zabezpecovaci zafizeni pro Ustfedni vytdpéni a ohFivani uzitkové vody,
CSN 06 1008:1098 — Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni atd. .

PInici voda musi odpovidat CSN 07 7401. Voda musi byt &ista, bez chemickych pfimési, s minimalni
uhli¢itanovou tvrdosti. Pfed naplnénim otopné soustavy je nutno soustavu dikladné proplachnout, aby
se odstranily necistoty v jednotlivych prvcich otopné soustavy. Doporucujeme pouZit magneticky i
normalni filtr, pripadné odkalovac, s moznosti jejich pravidelného CiSténi. Soustavu je nutno pred
zahdjenim provozu odvzdusnit, pfi provozu je odvzdusnéni zajisténo automatickymi odvzdusfovacimi
ventily na pfisluSnych mistech otopné soustavy.

Doporuceny plnici tlak pfi studeném systému je 1,5 baru. PInéni musi probihat pomalu, aby mohli unikat
vzduchové bubliny pfislusSnymi odvzdusfiovacimi ventily. Je vhodné nejprve otevfit ventil na vratném
potrubi a kotel zaplavit pomalu pres vstupni filtr. Voda pro prvni naplnéni i dopousténi musi byt Cira,
bezbarva, bez suspendovanych latek, oleje a chemicky argesivnich primési, nesmi byt kysela (pH nizsi nez
7) s minimalni uhli¢itanovou tvrdosti (max. 3,5 mval/l). Doporucuji provést rozbor vody a upravit vodu
doporucenymi pfipravky.

Bezpecnost prace

PFi praci budou disledné dodrzovény predpisy vyhlasky CUBP €. 48/1982 Sb. a pFedpis( souvisejicich s
normami CSN , zejména CSN 070703, CSN 06 1008, €SN EN 60079-10 a 14, CSN 38 6405, CSN 73 0802,
CSN 06 0310, CSN 73 4201, TPG 800 00.

Vyhrazena zafizeni budou podléhat naleZitym revizim, budou provedena ochranna opatfeni proti dotyku
s ¢astmi s nebezpecnym napétim el. proudu.

Veskeré prace budou provdadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi maji opravnéni
k montazi daného zatizeni. Provozovatelé kotelny budou seznameni s bezpecnostnimi predpisy a s
potiebnymi organizacnimi postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt
pracovnici provozovatele zaskoleni.

Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za vSech provoznich podminek. O provedeni funkénich zkousek
budou vystaveny patricné protokoly.

PFi provadéni praci je nutné dodrzovat predpisy, zejména :

¢l. 1/87/56 Sb. zakona 114/59 UT vyhldsky, &l. 8/69 - Vynos MSV, kterym se vyddvaji pravidla BOZ, zékon
¢.133/85 o pozarni ochrané a vyhlaska k provadéni stavebnich praci ¢.324.

Tato projektova dokumentace (PD) je vyhotovena pro ucel vybéru zhotovitele. Vsechny pfipadné odchylky musi byt
konzultovany s projektantem nebo odpovédnym odbornym vedoucim stavby (stavebnim dozorem). Za zmény provedené bez
védomi projektanta nebo proti jeho vili nenese projektant zodpovédnost.
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