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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l Identifikaéni udaje
A.1.1  Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Stavebni tpravy MS a OU &.p. 37 v Proseéném

b) druh stavby
zména dokoncené stavby

c¢) charakter stavby

objekt obanské vybavenosti

d) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni tzemi, parceini ¢isla pozemkt)

Katastralni tzemi: Prosecné

Parcelni Cislo: st.p.C. 48, p.p.¢. 235/2 a 1981/1
Obec: Prosecné

Kraj: Kralovéhradecky

Seznam dotenych parcel:

g:;::o k.. |Plocham? Druh pozemku | Zpusob vyuZziti Zptisob ochrany nemovitosti
- Stavba
48 912 zastavena | opxonského | e
plocha, nadvofi .
© vybaveni
[
O . v .
235/2 2 1249 ost plocha  [(Ultumniaosvétova
o plocha
o
1981/1 34549 ost. plocha silnice

e) pfedmét projektové dokumentace

Pfedmétem dokumentace jsou stavebni Upravy budovy obCanské vybavenosti — objekt obecniho
Ufadu a matefské Skoly v Proseéném.

Navrzeno je energetické opatfeni — zatepleni obalky budovy, vyména oken a protiradonova opatfeni.
Dale jsou navrzeny dispozi¢ni Upravy se zménou uzivani nékterych prostor 1.NP. Soucasti zaméru je
Gprava vytapéni (plyn. kotle nahrazeny TC), vyména rozvod( vodovodu, kanalizace, VZT
s rekuperaci, FVE a Gprava elektro instalaci.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, prijimeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)

Jméno:
Obec Prosec¢né, Prosecné 37, 543 73 Prosecné

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, piijmeni, obchodni firma, IC. bylo-li pridéleno, misto podnikéni (fyzické osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)

Zpracovatel: Hana Zmatlikova, Antonitek 839, 543 71 Hostinné, IC: 07345020
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b) iméno a prijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a technikt
¢innych ve vystavbé, s vyznadenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace

Zodpovédny projektant - autorizovana osoba:

Jméno: Ing. Jifi Pavlicek
Ulice: Fugnerova 42
Mésto: Vrchlabi

Cislo autorizace: 0600647

c) jména a pfijmeni projektantu jednotlivych casti projektové dokumentace véetné &isla, pod kterym
jsou_zapsani v_evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii _nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyrti a techniku ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé
specializaci jejich autorizace

Projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace:

Jméno Cast - priloha C. autorizace
Jaroslav Zmétlik Stavebni a architektonicka ¢ast 0601711
Ing. Jifi Pavlic¢ek Stavebné konstrukéni ast 0600647
Zdenék Mike$ Elektroinstalace 0600305
Bc. Zbynék Tudek Pozarné& bezpeénostniho Fedeni stavby 0013446
Ing. Svétlana Votavova uTt 0101642

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- Udaje z katastru nemovitosti

- podklady spravcu a majitell siti

- archivni dokumentace objektu

- vyméfeni budovy

- informace investora

- stavebni povoleni &.j. MUHOS-1419/2023/0SZP/Gr/23.

A.3 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

A.4.1 Stavebni objekty:
- Stavebni Upravy objektu
- Zména topného média.

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika zemi a stavebniho pozemku

Pozemky st.p.¢. 48, p.p.¢. 235/2 a 1981/1 v k.U. Prose¢né se nachazi v zastavéném uzemi obce.
V okoli je rozptylend zastavba s rodinnymi domy venkovského charakteru a objekty ob&anské
vybavenosti.

Dum je dle pfedpokladu projektanta z konce 19. stoleti. Uzivan k sou¢asnému ucelu, jako obecni Grad
a matefska Skola, je od 50. let 20. stoleti. Prokazatelné dokumentovano v archivu stavebniho ufadu
z rekonstrukce a pfistavby v roce 1971. Vestavba klubovny do podkrovi je provedena v roce 2012.

b) ddaje o souladu stavby s gzemnim rozhodnutim, uzemné planovaci dokumentaci v¢. udaje o
vydané UPD

Uzemnim planem obce jsou pozemky v plochach OV — Plochy obCanského vybaveni — vefejna
infrastruktura. Tento stavebni zamér odpovida vymezenym parametrdm UPD.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuziti tzemi

Vyjimky nebyly k pfedmétnému zaméru vydany ani je nevyzaduije.

d) informace o zohlednéni podminek ZS dotéenych organt

Pozadavky obsazené v jednotlivych vyjadfenich, rozhodnutich, stanoviscich dotéenych organi statni
spravy jsou zapracovany do predloZzené dokumentace. Jedna se zejména o vyjadfeni jednotlivych
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Usekl referatu ZP. Odpady vznikajici pfi provadéni stavby budou likvidovany dle zasad platné
legislativy na Useku odpadového hospodarstvi. Stavba bude provedena dle platnych norem a
predpisu. Budou dodrzovany zasady predpisi BOZ a technologickych postupl vystavby. Béhem
provadéni stavby musi byt tyto podminky respektovany. Pfi provadéni zemnich praci bude bran zfetel
na to, Ze predmétné Uzemi muze obsahovat archeologické nalezy a postupovat dle zakona ¢. 20/1987
Sb. S veSkerymi udélenymi podminkami bude prostfednictvim investora seznamen
dozor/stavbyvedouci stavby pfip. provadéci firma.

e) vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozbord

Na pfedmétném stavebnim pozemku byla provedena rekognoskace terénu, vyméfeni stavajicich
konstrukci domu.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpist, poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Pozemek nespada do pamatkové chranéného Uzemi. Stavenis§té zasahuje do ochrannych pasem siti
— zemni NN elektro vedeni, plynovodu a vrchniho telekomunikaéniho vedeni.

g) zaplavova Uzemi, poddolovana Uzemi apod.

Stavba nebude umisténa na seizmicky aktivnim Gzemi, na poddolovaném ani v zaplavovém Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ¢&i pozemky. Odtokové poméry v Gzemi jsou
vyhovujici a nebudou stavbou naruSeny & zménény.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Na pozemku se nenachazeji dieviny.

) poZadavky na maximélini zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni
funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Dotcené pozemky nejsou soucasti ZPF nebo LPF.

k) dzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu)

Objekt je napojen na stavajici vodovod z obecniho vodovodniho Fadu, el. zemni vedeni, STL plynovod
a vrchni telekomunikacni vedeni. Splaskove vody jsou Cistény v BS+BF (uvedeno do uzivani dne
15.01.2013, ¢&.j.: ZP/17892/2012-Le). Stavebni zamér si nevyzada jejich zménu, jsou kapacitné
vyhovujici.

Pristupy k hlavnim vstupim do budovy jsou stavajici beze zmén ze zpevnénych ploch. VyuZzity jsou
stavajici sjezdy a pfijezdy bez dalSich Uprav. Bezbariérovy pfistup do MS je hlavnim vchodem ze
zpevnéné plochy.

[) vécné a ¢asové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejici investice
Pfedpokladany €as vystavby 06/2021-06/2023.

m) seznam pozemkl podle KN, na kterych se stavba umistuje a provadi a na kterych vznikne
ochranné nebo bezpecnosti pasmo

Doteny pozemek a pozemky sousedni:

g;sr::o k. 0. Vlastnictvi Dotéeni stavbou Majetkopravni vztah
-48 Obec Prosecné, Prosecné 37 stav. Upravy objektu vlastnictvi
Obec Prosecné, Prose¢né 37
235/2 2 Izolace budovy vlastnictvi
0
[}
8 |KHK — Spréava silnic KHK, Na Izolace budovy
1981/1 o |Okrouhliku 1371/30, HK souhlas
sousedni
213/1 Obec Prosecné, Prosecné 37
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Erbenova Ladislava, Prose&né sousedni

230 122

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonlené stavby, udaje o soucasném stavu objektu, o prizkumech a
statickém posouzeni konstrukci

Jedna se o zménu dokoncéené stavby budovy obCanské vybavenosti — matefské Skoly a obecniho
Ufadu. V domé je dale 1 byt. jednotka.

Navrzeno je pfedevSim energetické a radonové opatfeni v objektu. Zatepleni obéalky budovy a
provedeni odvétravaného podlozi, hydroizolaci a tepelnych izolaci podlah. Sou¢asti zaméru je uprava
UT (plyn. kotle nahrazeny TC), vyména rozvod( vodovodu, kanalizace, VZT, elektro instalaci a
zruSeni vnitfniho rozvodu plynu.

Dojde ke zruSeni nevyuzivaného sklepa z divodu protiradonovych opatfeni. Navrzeny jsou stavebni a
dispozi¢ni upravy se zménou vyuziti nékterych prostor v 1.NP. Dispozi¢ni Upravy se tykaji upravy
socialniho zadzemi v MS a OU. Bude doplnéno WC pro imobilni, $atny pro ugitelky MS. Dojde
k rozSifeni stavajici umyvarny déti. Dale bude upraven vydej jidel pro déti stim, Ze hygienicky
nevhodny transport jidel do jidelny pfes vstupni halu a Satnu bude zruSen a nové nahrazen vydejnim
okénkem pfimo do jidelny. Navrzeno je rozSifeni loznice déti o prostor zasedaci mistnosti s archivem
0U. V prostorach OU bude provedena kuchyrika a nové WC s predsitikou.

b) acel uzivéni
Jedn& se o budovu ob&anské vybavenosti — obecni Ufad a MS. Dim je &asteéné& podsklepen.

V severnim kfidle 1.NP domu je umisténa matefska $kola, v jizni &asti jsou kancelafe OU. Ve 2.NP
severni ¢asti je klubovna/zasedaci mistnost obecniho Ufadu. V jizni ¢asti bytové jednotka.

c) trvala nebo docasna stavba

Jde se o stavbu trvalou

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z OTP a technickych poZadavku
zabezpedcujicich bezbariérové uzivani stavby

Na pozemek a stavbu se nevztahuji zadné vyjimky &i ulevova feSeni a nebyla takovato povoleni
vydana.

e) informace o zohlednéni podminek ZS dotéenych organu

Pozadavky obsaZené v jednotlivych vyjadfenich, rozhodnutich, stanoviscich dotéenych organu statni
spravy jsou zapracovany do predloZené dokumentace. Jednd se zejména o vyjadfeni jednotlivych
Usek( referatu ZP. Odpady vznikajici pfi provadéni stavby budou likvidovany dle zasad platné
legislativy na Useku odpadového hospodarstvi. Stavba bude provedena dle platnych norem a
pfedpisl. Budou dodrzovany zasady predpisi BOZ a technologickych postupu vystavby. Béhem
provadéni stavby musi byt tyto podminky respektovany. Pfi provadéni zemnich praci bude bran zietel
na to, ze predmétné uzemi muze obsahovat archeologické nalezy a postupovat dle zakona ¢. 20/1987
Sb. S veSkerymi udélenymi podminkami bude prostfednictvim investora seznamen
dozor/stavbyvedouci stavby pfip. provadéci firma.

Projektova dokumentace timto respektuje pisemné vyjadreni a technické podminky vSech dotéenych
organu a spravcu i maijiteld siti a technické infrastruktury. A toto je podpofeno souhlasnymi
stanovisky dotéenych organu.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba se nenachazi v zadném ochranném pasmu pfirodni rezervace nebo pfirodniho parku.
Stavebni prace nebudou zasahovat do ochranného pasma silnice, budou probihat v ochranném
pasmu telekomunikaéniho vedeni, NN elektro vedeni a plynovodu.

g) nhavrhované parametry stavby

| Vyméra pozemkii naleZejicich ke | 2745 m?
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stavbé domu

Zastavéna plocha domu 432 m?
Obestavény prostor domu 3568 m3
Uzitna plocha stavby celkem stav. 624,7 m?
UZitna plocha stavby celkem nové 592,5 m?
UzZitna plocha MS stavajici 228 m2
Uzitna plocha MS nové 2422 m2
Poget uzivateld MS 28 déti, 5 pers.

Uzitna plocha OU stavajici 122+117,2 m2
Uzitna plocha OU nové 107,7+117,2 m?2
Poget uzivatelt OU 4 pers.

Pocet uzivatell klubovny 50 osob
Pocet bytovych jednotek 1 Bytova jednotka
Obytna plocha bytu 122,6 m?
Uzitna plocha bytu 63,5 m?
Pocet uzivatell bytu 4 osob

h) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.)

V domé nedojde k novému zplsobu vyuziti, nezméni se kapacita v jednotlivych provozech. PFipojky
jsou stavajici, kapacitné zcela dostacujici. Matefska Skola je ur€ena pro 28 déti a 5 osob personalu.
V obecnim Ufadu pracuji 4 osoby. Bytovéa jednotka je svou plochou uvazovana pro 4 osoby. Klubovna
obecniho Ufadu je uréena pro 50 osob.

Likvidace splaskovych vod: .
Splaskové vody jsou &istény v BS+BF (uvedeno do uzivani dne 15.01.2013, ¢€.j.: ZP/17892/2012-Le).

Zasobovani pitnou vodou:

Pro objekt je zfizena stavajici vodovodni pfipojka z obecniho vodovodniho fadu. Vodomérna sestava
je umisténa ve sklepnich prostorach objektu. Vzhledem k tomu, Ze sklep bude zruSen, bude vodomér
a hl. uzavér vody osazen beze zmény trasy, ve vnitfni vodomérné Sachté technické mistnosti ¢.m.
111

Destové svody domu jsou zaustény stavajicim napojenim do destové kanalizace. Stavebnim
zamérem nedojde ke zméné ve stavajicim zplsoby nakladani s destovou vodou a kapacity destovych
vod z objektu.

Odpad pri stavbé:

Pfedpokladané odpady vznikajici pfi vystavbé

Projektované Gdaje

druh odpadu {“”OZS“” V| zpasob nakiddéni
Beton 90 2

Cihly 2,6 2

Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod &isly 170901, 170902 7 12

a 170903 ’

Sklo 0,05 2

Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 5 1,2

Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 170601 a 170603 0,04 1

Odpady vznikajici pfi vystavbé jsou uvedeny v nasledujici tabulce vCetné jejich kddu, kategorie a
zpusobu nakladani. Vzniklé odpady budou separovany a odstrafiovany nebo vyuzivany skladkovanim
(1), recyklaci ¢i regeneraci &i jinym druhotnym vyuzitim (2), spalovanim (3), kompostovanim (4).
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Bilance vykopovych zemin: mnozstvi celkem, z toho vyuzito v misté stavby, pfebytek a jak s nim bude
naloZeno: 5,8 m3 bude vyuzito na pozemku stavby pfi Upravach okoli dokonéené stavby.

Emise, vstupni energie:

Objekt ma z minulosti zpracovany energeticky audit. Déle je zpracovany PENB pro navrZzena
energeticka opatieni — pfilohou dokladové ¢asti PD.

i) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)
Zahajeni stavby: 06/2023
Ukonc&eni stavby: 12/2025

Harmonogram praci v 1.NP:
Vyklizeni a demoli¢ni prace
Prlzkumné prace
Hrubé stavebni prace
Vymeény vyplni oken a dvefi
Technické rozvody
Dokoncovaci prace

j) orientacni naklady stavby
Pfedpokladané néklady stavby jsou 8.000.000 K¢&.

Tento predpoklad finanénich nakladl je orientacni s ohledem k sou¢asné nepfedvidatelnosti cen na
stavebnim trhu, slouzi pouze jako statisticky udaj.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

V okoli se nachéazeji rodinné domy venkovského charakteru a objekty ob&anské vybavenosti.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového redeni, materialové a barevné reSeni

Barevné feSeni objektl:
- fasada je navrzena ve svétle Sedohnédém odstinu s prvky v krémové barvé, sokl Sedé barvé
e ramy oken jsou plastové v odstinu venkovni ve stfedni hnédé (napf. zlaty dub), vnitini bily,
trojsklo,
« klempifské prvky a stfesni krytina je stavajici profilovana plechova v tm. hnédém odstinu
* zpevnéna plocha je stavajici z betonové dlazby v Sedém odstinu.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Navrh stavebnich Uprav v objektu odpovida funkénim, hygienickym, dispozi¢énim a bezpecnostnim
pozadavkim na funkci uzivani budovy.

Objekt slouzi jako obCanska vybavenost. V severnim kfidle 1.NP domu je umisténa matefska skola,
v jizni €asti jsou kancelafe OU. Ve 2.NP severni ¢asti je klubovna/zasedaci mistnost obecniho ufadu.
V jizni Casti bytova jednotka.

Pristupy a hlavni vstupy do jednotlivych provozu jsou stavajici ze zpevnéné plochy, ktera navazuje na
silnici 111/32552. Parkovaci mista jsou stavajici, neni navySovana kapacita objektu - nové se nefesi.

Caste¢né podsklepeni budovy bude zrueno s ohledem k praniku radonu do prostor. Obecni Ufad
v 1.NP obsahuje 3 kancelafe, WC a kuchynku. Soucasti prostor je technicka mistnost, ve které je
navrzeno tepelné Cerpadlo. Prostory matefské Skoly obsahuji kuchyh a doprovodné prostory. Dale
hernu, loznici déti, sborovnu, Satnu déti a Satnu personalu. Socialni zazemi pro ucitelky a personal a
dale soc. zazemi koncipované dle vyhlasky 398/2009 Sb. Kazdy provoz ma nové uklidovou komoru.
Ve 2.NP je stavajici bytova jednotka 1+3. Dale je zde stavajici klubovna se soc. zazemim, pfistupna
venkovnim schodistém, slouzici obecnimu ufadu.

Prostory objektu jsou plvodné vytapény pomoci dvou plynovych kotli. Ty budou zruSeny vé.
plynovodniho potrubi v domé&. Nové je navrzeno vytdpény pomoci tepelného Cerpadla vzduch — voda
o regulovatelném vykonu 26-30 kW. Otopny systém bude v pfizemi teplovodni podlahovy. V byté
bude napojen na stavajici upravené teplovodni rozvody s deskovymi otopnymi télesy. Spotfeba tepla
bude feSena podruznym odectem. TUV bude zajisténa v byté pomoci el. zasobniku o objemu 160 | a
v prostorach OU a MS bude TUV zaji$téna vestavnym zasobnikem TC. Pro odkanalizovani je vyuZita
stavajici kanaliza¢ni pfipojka s BS+BF. El. energie je pfivedena stavajici el. pfipojkou. V 1.NP dojde
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k rekonstrukci el. rozvodi a to vé&. slaboproudu &i doméaciho telefonu v MS. Vlastnim zdrojem energie
budou FV panely na oslunénych Castech stfechy. Vyrobena energie bude spotfebovana pouze
v objektu, v pfipadné prebytecné energie bude zafizeni zajisténo tak, aby se vypnulo.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zamér podléhd vyhlasce €. 398/2009 Sb. Hlavni vstup do matefské Skoly je FeSen v souladu
s uvedenymi pFedpisy o bezbariérovém uzivani — kfidlo vstupnich dvefi je §. 0,9 m bez terénni
nerovnosti. MS je vybavena toaletou dle vyhlagky 398/2009 Sb. Obecni UFad ma stavajici pfistup dle
uvedené vyhlaSky za asistence dalSi osoby (schodisté vybavené bo€nimi rampami) — zvonek u
vstupu.

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

PFi navrhovani stavby se vychazelo z pozadavkid prislusnych CSN, technologickych a montaZnich
predpisu vyrobcu stavebnich materiall, vyjadfeni dotéenych organizaci a organd statni spravy a
organizaci. Stavba bude provedena dle platnych norem a pfedpisli. Budou dodrzovany zasady
predpisu BOZP a technologickych postupl vystavby.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Zemni prace si vyzadaji vykop pro instalaci svislého zatepleni zakladu. ZaloZeni objektu je stavajici
kamenné a v ¢asti betonové. V misté puavodni pfistavby budou provedeny mikropiloty. Stavajici
obvodové a vnitfni nosné stény v&. pricek jsou zdé&né z cihly plné a pivodni ptistavby MS
z pérobetonovych tvarnic. Dispoziéni upravy a dozdivky budou pomoci porobetonovych tvarovek.
Dojde k zasypani sklepnich prostor, vybourani podlah pfizemi s provedenim provétravané podkladni
vrstvy s protiradonovou hydroizolaci, ZB deskou a tepelnou izolaci s poloZenim systému podlahového
topeni. Plvodni okna jsou plastova s dvojsklem, néktera ze sklobetonovych tvarovek a nové budou
okna s trojsklem. Stavajici fasada bude v rozich pfizemni plvodni pfistavby stazena taznymi kotvami,
vyspravena a obalka budovy opatfena fasadnim polystyrenem tl. 160 mm dle ETICS. Zatepleni bude
provedeno v podhledech puUvodnich pfistaveb a mineralni vatou budou zatepleny prostory byt.
jednotky.

Voda je pfivedena do domu stévajici vodovodni pfipojkou s tim, Ze upraven bude hl. uzavér vody a
vodomeérna vnitini Sachta v technické mistnosti (pdvodné ve sklepnim, prostoru). Elektro a NTL
plynovodni pfipojka s HUP je ukon&ena u jihozapadni obvodové stény objektu. Kanalizaéni pfipojka je
stavajici ukonéena biologickym septikem s biologickym filtrem a zaustény precisténé vody do toku
Malé Labe. Na kanalizacnim potrubi vedoucim z kuchyné je stavajici Lapol. DeStové vody ze stfechy
jsou svedeny do stav. destové kanalizace.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Stavebni objekty se skladaji ze stavebnich Gprav budovy. InZenyrské objekty jsou stavajici beze
zmeén, jedna se o pfipojky inZenyrskych siti: vodovodni, kanaliza¢ni, plynovodni, telekomunikacni a
elektro. Technologické provozni soubory nejsou na uvedené stavbé obsazZeny.

a) technické reSeni

Objekt neobsahuje specialni technicka zafizeni. Stavajici pfipojky inzenyrskych siti jsou v dostacujici
kapacité.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Objekt neobsahuje specialni technicka a technologickéa zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni reseni

Stavebni zdmér byl posouzen z hlediska pozZarni bezpeénosti (v samostatné pfiloze pozarné
bezpecnostniho Fedeni stavby). BezpeCny zasah jednotek poZarni ochrany je mozny pfijezdem z
prilehlé komunikace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Stavba je navrzena tak, aby byly pouzity nové materialy vyhovujici sou¢asnym normam a standarddm
pro Usporu energii a tepla, jak Ize dovodit z vefejné pfistupnych informaci jednotlivych vyrobcu.
Navrzené feSeni je podpofeno PENB.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
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Situovani stavby a feSeni stavby z hlediska ochrany vefejnych zajma je navrzeno tak, Zze se
nepredpoklada zadné ohrozZeni a negativni vliv na okoli. BEhem vystavby bude dbano v maximalni
mife na to, aby okoli a dot€ené pozemky nebyly znehodnoceny touto stavebni Cinnosti. Zhotovitel je
povinen zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pady a horninového prostfedi pfed unikem
ropnych latek na stavenisti a pfijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich mechanisma a
nakladnich automobill a pravidelnou vizualni kontrolou stavenisté.

V objektu nedojde k navyseni kapacity osob a zméné zpusobu vyuziti. Obecni Ufad je vyuzivan 3 — 4
osobami. Je vybaven soc. zazemim s predsifikou, Uklidovou komorou a kuchyfkou pro personal.

Matefska Skola ma 5 osob personalu (ucitelky a kucharka). Personal ma vlastni upravené WC
s pfedsinikou. Stavajici toalety déti jsou rozsifeny o pavodni prostor predsifiky WC ugitelek. Socialni
zazemi je vybaveno sprchou déti. Vhodna teplota TUV musi byt zajisténa sméSovacem mimo dosah
déti dle pozadavkd vyhl. & 410/2005 Sb. Kapacita MS je stavajici 28 déti. Herna je dostaduijici, a to o
plose 92,7 m2 (plocha musi byt min. 3 m?/ dité = 84 m?). Loznice pro odpoledni odpocinek déti jsou
feSeny v détskych postylkach o celkové plose 52,7 m2 (plocha musi byt min. 1,7 m?/ dité = 47,6 m?).

V domeé jsou standardni hygienicka opatfeni. VeSkeré zafizovaci predméty jsou napojeny na obecni
vodovod a splaskové vody dale Cistény. VSechna umyvadla jsou napojena na TUV. Vytapéni prostor
je pomoci tepelného cCerpadla vzduch - voda. Nepfimo vétratelné prostory jsou vybaveny VZT.
Osvétleni a velikost okennich otvord je stavajici v souladu s platnymi predpisy, jejich velikost a
prosklena plocha se neméni. Obytné a pobytové prostory maji sdruzené osvétleni dle normovych
pravidel.

Provoz kuchyn& MS je stavajici. Je zde pfipravovano max. 20 standardnich porci jidel (tzn. 28
poloviénich détskych a 5 pro personal MS). V disledku uplatnéni vSech zasad hygienickych
pozadavk( budou v kuchyni pracovni plochy omyvatelné v¢. stény za pracovnimi plochami do v. 0,6 m
s oddélenymi pracovnimi Useky pfi zamezeni kFiZzeni Cistych a necistych cest. Pfiprava jidel bude
probihat v kuchyni, kde budou samostatna pracovisté vytloukani vajec a pfipravy masa, Cisté pfipravy
zeleniny, pfipravy studené kuchyné s pultem pro vydej jidel, varna s odsavanim, odkladaci plocha pro
Spinavé nadobi, umyvarna provozniho a stolniho nadobi s myckou nadobi. Kanalizaéni vedeni
z kuchyné je opatfeno stavajicim odlu¢ovacem tukd. Chod provozu kuchyné budou zajistovat max. 2
zaméstnanci.

Bude zde minimalni mnoZstvi zasob, v pfiruénim skladu €.m. 1.27 a v 1.28. Zasobovani je provadéno
denné. Mrazici a chladici boxy jsou stavajici rozdélené pro jednotlivé druhy mrazenych potravin tak,
aby zelenina, masné vyrobky a mraz. polotovary byly samostatné. Jednotlivé sklady budou
odvétravany centralni vzduchotechnikou. Odpad je tfidén a odvazen dle planu svozu.

Maso a vejce: MraZzené masné vyrobky jsou uskladnény v mrazécich. Chlazené maso a vejce jsou
uskladnény v samostatné chladici skfini, ktera bude slouZit jako pfiruéni. Pfipravna bude vybavena
omyvatelnou plochou stolem s polici a dfezem s TUV.

Tésta: pfipravna té€st ma samostatnou plochu pro pfipravu tést. Vyrobky pro jejich pfipravu budou
uskladnény v chladici skfini oddélené.

Zelenina: Hruba pfiprava zeleniny je ve stavajici samostatné mistnosti (1.26) vybavené dvojdiezem.
Ocisténa a oloupana zelenina se zpracuje v useku pfipravny zeleniny, kde je pfipravena ke konecné
uprave. Pfipravna bude vybavena omyvatelnym stolem s dfezem s TUV.

Studena kuchyné: Je umisténa v blizkosti pultu kompletace a pfipravy vydeje jidla a bude obsahovat
omyvatelny stll. Vyrobky studené kuchyné budou uchovavany v samostatné lednici.

Tepelna uprava: VSechny tepelné spotfebice jsou soustfedény do stavajiciho varného centra kuchyné.
Varna bude obsahovat dva elektrické kombinované spordky s el. troubou. Nad spotfebi¢i bude
osazena centralni digestof s odsavanim a tukovymi filtry.

Myti nadobi: Provozni a stolni nadobi bude omyvano jednotlivé ve dvou samostatnych nerezovych
dfezech a my&ce nadobi. Provozné oddélena ¢ast myti nadobi obsahuje pfijmovou plochu a regél na
Cisté nadobi.

Vydej: Je nové situovan ve vstupni chodbé do kuchyné vydejovym okénkem. Pfed samotnym vydejem

bude jidlo kompletovano v kuchyni na samostatném pultu. Pfimo u vstupu do kuchyné je samostatné
umyvadlo na myti rukou obsluhujiciho personalu.

Dokumentace spliuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhl. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu.
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Vétrani:
Vétrani je navrzeno ve smyslu Sb. zak. ¢. 361/2007, vyhl. 410/2005 Sb. a budou dodrZzené poZadavky
na hluk dle nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

DuUum je vétran pfirozenou cestou otevienim oken s moznosti vétrani pomoci mikroventilace. Vétrani
koupelen a WC bude doplnéno o vétrani pomoci nuceného odtahu vzduchu. Rekuperaéni jednotka
pro MS bude umisténa v technické mistnosti &.m. 1.11. Kuchyf a pfidruzené sklady je vybavena
samostatnou jednotkou s lapacem tuku umisténou v chodbé kuchyné &.m. 1.25. Rekuperaéni jednotky
jsou umistény s ohledem k uzivani prostor v uzitnych prostorach, které nebudou mit vliv na pobytové a
obytné prostory budovy. Mensi jednotka kuchyné je oddélena od prostor uzivané détmi nosnymi zdmi
a rovnéz stlumici schopnosti v podhledu chodby kuchyné. Umisténi je FeSeno v dostatecné
vzdalenosti od pobytovych prostor déti, tim je zaru€eno, Ze obé zafizeni nepfesahnou limitni hladiny
hluku 45 dB v chranénych vnitfnich a venkovnich prostorach.

Systém bude regulovan tak aby v intenzivnim rezimu byly splnény minimalni objemy vétraného
vzduchu dle zafizovacich pfedmétl a osob — vypocet soucasti pfilohy VZT.

Vibrace, hluk, prasSnost apod.

Pfi provozu stavby se nepfedpoklada zatiZzeni okoli, nebo vnitfniho prostfedi nadlimitnim hlukem,
vibracemi, nebo prachem nad ramec sou¢asného stavu. V pfimém sousedstvi je silnice 3. tfidy.

Rekuperaéni jednotka pro MS bude umisténa v technické mistnosti &.m. 1.11. Kuchyri a pfidruzené
sklady je vybavena samostatnou jednotkou s lapadem tuku umisténou v chodbé& kuchyné ¢.m. 1.25.
Rekuperac¢ni jednotky jsou umistény s ohledem k uzivani prostor v uzitnych prostorach, které nebudou
mit vliv na pobytové a obytné prostory budovy. Z toho dlvodu je zajisténo, ze do okolnich prostor
nebude odchazet hluk vyssi jak 45 dB. Je v dostateéném odstupu od pobytovych mistnosti déti a
pracovnikil v budové. Nedojde ke zvySeni hlukové zatéZe osob. Je rekuperaéni jednotka pro MS
umist&na mimo zazemi matefské $koly v jiz zmifiované technické mistnosti OU oddé&lené od provozu
s pobytem pracovnik( a déti. Mensi jednotka kuchyné je oddélena od prostor uzivané détmi nosnymi
zdmi a rovnéz s tlumici schopnosti v podhledu chodby kuchyné. Umisténi je feSeno v dostatecné
vzdalenosti od pobytovych prostor déti, tim je zaru€eno, Ze obé zafizeni nepfesahnou limitni hladiny
hluku 45 dB v chranénych vnitfnich a venkovnich prostorach.

V domé je navrzeno vytapéni pomoci tepelného Cerpadla pro budovy o tepelnych ztratach 20-27 kW,
vykon TC 7,6 — 30,5 kW (A2W35) vzduch — voda. Typ bude dle parametri zadanych v PD ustfedniho
vytapéni — z dlvodu vefejné zakazky vyrobce neuveden. Zafizeni vykazuje pfimy maximalni akusticky
tlak 68 dB(A), denni potom 64 dB(A) a no¢ni 58 dB(A). Vypocet se vztahuje k okennim otvorim
nejblizsi obytné zastavby — rodinny dim &.p. 171 na st.p.€. 282 (19 m odstup a s pfipo¢tenim odrazu
hluku od pfiléhajicich zdi budovy). Vypoltem bylo deklarovano, Ze pro venkovni chranény prostor
denni hodnoty nepfekracuji 49,4 dB(A) a noc¢ni 30,4 dB(A). Stacionarni zdroj hluku nepfekracuje
parametry limitnich hodnot.

Pfi provozu stavby se nepfedpoklada zatiZzeni okoli, nebo vnitfniho prostfedi nadlimitnim hlukem,
vibracemi, nebo prachem. Lze konstatovat, Zze vSechny vySe popsané aspekty neprekracuji hygienické
limity pro venkovni chranény prostor staveb (50dB(A) den, a 40dB noc), dle pozadavku nafizeni viady
€. 272/2011 Sb.

B.2.11 Ochrana stavby pired negativnimi uéinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Radonovy prazkum provedeny v objektu 05.2022 prokazal prekroceni referenéni urovné 300 Bg.m3
stanovené vyhlaSkou pro stavajici budovy. Pri realizaci stavebnich Uprav je tedy nutno provést
zvlastni technicka ochranna opatifeni proti pronikani radonu z podlozi do budovy. Souc€asné
s ohledem k instalaci podlahového topeni bude tfeba v prvni fazi vytvofit aktivni odvétrani radonu
z podlozi nucenym odvedenim pldniho vzduchu pomoci odvétravacich kanalld. Ty budou vodorovné
poloZzeny pod zakladovou desku s napojenim na svislé sbérné potrubi, které bude vyusténo nad
stfechu domu. DalS$i fazi bude provedeni predev§im kvalitné a dokonale plynotésného provedeni
prostupll instalaci a provedeni izolace proti vihkosti pomoci materiald, které maji atest o Uc¢innosti proti
pronikani radonu.

b) ochrana pred bludnymi proudy

V misté nebyla prokazana existence moznych bludnych proudu.

C) ochrana pred technickou seizmicitou
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Technicka seizmicita se pfi provozu objektu nepfedpoklada.

d) ochrana pred hlukem

V budové budou osazena okna s trojsklem tak, aby doslo ke zlepSeni vnitfniho prostfedi.

e) protipovodriova opatreni

Nenachazi se v zaplavovém Gzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Odpadni vody z objektu jsou svedeny jihozapadné od domu do stav. BF+BS a precisténé vody
svedeny do toku Malé Labe.

Napojeni pitné vody pro objekt je stavajici vodovodni pfipojkou z obecniho fadu, ktera je ukonéena
vodomérnou sestavou a hlavnim uzavérem vody v technické mistnosti.

Objekt je pfipojen na elektrickou energii zemni kabelovou NN pFipojkou vedenou do jihozapadni ¢asti.
Plynovodni pfipojka STL je ukoncena v HUP na jihozapadni obvodové zdi domu, do plynovodniho
zarizeni nebude zasahovano. Odborné zaslepeni domovniho rozvodu plynu bude na vnitinim zafizeni
ve vlastnictvi investora.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Veskeré pfipojky inzenyrskych siti kapacitné vyhovuji bez uprav.

B.4 Dopravni reSeni

Pfistupy k hlavnim vstupim do budovy jsou stavajici beze zmén ze zpevnénych ploch. VyuZity jsou
stavajici odstavné plochy, sjezdy a pfijezdy bez dalSich Uprav. Bezbariérovy pfistup do MS je hlavnim
vchodem ze zpevnéné pfistupové plochy.

PFi provadéni stavby nebude vykopovymi pracemi a osazenim leSeni zasahovano do profilu silnice.
Zpevnéna plocha u domu je v majetku investora. Po rozebrani zamkové dlazby bude po polozeni
tepelné a hydroizolaéni vrstvy opét uveden do puvodniho stavu.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

V misté jsou stavajici komunikace, které nebudou stavebnim zamérem dotceny.
c) doprava v klidu
Stavajicich 6 odstavnych mist na p.p.¢. 235/2 pro MS a OU jsou stavajici bez dalich tprav.

d) pési a cyklistické stezky

V zajmové lokalité se tyto stezky nenachazeji.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy
Nebudou provadény.

b) pouZité vegetacni prvky

V této ¢asti PD neni obsazeno.

c) biotechnicka opatreni

Nejsou pfedpokladana.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba nepfedstavuije riziko z pohledu ZP.

Likvidace odpadu ze stavby:
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S veskerymi odpady bude nalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. o odpadech a pFedpisu
souvisejicich. Plivodce odpadil je povinen odpady zafazovat podle druhll a kategorii. Odpady, které
sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi pravnimi predpisy,
prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti, a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k
tomu zfizené pravnické osoby. Odpady lze ukladat pouze na skladky, které svym technickym
provedenim splfiuji poZzadavky pro ukladani téchto odpadu.

Charakteristika a zatfidéni prfedpokladanych odpadil ze stavby dle Katalogu odpadu. TFidéna stavebni
sut bude likvidovana pomoci firem zabyvajicich se recyklaci stavebnich odpadl. Kovy budou
odvezeny do Sbérnych surovin. Zbylé odpady budou odvezeny na skladku odpadu, pfipadné na
sbérny dvar. Veskery odpad vznikly pfi realizaci stavby bude pfedan osobé opravnéné a ke kolaudaci
bude doloZen doklad o jeho likvidaci.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
ZivocCicht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba svym provozem nijak negativné neovlivni zivotni prostfedi v okoli.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

V dosahu stavby se nenachazi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou Natura
2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje.

e) navrhované ochranné a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu

Realizaci stavby nevzniknou nova ochranna pasma inzenyrskych siti, ostatni ochranna pasma vedeni
a zafizeni jsou stavajici. Jedna se o ochranné STL plynovodu, vrchniho vedeni telekomunikaéniho a
zemniho elektro NN. PFi provadéni praci budou respektovany podminky vlastniku siti.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Situovani stavby a feSeni stavby zhlediska ochrany obyvatelstva je navrzeno tak, Ze se
nepfedpoklada Zzadné ohroZeni. V dobé& stavebnich praci bude provoz vMS a OU dle nutnosti
omezen, resp. dojde k pfesunu do nahradnich prostor. Na staveni$t€ bude zamezen pfistup
neopravnénych osob.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Potfeby a spotfeby vody a el. energie budou zajistény prostfednictvim odectl z predmétnych zafizeni.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté se nepfedpoklada.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni vody a elektro bude z domovniho rozvodu v domé.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Nepredpokladaji se negativni vlivy stavby na okolni stavby nebo pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zpUsobem, musi byt do¢asné oploceno v zastavéném uUzemi
obce souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zaji§téna ochrana stavenisté a byl
oddélen prostor stavenisté od okoli.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno zkrapén
vodou, aby se zamezilo nadmérné prasSnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZnou plochu zakrytu
plachtou nebo musi byt uzavfeny. Zarovefi budou pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény.
Odpady, které vzniknou pfi vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem o odpadech, jeho
provadécimi predpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi. Pfi veSkerych pracich je nutno dodrzovat

bezpecnostni predpisy zejména vyhl. ¢ 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
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bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Stavenis§té se musi zafidit, uspofadat a vybavit
pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavebniho pozemku.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

MnozZstvi a zplsob likvidace odpadt je popsan v ¢asti TZ v bodé B.6.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Nefesi s ohledem k charakteru stavby.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

PFi vystavb& v méstskych obytnych zénach a oblastech pouZivat vhodné stroje, které vyhovuiji
pfipustné hladiné akustického vykonu (emise hluku). Dle nafizeni &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi vlivy ucinky hluku, je nejvyssi ekvivalentni hladina pro obytné bloky vnitfni méstské
zastavby béhem vykonavani povolenych stavebnich €innosti nasledujici: Podle hygienického posudku
plati max. pfipustna hodnota L

e 0d7:00-21:00 hod. .........ceeevvvevviiienennn.... 65dB (A)
e 0d21:00-7:00hod. .........cevvviiieviinnnn... 45dB (A)
e Uvedené maximalni hodnoty plati pro méfeni hluku ve vzdalenosti 2 m pfed fasadou

nejblizsi obytné budovy.
e Pouzivat kompresory urCené pro méstskou zastavbu, které maji mensi hlu¢nost.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist)

PFi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni predpisy
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnik(l dodavatele, zejména zakladni vyhlaska ¢. 591/2006
Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
dal§i platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéZz na smluvni partnery
dodavatele, investora a dalSi osoby, opravnéné zdrzovat se na stavbé. Dale musi byt dodrzeny
obecné platné predpisy, normy pro pouziti stavebnich materialll a provadéni stavebnich praci a dalsi
pfipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoSlo k ohrozeni
prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné. Pfi manipulaci se stroji a vozidly zajisti
dodavatel dohled vySkolené osoby. Vykop realizovany v zastavéné ¢&asti a na vefejnych
prostranstvich, musi byt zajistén proti padu do vykopu zabradlim.

Vefejnost do bezprostfedni blizkosti stavby nebude mit pfistup. VSechny vstupy na stavenisté musi
byt oznageny bezpefnostnimi tabulkami a musi byt uzamykatelné.

k) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou negativné ovlivnény okolni stavby, u nichZz by se pFedpokladalo zfizeni
bezbariérového pfistupu dotéenych osob.

l) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Neni tfeba fesit s ohledem k rozsahu stavby.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinkam vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Stavba bude probihat dle platné legislativy a platnych norem. Pracovnici musi byt odborné zpusobily k
¢innostem a musi dodrzovat veSkeré zasady BOZP.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
1) Rozebrani a odstranéni podlah, zasyp 1.PP a podkladni vrstvy nové
2) Prace nosné kce
3) Prace nenosné kce
4) Vybourani a osazeni oken a dvefi
5) Uprava vnitinich rozvodi
6) Dokoncovaci prace (omitky, Upravy povrchi)
7) Kolaudace
8) Uvedeni do provozu
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Pfesny postup prace a realizace stavby definuje realiza¢ni firma alt. investor na zakladé aktualnosti
feSeni.

B.9 Celkové vodohospodairské resSeni

Vypocet destovych vod:
Uzemi s pfedpokladanym ro¢nim uhrnem srazek: 700 mm/rok. Nedojde ke zméné stavajiciho stavu.
Destové a drenazni svody jsou zaustény do stavajici destové kanalizace.

Likvidace splaSkovych vod:

gistény v BS+BF (uvedeno do uzivani dne 15.01.2013, &.j.: ZP/17892/2012-Le). Stavebni zamér si
nevyzada jejich zménu, jsou kapacitné vyhovujici.

Zasobovani pitnou vodou:
Pro objekt je stavajici vodovodni pfipojka. Vodomérna sestava je umisténa v technické mistnosti
objektu.

B.10  Plan kontrolnich prohlidek

S pFihlédnutim k rozsahu stavby nejsou stanoveny zadné kontrolni prohlidky, vyjma zavérecné
kontrolni prohlidky stavby konané ve Ihité do 15 dni ode dne doruceni oznameni stavebnika
stavebnimu ufadu o uzivani.

V Hostinném, zafi 2022

Vypracoval: Hana Zméatlikova
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