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POZNAMKA: Vo
- zakres trasy vedeni stavajicich inzenyrskych siti je pouze orientaéni -2 §2 Vo
- pfed zahajenim stavebnich praci je tfeba vytyCit trasy stavajicich podzemnich vedeni jednotlivymi spravci siti . ‘} \\
- pfi vykopech a realizaci inzenyrskych siti je nutné dodrzet poZzadavky CSN 73 6005 (nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pfi C p 1 7 1

soubéhu podzemnich siti, nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni podzemnich siti a nejmensi dovolené kryti podzemnich siti) b

a CSN 38 6413 a pozadavky jednotlivych spravcd siti dle jejich vyjadreni \ \
- v blizkosti stavajicich inzenyrskych siti budou provedeny vykopové prace zasadné ruénim zplsobem a s maximalni opatrnosti o

Dokumentace je vypracovana v souladu s provadéci vyhlaskou ke stavebnimu zdkonu &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist, a tove stupni
pro zadani stavby. Neslouzi pro realizaci stavby. Pro realizaci nutno zpracovat odpovidajici stupen dokumentace - provadéci a dilenskou.
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