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1. Uvod

Tento projekt fesSi vétrani matefské Skoly (kuchyné, herny, loznice, jidelny, socialniho
zazemi) a obecniho Ufadu(sociélni zazemi). Prostory s mozZnosti pfirozeného vétrani okny
nejsou vétSinou feSeny. Pro zpracovani tohoto projektu byl pouZzit projekt projektovany
Hanou Zmatlikovou (odpovédny projektant Jaroslav Zmatlik) v zari 2022.

PFi feSeni projektu bylo vychazeno ze zavaznych podminek nasledujicich platnych norem,

smérnic a predpisu:

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci

- CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni

- CSN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty

- CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim*®

- CSN EN 15665/Z1 ,Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy
obytnych budov*

- Vyhlaska €. 410/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni
a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.

N

. Zakladni udaje a charakteristika podminek kladenych na vzduchotechniku a
klimatizaci

Vnéjsi vypoctové udaje:

Jako vypoctové hodnoty lze uvazovat nasledujici Udaje, vychazejici ze zakladnich

meteorologickych udaja:

- nadmorska vyska 378 m n/m
- normalni tlak vzduchu 96 kPa

Teplota a hygrometrie vzduchu

PARAMETRY ZIMA LETO

Teplota suchého teploméru -18°C +320C

RH 90,00% 35,00%
3. Vypoctova cast

Vypocty vychazeji z obecnych pozadavki a norem s cilem odvétrat vznikajici
Skodliviny a pachy mimo objekt.

Kuchyné a prilehlé prostory pfivadény vzduch 925m3/h; odvadény 950m3/h
MS - herna, jidelna, loznice minimalni pfivod ¢erstvého vzduchu 20m3/h na zaka

Sborovna minimalni pfivod €erstvého vzduchu 25m3/h na zaméstnance
Kancelar minimalni pfivod Cerstvého vzduchu 25m3/h na zaméstnance
wcC 50m3/h

Vylevka 50m3/h

Umyvadio 30m3/h

Sprcha 150m3/h

Satny Ize vétrat pfirozené oteviratelnymi okny
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4. Zarizeni ¢.1 — vétrani prostora materské skoly

Vzduchotechnickd jednotka vel. 2500 je navrZzeno pro hernu, loZnici, hernu s jidelnou,
sborovnu a socialni zazemi. VZT jednotka je umisténa v technické mistnosti a je vybavena
zpétnym ziskavanim tepla (rotacni vyménik), vodnim dohfevem vzduchu, filtry, ventilatory a
elektronickou regulaci. Navrzeny systém spliiuje poZzadavky na ErP 2016 i ErP 2018.

Pfivod Cerstvého vzduchu je FeSen do 1.19 velkoploSnou textilni vyustkou(prostor pro déti) a
do 1.21 ventilem(sborovna). Do 1.20 je pfivddén vzduch z divodu pfepousténi mrizkou ve
dvefich pro odsavani 1.22 a 1.23.

Vzduch je odsévan ze socidlniho zazemi, z 1.16 a 1.17 pro celkové provétrani otevieného
prostoru pro déti. Rozvody vedeny v podhledu.

Systém je regulovan dle mnozstvi CO2 prostfednictvim infraervenych €idel, tzv. IR senzora.
Sani/ vyfuk do/ z jednotky jsou FeSeny pfes kombinovanou Zzaluzii sani a vyfuku, kde
nedochazi k ovlivnéni nasavaného vzduchu.

Dle CSN 730872 je instalovano na sani do jednotky potrubni koufové &idlo — VZT jednotka
se samocinné vypne pfi vyskytu zplodin hofeni v jeho potrubi.

VZT jednotka je na vSech hrdlech osazena tlumici hluku a svoji instalaci vyhovuje nafizeni
viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci.

Ovladani jednotky nasténnym digitalnim ovladaCem s displejem.

Mnozstvi pfivodniho vzduchu pro prostory MS je 1450m°/hod.

Dodavka v dilech.

POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE:

STAVBA:

- stavbu tepelné izolovat tak, aby rozvody neprochéazely ,studenym prostorem* (kromé& TM
- mistnost 1.11) a nedochéazelo ke kondenzaci

- prostupy

- mrizky

- revizni otvory ke vdem komponentdm vyzadujici servisni zdsahy a k regulaénim klapkédm

- ,dotésnéni“ poZarnich klapek

ELEKTRO a MaR:

- hlavni pfivod elektrickeho napajeni k VZT jednotce a MaR + kabelaz ( napf.: ovladac
jednotky, ¢idlo CO2 atd.) - viz technika ,VZT MS*®

- na sani umisténa uzaviraci klapka se servopohonem s havarijni funkci 24V (s pruzinou,
provozni poloha otevieno, havarijni poloha zavieno; tzn. jednotka v chodu = klapka
oteviena)

- na vyfuku odpadniho vzduchu umisténa uzaviraci klapka se servopohonem s havarijni
funkci 24V (s pruzinou, provozni poloha otevieno, havarijni poloha zavieno; tzn.
jednotka v chodu = klapka otevienad)

- vétrani podle koncentrace CO2 ve tfidach

na sani do VZT jednotek umisténo ¢idlo koure 12V

ZTI:

- odvody kondenzati —v TM (mistnost 1.11) potrubi pfivodu a odtahu (na paté stoupaciho
potrubi je tfeba zajistit odvodnéni do kanalizace pfes zapachovou uzavéru - dodavka
ZTI)

VYTAPENI:
- dopojeni teplovodniho vymeéniku VZT jednotky (teplota ze zdroje 50°C; vykon 10kW)

OPATRENI Z HLEDISKA PBR:
- instalovana 4x pozarni klapka — ovladani ruéni
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- na sani do jednotky osazeno kourové Cidlo (dodavka VZT) pro vypnuti VZT jednotky
v pfipadé detekce splodin hofeni - napajeni koufového ¢idla 12V DC

5. Zarizeni ¢.2 - vétrani kuchyné a prilehlych prostor

Jedna se o vétrani kuchyné podstropni rekuperacni jednotkou vel. 1100. Rekuperacni
jednotka je vybavena filtry(G4 odvod, F7 pfivod), EC ventilatory, zpétnym ziskavanim tepla,
vestavénym dohfevem vzduchu, filtry, ventilatory a elektronickou regulaci. Navrzeny systém
spliuje pozadavky na ErP 2016 i ErP 2018.

V kuchyni je odsavani napojeno na digestof nad varnymi plochami a odtahové ventily.
Digestof bude vybavena tukovymi filtry a osvétlenim. Pfivod vzduchu je feSen potrubim
umisténym v podhledu - pfivodni mfizky umistény ve snizeném podhledu. Séani a vyfuk je
pres fasadu pres protidestové zaluzie.

Dle CSN 730872 je instalovano na sani do jednotky potrubni koufové &idlo — VZT jednotka
se samocinné vypne pfi vyskytu zplodin hofeni v jeho potrubi.

VZT jednotka je na vSech hrdlech osazena tlumici hluku a svoji instalaci vyhovuje nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Ovladani jednotky nasténnym digitalnim ovladacem s displejem.

MnoZstvi odvadéného vzduchu pro kuchyri a pFidruzené prostory je 950m*hod.

Plynové spotrebice nejsou instalovany.

POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE:

STAVBA:
— prostupy
- mfizky ve dvefich
— revizni otvory ke vSem komponentim vyZadujici servisni zasahy a k regulaénim
klapkam

ELEKTRO a MaR:
- hlavni pfivod elektrického napajeni k VZT jednotce a MaR + kabelaz ( napf.: ovladaé
jednotky) - viz technika ,VZT kuchyné&*
- na sani umisténa uzaviraci klapka se servopohonem s havarijni funkci 24V
(s pruzinou, provozni poloha otevieno, havarijni poloha zavfeno; tzn. jednotka v chodu =
klapka oteviend)
- na vyfuku odpadniho vzduchu umisténa uzaviraci klapka se servopohonem
s havarijni funkci 24V (s pruzinou, provozni poloha otevieno, havarijni poloha
zavieno; tzn. jednotka v chodu = klapka oteviend)
— na sani do VZT jednotek umisténo Cidlo koure 12V

ZTI:
- odvody kondenzatd z VZT jednotky

VYTAPENI:
- dopojeni teplovodniho vyméniku VZT jednotky (teplota ze zdroje 50°C; vykon 6kW)
OPATRENI PBR:

- na séani do jednotky osazeno koufové Cidlo (dodavka VZT) pro vypnuti VZT
jednotky v pfipadé detekce splodin hofeni - napajeni koufového &idla 12V DC.
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6. Zarizeni ¢.3 - odvétrani mistnosti 1.31

POPIS: Mistnost objektu 1.31 je feSena nucenym vétranim - podtlakové
axialnim ventilatorem (s vestavénym dobéhem a zpétnou klapkou) na sténé mistnosti. Pfivod
vzduchu do mistnosti je feSen podtlakem prfes dvefni mfizku z okolnich prostor (prostory
s moznosti pfirozeného vétrani okny nebo dvermi).

PROVOZ: Vétrani narazové, spinani ventildtoru se svétlem/ samostatnym tlacitkem —
¢asovy dobéh vestavény ve ventilatoru.

POZADAVKY NA OSTATNIi PROFESE:
STAVBA:

- prostupy

- miizka

ELEKTRO:
- axialni ventilator (vestavény dobéh) — 230V, 15W
- spinani ventilatoru se svétlem/ samostatnym tlacitkem

7.  Zafizeni €.4 - odvétrani socialniho zazemi, uklidové mistnosti a kuchyiky
v OU

POPIS: Re$eno podtlakové spoleénym potrubnim ventilatorem 4.1 pro vdechny mistnosti
s odtahem nad stfechu objektu pfes vyfukovou hlavici. Celkovy pritok je navrZzen na
230m3/h. Pfivod vzduchu do mistnosti je feSen podtlakem prfes dvefni mfizky z okolnich
prostor (prostory s moznosti pfirozeného vétrani okny nebo dvermi).

PROVOZ A REGULACE: Vétrani narazove, spinani se svétlem nebo samostatnymi tlaCitky -
¢asovy dobéh.

POZADAVKY NA OSTATNIi PROFESE:

STAVBA:

- prostupy

- MFrizky

- revizni otvory ke v8em komponentim vyZadujici servisni zasahy a k regulacnim
klapkéam

ELEKTRO:

- potrubni ventilator vel. 125 (bez vestavéného dobéhu) — 230V, 0.23A, 52W
- ¢asovy dobéh
- spinani se svétly nebo samostatnymi tlagitky

- Na paté stoupaciho potrubi je tfeba zajistit odvodnéni do kanalizace pfes zapachovou
uzaveéru - dodavka ZTI
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8. Opatreni proti hluku a vibracim

Z davodu zamezeni vzniku a Sifeni hluku a vibraci budou dodrZeny tyto zdsady:
- jsou pouzity tiché ventilatory

- bude pouzit zavésovy material s gumou

- pouzity tlumice hluku

- pouziti flexibilnich hadic s Utlumem hluku

Provozovana zarizeni svoji instalaci vyhovuji zakon ¢.258/2000 Sb. a nafizeni vlady &.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

9. Protipozarni opatreni

OBECNE:

- budou dodrZena opatfeni uvedena ve finalnim feseni PBR
- VZT potrubi bude uzemnéno

- potrubi VZT bude oznagen smér proudéni vzduchu

OPATRENI:
- 4x pozarni klapka
- 2x instalovano ¢idlo koufe na sani do VZT jednotky

PROSTUPY PDK:

- pokud:

1) je prarez prostupujiciho potrubi plochu nejvy$e 40 000 mm?

2) a zaroven jednotlivé prostupy nemaji ve svém souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy
pozarné délici konstrukce, kterou vzduchotechnicka zafizeni prostupuji

3) a zaroven vzajemna vzdalenost prostupl musi byt nejméné 500 mm,

pak se nemusi osazovat pozarni klapky

- prostupy veétracich potrubi pozarné délicimi sténami budou vzdy opatfeny systémovymi
ucpavkami, podle pozadavkt CSN 73 0810 s pozarni odolnosti dle dokumentace PBR

- pokud bude vice VZT potrubi do plochy 40.000mm2 prostupovat pozarné délici konstrukci
a bude u sebe blize nez 500mm, musi byt pozarné zaizolovano v délce 500mm pozarni
izolaci s odolnosti dle PBR

- na prostupujicim potrubi nesmi byt, do vzdalenosti 500 mm od vnéjSiho lice pozarné délici
konstrukce, osazeny vyustky

- v misté prostupu pozarné délici konstrukce musi byt VZT potrubi vzdy z nehoflavych hmot
bez ohledu na to, zda prostup je nebo neni opatfen pozarni klapkou - 500 mm na kazdou
stranu od vnéjsiho lice pozarné délici konstrukce

- vzdalenosti prostupl pozarné délicimi konstrukcemi budou vétsi nez 500 mm

OTVORY PRO PRIVOD A ODVOD VZDUCHU:
Dle ¢l. 4.3.2 CSN 73 0872 vSechny otvory pro vyfuk vzduchu umistit:
nejméné 1,5 m od vychodl z unikovych cest na volné prostranstvi

Dle ¢&l. 4.3.3 CSN 73 0872 musi byt otvory pro sani vzduchu:
Vzdaleny alespon 1,5 m a svisle alesporn 3 m od pozarné otevienych ploch obvodovych
stén(pokud nelze vyhovét, nutno instalovat koufové €idlo na sani do VZT jednotek).

- feseni zrevidovat dle finalniho fe$eni PBR!




Stavebni Gpravy MS a OU é&.p. 37 v Proseéném
Na st.p.¢ 48, p.p.¢. 235/2 a 1981/1 v k.0. Prosecné

10 . Zaveér

Instalacéni firma je povinna se na misté seznamit se skutenym rozsahem a
pfipadnymi kolizemi a k tomu pfipadné upravit skute€ny rozsah realizace a cenu dila.
Instalacni firma je povinna dodrzet montazni, instalaéni a provozni navody jednotlivych
vyrobcl konkrétnich zafizeni!!!

Vypracoval: Ing. Tomas Marek
Zodp. projektant: Ing. Vlastimil Cerman

02/2023
Pfilohy:
- technicka specifikace ,Vétraci jednotky*
- technickéd specifikace , Textilni vyustka*




