
GSPublisherVersion 0.11.100.100

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
ZEMINA ROSTLÁ

LEGENDA HMOT
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CP, SMÍŠENÉ
STÁVAJÍCÍ KCE - POROBETON TVAROVKY Tl. 400 mm

BOURANÉ KONSTRUKCE
ZEMINA HUTNĚNÁ

BETON VYZTUŽENÝ

ŠTĚRKODRŤ

BETON PROSTÝ

NAVRŽENÉ ZDIVO - POROBETON. PŘÍČKOVKY

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

HUTNĚNÝ RECYKLÁT

TEPLENÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA NÁVRH

TEPELNÁ IZOLACE EPS - ETICS DLE POPISU
TEPELNÁ IZOLACE XPS

STÁVAJÍCÍ SENDVIČ. KONSTRUKCE VČ. ZATEPLENÍ

TEPLENÁ IZOLACE - STÁVAJÍCÍ
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MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

MÍSTO:

STAVEBNÍK:

DATUM:

PŮDORYS 1.PP - NÁVRH

STUPEŇ:

PARÉ Č.

DZS

09.2022

Prosečné

Obec Prosečné, Prosečné 37

Hana Zmátlíková

1:100 D1.1.2

PROJEKTANT:

ZODP. OSOBA: Jaroslav Zmátlík

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ A OÚ
Č.P. 37 V PROSEČNÉM

na st.p.č. 48, p.p.č. 235/2 a 1981/1
v k.ú. Prosečné

±0,000 = 375,26 m n.m. Bpv

Dokumentace je vypracována v
souladu s prováděcí vyhláškou ke
stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a to k
umístění, povolení stavby a zadání
stavby. Neslouží pro realizaci stavby.
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