Zdravotni ustav se sidlem v Usti nad Labem

Zkusebni laborator Hradec Kralové
ul. Jana Cerného 361/46, 503 41 Hradec Krilové

Oddéleni \izorkovéni a servisu,
Pracovisté €. 7 Trutnov, Upicka 100, 541 01 Trutnov (tel.: 499847439)

STANOVENI PRUMERNYCH HODNOT
OBJEMOVE AKTIVITY RADONU

Protokol o0 mé¥eni

2205 TU
1. Mé&feny obijekt : Objekt MS + OU
cp. 37
Prosecné
54373
2. Objednavatel méfeni : Obec Prosecné
cp. 37
Prosecné
54373
3. Dodavatel posudku : ZDRAVOTNI USTAV SE SIDLEM V USTi NAD LABEM

MOSKEVSKA 15, 400 01 UST/ NAD LABEM

Hodnoceni provadi : Pracovi§t~é €.3 Nachod, Denisovo nabfezi 840
Ing. Jan Ctvrteéka tel. 491 423 206

Povoleni k provadéni sluzeb vyznamnych z hlediska radiaéni ochrany podle §59 odst.1 pism. &)
vyhlasky £.307/2002 Sb., o radiacni ochrané ve znéni ve znéni vyhlasky &.499/2005 Sb.:

k méfeni a hodnoceni ozareni z pfirodnich radionuklidi, véetné méfeni a hodnoceni vyskytu
radonu a produktts premény radonu ve stavbach, vydal Gstavu Stétni fad pro jadernou bezpeé&nost
rozhodnutim &.SUJB/RCHK/28111/2012 ze dne 9.11.2012 s neomezenou dobou platnosti.

Méfeni a umisténi komor provedl: pi Cechurova Milada

MEreni se provadi na zadost objednavatele a hodnoceni je provedeno dle vyhlasky Statniho Gradu

pro jademou bezpeénost 422/2016 Sb. v platném znéni §97, kterd je vydana k zakonu &. 263/2016 Sb.,
atomovy zékon ze dne 10.8.2016 ve znéni pozdéjSich predpisl. M&feni a hodnoceni ozareni z pfirodniho
zdroje zareni ve stavbé pro Ucely podle § 98 a 99 zakona &. 263/2016 Sh.

4. Cil akce :
Hodnoceni objektu pro tdely fizeni o stavebnim povoleni

5. Termin provadéni méreni :
Zacatek méreni dne 6.kvéten 2022
Konec méfeni dne 13.kvéten 2022




6. Popis objektu : Objekt MS + OU, &p. 37, Prosetné
Jedna se ¢ objeki MS a OU, s cbytnym podkrovim, se sedlovou sriechou,

Obytné &i pobytové mistnosti jsou ve stavbé zastoupeny nasledovné:

1NP / & mistnosti, 2NP / 3 mistnosti,

a) Starf objektu : asi 100 let
b} Stav objektu : Spatny
c) Situace a umisténi : Samostatny objekt v mimém svahu
d) Poéet podiaZi: 1PP+2NP
e) Rozsah podsklepeni : Objekt je &astetné podsklepen.
f} Konstrukce podiah

v méfenych mistnostech: Skvara, beton, hydroizolace - éasteiné v MS
g) Protiradonova izolace: Neni pouzZita
h) Prostupy v méfenych

mistnostech: Kanalizace
i) Stavebni material : Cihla plna
J) Vodni zdroje : Uvnitf objektu nejsou,

voda dodavana z vefejného vodovodu
k} Tésnost oken a dvefi ; Okna jsou plastova,
tésnost vyboma

{} Schodi§té ; Mezi jednotlivymi pedlaZimi uzaviené
mj Zplisob vytapéni : Plynové UT
n) Zviastnosti ovl. koncentraci

radonu v objektu: V jideing M$ - odvétrani vinkosti pod stropem.

7. Kiimatické podminky : Venkovni teploty v rozsahu 5 °C a2 23 °C

- nebyly zaznamendny extrémni povétrnostni podminmky oviivilujici ventilac v budové
8. Ventilacni podminky :

Mefeni bylo provedeno za uZivatelskych expoziénich podminek.

a) doporudeny teplotni rezim stavby je stejny jako u obyvanych staveb

teplota uvnit? je alespori po dobu 10 hedin v kaZzdém dni nejméng o 5°C vy5&i nez venkuy

b} vzduchotechnicka a klimatizaéni zafizeni a aktivni systémy pro ochranu stavby proti piisunu radonu z podlozi jsou zapnuty
c) ventilace byla nastavena tak, aby odpovidala poZadavkiim na zvolené podminky méfeni

MeFeni bylo provedeno za pfiturnnosti osob, uzivatelé dbali na zavirani vngisich a vnitfnich dvefi a oken.
Objednavatel méfeni a uZivatel stavby byl informovan o okolnostech oviiviiujicich OAR ve stavbé, a o tom, ze pfi
méfeni maji byt zajistény a dodrieny nastavené podminky.

9. PouZité metody a méfici technika :

P#i méfeni a hodnoceni obsahu pifrodnich radionuklidl ve stavbach se postupuie
padle doporugeni "Méfeni a hodnoceni ezafeni z pfirednich zdrojtl zafeni ve stavbach
$ obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi SUJB duben 2018.

1

K méfeni byla pouZita souprava pro vyhodnocovani elektretovych dozimetrll EVR 5

(Elektret voltage reader) vyrabce TEMA Praha, Ing. Karel Knapp.

Monitor radonu RM-200 a elektrety Dr. Froika Nukledmi technika Praha

Ovéfovani pfistrojli provadi Autorizované metrologické stiedisko SUJCHBO Piibram - Kamennd.
Datum posledni kalibrace 25. - 26.1.2021, Kallbraéni a ovéfovaci list &.6474

K mé&feni davkovéhe pfikonu zafeni gama byl pouzit Geigeriv pocitat Gamma Scout v.8.015663
Pro kontinudlni méfeni teploty byl pouZit USB zaznamnik DS100




10. Vysledky méfeni : Objekt MS + OU, &p. 37, Proseéné

cislo méfeni méfena mistnost OAR PFDE Pozn.
{Bq.m™) (uSv/h)
1 herna + jidelna 924 0,31 -
2 loZnice 787 0,27 -
3 sborovna 508 0,36 -
4 kuchyii 631 0,3 -
5 kancelir 1363 0,29 -
6 kanceldr + zasedaci mistnost 1636 0,25 -
Vysvétlivky : OAR - ohjemova aktivita radonu (Bq.m‘a)

PFDE - maximalni pfikon fotonového davkového ekvivalentu (uSv/h)
!l - méfené misto, kde je pfekrodena mezni hodnota pro pobytové mistnosti
xx - méfeni bylo pod mezi detekce pracovniho postupu

------- temperature( C) Zaznam teploty a vhikosti v interiéru stavby
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11. KomentaF k vysledkiim :

Hodnoceni se provadi porovnénim vysledkil méfeni s referenénimi hodnotami uveden ymiv § 97
odst. 1 pism. a) a b) vyhiasky — vSechny stévajici, zkolaudované stavby, obyvané i neobyvane.

(1) Referenéni iiroveii pro pfirodni ozafeni uvnité budovy s obytnou nebo pobytovou mistnosti je

a) 300 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitinim ovzdusi obytné nebo pobytové mistnosti; tato hodnota se
vztahuje na prdmérnou hodnotu pii vyméné vzduchu obvyklé p¥i uZivani, nebo

b) 1 pSvih pro maximalni pfikon prostorového davkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové mistnosti ve vySce 1 m nad
podlahou a vzdalenosti 0,5 m od stény.

12. Hodnoceni: Objekt MS + OU, &p. 37, Proseéné

1) Nastavené expoziéni podminky byly dodrzeny.

2)

Pozn,

Ve stavbé byla pfi kratkodobém informativnim méfeni za popsanych podminek prekroéena referenéni tiroven 300 Bg.m-3

stanovena vyhlaSkou. Doporutujeme provést opakované méfeni za podminek béznéhao uzivani, doplnéné o stanoveni
riumeérné intenzity vétrani v dobé méfeni s vyuzitim metody stopovacich U podle certifikované metodiky SUJB

{Metodika stanoveni celkové nasobnosti vymény vzduchu v budovach CR).

Naméfena maximalni hodnota pfikonu prostorového davkového ekvivalentu ve viech obytnych nebo pobytovych

mistnostech je ni#3i neZ prislusna referenéni arovei 1,0 uSv/h podle § 97 odst.1 pism. b) vyhiasky.

Ve stavbé neni piekrogena referenéni droveii 1,0 uSvih stanovena vwhlagkou.

Podle zékona (§ 99 odst. 1) je viastnik budovy s obytnou nebo pobytovou mistnosti, v niz bylo zjisténo

prekroceni referenéni drovné, povinen usilovat o to, aby ozéfeni fyzickych osob ve stavbé bylo tak nizké, jakého Jze
rozumné dosahnout pii uvazeni vSech hospodérskych a spolecenskych hledisek. Proces hodnoceni, zda jsou zasahy ke
sniZeni prirodniho ozéreni odivodnéné, se nazyva optimalizace radiacni ochrany.

13. Datum zpracovani posudku : 13.kvéten 2022

Ing. Eduard JeZo vz Ing. Jan Ctvrtetka é
teditel ZU UL drZitel opravnéni ZOZ

statutdrni zastupce povéfeny k podepisovani v zastoupeni statutdmniho zastupce
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