Krajska hygienicka stanice Kralovehradeckého kraje
se sidlem v Hradci Kralové

Sp. zn.: S-KHSHK 41484/2022/5 Hana Zmatlikova
C.j.: KHSHK 03452/2023/HDM.TU/Vach Antonicek 839
Vyfizuje: Ing. Renata Vachova 543 71 Hostinné

Tel.: 499 829 523, 499 829 511
E-mail: renata.vachova@khshk.cz

V Trutnove dne 25. ledna 2023

Zavazné stanovisko k projektové dokumentaci ""Stavebni upravy ¢.p. 37 v Prose¢ném"

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové (dale jen ,,KHS®),
jako pfislusny dotCeny spravni tfad podle § 82 odst. 1 a 2 pism. i) ve spojeni s § 77 odst. 1 zakona
¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné néekterych souvisejicich zakonl, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon o ochrané vetejného zdravi®), a § 4 odst. 2 pism. a) zakona
¢. 183/2006 Sb., o uizemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé€jsich predpist, posoudila
vsouladu s § 7, § 23, § 30 a nasl., § 77 odst. 3, zakona o ochran¢ vefejného zdravi, § 82 odst. 2 pism.
b) zakona o ochrané vefejného zdrvi ve spojeni s § 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozde€jsich piedpisti Zadost Obce Prosecné,
ICO 002 78 203, se dilem Proseéné 37, 543 73 Proseéné, kterou zastupuje na zakladé predlozené plné
moci ze dne 31. 10. 2022 pani Hana Zmatlikova, ICO 073 45 020, bytem Antoniéek 839, 543 71
Hostinné o vydani zavazného stanoviska k projektové dokumentaci ,,Stavebni tUpravy &.p. 37
v Prose¢ném®.

Po zhodnoceni souladu ptedlozené projektové dokumentace s pozadavky piredpisit v oblasti ochrany
vetejného zdravi vydava KHS v souladu s § 149 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdé¢jsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), toto zavazné stanovisko:

S projektovou dokumentaci ,,Stavebni ipravy ¢.p. 37 v Prose¢ném*

se souhlasi.

V souladu s § 77 odst. 1 zadkona ¢. 258/2000 Sb. se souhlas viZe na splnéni nasledujicich

podminek:
K Zadosti o vydani zdvazného stanoviska k uZivani stavby pied zahdjenim uZivani stavby
predlozit doklad (zpracovany odborné zpisobilou osobou) o vysledku laboratorni kontroly
vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kraceného rozboru vzorku pitné vody -
prokazujici nepiekroceni piipustnych hodnot ukazateli pitné vody

e misto odbéru: kuchyi (mistnost ¢. 1.24) - di‘ez v tiseku pripravy syrového masa

a vytloukani vajec
e odbér musi byt proveden odborné zpisobilou osobou.

Oduvodnéni

Dne 19. prosince 2022 obdrzela KHS zadost Obce Prosecné, ICO 002 78 203, se dilem Prose¢né 37,
543 73 Prosecné, kterou zastupuje na zakladé predlozené plné moci ze dne 31. 10. 2022 pani Hana
Zmatlikova, ICO 073 45 020, bytem Antoni¢ek 839, 543 71 Hostinné o vydani zavazného stanoviska
k projektové dokumentaci ,,Stavebni tpravy €.p. 37 v Prose¢ném®. Dne 16. ledna 2023 byla pod €. j.
KHSHK 02184/2023/HDM.TU/Vach vydana vyzva k doplnéni podkladi pro vydani zévazného
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stanoviska. Dne 20. ledna 2023 byla na KHS doru¢ena upravena a doplnéna projektova dokumentace,
vcetné posouzeni umélého osvétleni.

Pgojektovou dokumentaci zpracovala v zari 2022 Hana Zmétlikgvé, Antonicek 839, 543 71 Hostinné,
ICO 073 45 020. Stavebnikem je Obec Prose¢né, Prosecné 37, ICO 002 78 203.

Reseny objekt je samostatng stojici budova ob&anské vybavenosti, situovan je na st.p.&. 48, p.p.c.
235/2 a 1981/1 v obci Prosecné. V okoli se nachazi rozptylena zastavba s rodinnymi domy a objekty
obCanské vybavenosti. Pristupy k hlavnim vchodim jsou stavajici beze zmén ze zpevnénych
chodnikovych ploch. Objekt je napojen na stavajici obecni vodovodni tad, el. zemni vedeni, STL
plynovod. Odpadni vody jsou CiStény v biologickém septiku s biologickym filtrem.

Budova je dvoupodlazni, ¢astecné podsklepena. V 1. NP je v severni Casti feSen provoz mateiské
Skoly, v jizni Casti provoz obecniho Ufadu, ve 2. NP v jizni Casti bytova jednotka, v severni ¢asti
klubovna/zasedaci mistnost OU. Vyuziti budovy ani kapacita jednotlivych provozii nebude ménéna.
V kancelafich obecniho tfadu pracuji 4 osoby, bytova jednotka je uvazovana pro 4 osoby, mateiska
Skola je ur¢ena pro 28 déti a 5 osob personalu.

Predlozena projektova dokumentace fesi energetické a radonové opatieni, dispozi¢ni Upravy a zménu
uzivani nékterych prostor v 1. NP, zménu zdroje vytapéni, vyménu rozvodd vodovodu a kanalizace,
upravu elektro instalace (FV panely) a instalaci vzduchotechnického zafizeni. Navrzeno je zruseni
sklepa z diivodu provedeni protiradonovych opatieni (vodomér a hlavni uzavér vody je premistén do
technické mistnosti v 1. NP. Energeticka opatieni spocivaji v zatepleni obalky budovy, vymény oken
a venkovnich dvefi, provedeni hydroizolaci a tepelnych izolaci podlah, upravy ustiedniho vytapéni,
kdy budou plynové kotle nahrazeny tepelnym ¢erpadlem.

Dispozi¢ni tipravy obecniho ufadu: v prostoru zruseného schodisté do 1. PP je navrzena uklidova
komora s vylevkou (m.¢. 1.09), v ptistupovych chodbach kuchyiika (m.¢. 1.03) pfistupna z kancelate
(m.¢. 1.04) a hygienické zafizeni — kabina WC pfistupna pies predsin s umyvadlem (m.¢. 1.07 a 1.08).
Dalsi kabina WC s umyvadlem (m.¢. 1.12) je pfistupna ze vstupniho prostoru. Stavajici zasedaci
mistnost je zruSena. Bez stavebnich uprav a zmény vyuziti jsou tii kancelafe (m.¢. 1.04, 1.05, 1.06)
a technicka mistnost (m.¢. 1.11).

Dispozi¢ni Gpravy matetské Skoly: navrzena je drobna uprava hygienického zafizeni — kabina WC pro
persondl je zachovana plvodni, u pfedsiné WC jsou zruSeny dvefe z umyvarny déti. Hygienické
zatizeni déti je beze zmén, vybaveni je stavajici, k dispozici jsou 4 détské WC misy, 2 détské pisoary,
1 sprcha a 6 détskych umyvadel. Nové je feSeno hygienické zafizeni pro imobilni osoby (m.¢. 1.22),
vybavené WC misou a umyvadlem, a z ni ptistupné sprchy personalu (m.¢. 1.23). Nové je feSena také
Satna personalu (m.¢. 1.30) a uklidova komora s vylevkou (m.¢. 1.31). Vybaveni uklidovou komorou
je v souladu s pozadavkem § 4a, odst. 3 vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na
prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzd€lavani déti a mladistvych, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,,vyhlaska €. 410/2005 Sb.*), ve spojeni s ptilohou €. 1 k této vyhlasce,
bod 7. Stavajici loznice déti (m.€. 1.17) je rozsifena o piivodni prostor zasedaci mistnosti (m.¢. 1.16).
Stavajici a beze zmén ziistavaji sborovna a Satna déti. Herny déti jsou propojené do jednoho prostoru
a zlstavaji rovnéz bez velkych zmén. Pouze u herny, m.¢. 1.18, dojde ke zmenseni podlahové plochy
o vestavény WC pro imobilni osoby. Podlahova plocha heren po upravach ¢&ini celkem 92,7 m?,
podlahova plocha loznic celkem 52,7 m? coz je vsouladu spozadavkem § 4 odst. 1 vyhlasky
¢. 410/2005 Sb.

Ve stravovaci ¢asti mateiské Skoly jsou feSeny rovnéz drobné dispozi¢ni upravy a zmény ve vyuziti
nekterych prostor. V pristupové chodb¢ do kuchyné (m.¢. 1.25) je ziizeno okénko pro vydej stravy do
herny s jidelnou (m.¢. 1.18). V kuchyni (m.¢. 1.24) jsou zachovany odd€lené pracovni tseky —
pracovni plocha v useku pro pfipravu syrového masa a vytloukdni vajec je nové vybavena diezem,
pracovni plocha pro pfipravu syrového tésta je, diky zruSenym dvefim do loZnice déti, zvétSena.
Pracovni plochy v usecich studené kuchyné, kompletace jidel, vydeje jidel a pro pfipravu cisté
zeleniny zUstavaji beze zmén. Zachovano je také instalované umyvadlo a usek myti provozniho
a stolniho nédobi, vybaveny dvojdiezem a myckou nadobi. Zruseno je stavajici WC personalu, misto
kterého je feSen priruc¢ni sklad potravin (m.¢. 1.27) — vybourana je ¢ast pticky a zruSeny dvefe mezi
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kuchyni a pfiru¢nim skladem. Z ptiruc¢niho skladu je ptistupny stavajici sklad potravin (m.c. 1.28).
Stavebnimi Gpravami neni dot€ena hruba ptipravna zeleniny (m.¢. 1.26) a kancelar (m.¢. 1.29).

Dispozic¢ni feSeni prostor ve 2. NP (byt, klubovna) neni stavebnimi tipravami ménéno.

Povrchy stén a podlah: omyvatelny keramicky obklad stén je na hygienickych zatizenich, vcetné
umyvarny a WC déti, proveden do vySky 1500 mm, ¢imz je splnén pozadavek § 4a odst. 3 vyhlasky
¢. 410/2005 Sb., ve spojeni s pfilohou €. 1 k této vyhldSce odst. 8. V kuchyni je keramicky obklad do
vysky 1800 mm, piipadné¢ 600 mm mezi hornimi a dolnimi skiinnkami. Naslapné vrstvy podlah ve
stavajicich prostorech jsou beze zmén, v nové feSenych mistnostech dle ucelu uzivani (hygienicka
zatizeni, uklidové komory, kuchyika OU — keramicka dlazba, atna personalu — PVC).

Vyplné otvort: okna a venkovni dvefe jsou navrzeny nové plastové s izolaénim trojsklem. Velikost
okennich otvort,, v¢etn¢ prosklenych ploch, je stavajici. Urovenn denniho osvétleni v pobytovych
mistnostech MS se neméni.

Umélé osvétleni: vypocet umélého osvétleni zpracoval v lednu 2023, jako zakazku ¢. 127/2022 Jifi
Horak ze spole¢nosti HMS elektro s.r.o., Vorlesska 256, Dviir Kralové nad Labem, ICO 150 39 811.
Umeélé osvétleni je navrzeno LED svételnymi zdroji, minimalni index podani barev R, 80, pripadné
90, index osInéni Rugr < 19, barevny ton svétla 4000 K. Dle predlozeného vypoctu je umelé osvétleni
(normalova osvétlenost, valcova osvétlenost, rovnomérnost, UGR) pobytovych mistnosti déti
v souladu s pozadavkem § 12, vyhlasky & 410/2005 Sb., ve spojeni s CSN EN 12 464-1 Svétlo
a osvétleni — Osvétleni pracovist — Cést 1: Vnitini pracovists.

Vodovod, ptiprava TUV: vSechny zafizovaci predméty jsou napojeny na rozvod vody z obecniho
vodovodu, u umyvadel, sprch, diezii a vylevek je feSen rovnez piivod teplé uzitkové vody. Priprava
TUV je v 2. NP zajisténa pomoci el. zasobnikil, v prostorach OU a MS v 1. NP pomoci vestavéného
zasobniku tepelného Cerpadla. Umyvadla a sprcha v umyvarné déti jsou dle predlozeného ptdorysu
Zdravotni techniky a technické zpravy, napojeny na spolecnou misici baterii, osazenou mimo dosah
déti. Uvedenym je splnén pozadavek § 4a odst. 3 vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., ve spojeni s pirilohou
¢. 1 k této vyhlasce, odst. 5.

Vytapéni: Cely objekt byl plivodné vytapén pomoci plynovych kotll, nové je vytapéni feSeno pomoci
tepelného cCerpadla vzduch — voda o vykonu 7,6 — 30,5 kW. V 1. NP je navrZzen otopny systém
teplovodni podlahovy, ve 2. NP je zachovan stavajici deskovymi otopnymi télesy. V pobytovych
mistnostech, hygienickych zatizenich a kuchyni je, dle predlozené PD - Usttedni vytapéni, zajisténa
teplota vzduchu 20 nebo 22 °C, na WC pro imobilni 24 °C.

Vétrani: VSechny pobytové mistnosti a nékteré prostory hygienickych zafizeni jsou vétrany
pfirozenym zpusobem otevienim oken, s moZznosti vétrani pomoci mikroventilace. Vétrani
hygienickych zafizeni a bezokennich prostor je pomoci nuceného odtahu vzduchu. NavrzZeny jsou
oddélené vzduchotechnické jednotky. Dne 25. ledna 2023 byla na KHS predlozena cast PD —
Vzduchotechnika - technicka zprava a koncept, kterou zpracoval Ing. Tomas Marek, Kolonie 1645,
54301 Vrchlabi v lednu 2023, zodpovédnym projektantem je Ing. Vlastimil Cerman, Valtefice 221,
51401 Jilemnice, ICO 685 06 104.

VZT jednotka & 1: zajistuje vyménu vzduchu v pobytovych mistnostech MS (herny, loZnice,
sborovny a hygienickych zafizenich). Jedna se o parapetni VZT jednotku umisténou v technické
mistnosti (m.¢. 1.11), vybavenou zpétnym ziskavanim tepla, dohfevem vzduchu, filtry, ventilatory
a elektronickou regulaci. Sani a vytlak vzduchu jsou feSeny kombinovanou zaluzii na jizni strané
objektu. Pfivod a odtah vzduchu je vyrovnany, £1450 m’/hod, systém je regulovan dle mnozstvi CO»
v mistnostech (IR senzory). Pfivod mtizkami je feSen v herné s jidelnou, ve sborovné a v Satn¢ déti,
odtah vzduchu je pak miizkami v loznicich, v hygienickém zafizeni pro imobilni, WC personalu,
umyvarné a toaletach déti. Rozvody jsou vedeny v podhledech. MnozZstvi ptivadéného a odvadéného
vzduchu je v souladu s pozadavkem § 18 vyhlasky ¢. 410/2005 Sb. a pfilohy €. 3 k této vyhlasce. VZT
jednotka je na vSech hrdlech osazena tlumici hluku. Dle TZ je VZT jednotka umisténa v dostate¢né
vzdalenosti od pobytovych prostor déti, ¢imz je zaruceno, Ze nebudou piesazeny limitni hladiny hluku
45 dB(A) v chranénych vnitinich a venkovnich prostorach.
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VZT jednotka ¢. 2: zajistuje vyménu vzduchu kuchyné a pftilehlych prostor, mnozstvi privadéného
vzduchu je 925 m’/hod, odvadéného vzduchu 950 m’/hod. Jedné se o podstropni VZT rekuperacni
jednotku vybavenou filtry, ventildtory, zpétnym ziskdvanim tepla, vestavénym dohfevem vzduchu
a elektronickou regulaci. Umisténa je v mistnosti €. 1.25 (chodba kuchyn¢). V kuchyni je odsévani
napojeno na digestof nad varnymi plochami a odtahové vyustky. Digestof je vybavena tukovymi filtry.
Ptivod vzduchu je feSen potrubim umisténym pod stropem, osazenym ptivodnimi miizkami piimo
v potrubi. Sani a vyfuk jsou pies fasadu pies protidestové zaluzie. Na vSech hrdlech je VZT jednotka
osazena tlumici hluku. Dle TZ je VZT jednotka umisténa v dostate¢ném odstupu od pobytovych
mistnosti déti a pracovnikd v budové, oddélena je od prostor uzivanych détmi nosnymi zdmi
a podhledem s tlumici schopnosti, nedojde tak ke zvyseni hlukové zatéze osob (limitni hladiny hluku
45 dB(A) v chranénych vnitfnich a venkovnich prostorach nebudou piekroceny).

Vyse uvedenym je dodrZzen pozadavek § 30 zdkona o ochrané vetejného zdravi ve spojeni s § 11
nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi t€inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdé¢jsich predpisa.

VZT zatizeni €. 4: zajistuje nuceny odtah vzduchu z bezokennich prostor WC s predsini, uklidové
komory a kuchyiiky OU (m.&. 1.03, 1.07-1.09). Reeno je podtlakové spoleénym potrubnim
ventilatorem s odtahem nad stfechu objektu pfes vyfukovou hlavici. Navrzen je celkovy pritok
vzduchu 230 m*/hod. Pfivod vzduchu do mistnosti je feSen podtlakem pies dvefni mfizky z okolnich
prostor.

VZT zatizeni €. 5: kabina WC (m.¢. 1.12) je vétrana piirozenym zpUisobem, vétrani je posileno
nucenym odtahem pomoci axialniho ventilatoru na sténé mistnosti.

VZT zafizeni &. 6: zajistuje nuceny podtlakovy odtah vzduchu ziklidové komory MS (m.&. 1.31)
s fasadni vyustkou, osazen je axidlni ventilator. Pfivod vzduchu je pfes dverni miizku.

Vytapéni a vétrani prostortt MS jsou v souladu s pozadavky § 4a a §18 vyhlasky &. 410/2005 Sb., ve
spojeni s piilohou ¢. 3 k této vyhlasce.

Uvedend feseni pracovist OU, MS a kuchyné se zazemim (dispozice, vybaveni, povrchy podlah
a stén, umé&lé osvétleni, vétrani) jsou v souladu s pozadavky Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist, a Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 852/2004, o hygien¢ potravin, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Ochrana pted hlukem: venkovni jednotka tepelného Cerpadla je instalovana na jihovychodni strané
budovy, typ a vyrobce tepelného Cerpadla neni v PD uveden, pouzit bude typ dle parametrd zadanych
v PD. Uvedené zatizeni vykazuje piimy akusticky tlak 68 dB(A), denni potom 64 dB(A) a no¢ni 58
dB(A). Vypocet se vztahuje k okennim otvoriim nejblizsi obytné zastavby (RD ¢p. 171 na st.p.¢. 282)
Vypoctem je deklarovano, ze denni hodnoty neptekracuji 49,4 dB(A) a no¢ni 30,4 dB(A).

Pro zamezeni vzniku a $ifeni hluku a vibraci jsou vzduchotechnicka zatizeni, dle TZ — VZT, vybavena
tichymi ventilatory, pouZity jsou tlumice hluku, flexibilni hadice s utlumem hluku a zavésovy material
s gumou. Autor PD deklaruje, Zze zafizeni svoji instalaci vyhovi nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.,
0 ochrané zdravi pted nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozd¢€jsich predpisa.

Podminka je stanovena v souladu s § 7 odst. 1 zakona o ochran¢ vefejného zdravi ve spojeni s § 20
vyhlasky ¢. 410/2005 Sb. K prukazu vyhovujici pitné vody postacuje rozbor mikrobiologickych
ukazatel stanovenych v pfiloze ¢. 5 vyhlasky €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické
pozadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjsich
predpist. Hygienické limity téchto ukazatelG stanovuje ptiloha ¢. 1 uvedené vyhlasky. Po
vyhodnoceni moznych zdravotnich rizik souvisejicich s nestandardnim zpisobem odbéru a moznym
ovlivnénym vysledku laboratorni analyzy byl stanoven poZzadavek zajisténi odbéru a vyhotoveni
dokladu o vysledku rozboru vzorku pitné vody odborn€ zpusobilou osobou. Odborn€ zpusobilou
osobou se rozumi drzitel osvédceni o akreditaci, drzitel osvédéeni o spravné ¢innosti laboratoie nebo
drzitele autorizace dle § 83c zakona o ochrané¢ vetejného zdravi.
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Vzhledem k tomu, ze nebyly zjistény rozpory s pozadavky piredpisi v oblasti ochrany vetejného
zdravi, které by branily vydat stavebni povoleni, bylo vydano kladné zavazné stanovisko.

Ing. Renata Vachova

odborny rada odd¢leni hygieny déti a mladistvych
uzemni pracovisté Trutnov
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