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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
MODUS LLL3000RL1KVM Zavésné/prisazené, LED svitidlo, MODUS A 2
matna ALDP mfizka, UGR<19
MODUS LLL4000RM2KVM Zavésné/prisazené, LED svitidlo, MODUS B 3
matna ALDP mfizka, UGR<19
MODUS LLL4000RM2KVM_90 Zavésné/prisazené, LED svitidlo, MODUS C 4
matna ALDP mfizka, Ra 90, UGR<19
MODUS BRSB_KO375Vv2 Prisazené LED svitidlo, opalovy MODUS D 8
PMMA kryt, prdmér 375mm
MODUS BRSB_KO300V6_2000 Pfisazené LED svitidlo, opalovy MODUS E 1
PMMA kryt, primér 285mm
MODUS BRSB_K0480V5 Pfisazené LED svitidlo, opalovy MODUS F 3
PMMA kryt, primér 480mm
MODUS PL7000M2W LED prachotésné svitidlo, MODUS G 5
polyesterové télo, opalovy PC kryt,
1K08
MODUS LLL6000RL2KVM_/90 Zavésné/prisazené, LED svitidlo, MODUS H 18
matna ALDP mfizka, Ra 90, UGR<19
MODUS LLL5000RL2KVM_/90 Zavésné/prisazené, LED svitidlo, MODUS CH 10
matna ALDP mfizka, Ra 90, UGR<19
MODUS BRSB_K0480V3 Prisazené LED svitidlo, opalovy MODUS I 8
PMMA kryt, primér 480mm
MODUS BRS_KO0O480V5 Prisazené LED svitidlo, opalovy MODUS Z28 2
PMMA kryt, primér 480mm
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni Mnozstvi Prikon [W] ReZim vypoctu
svitidla
1.1.11 - Technicka mistnost 60,0 W | 4,2 W/m2
MODUS LLL3000RL1KVM A 60,0 Vychozi
1.1.06 - Kancelar 232,0W | 7,2 W/m?2
MODUS LLL6000RL2KVM_/90 H 232,0 Vychozi
1.1.05 - Kancelar 116,0 W | 7,1 W/mz2
MODUS LLL6000RL2KVM_/90 H 116,0 Vychozi
1.1.04 - Kancelar 116,0 W | 6,9 W/mz2
MODUS LLL6000RL2KVM_/90 H 116,0 Vychozi
1.1.01 - Vstup OU 27,0 W | 5,5W/m2
MODUS BRSB_KO375V2 D 27,0 Vychozi
1.1.02 - Chodba OU 20,0 W | 4,8 W/m2
MODUS BRSB_KO300Vv6_2000 E 20,0 Vychozi
1.1.03 - Kuchyriika OU 37,0W | 7,4 W/m2
MODUS LLL4000RM2KVM_90 C 37,0 Vychozi
1.1.07 - Pfediiika 440 W | 29,0 W/m?2
MODUS BRSB_K0480V5 F 44,0 Vychozi
1.1.081 - WC personal OU 44,0 W | 25,7 W/m2
MODUS BRSB_K0480V5 F 44,0 Vychozi
1.1.09 - Uklid oU 27,0 W | 9,2 W/m2
MODUS BRSB_KO375V2 D 27,0 Vychozi

1.1.12 - WC personal MS

34,0W | 25,2 W/m?
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MODUS BRSB_KO480V3
1.113 - Predsinka
MODUS BRSB_KO480V3
1.1.15 - WC déti
MODUS BRSB_KO480V3
1.1.14 - Umyvarna déti
MODUS BRSB_KO375V2
1.1.19 - Herna s jidelnou
MODUS LLL6000RL2KVM_/90
1.1.18 - Herna
MODUS LLL5000RL2KVM_/90
1.1.16 - Loznice
MODUS LLL5000RL2KVM_/90
1.1.17 - Loznice
MODUS LLL6000RL2KVM_/90
1.1.24 - Kuchyn
MODUS PL7000M2W
1.1.25 - Chodba kuchyn
MODUS BRSB_KO480V5
1.1.26 - HR. pripravna
MODUS PL7000M2W
1.1.27 - Prirucni sklad
MODUS BRS_KO0480V5
1.1.28 - Sklad potravin
MODUS BRS_KO0480V5
1.1.29 - Kancelar MS
MODUS LLL4000RM2KVM_90
1.1.22 - WC imobilni + sprcha
MODUS BRSB_KO0480V3
1.1.21 - Sborovna
MODUS LLL4000RM2KVM_90
1.1.20 - Satna déti
MODUS LLL4000RM2KVM
1.1.32 - Vstupni chodba MS$
MODUS BRSB_K0O480V3
1.130 - Satna personal
MODUS BRSB_KO0480V3
1.1.31 - Uklid MS
MODUS BRSB_KO375V2

CH

CH

728

728

34,0 Vychozi

34,0 Vychozi

68,0 Vychozi

135,0 Vychozi

348,0 Vychozi

328,0 Vychozi

82,0 Vychozi

232,0 Vychozi

208,0 Vychozi

44,0 Vychozi

52,0 Vychozi

44,0 Vychozi

44,0 Vychozi

37,0 Vychozi

68,0 Vychozi

74,0 Vychozi

111,0 Vychozi

34,0 Vychozi

34,0 Vychozi

27,0 Vychozi

340W | 26,8 W/m2

68,0W | 17,4 W/m?2

1350 W | 17,8 W/m?2

3480 W | 7,6 W/m2

3280 W | 7,8 W/m2

82,0W | 5,7 W/m?2

232,0W | 6,1 W/m2

208,0 W | 11,3 W/m2

440W | 9,7 W/m?2

52,0W | 32,1 W/m?

440W | 22,8 W/m?

440W | 22,6 W/m?

37,0W | 9,3 W/m?2

68,0W | 12,3 W/m?

740W | 7,6 W/m?2

111,0 W | 5,4 W/m?

34,0W | 6,0 W/m?2

340W | 8,8 W/m2

27,0 W | 15,2 W/m?2
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MODUS LLL3000RL1KVM

Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfizka, UGR<19 byt oot ol
Technické Rozméry

Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vy3ka 1510 x 153 x 52 mm
Trida osInéni D6 Svitici plocha 1485 x 110 x 0 mm

Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 52,00 mm

Maximalni svitivost 616 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano v . .

Trida clonéni G*6 Svetelne zdroje

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 30 W, 3500 Im, Ra 80, 4000K

C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 84,3 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 2952 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového 98,2 %
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 3438 Im
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uZziteny svételny tok 84,3 %
UZitecny svételny tok 2952 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 46,0 °©
CIE Flux Code 77198 | 100 | 100 | 100

Oznaceni svitidla : A

AV,

7\

— Rovina C0 = Rovina C90

0,8

0,6
0,4

0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS LLL4000RM2KVM

Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfizka, UGR<19 el o e
Technické Rozméry

Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vy3ka 1210 x 238 x 52 mm
Trida osInéni D6 Svitici plocha 1185 x 185 x 0 mm

Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 52,00 mm

Maximalni svitivost 615 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano v . .

Trida clonéni G*6 Svetelne zdroje

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 37 W, 4450 Im, Ra 80, 4000K

C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 100

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 83,8 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 3729 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového 98,2 %
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 4371 Im
Ghlu n sr (vrcholovy Ghel 120°)

Pomérny uZziteny svételny tok 83,8 %
UZitecny svételny tok 3729 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 46,3 °©
CIE Flux Code 76198 | 100 | 100 | 100

Oznaceni svitidla : B

— Rovina C0 = Rovina C90

0,8

0,6
0,4

0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS LLL4000RM2KVM_90

Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matnd ALDP mfizka, Ra 90, UGR<19 el o e
Technické Rozméry
Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vy3ka 1210 x 238 x 52 mm
Trida osInéni D6 Svitici plocha 1185 x 185 x 0 mm
Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 52,00 mm
Maximalni svitivost 615 cd/klm
Elektronicky predradnik Ano v . .
Trida clonéni G*6 Svetelne zdroje
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 37 W, 3800 Im, Ra 90, 4000K
C0 a C90
Ucinnostni charakteristiky
Ucinnost 99,9 %
Pomér toku do dolniho 100
poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uZziteny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla: C

83,8 %
3184 Im
98,2 %
3732 Im
83,8 %
3184 Im

46,3 °
76 1 98 | 100 | 100 | 100

— Rovina C0 = Rovina C90

08
0,6
0,4
0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS BRSB_KO375V2

Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 375mm : et st o
Technické Rozméry

Kryti IP 1P 44 Sitka x Hloubka x Vy3ka 375 x 0 x 108 mm

Blok EIProCADu L442 Svitici plocha 375 x 0 x 108 mm

Trida osInéni D5 Zavésna vyska 108,00 mm

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 244 cd/klm

Svételné zdroje

Elektronicky predradnik Ano
Trida clonéni G*0 1x 27 W, 2700 Im, Ra 80, 4000K
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a Co0
Ucinnostni charakteristiky
Ucinnost 100,0 %
U¢innostni charakteristiky
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 39,2 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Svételny tok vyzareny do prostorového 1060 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)
Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 58,2 %
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Svételny tok vyzareny do prostorového 1572 Im
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)
Pomérny uziteny svételny tok 100,0 %
UZitecny svételny tok 2700 Im
Uhel poloviéni osové svitivosti 61,3 °
CIE Flux Code 40169 |87]|85]| 100

Oznaceni svitidla: D

— Rovina C0 = Rovina C90

08
0,6
0,4
0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS BRSB_KO300V6_2000

Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 285mm el o e
Technické Rozméry

Blok EIProCADu L441 Sitka x Hloubka x Vy3ka 285 x 0 x 89 mm

Kryti IP IP 44 Svitici plocha 285 x 0 x 89 mm

Trida oslnéni D5 Zavésna vyska 89,00 mm

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 249 cd/klm

Svételné zdroje

Elektronicky predradnik Ano
Trida clonéni G*0 1x 20 W, 2000 Im, Ra 80, 4000K
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a Co0
Ucinnostni charakteristiky
Ucinnost 100,0 %
Pomér toku do dolniho 84,26
poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového 39,9 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 798 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 59,1 %
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 1182 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok 100,0 %
UZiteCny svételny tok 2000 Im
Uhel poloviéni osové svitivosti 60,4 ©
CIE Flux Code 41708885100

Oznaceni svitidla : E

— Rovina CO = Rovina C90

08
0,6
0,4
0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS BRSB_KO480V5

Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm : et st o
Technické Rozméry

Blok EIProCADu L443 Sitka x Hloubka x Vy3ka 480 x 0 x 132 mm
Kryti IP IP 44 Svitici plocha 480 x 0 x 132 mm
Trida osInéni D4 Zavésna vyska 132,00 mm
Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 255 cd/klm . , .

S Svételné zdroje

Elektronicky predradnik Ano

TFllda Clonénll G*0 1x 44 W, 4600 |m, Ra 80, 4000K

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0 a Co0

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 86,11

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového 41,0 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 1884 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 60,6 %
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 2786 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok 100,0 %
UZiteCny svételny tok 4600 Im
Uhel poloviéni osové svitivosti 60,8 ©
CIE Flux Code 41708887100

Oznaceni svitidla : F

— Rovina CO = Rovina C90

08
0,6
0,4
0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS PL7000M2W

LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 el o e
Technické Rozméry

Blok EIProCADu L554 Sitka x Hloubka x Vy3ka 1275 x 135 x 100 mm
Kryti IP IP 65 Svitici plocha 1275 x 135 x 45 mm
Trida oslnéni D3 Zavésna vyska 100,00 mm
Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 293 cd/klm . , .

S Svételné zdroje

Elektronicky predradnik Ano

TFllda Clonénll G*0 1x 52 W, 7100 |m, Ra 80, 4000K

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0 a Co0

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 91,49

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky
Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok

UZiteCny svételny tok

Uhel poloviéni osové svitivosti

CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : G

45,5 %
3234 Im
66,8 %
4742 Im
100,0 %
7100 Im

64,6 °
43173190192 100

— Rovina CO = Rovina C90

08
0,6
0,4
0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS LLL6000RL2KVM_/90

Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matnd ALDP mfizka, Ra 90, UGR<19 el o e
Technické Rozméry
Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vy3ka 1510 x 238 x 52 mm
Trida osInéni D6 Svitici plocha 1485 x 185 x 0 mm
Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 52,00 mm
Maximalni svitivost 616 cd/klm
Elektronicky predradnik Ano v . .
Trida clonéni G*6 Svetelne zdroje
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 58 W, 6300 Im, Ra 90, 4000K
C0 a C90
Ucinnostni charakteristiky
Ucinnost 99,9 %
Pomér toku do dolniho 100
poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uZziteny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : H

84,4 %
5316 Im
98,2 %
6189 Im
84,4 %
5316 Im

46,0 ©
77 1 98 | 100 | 100 | 100

AV,

7\

— Rovina C0 = Rovina C90

08
0,6
0,4
0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS LLL5000RL2KVM_/90

Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matnd ALDP mfizka, Ra 90, UGR<19 el o e
Technické Rozméry
Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vy3ka 1510 x 238 x 52 mm
Trida osInéni D6 Svitici plocha 1485 x 185 x 0 mm
Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 52,00 mm
Maximalni svitivost 616 cd/klm
Elektronicky predradnik Ano v . .
Trida clonéni G*6 Svetelne zdroje
Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 41 W, 4500 Im, Ra 90, 4000K
C0 a C90
Ucinnostni charakteristiky
Ucinnost 99,9 %
Pomér toku do dolniho 100
poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uZziteny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : CH

84,3 %
3795 Im
98,2 %
4421 Im
84,3 %
3795 Im

46,0 ©
77 1 98 | 100 | 100 | 100

AV,

7\

— Rovina C0 = Rovina C90

08
0,6
0,4
0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS BRSB_KO480V3

Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm : et st o
Technické Rozméry

Kryti IP 1P 44 Sitka x Hloubka x Vy3ka 480 x 0 x 132 mm
Blok EIProCADu L443 Svitici plocha 480 x 0 x 132 mm
Trida osInéni D5 Zavésna vyska 132,00 mm
Prepocitaci koeficient 1,00

Maximél.nl' s,vitivosvt , 255 cd/klm Svételné zdroje

Elektronicky predradnik Ano

TFI'da Clonénll G*0 1x 34 W, 3600 |m, Ra 80, 4000K

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0 a Co0

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

U¢innostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 41,0 %

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 1475 Im

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Ghel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 60,6 %

Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 2180 Im

Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteny svételny tok 100,0 %

UZitecny svételny tok 3600 Im

Uhel poloviéni osové svitivosti 60,8 ©

CIE Flux Code 4170|8887 100

Oznaceni svitidla : I

— Rovina C0 = Rovina C90

08
0,6
0,4
0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS BRS_KO480V5

Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prdmér 480mm el o e
Technické Rozméry

Blok EIProCADu L443 Sitka x Hloubka x Vy3ka 480 x 0 x 150 mm
Kryti IP IP 40 Svitici plocha 480 x 0 x 150 mm
Trida osInéni D4 Zavésna vyska 150,00 mm
Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 255 cd/kim v . .

S Svételné zdroje

Elektronicky predradnik Ano

TFllda Clonénll G*O 1x 44 W, 5000 |m, Ra 80, 4000K

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin

C0 a Co0

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomér toku do dolniho 86,11

poloprostoru

Ucinnostni charakteristiky

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového 41,0 %
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 2048 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 60,6 %
Ghlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 3028 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uzitecny svételny tok 100,0 %
UZiteCny svételny tok 5000 Im
Uhel poloviéni osové svitivosti 60,8 ©
CIE Flux Code 41708887100

Oznaceni svitidla : 728

— Rovina CO = Rovina C90

08
0,6
0,4
0,2

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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Rezimy vypoctu

Nazev

1.1.11 - Technicka mistnost
Soustava svitidel 1 - A
1.1.06 - Kancelar
Soustava svitidel 1 - H
1.1.05 - Kancelar
Soustava svitidel 1 - H
1.1.04 - Kancelar
Soustava svitidel 1 - H
1.1.01 - Vstup OU
Soustava svitidel 1 - D
1.1.02 - Chodba OU
Soustava svitidel 1 - E
1.1.03 - Kuchyiika OU
Soustava svitidel 1 - C
1.1.07 - Predinka
Soustava svitidel 1 - F
1.1.081 - WC personal OU
Soustava svitidel 1 - F
1.1.09 - Uklid o0
Soustava svitidel 1 - D
1.1.12 - WC personal MS
Soustava svitidel 1 - I
1.113 - Predsinka
Soustava svitidel 1 - I
1.1.15 - WC déti
Soustava svitidel 1 - I
1.1.14 - Umyvarna déti
Soustava svitidel 1 - D
1.1.19 - Herna s jidelnou
Soustava svitidel 1 - H
1.1.18 - Herna

Soustava svitidel 1 - CH
1.1.16 - Loznice
Soustava svitidel 1 - CH
1.1.17 - Loznice
Soustava svitidel 1 - H
1.1.24 - Kuchyn
Soustava svitidel 1 - G
1.1.25 - Chodba kuchyn
Soustava svitidel 1 - F
1.1.26 - HR. pFipravna
Soustava svitidel 1 - G
1.1.27 - P¥irucni sklad
Soustava svitidel 1 - Z28
1.1.28 - Sklad potravin
Soustava svitidel 1 - 228
1.1.29 - Kancelai MS
Soustava svitidel 1 - C

1.1.22 - WC imobilni + sprcha

Soustava svitidel 1 - I

1.1.21 - Sborovna

Soustava svitidel 1 - C

1.1.20 - Satna déti

Soustava svitidel 1 - B

1.1.32 - Vstupni chodba M$
Soustava svitidel 1 - I

Vychozi - 1 [%]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
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1.130 - Satna personal
Soustava svitidel 1 - I
1.1.31 - Uklid MS
Soustava svitidel 1 - D

100

100
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Pouzité typy mistnosti
Popis

provozni mistnosti, rozvodny
psani, psani na stroji, Cteni,
zpracovani dat

kryté vstupy do budov
chodby a komunikacni
prostory

kantyny a odpocinkové
prostory

Satny, umyvarny, koupelny,
Satny, skfifky, sprchy,
umyvadla a toalety

sklady a zasobarny
mistnosti pro détské hry
détské pokoje

kuchyné

expedice a balirny
zakladani dokumentd,
kopirovani atd.

Prehled vysledki

Nazev

1.1.11 - Technicka mistnost

Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.1.06 - Kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.1.05 - Kancelar
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.1.04 - Kancelar

Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR

1.1.01 - Vstup OU

Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.1.02 - Chodba OU
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.1.03 - Kuchyrika OU
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.1.07 - Predinka

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1.1.081 - WC personal OU

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1.1.09 - Uklid OU

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1.1.12 - WC personal M$

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

1.113 - Predsinka

Normalova osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR

Id Osvétlenost [Ix]

11.1
34.2

9.6
9.1

10.1

10.4

12.1
43.1
43.2
44.28
12.2
34.1

Minimalni
hodnota

221 Ix
5,8

486 Ix
6,5

387 Ix
16,8

442 Ix
12,0

124 Ix
0,0

100 Ix
0,0

150 Ix
0,0

220 Ix
0,0

216 Ix
0,0

151 Ix
0,0

182 Ix
0,0

224 Ix
0,0

Rovnomeérnost
200 0,4
500 0,6
30 0,4
100 0,4
200 0,4
200 0,4
100 0,4
300 0,4
300 0,4
500 0,6
300 0,6
300 0,4
Primérna Maximalni
hodnota hodnota
380/ 200 Ix 581 Ix
17,2 21,8/ 25,0
564 / 500 Ix 669 Ix
14,9 19,3/ 19,0
574 / 500 Ix 812 Ix
19,1 20,2/ 19,0
555/ 500 Ix 711 Ix
17,9 19,9/ 19,0
140/ 30 Ix 156 Ix
0,0 0,0
108 / 100 Ix 127 Ix
0,0 0,0/ 28,0
281 / 200 Ix 414 Ix
8,6 18,8/ 22,0
256 / 200 Ix 286 Ix
0,0 0,0/ 25,0
252 / 200 Ix 288 Ix
0,0 0,0/ 25,0
158 / 100 Ix 171 Ix
0,0 0,0/ 25,0
203 / 200 Ix 230 Ix
0,0 0,0/ 25,0
240 / 200 Ix 262 Ix
0,0 0,0/ 25,0

Cinitel osInéni

25
19

0
28

22

25

25
22
22
22
25
19

Rovnomeérnost

0,58/0,4

0,86 /0,6

0,67/0,6

0,8/0,6

0,89/0,4

0,92/0,4

0,53/0,4

0,86/0,4

0,86/0,4

0,96 /0,4

0,89/0,4

0,93/0,4

Index podani
barev

80
80

0
40

80

80

80
80
80
80
80
80

Index podani

barev

80/ 80

90/ 80

90/ 80

90/ 80

80

80 /40

90/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80

80/ 80
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1.1.15 - WC déti
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.1.14 - Umyvarna déti
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
1.1.19 - Herna s jidelnou
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
Valcova osvétlenost
1.1.18 - Herna
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
Valcova osvétlenost
1.1.16 - Loznice
Normalova osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
Valcova osvétlenost

307 Ix
0,0

122 Ix
6,3

317 Ix
5,5
112,0 Ix

294 Ix
8,0
88,0 Ix

235 Ix
0,0
85,2 Ix

332/ 200 Ix
4,8

287 / 200 Ix
9,9

500 / 300 Ix
15,8
161,9 / 100,0 Ix

547 / 300 Ix
16,4
170,2 / 100,0 Ix

369 / 300 Ix
0,0
110,1 / 100,0 Ix

357 Ix
9,7/ 25,0

397 Ix
12,7/ 25,0

735 Ix
20,0/ 22,0
234,1 Ix

699 Ix
18,9/ 22,0
218,2 Ix

515 Ix
0,0/ 22,0
136,6 Ix

0,92/04

0,43/0,4

0,63/0,4
0,69/0,1
0,54/ 0,4
0,52/0,1
0,64 /0,4

0,77/ 0,1

80/ 80

80 /80

90/ 80

90/ 80

90/ 80
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Nazev Minimalni Promérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani

hodnota hodnota hodnota barev
1.1.17 - Loznice
Normalova osvétlenost 279 Ix 392 /300 Ix 525 Ix 0,71/0,4 90/ 80
Cinitel oslnéni UGR 13,0 15,3 16,9/ 22,0
Valcova osvétlenost 100,0 Ix 131,9/100,0 Ix 175,1 Ix 0,76 / 0,1
1.1.24 - Kuchyn
Normalova osvétlenost 591 Ix 642 / 500 Ix 716 Ix 0,92/0,6 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 17,4 18,8 19,2/ 22,0
1.1.25 - Chodba kuchyn
Uormélové osvétlenost 203 Ix 239 /100 Ix 289 Ix 0,85/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 0,0 3,1 9,3/ 25,0
1.1.26 - HR. pFipravna
Normalova osvétlenost 371 Ix 432 /300 Ix 496 Ix 0,86 /0,6 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
1.1.27 - P¥irucni sklad
Normalova osvétlenost 227 Ix 285 /100 Ix 329 Ix 08/04 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
1.1.28 - Sklad potravin
Uormélové osvétlenost 263 Ix 304 / 300 Ix 346 Ix 0,87/0,6 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
1.1.29 - Kancelai MS
Uormélové osvétlenost 300 Ix 347 / 300 Ix 394 Ix 0,86/0,4 90/ 80
Cinitel oslnéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 19,0
1.1.22 - WC imobilni + sprcha
Normalova osvétlenost 113 Ix 270/ 200 Ix 365 Ix 0,42/0,4 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 0,0 8,8 15,0/ 25,0
1.1.21 - Sborovna
Normalova osvétlenost 346 Ix 422 / 300 Ix 478 Ix 0,82/ 0,4 90/ 80
Cinitel oslnéni UGR 16,6 17,8 18,9/ 19,0
1.1.20 - Satna déti
l\\llorma'lové osvétlenost 225 Ix 414/ 200 Ix 639 Ix 0,54/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 10,8 17,0 21,1/ 25,0
1.1.32 - Vstupni chodba MS
Normalova osvétlenost 154 Ix 180 / 100 Ix 217 Ix 0,85/0,4 80/ 40
Cinitel osInéni UGR 0,0 3,0 8,9/ 28,0
1.130 - Satna personal
Normalova osvétlenost 161 Ix 201 / 200 Ix 236 Ix 08/04 80/ 80
Cinitel oslnéni UGR 0,0 0,9 8,2 /25,0
1.1.31 - Uklid MS
Uormélové osvétlenost 133 Ix 160 / 100 Ix 183 Ix 0,83/0,4 80/ 80
Cinitel osInéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je poZadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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Padorys - 1 Podlazi

—1.24=

1.1.11: Technicka mistnost | 1.1.06: Kancelar | 1.1.05: Kancelaf | 1.1.04: Kancelar | 1.1.01: Vstup ou | 1.1.02:
Chodba OU | 1.1.03: Kuchyiika OU | 1.1.07: Pfedinka | 1.1.081: WC personal OU | 1.1.09: Uklid OU | 1.1.12: WC
personal MS | 1.113: Predsiiika | 1.1.15: WC déti | 1.1.14: Umyvarna déti | 1.1.19: Herna s jidelnou | 1.1.18: Herna |
1.1.16: Loznice | 1.1.17: LoZnice | 1.1.24: Kuchyi | 1.1.25: Chodba kuchyni | 1.1.26: HR. pFipravna | 1.1.27: Pfiru€ni
sklad | 1.1.28: Sklad potravin | 1.1.29: KancelaF MS | 1.1.22: WC imobilni + sprcha | 1.1.21: Sborovna | 1.1.20:

e = = =
o oo o 1.1.19
- C.1i ¢ ) e ) —
1.1.06 _ 1118 e
— = (%] L
[I =58 — . 1.@5
1.J].o5 1.1.04 Hﬁ 1.1.17 1124 l ”
I] [I — I l I .1.3

Satna déti | 1.1.32: Vstupni chodba MS | 1.130: Satna personal | 1.1.31: Uklid M$S
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1.1.11 Technicka mistnost 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 3400,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 4250,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2430,00 mm
Udrzba Plocha 14,5 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,43
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

e it N Ciduini Vytvofit mista lkolu podle normy
Vyména svételnych zdroju Individualni Vytvofit misto dkolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.11

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL3000RL1KVM , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfizka, UGR<19 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2378,00 mm
Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.1.11 Technicka mistnost

7 3400

3188 [ ]

4250

1063 — [ ]

1700
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Normalova osvétlenost - 1.1.11 Technickd mistnost

7 3400

221 389 473 389 221

3188 — 266 rw# 56+ Lr)ql 266

256 437 528 437 256

261 451 545 451 261

4250

256 437 528 437 256

1063 — [ ]
266 474 581 474 266

221 389 473 389 221

\
1700

Emin/Em/Emax: 221/380/581 Ix | Rovnomérnost: 0,58 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.11 Technicka mistnost

7 3400

1 N
Ty ¢ 2 2
3188 — < ——8 C
€ « & »

£ & % % 3 |Z

L A
1063 — & ;Fﬁg S
A T S

1700‘ -

Min/Avg/Max: 5,8/17,2/21,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.1.06 Kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 6600,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 4900,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 32,3 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,32
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

e it N Ciduini Vytvofit mista lkolu podle normy
Vyména svételnych zdroju Individualni Vytvofit misto dkolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.06

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL6000RL2KVM_/90 , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfiZka, Ra 90, UGR<19

(H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2948,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Padorys - 1.1.06 Kancelaf

6600 g

3675 1 I

4900

1225 — 1 I

1650 4950
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Normalova osvétlenost - 1.1.06 Kancelar

6600

48 4 510 510 A 486
3675 - [ — —

517 669 558 558 669 517
o
o
[e)]
<
517 669 558 558 669 517
1225 — 1 I
486 641 510 510 641 486
L
| |
1650 4950

Emin/Em/Emax: 486/564/669 Ix | Rovhomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 800,00 x 950,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.06 Kancela¥

6600

3675 %l % I % %} __% i

€ £ K K @ >

£ % K K & >
N I e D

\ \
1650 4950

Min/Avg/Max: 6,5/14,9/19,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 800,00 x 950,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.1.05 Kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 3200,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 5070,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 16,2 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,51
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

L Stelnvch 7d Individual Vytvofit mista Gkolu podle normy
V =0 P 74 ’ = ] ]
ymena svetelnych zdro nawiduain Vytvorit misto ukolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.05

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL6000RL2KVM_/90 , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfiZka, Ra 90, UGR<19
(H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2948,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba PocCet pouzitych svitidel 2

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,757

Padorys - 1.1.05 Kancelaf

3200

| 4/
A\
3528
- ©
N~
o
_ Yo}
1542 —
‘ L
1600
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Normalova osvétlenost - 1.1.05 Kancelar

‘ 3200 v
| in
387 475 387
3528 611 16 611
. ()
, . ) 5
668 812 668 3
1542 — 611 16 611
387 475 387
‘ N
1600

Emin/Em/Emax: 387/574/812 Ix | Rovhomérnost: 0,67 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 600,00 x 535,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.05 Kancela¥

3200 y

W

\
1600

R

sl
K & 3 8

we | B WS
N

Min/Avg/Max: 16,8/19,1/20,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 600,00 x 535,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.1.04 Kancelar 34.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 3300,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 5070,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 16,7 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,55
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

L Stelnvch 7d Individual Vytvofit mista Gkolu podle normy
V =0 P 74 ’ = ] ]
ymena svetelnych zdro nawiduain Vytvorit misto ukolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.04

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL6000RL2KVM_/90 , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfiZka, Ra 90, UGR<19
(H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2948,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba PocCet pouzitych svitidel 2

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,757

Padorys - 1.1.04 Kancelaf

3300

‘ 4/
3803 — |:|]
@D
N~
o
w
1268 — H]
\ -

1650
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Normalova osvétlenost - 1.1.04 Kancelar

; 3300
442 442
3803
570 570
o
. . ) =
547 655 547 2
570 1 570
1268 —
442 553 442

1650

Emin/Em/Emax: 442/555/711 Ix | Rovnhomérnost: 0,8 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 650,00 x 535,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.04 Kancela¥

3300

3803

5070

rR 2 2

|
"

»
2
2
&
5

\
1650

Min/Avg/Max: 12,0/17,9/19,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 650,00 x 535,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.1.01 Vstup OU 9.6 - kryté vstupy do budov

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 1680,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 2930,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 4,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,27
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

e it N Ciduini Vytvofit mista lkolu podle normy
Vyména svételnych zdroju Individualni Vytvofit misto dkolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.01

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 375mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2892,00 mm
Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Ptidorys - 1.1.01 Vstup OU

7 1680

2930

1465 — ‘

840
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Normalova osvétlenost - 1.1.01 Vstup OU

1680

124 124

156 156
1465 — ’

156 156

2930

124 124

\
840

Emin/Em/Emax: 124/140/156 Ix | Rovhomérnost: 0,89 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 540,00 x 565,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1.01 Vstup OU

1680

1465 — ’

2930

\
840

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 540,00 x 565,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.1.02 Chodba 0OU 9.1 - chodby a komunika¢ni prostory

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Poznamka : 1.02

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1850,00 mm
2269,53 mm
3000,00 mm
4,2 m2

0,27
0,7
0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

False

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO300V6_2000 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, prlimér 285mm (E)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Piidorys - 1.1.02 Chodba OU

Nastaveni

Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

1850

135 —

2270

925

2911,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.1.02 Chodba OU

1850

100 113 100

2270

135 —

112 112

100 113 100

925

Emin/Em/Emax: 100/108/127 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 325,00 x 534,77 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.02 Chodba OU

1850

&
2270

135 — @&

925

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 325,00 x 534,77 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.1.03 Kuchyrika OU 10.1 - kantyny a odpocinkové prostory

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Délka 3663,47 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1365,33 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrba Plocha 5,0 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,32
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

vch 2d dvidudl Vytvorit mista tukolu podle normy
Wma . o S rit mista

yména svételnych zdrojd Individualni Vytvofit misto (kolu pro  False
valcovou osvétlenost

Poznamka : 1.03

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL4000RM2KVM_90 , Zavésné/pfisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfizka, Ra 90, UGR<19
©

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2948,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Piidorys - 1.1.03 Kuchyrika OU

3663

683 —

1365

1832
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Normalova osvétlenost - 1.1.03 Kuchyrika OU

3663

150195246 300 347 376 376 347 300 246 195 150

s | 160210266 328382414414 382|328 266 210 160

160210266 328382414414 382328266210 160

150 195246 300347 376 376 347 300246 195 150
1832

1365

Emin/Em/Emax: 150/281/414 Ix | Rovnomérnost: 0,53 | Udrzovaci cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 181,74 x 232,66 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1.03 Kuchyrika OU

| 3663
|
= W % b b kg . ¥ . > =
& & L ® ® ® ® ® ® % T g
o
683 — &
& & @ ® ® ® ® 8 o @ So »
& & & ® ® e ® ® ® S S S

Min/Avg/Max: 0,0/8,6/18,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 181,74 x 232,66 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.1.07 Piedinka 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Délka 846,92 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1789,89 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrba Plocha 1,5m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,38
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,38
Funk¢ni spolehlivost 100 %

e it N Ciduini Vytvofit mista lkolu podle normy
Vyména svételnych zdroju Individualni Vytvofit misto dkolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.07

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2868,00 mm
Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Plidorys - 1.1.07 Predinka

847

895 —

1790

423
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Normalova osvétlenost - 1.1.07 Predinka

847

D2Q32322
D426Q6Q4

895 —

1790

D6A7 2726
D426Q6Q4
D2Q32322

423

Emin/Em/Emax: 220/256/286 Ix | Rovhomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 123,46 x 194,95 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.07 Pfedifika

847

895 —

1790

° ° ° °
° o o °
‘ N
423

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 123,46 x 194,95 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm
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1.1.081 WC personal OU 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfitiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Poznamka : 1.08

100 mm

10

Cisté
Ano
36 m
12m
100 %

Individualni

Geometrie

Délka 950,00 mm
Sitka 1800,47 mm
Vyska 3000,00 mm
Plocha 1,7 m2
Odraznost

Podlaha 0,32

Strop 0,7

Stény 0,38

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  False

valcovou osvétlenost

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny
-0,0

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel

0,799

Piidorys - 1.1.081 WC personal OU

Nastaveni
0,0 0,0 ° Vyska 2868,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
| 950 2
o
900 — 2
Q\K

475
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Normalova osvétlenost - 1.1.081 WC personal OU

950

216229216
253268253

900 —

1800

253268 253

216229216]

475

Emin/Em/Emax: 216/252/288 Ix | Rovhomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 150,23 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1.081 WC personal OU

| 950
| |

@ @ @

@ @ @

900 —

1800

& & @
@ @ ®
‘ N
475

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 150,23 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.1.09 Uklid OU 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Poznamka : 1.09

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 375mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Piidorys - 1.1.09 Uklid OU

1198

0,0

Geometrie

Délka 1220,00 mm
Sitka 2396,51 mm
Vyska 3000,00 mm
Plocha 2,9 m2
Odraznost

Podlaha 0,38

Strop 0,7

Stény 0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  False
valcovou osvétlenost

Nastaveni
Vyska 2892,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
y 1220 . g
A\
N~
(@)}
[sg}
N
A\

610
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Normalova osvétlenost - 1.1.09 Uklid OU

/ 1220 v
1 i
151 151
17 3
151 151
610 g\\

Emin/Em/Emax: 151/158/171 Ix | Rovhomérnost: 0,96 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 310,00 x 598,25 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.09 Uklid oU

. 1220 §
’ N
N
& &
N~
1198 2
N
& @
g
N
610

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 310,00 x 598,25 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.1.12 WC personal MS 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Poznédmka : 1.12

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny
0,0

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel

Plidorys - 1.1.12 WC personal MS

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,0

0,799

750 —

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

900,00 mm
1500,00 mm
3000,00 mm
1,3 m2

0,27
0,7
0,38

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni

Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

900

1500

450

False

2868,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.1.12 WC personal MS

900

182194 182

750 —

1500

208221208

182194182

450

Emin/Em/Emax: 182/203/230 Ix | Rovhomérnost: 0,89 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1.12 WC personal MS

900

750 —

1500

@ & &

\
450

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.113 Piedsinka 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skiifnky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 900,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1409,58 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 1,3 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,27
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

e it N Ciduini Vytvofit mista lkolu podle normy
Vyména svételnych zdroju Individualni Vytvofit misto dkolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.13

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2868,00 mm
Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.113 Predsifka

900

705 —

1410

450
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Normalova osvétlenost - 1.113 Predsifika

900

224 242 224

1410

705 —

224 242 224

Emin/Em/Emax: 224/240/262 Ix | Rovhomérnost: 0,93 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 254,79 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.113 Pfedsifika

900

1410

705 —

\
450

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 254,79 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.1.15 WC déti 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 2510,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1559,82 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 3,9 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,27
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,38
Funk¢ni spolehlivost 100 %

e it N Ciduini Vytvofit mista lkolu podle normy
Vyména svételnych zdroju Individualni Vytvofit misto dkolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.15

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2868,00 mm
Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Padorys - 1.1.15 WC déti

2510

%
d

780 —

1560

630 1880
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Normalova osvétlenost - 1.1.15 WC déti

2510

(@)

780 B
|
630 1880

Emin/Em/Emax: 307/332/357 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 355,00 x 479,91 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.1.15 WC déti
2510

(@)

780 B
|
630 1880

Min/Avg/Max: 0,0/4,8/9,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 355,00 x 479,91 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.1.14 Umyvarna déti 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt
Poznamka : 1.14

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 375mm (D)

Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

Plidorys - 1.1.14 Umyvarna déti

|

‘}

S|

1939 @

|

‘}

|

XT
651 — S
N

N

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,799

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

3000,00 mm
7,6 m2

0,27
0,7
0,38

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro

valcovou osvétlenost

Navrh
Pocet pouzitych svitidel

2510

False

100

2590
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Normalova osvétlenost - 1.1.14 Umyvarna déti

B 2510
2290
55 126 254
1939 25
122 168 & 286 339 _
——— ) 2
321
651 S
333 366
J 1290
. %
500 1653 2825

Emin/Em/Emax: 122/287/397 Ix | Rovhomérnost: 0,43 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 580,00 x 395,09 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.14 Umyvarna déti

Y 2510
2290

1939

_ 1301

2590

651

1140

1290
3560

500 1653 2825

Min/Avg/Max: 6,3/9,9/12,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 580,00 x 395,09 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.1.19 Herna s jidelnou 43.1 - mistnosti pro détské hry

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Poznéamka : 1.19

3
300,00000000000006 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

10570,00 mm
4350,00 mm
3000,00 mm
46,0 m2

0,27
0,7
0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro

valcovou osvétlenost

False

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL6000RL2KVM_/90 , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfiZka, Ra 90, UGR<19

(H)

Vlastnosti pravidelné skupiny
0,0 0,0 0,0 °

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel

0,757

Padorys - 1.1.19 Herna s jidelnou

Nastaveni

Vyska

Pocty

Pocet pouzitych svitidel

2948,00 mm

B 10570 ~
d 1.

3525 - —1 —1 ——
S

825 —— ——— —1
SN

5285

8785
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Normalova osvétlenost - 1.1.19 Herna s jidelnou

” 10570 ”
4 v
Ai
317 425 495 492 443 415 440 499 530 499 440 415 443 492 495 425 317
341 458 533 529 474 443 471 537 570 537 472 443 474 529 533 458 341
367 482 556 558 514 489 513 569 597 569 513 489 514 558 556 482 368
o
445 595 691 688 626 591 622 697 735 697 622 591 626 688 691 595 445 é
367 482 556 558 514 489 513 569 597 569 513 489 514 558 556 482 368
825 341 474 443 471 472 443 474 @ 341
317 425 495 492 443 495 440 499 530 499 440 415 443 492 495 425 317
N
\ \ \ N
1785 5285 8785
Emin/Em/Emax: 317/500/735 Ix | Rovnomérnost: 0,63 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 450,00 mm | Odsazeni: 485,00 x 375,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.1.19 Herna s jidelnou
” 10570 ”
4 v
Ai
~ o e & K XK X 0 ow & A XK x » 9 e »
S [ "—— U —— . T
&« £ £ £ K A K 2 ¥ £ K XK K 2 a2 0w 2
o
£ K € % % %k ¥ K ¥ ¥ F ¥k ¥ (K 3 ¥} 3 3
& Ok % % R oK % ¥ & % X X XK ¥ ¥ 33
g5 —| ¥ TR E AW S ey #
& e ¢ €& ¥ ¥ ¥ Oy e €& N XK ¥ I » LI
N
\ \ \ N
1785 5285 8785

Min/Avg/Max: 5,5/15,8/20,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 485,00 x 375,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.1.19 Herna s jidelnou

B 10570 N
4 /
N
N
1120 17,5 1222 1334 1476 1546 1530 1450 1404 1450 1530 1547 1476 1334 1222 17,5 112,0
1231 1237 1250 1386 1588 1679 1653 1521 1448 1521 1653 167,9 1589 1386 1250 1237 1231
1449 1565 166,6 1783 189,7 1959 1955 1912 1886 1912 1955 1959 189,7 1783 1666 1565 144,9
B
171,8 1933 210,1 2211 2278 2317 2330 2340 2341 2340 2330 2317 2278 2211 2101 1933 1718 g
1449 1565 166,6 1783 189,7 1959 1955 1912 1886 1912 1955 1959 1897 1783 1666 1565 144,9
825 123,1 1@ 158,8 167,9 1653 1653 1679 1589 @7 123,1
12,0 1175 1222 1334 1476 1546 1530 1450 1404 1450 1530 1546 1476 1335 1222 1175 1120
|
\ \ \ N

1785 5285 8785

Emin/Em/Emax: 112,0/161,9/234,1 Ix | Rovhomérnost: 0,69 | UdrZovaci Cinitel: 0,61
Vyska: 450,00 mm | Odsazeni: 485,00 x 375,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.1.18 Herna 43.2 - détské pokoje

Vypocet Geometrie
PoCet odraz(l 3 Vyska 3000,00 mm
Rozmeér elementarni plochy 300,00000000000006 mm Plocha 41,8 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,27
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrcht 36 m Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval Cisténi svitidel 12m v

v, . Vytvorit misto ukolu pro False
Funkcni spolehlivost 100 % valcovou osvétlenost
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Poznédmka : 1.18

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL5000RL2KVM_/90 , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfizka, Ra 90, UGR<19
(CH)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2948,00 mm
Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Padorys - 1.1.18 Herna

B 11105 B

|_| N
2935 — — 1 1 — 1 — 1
(]
N
D
o
985 ———1 — 1 — 1
| \ \ A
1427 4177 6927 9677
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Normalova osvétlenost - 1.1.18 Herna

11105

354 423 449 447 449 468 484 482 465 466 486 495 479 457 453 _ 455 427 354

2935
447 537 571 565 568 597 621 610 585 586 613 625 604 575 572 579 545 44
498 598 638 634 640 672 696 685 658 659 686 699 677 647 643 648 610 49 8
o
498 598 638 634 639 671 696 685 659 659 686 699 678 647 644 650 612 49 02
985 | = Rl nesemenmmes IR mnessmesn &
354 419 441 413 370 461 484 495 480 459 457 461 435 34
| \ \ s
1427 4177 6927 9677
Emin/Em/Emax: 294/547/699 Ix | Rovhomérnost: 0,54 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 450,00 mm | Odsazeni: 652,33 x 685,00 mm | Roztece: 576,47 x 510,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.1.18 Herna
11105 P
[ ) © ® LS S I—L C S S - R S S - 4 R » 2
2935 - [ ] I ] [ I [ ]
® [3 ® X ®  w xR £ 2
£ £ £ F X R F F X K R ¥ £ F X 2 2 2 2
K ok % % % ¥ % % X % ¥ % % % % ¥ 3 3y 3
& % ® 2k *® K ¥ ¥ 3
95 | ——— = —
& & % ¥ Ny % W ¥ % % X ¥ ¥ w0 3
| \ \ s
1427 4177 6927 9677

Min/Avg/Max: 8,0/16,4/18,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 677,33 x 685,00 mm | Roztece: 573,53 x 510,00 mm
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Valcova osvétlenost 43.2 - détské pokoje - 1.1.18 Herna

2035

985

- —— ——— ———— —

140,3 1473 1613 1788 1862 1813 1786 1849 1961 1973 1887 1844 1889 1935 1851 166,7 1516 134
1581 1697 1846 1995 2072 2072 2062 2108 2176 2182 2137 2110 2132 2142 2064 1910 1767 146 8
3
158,0 169,4 184,3 1991 2067 2054 2056 2101 2169 2182 2136 2109 2133 2143 2066 1920 177,2 146
S I s KA 1949 1905 peeep 1942 TR
1153 118,5 1246 1344 130,0 149,9 160,2 1550 1526 157,3 162,1 1553 1394 127,3 105
|

B 11105 B

1161 1213 1331 1481 1534 1449 1375 1512 162,9 1644 1568 1529 1571 1614 153,9 1372 1232 1128

1427 4177 6927 9677

Emin/Em/Emax: 88,0/170,2/218,2 Ix | Rovnhomérnost: 0,52 | Udrzovaci Cinitel: 0,62
Vyska: 450,00 mm | Odsazeni: 677,33 x 685,00 mm | Roztece: 573,53 x 510,00 mm

|

//4
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1.1.16 Loznice 43.2 - détské pokoje

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 3661,20 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 3900,55 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 14,3 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,37
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

e it N Ciduini Vytvofit mista lkolu podle normy
Vyména svételnych zdroju Individualni Vytvofit misto dkolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznéamka : 1.16

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL5000RL2KVM_/90 , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfizka, Ra 90, UGR<19
(CH)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2948,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.1.16 LozZnice

3661 7
—x
2925 [ |
o
(o)}
o
975 — | |
\ -
1831
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Normalova osvétlenost - 1.1.16 LoZnice

3661
AK
235 301 347 347 301 235
2925 [ |
297 387 449 449 387 297
344 445 515 515 445 344 -
S
o
344 445 515 515 445 344
975 — 297 3§ 449 449 3P7 297
235 301 347 347 301 235

\
1831

Emin/Em/Emax: 235/369/515 Ix | Rovnomérnost: 0,64 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 450,00 mm | Odsazeni: 505,60 x 550,27 mm | Roztece: 530,00 x 560,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.16 LoZnice

3661
A\
@ @ & @ ® &
2925 ® @® I & £ I L L
& @ @ & & ®
)
[o)]
[9p]
® ® @ ® ® @
975 — @ @ I L] & I @ ®
@ @ @ @ @ @
\ -
1831

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 4500,00 mm | Odsazeni: 330,60 x 450,27 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.1.16 LoZnice

3661
/WA
852 946 951 951 946 852
2925 _ ] _ _ , _
103,7 12,7 1096 1096 112,7 103,7
119,9 1334 136,6 1366 1334 1199 |_
S
o
119,9 1334 1366 136,6 1334 1199
975 —| 103,7 112,6_ 1095 1095 112,7 103,7
852 946 950 950 946 852
‘ y
1831

Emin/Em/Emax: 85,2/110,1/136,6 Ix | Rovnomérnost: 0,77 | Udrzovaci Cinitel: 0,6
Vyska: 450,00 mm | Odsazeni: 330,60 x 450,27 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.1.17 Loznice 43.2 - détské pokoje

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 6350,00 mm
Rozmeér elementarni plochy 300,00000000000006 mm Sitka 5950,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4000,00 mm
Udrzba Plocha 37,8 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,37
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

e it N Ciduini Vytvofit mista lkolu podle normy
Vyména svételnych zdroju Individualni Vytvofit misto dkolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznédmka : 1.17

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL6000RL2KVM_/90 , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfiZka, Ra 90, UGR<19

(H)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3948,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Plidorys - 1.1.17 LozZnice

6350

‘ 4/
—r
4450 1 1
(@]
w0
D
[te]
1500 — 1 1
\ \ =
1588 4762
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Normalova osvétlenost - 1.1.17 LoZnice

6350 Y
279 339 353 353 339 279
4450 ——1 —1
358 438 455 455 438 358
()
s : ; . . s O
410 503 525 525 503 410 %
358 438 455 455 438 358
1500 — 1 1
279 339 353 353 339 279
\ \
1588 4762

Emin/Em/Emax: 279/392/525 Ix | Rovhomérnost: 0,71 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 450,00 mm | Odsazeni: 675,00 x 975,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.17 LoZnice

6350

2
2
2
5
)
g

4450 — 1 — 1
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\ \
1588 4762

Min/Avg/Max: 13,0/15,3/16,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 450,00 mm | Odsazeni: 675,00 x 975,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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Valcova osvétlenost - 1.1.17 LoZnice

4450 —

1500 —

Emin/Em/Emax: 100,0/131,9/175,1 Ix | Rovhomérnost: 0,76 | UdrZovaci Cinitel: 0,59
Vyska: 450,00 mm | Odsazeni: 675,00 x 975,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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—31 [/
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\ \
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1.1.24 Kuchyn 44.28 - kuchyné

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 3100,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 5950,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 18,4 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,27
Interval obnovy povrchi 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,38
Funk¢ni spolehlivost 100 %

L Stelnvch 7d Individual Vytvofit mista Gkolu podle normy
V =0 P 74 ’ = ] ]
ymena svetelnych zdro nawiduain Vytvorit misto ukolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.24

Soustava svitidel 1 - MODUS PL7000M2W , LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2900,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,799

Plidorys - 1.1.24 Kuchyn

| 3100 . g
—r
4463
(@]
[T}
D
Vo]
1488 —
\ \ TS
650 2450
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Normalova osvétlenost - 1.1.24 Kuchyn

3100 7
| N
K
647
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: - . Ire)
591 645 591 2
716
1488 —
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\ \ B
650 2450

Emin/Em/Emax: 591/642/716 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | UdrZovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 975,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1.24 Kuchyri

3100 7

%

4463

1488 —

L—aK XK B—>D
& X K XK 3

R

\ \
650 2450

Min/Avg/Max: 17,4/18,8/19,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 550,00 x 975,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.1.25 Chodba kuchyn 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Poznamka : 1.25

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Plidorys - 1.1.25 Chodba kuchyn

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni

Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

2500

2500,00 mm
1810,00 mm
3000,00 mm

4,5 m2

0,27
0,7
0,5

False

905 —

1250

2868,00 mm

1810
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Normalova osvétlenost - 1.1.25 Chodba kuchyn

2500

203 254 254 203

905 -

1810

229 229

203 254 254 203

Emin/Em/Emax: 203/239/289 Ix | Rovhomérnost: 0,85 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 305,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1.25 Chodba kuchyr

2500

905 - 2

&
1810

& ® ® e

\
1250

Min/Avg/Max: 0,0/3,1/9,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 350,00 x 305,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.1.26 HR. pfipravna 12.2 - expedice a balirny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Poznamka : 1.26

Soustava svitidel 1 - MODUS PL7000M2W , LED prachotésné svitidlo, polyesterové télo, opalovy PC kryt, IKO8 (G)
Vlastnosti pravidelné skupiny

00 0,0
0,0 0,0

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel

Plidorys - 1.1.26 HR. pfipravna

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,799

900

Geometrie

Délka
Sitka
Vyska

Plocha

Odraznost

Podlaha

Strop
Stény

900,00 mm
1800,22 mm
3000,00 mm
1,6 m2

0,38
0,7
0,38

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

Nastaveni
Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

900

1800

450

False

2900,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.1.26 HR. pfipravna

900

900 —

1800

371396 371

450

Emin/Em/Emax: 371/432/496 Ix | Rovnomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,11 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1.26 HR. pfipravna

900
A\
@ @ @
@ @ @
& & @
o
900 2
@ @ @
& & @
@ @ @
‘ NI
450

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 150,11 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.1.27 P¥irucni sklad 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Poznamka : 1.27

Soustava svitidel 1 - MODUS BRS_KO480V5 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (Z28)

Vlastnosti pravidelné skupiny
-0,0 0,0

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel

Plidorys - 1.1.27 Pfirucni sklad

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

0,757

1070

0,0

Geometrie

Délka 900,00 mm
Sitka 2139,78 mm
Vyska 3000,00 mm
Plocha 1,9 m2
Odraznost

Podlaha 0,38

Strop 0,7

Stény 0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro  False
valcovou osvétlenost

Nastaveni
° Vyska 2850,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
900

2140

450
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Normalova osvétlenost - 1.1.27 Prirucni sklad

900

222424327
25727259
282030282

1070 —

2140

298232299
282020282
252727259
202434227

450

Emin/Em/Emax: 227/285/329 Ix | Rovnomérnost: 0,8 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 169,89 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.27 P¥iru¢ni sklad

900
° ° ° °
° ° ° L]
L] L] o °

1070 —

2140

e o o o
e o o o
e o o o
‘ AN
450

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 169,89 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm
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1.1.28 Sklad potravin 12.2 - expedice a balirny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Poznamka : 1.28

Soustava svitidel 1 - MODUS BRS_KO480V5 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (Z28)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel

Plidorys - 1.1.28 Sklad potravin

650

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 1500,00 mm
Sitka 1300,00 mm
Vyska 3000,00 mm
Plocha 2,0 m2
Odraznost

Podlaha 0,33

Strop 0,7

Stény 0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro False
valcovou osvétlenost

Nastaveni
0,0 0,0 ° Vyska 2850,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
0,757
1500 P
A\
o
o
[sp)
| =X

750
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Normalova osvétlenost - 1.1.28 Sklad potravin

7 1500 o

263 303315303263
w 29033 33290
290 333 3% 333 290
263303315303263

750

1300

Emin/Em/Emax: 263/304/346 Ix | Rovnomérnost: 0,87 | Udrzovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1.28 Sklad potravin

7 1500 2
A\
® ® ® ® ®
® ®
(&
650 a
& ®
& & & ® &
| —x

750

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 150,00 x 200,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.1.29 KancelaF MS 34.1 - zakladani dokumentd, kopirovani atd.

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 1500,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 2640,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 4,0 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,2

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 % VytvoFit mista Gkolu podle normy

Vyména svételnych zdrojt Individualni v
y Y ) Vytvorit misto ukolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.29

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL4000RM2KVM_90 , Zavésné/pfisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfizka, Ra 90, UGR<19
©

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2948,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba PocCet pouzitych svitidel 1

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,757

Piidorys - 1.1.29 Kanceldf MS

1500 o
A\
o
1320 3
N
A\
755
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Normalova osvétlenost - 1.1.29 KancelaF MS

1500 7
N
300 301
393| ||394
1320 — §
393| ||394
300 301
L
755

Emin/Em/Emax: 300/347/394 Ix | Rovnomérnost: 0,86 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 420,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.29 Kanceldf MS

1500 7
N
® @
@ &
o
1320 3
N
& &
@ @
L
755

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 420,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.1.22 WC imobilni + sprcha 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Vyska 3000,00 mm
Rozmeér elementarni plochy 100 mm Plocha 5,5 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost

Udrzba Podlaha 0,27

Cistota prostredi Cisté Strop 0,7

Udrzbu poditat Ano Stény 0,38
Interval obnovy povrcht 36 m Vytvorit mista tkolu podle normy
Interval Cisténi svitidel 12m

Vytvorit misto Ukolu pro  False

- . o
Funkcni spolehlivost 100 % valcovou osvétlenost

Vyména svételnych zdrojt Individualni
Poznamka : 1.22 + 1.23

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (I)

Udrzba Navrh
Primy udrzovaci Cinitel 0,799 Pocet pouzitych svitidel 2
Piadorys - 1.1.22 WC imobilni + sprcha

1085
‘| 515 :
A\
o0
o}
(40}
N

2135 — ‘
985 ‘

3920

2562
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Normalova osvétlenost - 1.1.22 WC imobilni + sprcha

1085
515, |

\\

120121113
153155145
191193179
235236218
218249282 281257
2135 — 271306 291
293333351946 314
305347 365 358 324
306 347 384 356 322
985 29533 40307
272307 320312281
240271281274 247
1199224232226 204

\ 1580 \

800
975

1358

.
/

3920

2562

Emin/Em/Emax: 113/270/365 Ix | Rovhomérnost: 0,42 | Udrzovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 200,17 x 160,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1.22 WC imobilni + sprcha

1085
, 515 |
/ A A A
- P S Y
X9

2] + 2 A
& L A
N * 2 A 2
* * 2

2135 — o

L | : | S

(42]
L] ® L] ® L]

2562

985 ¥ 8‘& %
¥ ¥ ] 3

| 1580 |
‘ /

800
975

Min/Avg/Max: 0,0/8,8/15,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 200,17 x 160,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.1.21 Sborovna 34.1 - zakladani dokumentd, kopirovani atd.

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 2450,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 9,8 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,27
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

e it N Ciduini Vytvofit mista lkolu podle normy
Vyména svételnych zdroju Individualni Vytvofit misto dkolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.21

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL4000RM2KVM_90 , Zavésné/pfisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfizka, Ra 90, UGR<19
©

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2948,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Pddorys - 1.1.21 Sborovna

7 4000 2

1225

2450

1000 3000
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Normalova osvétlenost - 1.1.21 Sborovna

4000

346 416 431 431 416 347

303 468 478 478 468 393

1225 — | | |

2450

393 468 478 478 468 393
346 416 431 431 416 347

\ \
1000 3000

Emin/Em/Emax: 346/422/478 Ix | Rovhomérnost: 0,82 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.1.21 Sbhorovna

4000

1225 — |

2450

ORI (
NS (I T3
*
¥
A I
¥ o | v ¥

\ \
1000 3000

Min/Avg/Max: 16,6/17,8/18,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 325,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.1.20 Satna déti 10.4 - atny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 4000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 5115,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 20,5 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,27
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

e it N Ciduini Vytvofit mista lkolu podle normy
Vyména svételnych zdroju Individualni Vytvofit misto dkolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.20

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL4000RM2KVM , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfizka, UGR<19 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2948,00 mm
Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Primy udrzovaci Cinitel 0,757

Piidorys - 1.1.20 Satna déti

4000 2

4263 — 1

2558 I

5115

853 I

2000
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Normalova osvétlenost - 1.1.20 Satna déti

4000 P
225 437 437 225
4263
330 639 639 330
Lo}
2558 g z =
301 301 B
330 639 639 330
853 —1
225 437 437 225
_N
| N

2000

Emin/Em/Emax: 225/414/639 Ix | Rovnomérnost: 0,54 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 557,50 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1.20 Satna déti

4000 ,
o | O —8 7
o S
s | & T 3
&L ¢ NS
1l e ¥ =

2000

Min/Avg/Max: 10,8/17,0/21,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 557,50 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.1.32 Vstupni chodba MS 9.1 - chodby a komunikaéni prostory

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Poznamka : 1.32

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska

Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel
Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Plidorys - 1.1.32 Vstupni chodba MS

7 1920

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1920,00 mm
2945,00 mm
3000,00 mm
5,7 m2

0,27
0,7
0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro
valcovou osvétlenost

1472

960

2945

False

2868,00 mm
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Normalova osvétlenost - 1.1.32 Vstupni chodba MS

1920

154 172 154

191 ' 191

2945

1472 —

191 27 191

154 172 154

\
960

Emin/Em/Emax: 154/180/217 Ix | Rovhomérnost: 0,85 | UdrZovaci Cinitel: 0,73
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 360,00 x 572,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.1.32 Vstupni chodba MS

1920
&, @ Wad
® ® ®
[Kp]
1472 3
N
® ® ®
& @ e
‘ N
960

Min/Avg/Max: 0,0/3,0/8,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 360,00 x 572,50 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

81/85



1.130 Satna personal 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Poznamka : 1.30

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Piidorys - 1.130 Satna personal

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

1980,00 mm
1945,00 mm
3000,00 mm
3,9 m2

0,27
0,7
0,5

VytvoFit mista ukolu podle normy

Vytvorit misto Ukolu pro

valcovou osvétlenost

Nastaveni
° Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel

1980

973 —

990

False

2868,00 mm

|

1945
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Normalova osvétlenost - 1.130 Satna personal

973 —

Emin/Em/Emax: 161/201/236 Ix | Rovnomérnost: 0,8 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 240,00 x 222,50 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

1980

161183194194 183 161
184209222 222209 183
195222 222195
1952222 6222195
184209222 222209 183
161183194194 183 161

990

Cinitel osInéni UGR - 1.130 Satna personal

973 —

1980

L @ @ @
@ @ @ @
@ @ @ @ @ @

\
990

Min/Avg/Max: 0,0/0,9/8,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 240,00 x 222,50 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

|

1945

|

1945
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1.1.31 Uklid MS 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 1980,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 898,76 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 1,8 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,27
Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

e it N Ciduini Vytvofit mista lkolu podle normy
Vyména svételnych zdroju Individualni Vytvofit misto dkolu pro False

valcovou osvétlenost
Poznamka : 1.31

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO375V2 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 375mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2892,00 mm
Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Piidorys - 1.1.31 Uklid MS

1980

449 —

899

990
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Normalova osvétlenost - 1.1.31 Uklid MS

1980

133506163,4168615033
#
w | 14260748 07426042
14260 7248(C 746042
(J
133506168 /7/168615033
|
990
Emin/Em/Emax: 133/160/183 Ix | Rovhomérnost: 0,83 | UdrZovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 190,00 x 149,38 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.1.31 Uklid M$
1980
@ @ @ @ @ @ @ @® @®
L ® & @ @ & @ @®
449 — %
L @ @ ® @& & @® ®
@ @ @ @ @ @ @ @ @
|
990

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 190,00 x 149,38 mm | Roztece: 200,00 x 200,00 mm
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