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Uvod

Pfedmétem tohoto poZzamé bezpecnostniho fedeni je posouzeni stavebnich Uprav stavajiciho objektu tvofeného
matefskou Skolkou a obecnim Ufadem z pohledu pozarni bezpeénosti staveb. Jedna se o stavajici objekt
realizovany pfed rokem 1975, tzn. pfed platnosti norem poZarniho kodexu a na objekt nebylo zpracovano pozarné
bezpec€nostni feSeni a objekt tedy nebyl rozdélen do pozarnich Useku.

Rozsah pozarné bezpec€nostni feSeni je zpracovan dle § 41 odst. 2 vyhlasdky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich
predpis(.

a) Seznam pouzitych podkladu pro zpracovani'
Vyhlaska €. &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.
(dale jen ,vyhlaska ¢. 23/2008 Sb.“);
Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozamiho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky ¢. 221/2014 Sb. (dale jen ,vyhlaska o pozarni prevenci®);
Viyhlaska €. 460/2021 Sb. VyhlaSka o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpec€nosti a ochrany obyvatelstva
(dale jen ,vyhl. 460/2021°);
CSN 73 0802 Pozarni bezpednost staveb — Nevyrobni objekty;
CSN 73 0810 Pozarni bezpednost staveb — Spoleéné ustanoveni;
CSN 73 0818 Pozarni bezpegnost staveb — Obsazeni objekti osobami
CSN 73 0834 Pozarni bezpednost staveb — Zmény staveb
CSN 73 0873 Pozarni bezpednost staveb — Zasobovani pozarni vodou
Stavebni ¢ast dokumentace, zpracoval: Hana Zmatlikova, Jaroslav Zmatlik 09/2022
Pozamé bezpetnostni fedeni stavby ,Stavebni Gpravy a pfistavba budovy OU a MS &p. 37¢, (déle jen ,plivodni
PBR), zpracoval: Jifi Jificka 10/2012

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby a uéelu uziti, popfipadé
popisu a zhodnoceni provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

Popis objektu:
Dokumentace feSi stavebni Upravy ve stavajicim objektu. Stavajici objekt je dvoupodiazni, podsklepeny, nové bude
sklepni prostor (z divodu zvySeného radonu) zruSen — zasypan a nové tedy objekt bude dvoupodiazni,
nepodsklepeny. Objekt je samostatné stojici. Objekt je v 1.NP tvofen prostory, které slouzi jako obecni Ufad a
prostory, které slouzi pro provoz matefské Skolky. V 2.NP je jedna bytova jednotka a prostor klubovny (pfistupny
samostatnym vstupem po venkovni schodisti).
Jedna se o stavajici objekt realizovany pied rokem 1975, tzn. pfed platnosti kodexu norem pozarni bezpecnosti,
na objekt tedy ptvodné nebylo zpracovano pozarné bezpec€nostni feSeni a objekt nebyl rozdélen do pozarnich
usekd. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce objektu, v ramci které byl feSen prostor klubovny ve 2.NP, na tuto
akci bylo zpracovano PBR v Fijnu 2012 panem Jifim Jifickou a v ramci tohoto PBR byl vytvofen samostatny pozarni
Usek z prostoru klubovny ve 2.NP, zbyla ¢ast objektu nebyla dotéena a nebyla rozdélena do pozarnich Useka.

V ramci tohoto projektu jsou navrzeny stavebni upravy v 1.NP objektu v prostoru matefské Skolky a obecniho
UFadu, jedna se zejména o dispoziéni Upravy a rozmisténi jednotlivych mistnosti, jedna mistnost slouZici pivodné

' Poznamka: v pfipadé nedatovanych odkazl na normy jsou vzdy citovany normy platné (véetné jejich zmén)
v dobé zpracovani projektu.
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obecnimu Ufadu, je nové pficlenéna k provozu matefské Skolky. V ramci stavebnich uprav nedochazi k navySeni
poétu osob v objektu, i nadale bude matefska Skolka slouzit pro 28 déti (pfedskolni vék — od 3 do 6 let) a 5
zaméstnancl, obecni Ufad bude i nadale slouZit pro 4 zaméstnance. V ramci stavebnich Uprav bude dale
provedeno zatepleni objektu, bude se jednat o kontakini zateplovaci systém s izolantem EPS tl. 160 mm, dale bude
provedena vyména podlahovych vrstev v 1.NP (z divodu zvySeného radonu), véetné odvétrani radonu a bude
provedena vymeéna oken (rozméry otvor(i beze zmény, vyjma jednéch novych dvefi na volné prostranstvi v severni
strané materské Skolky, v misté ptvodniho okna). Dale bude provedena zména v systému vytapéni (z plvodnich
plynovych kotlli na tepelna ¢erpadla), nova vzduchotechnika v 1.NP s rekuperaci a instalace FVE na stfeSe.
Oproti ptvodnimu stavu se neméni konstrukéni systém objektu, ani pozarni vyska objektu. Objekt se neméni
vestavbou, nastavbou ani pfistavbou. | nadale bude v 1.NP provoz obecniho Gfadu a matefské Skolky, byt ve 2.NP
a klubovna.

Kategorizace dle vyhl. §. 460/2021Sb.

Pamatkové chranény objekt NE
Podet nadzemnich podlazi 2

Pocet podzemnich podlaZi 0
Zastavéna plocha 432,0 m?
Vyska objektu 3,42 m
Viyskyt vefejnosti ANO
Spici osoby ANO
Spici vefejnost NE
Osoby neschopné samostatné evakuace ANO (d&ti v MS, > 10 osob)
Vice nez 1000 osob NE
Viyskyt hoflavych kapalin/plynu (vice nez 5 m3) NE
Vyskyt pyrotechniky NE
Viyskyt hoflavého nebo hofeni podporujiciho plynu  NE

Staly ukryt NE

Dle vyhl. €. 460/2021 Sb. je nejhorsi varianta vyuziti objektu 5. tfidy vyuziti. Dle § 9 se jedna o objekt kategorie IIl.

Konstrukce:

Stavajici obvodové i vnitfni stény jsou zdéné cihelné, nové stény jsou z pérobetonovych tvarnic. Strop nad 1.NP
tvofi stavajici cihelna klenba. Cast MS je jednopodlazni se stfechou z dfevénych krokvi, opatfenych SDK
podhledem. Objekt je zastfeSen Sikmou stfechou s nosnym dfevénym krovem opatfenym SDK podhledem, stfe$ni
krytina plechova. Nové preklady v MS budou z ocelovych profilii opatfenych omitkou.

Zatepleni:
Obvodové stény objektu budou nové zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem s pouzitim expandovaného

polystyrenu (EPS) tl. 160 mm.

Vytapéni a vétrani:

Nové je navrzeno vytapény pomoci tepelného erpadla vzduch — voda o regulovatelném vykonu 26-30 kW. Otopny
systém bude v pfizemi teplovodni podlahovy. V byté bude napojen na stavajici upravené teplovodni rozvody s
deskovymi otopnymi t&lesy. TUV bude zajisténa v byté pomoci el. zasobniku o objemu 160 | a v prostorach OU a
MS bude TUV zaji$téna vestavnym zasobnikem TC.

Vétrani posuzovaného 1.NP objektu (MS a OU) nucené — vzduchotechnické (s rekuperaci). Rekuperaéni jednotka
bude umisténa v technické mistnosti 1.11, které tvofi samostatny pozarni Usek, tato jednotka zajiStuje vétrani
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v prostorech matefské Skolky. DalSi rekuperaéni jednotka bude umisténa v prostoru pro pfipravu jidla v matefské
Skolce (jednotka vétra tento prostor, ve kterém je umisténa). V bytové jednotce bude pfirozené vétrani.

Na stfeSe objektu budou umistény fotovoltaické panely pro vyrobu el. energie, navazujici technologie bude vné
objektu na fasadé, veskera energie bude spotfebovana v objektu — bateriové ulozisté neni navrzeno.

PoZarni vyska objektu: h = 3,42 m (beze zmény oproti stavajicimu stavu).
Dle &l. 7.2.8 pism. b) a &l. 7.2.12 pism. b) CSN 73 0802 se jedn4 o objekt se smiSenym konstrukénim systémem
(beze zmény oproti stavajicimu stavu).

Vizhledem k nedostupnosti projektové dokumentace prokazujici pivodni stav objektu, bude bez prikazu objekt
hodnocen jako zména uzivani objektu die &l. 3.2 CSN 73 0834. Vizhledem k nedostupnosti projektové dokumentace
prokazujici plvodni stav objektu, objekt nemudze byt hodnocen jako zména staveb skupiny I.

Hodnoceni zmény uzivani dle CSN 73 0834:
Dle &l. 3.5 CSN 73 0834 nedochazi ke zméné staveb skupiny Ill, jelikoZ se objekt:
a) Nezvétduje ndstavbou ani vestavbou o vice nez dvé uzitné podlazi.
b) Objekt se neméni pfistavbou, jejiz celkova pldorysna plocha by byla vétsi nez 50% zastavéné plochy
stavajiciho objektu a souasné vétsi nez 50 mz,
c) Nejedna se o vicepodlazni objekt, ve kterém by dochazelo k nahrazovani stropni konstrukce v rozsahu
vétsim nez 75% plvodni celkové podlahové plochy objektu.
Dle &l. 3.5 CSN 73 0834 se nejedna o zménu stavby skupiny IIl.

V souladu s &l. 3.4 CSN 73 0834 budou stavebni Gpravy stavajiciho objektu hodnoceny jako zména staveb
skupiny Il a budou dale posuzovany v souladu s kap. 5 CSN 73 0834.

Pozarni bezpe€nost objektu je feSena v souladu s § 31 vyhladky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, ve znéni pozdéj$ich prepisti a dle CSN 73 0834 a CSN 73 0802.

Bytova jednotka bude v souladu s &l. 3.5 CSN 73 0833 posuzovana jako obytna burika v objektu jiného Ucelu.

c¢) Rozdéleni stavby do pozarnich usek
V souladu s CSN 73 0802 je posuzovana ¢ast objektu rozdélena do téchto samostatnych pozamich tseki:

Pozérni sek Ugel uzivani Plocha [m?]
N1.01 Matefska Skolka 240,0
N1.02 Obecni Gfad 773

N1.03 Technicka mistnost 144

N1.04 Vstupni chodba 18,3
N1.05/N2 Bytova jednotka 123,8

Stavajici kominovy priduch, kterym bude nové vedena VZT bude tvofit samostatny poZami usek hodnoceny jako
instala&ni $achta (0znageno ve vykrese jako IS).

d) Stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti a posouzeni velikosti pozarnich useku
Pozami riziko je stanoveno vypo&tovym pozamim zatizenim dle piilohy B CSN 73 0802 nebo pfimym vypodtem.
Stupné& pozami bezpecnosti byly stanoveny dle Tabulky 8 CSN 73 0802:
Pozarni Gsek | U&el uzivani pv [kg-m3] a SPB Pozn.
N1.01 Matefska Skolka 31,03 0,97 Il. R
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N1.02 Obecni ufad 43,55 0,98 M. R
N1.03 Technicka mistnost 29,06 0,83 Il. R
N1.04 Vstupni chodba 75 0,8 l. 23
N1.05/N2 Bytové jednotka 45,75 1,0 M. 2)
Pozn.: 1) Hodnota vypodtového pozarniho zatizeni je stanovena pfimym vypoctem viz vypoCtovy protokol

v Pfiloze B této zpravy.
2) Hodnota vypodtového pozamiho ztizeni je stanovena dle Pfilohy B CSN 73 0802.

3) Jedné se o pozami Uisek bez pozarniho rizika ve smyslu €. 6.7 CSN 73 0802 (jedna se o chodby, WC)
kde se nebude vyskytovat zadny sedaci nabytek a jiné vybaveni, podlahy v pozarnim Useku budou
nehorlavé (keramicka dlazba). Pozarni useky bez pozarniho rizika se bez ohledu na vySku objektu i svou
vy$kovou polohu posuzuiji jako pozarni Useky v |. SPB souladu s &. 7.2.3 CSN 73 0802.

Stavajici kominovy praduch, kterym bude nové vedena VZT bude tvofit samostatny pozarni Usek hodnoceny jako
instaladni $achta (oznateno ve vykrese jako IS). Stupefi pozarni bezpegnosti instaladni Sachty je stanoven
v souladu s &l. 8.12.2 ¢1) CSN 73 0802 na II. SPB.

Neménény prostor klubovny ve 2.NP (sousedici s bytovou jednotkou), ktery je pfistupny po samostatném
venkovnim schodisti, je dle ptivodniho PBR zafazen do IIl. SPB.

Mezni rozméry pozarnich Usek( s pozamim rizikem jsou stanoveny dle Tabulky 10 CSN 73 0802. Nejvyssi pocet
uzitnych podlazi pozarnich Usekil je stanoven dle ¢l. 7.3.2 pism. b) CSN 73 0802.

Stanoveni meznich rozmér(:

Pozarni isek | Soucinitel a Skute¢na délka x Sitka | PoZadovana délka x Sitka | Mezni pocet podlazi
[m] [m] Z2

N1.01 0,97 212x 15,2 50,0 x 35,0 5

N1.02 0,98 10,8 x 10,3 50,0 x 35,0 3

N1.03 0,83 4,23 x 34 56,0 x 38,0 5

N1.04 0,8 92x29 62,0 x 41,0 18

N1.05/N2 1,0 12,9x10,8 50,0 x 35,0 3

VSechny pozérni useky vyhovuji meznim rozmérum.

e) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a pozarnich uzavéri z hlediska jejich pozarni

odolnosti

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci dle tabulky 12 CSN 73 0802:

Pol. | Stavebni konstrukce podlazi SPB I. SPBIl.  [SPBIII.

1 Pozarni stény a poZarni stropy podzemni 30DP1 45DP1 60DP1
nadzemni 15+ 30+ 45+
posledni 15+ 15+ 30+
mezi objekty 30DP1 45DP1 60DP1

2 Pozarni uzavéry otvorl v pozérnich sténach a | podzemni 15DP1 30DP1 30DP1

pozarnich stropech nadzemni 15DP3 15DP3 30DP3
posledni 15DP3 15DP3 15DP3

3 Obvodové stény zajistujici stabilitu podzemni 30DP1 45DP1 60DP1
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nadzemni 15+ 30+ 45+
posledni 15+ 15+ 30+

Obvodové stény nezajistujici stabilitu objektu 15+ 15+ 30+

4 Nosné konstrukce stfechy 15 15 30

5 Nosné konstrukce uvnitf pozamiho Useku podzemni 30DP1 45DP1 60DP1
zajistujici stabilitu objektu nadzemni 15 30 45

posledni 15 15 30

6 Nosné konstrukce vné objektu 15 15 15

7 Nosné konstrukce uvnitf PU nezajistujici stabilitu objektu 15 15 30

8 Nenosné konstrukce uvniti PU - - -

9 Schodiété, ktera nejsou soucasti chranénych Unikovych cest - 15DP3 15DP3

10 Pozarné délici konstrukce vytahovych a instalacnich Sachet 30DP2 30DP2 30DP1
Pozarni uzavéry otvord v konstrukcich vytahovych a instalaénich | 15DP2 15DP2 15DP1
Sachet

11 Stredni plast - - 15

Skuteéné pozarni odolnost je uréena podle katalogu vyrobce nebo publikace ,Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokédd® (dale jen ,publikace”), mezni stavy odpovidaji CSN 73 0810.

Pozarni stény a poZarni stropy:

Stavajici nosné pozarni stény jsou zdéné cihelné tl. min. 300 mm s pozarni odolnosti REI 180 DP1
dle tabulky 6.1.2 publikace.

Stavajici nenosné pozarni stény jsou zdéné cihelné tl. min. 100 mm s pozarni odolnosti El 90 DP1
dle tabulky 6.1.1 publikace.

Nové nenosné pozami stény budou zdéné z pdérobetonovych tvarnic tl. min. 100 mm s poZarni
odolnosti EI 120 DP1 dle tabulky 6.1.1 publikace.

Nosnou konstrukci stfechy nad 2.NP tvofi dfevéna konstrukce krovu. PoZarni odolnost konstrukce
stfechy nad posuzovanou ¢asti 2.NP (nad bytem) bude zajistovat SDK podhled s poZarni odolnosti
alespon REI 30 DP3.

Stropy nad 1.NP tvofi stavajici cihelné klenby s tl. klenaki min. 150 mm s pozarni odolnosti REI 90
DP1 dle ¢l. 5.5.7 CSN 73 0834.

Nad jednopodlazni &asti MS na severni strané je strop/stfecha tvofena dfevénymi krokvemi,
opatfenymi SDK podhledy. Pozami odolnost konstrukce stfechy nad touto jednopodlazni &asti MS v
1.NP bude zaji$tovat SDK podhled s poZarni odolnosti alespoi REI 30 DP3.

Pozami sténa ve 2.NP mezi stavajici klubovnou a bytovou jednotkou je dle ptivodniho PBR tvofena
systémovou SDK sténou s pozarni odolnosti EI 30 DP1 (neméni se).

Dle &l. 8.2.4 CSN 73 0802 se pozarni sténa vzdy musi stykat s pozarnim stropem.

Pozarni uzavéry otvorll v poZarnich sténach a pozarnich stropech:

Pozarni uzavér do pozérniho Useku technické mistnosti N1.03 bude vykazovat poZarni odolnost
alespori EW 15 DP3-C.

Pozarni uzavér do pozarniho Useku obecniho ufadu N1.02 bude vykazovat pozarni odolnost alespori
EW 30 DP3-C.

PoZarni uzavér do pozarniho Useku bytové jednotky N1.05/N2 bude vykazovat poZéarni odolnost
alespori EW 30 DP3-C.

VeSkeré pozarni uzavéry budou opatieny samozaviraem s klasifikaci alespori C2.
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- Pudni vylez skrze SDK podhled s pozarni odolnosti (z poZzamiho Useku bytu) bude tvofen poZarnim
uzavérem s pozarni odolnosti alesport EW 15 DP3.

Umisténi poZarnich uzaveéru (ti. pozami dvere, pozarni zarubné a dalsi pfislusenstvi) je patrné z vykresové ¢asti.
Montaz bude provedena odbornou firmou dle technologickych a montaznich pokynt vyrobce. Provozuschopnost
poZarniho uzavéru bude prokazana dokladem o kontrole provozuschopnosti, dokladem o montazi a prohlasenim
0 vlastnostech.

Obvodoveé stény zaijistujici stabilitu objektu:
- Stavajici obvodové nosné stény jsou zdéné cihelné tl. 450 mm s pozarni odolnosti REI 180 DP1 dle
tabulky 6.1.2 publikace a zdéné z pérobetonovych tvarnic tl. min. 400 mm s poZami odolnosti REI
120 DP1 dle tabulky 6.4.2 publikace.

Obvodové stény nezaijistujici stabilitu objektu:

- Nové se nevyskytuiji.

- Stavajici okenni otvor v zapadni sténé mistnosti €. 1.30 je vyzdén ze sklenénych tvarnic VITRABLOK,
které dle plvodniho PBR (s odkazem na technické osvéddeni ¢.A-ST-06A-2006) vykazuji pozami
odolnost EI 30 DP1 (resp. E 60 minut, | 30 minut), jedna se o tvarnice 19x19x10 SHS) - vyhovuije pro
PU matefské kolky.

Nosna konstrukce stfechy:
- Viz poloZka ,PozZarni stény a poZarni stropy* vyse.

Nosné konstrukce uvnitf pozarniho useku:

- Vnitfni nosné stény, viz poloZka ,Pozarni stény a pozarni stropy* vyse.

- Ve vnitfnich nosnych sténach v matefské Skolce, kde dojde k vybourani otvord, budou nové osazeny
ocelové preklady. Bude se jednat vzdy o 3 ks ocelovych profilli | 180 a budou opatfeny vapeno-
cementovou omitkou na pletivu tl. min. 15 mm, pozarni odolnost pfekladl je 35,6 minut, dle vypoctu
v pfiloze C této zpravy. PoZzadovana pozarni odolnost R 30 DP1 je dodrzena.

Nosné konstrukce vné objektu:
-V posuzované Casti objektu se nevyskytuiji.

Nosné konstrukce uvniti PU nezajistujici stabilitu:
- Nevyskytuiji se.

Konstrukce schodi$t uvniti poZarniho Useku, které nejsou soucasti chrdnénych dnikovych cest:
- Schodisté nebude slouzit pro Unik vice nez 10 osob, pozarni odolnost neni dle ¢&l. 8.9 CSN 73 0802
vyZzadovana.

Nenosné konstrukce uvnitf PU:
- Pozérni odolnost se dle Tabulky 12 CSN 73 0802 nepozaduie.

Vytahové a instalaéni Sachty:
- Vytahové Sachty se nevyskytuiji.
- Stavajici kominovy priiduch, kterym bude nové vedena VZT bude tvofit samostatny pozarni Usek
hodnoceny jako instalaéni Sachta (0znadeno ve vykrese jako IS), PU zafazeny do II. SPB.
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Ohranicujici konstrukce je zdéna sténa tl. min. 150 mm s poZarni odolnosti EI 90 DP1 dle tabulky
6.1.1 publikace. Pfipadna revizni dvifka budou s pozarni odolnosti EW 15 DP1.

-V objektu nejsou navrZeny jiné instalaCni Sachty, které by tvofily samostatné pozarni useky. Pfipadné
prostupy instala¢nich rozvodud pozarnimi stropy budou utésnény v souladu s poZadavky uvedenymi
v kap. 12) a 13) této zpravy.

Stredni plast:
- Vsouladus ¢l. 8.15.1 pism. a) CSN 73 0802 nemusi stfesni plast vykazovat pozarni odolnost (stfesni
plast je nad poZarnim stropem posledniho nadzemniho podiazi.
- Stfesni plast je tvofen plechovou krytinou, ktera dle Prilohy A CSN 73 0810 je bez dalsich priikazt
hodnocena jako nesifici pozar, tzn. ekvivalent klasifikace Broor(13).

Pozarni pasy:
- PoZarni vySka objektu h < 12 m a objekt je samostatné stojici, pozarni pasy tedy nejsou dle ¢l. 8.4.10
pism. ¢) CSN 73 0802 vyzadovany.

SDK konstrukce s pozarni odolnosti bude provedena shodné s technologickymi a montaznimi pokyny vyrobce a
montaz provede odborné zpusobila firma (osoba). Pfipadné prostupy (napf. otvory pro elektroinstalaci, svitidla aj.)
touto konstrukci musi byt utésnény dle technologickych pokynG vyrobce daného systému. V pfipadé otvorl pro
svitidla musi byt u oplasténi tohoto otvoru dodrzena tloustka i skladba odpovidajici podhledu, popf. lepsi. P
zavére€né kontrolni prohlidce bude dolozeno prohlaseni o viastnostech véetné opravnéni k montazi.

V&echny stavebni konstrukce vyhovuiji pozadavkim na pozami odolnost podle Tabulky 12 CSN 73 0802.
f) Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

K zabranéni Sifeni poZaru po povrchu stavebnich konstrukci se omezuje pouZiti stavebnich hmot, které rychle Sifi
plamen po svém povrchu. Pfi posuzovani povrchovych Uprav stavebnich konstrukci se nepfihlizi:
a) knatérm, nastfikim, malbam, tapetam a k obdobnym Upravam z hoflavych hmot, pokud jejich tloustka
je nejvySe 2 mm a povrchova Uprava ma mnozstvi uvolnéného tepla mensi nez 15 MJ-m-2, nebo
b) k lokalnim vyrobkim tfidy reakce na ohef B, jejichZ jeden rozmér nepfekraCuje 350 mm a vySkové
umisténi je do 2 m nad podlahou.

Dle ¢l. 8.14.6 CSN 73 0802 nesmi byt na povrchové Gpravy obvodovych stén z vnéj$i strany objektu pouity vyrobky
s indexem Sifeni plamene is = 0 mm-min-', pokud obvodové stény:
a) Tvofi poZarni pasy — pozami pasy nejsou v objektu navrzeny
b) Tvofi ohraniCujici konstrukce chranénych Unikovych cest, u nichz jsou otvory (okna
apod.) — CHUC nejsou v objektu navrzeny
c) Jsou v pozarné nebezpeéném prostoru kromé pozarné nebezpeéného prostoru téhoz
objektu o vySce h < 12,0 m — objekt ma pozarni vySku mensi nez 12,0 m, obvodové stény
neleZi v PNP jiného objektu

Pozarni Usek matefské skolky N1.01 je dle &l. 8.14.4 CSN 73 0802 zafazen do skupiny U2. Na povrchové Gpravy
stén nesmi byt uzito vyrobk( o vy$8im indexu Sifeni plamene néZ is < 100,0 mm.min-" a na povrchové Upravy
podhledd nesmi byt uZito vyrobki o vy$§im indexu Sifeni plamene néz is < 75,0 mm.min-'. Zaroven na povrchové
Upravy stavebnich konstrukci nesmi byt uZito stavebnich vyrobkd tfidy reakce na oherl D aZ F. Na povrchové
Upravy stén jsou pouzity omitky, na povrchové Upravy stropl jsou pouzity omitky/SDK podhledy — vyhovuje.
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PoZadavky na vnitini povrchové upravy stavebnich konstrukci v ostatnich pozarnich usecich nejsou vyzadovany
(nejedna se o prostory skupiny U1 dle &l. 8.14.3 CSN 73 0802 ani U2 dle ¢&|. 8.14.4 CSN 73 0802).

Dle ¢l. 3.1.3.7 CSN 73 0810 musi byt uvnitf objekt( tepelnéizoladni materialy provedeny z materil(i tfidy reakce
na ohefi A1 nebo A2.

Obvodové stény objektu budou nové zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem s pouzitim expandovaného
polystyrenu (EPS) tl. 160 mm. V souladu s &. 3.1.3.2 CSN 73 0810 musi vn&jsi zateplovaci systém splfiovat
nasledujici podminky:

- pozarni vySka objektu je h <12 m (vyhovuje)

- tfida reakce na ohen E pro tepelny izolant (fasadni EPS vyhovuije)

- tfida reakce na oheri B pro zateplovaci systém jako uceleny vyrobek (vCetné omitek apod.),

- povrchova vrstva musi vykazovat index Sifeni plamene is = 0 mm-min-' (omitky vyhovuii).

- ucelena sestava vnéjsiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou konstrukci.

- v misté zaloZeni nad terénem bude pruh o Sifce alespon 900 mm tfidy reakce na oherl A1 nebo A2 (napf. mineraini
vina). V pfipadé zalozeni pod terénem je kladen poZadavek pouze na izolant tfidy reakce na ohef E. Tato ¢ast
mU0Zze vystupovat i nad terén, a to do vySky 1,0 m. V mistech svazitého terénu, kde by se tepelné izolaéni material
s tfidou reakce na oheri A1/A2 dostaval nize nez 0,6 m nad terén, pfi vedeni v jedné horizontalni roviné, mize ¢ast
pod terénem vystupovat az 1,5 m nad terén.

Zateplovaci systém bude spliiovat vySe uvedené podminky.

g) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob, zvifat a majetku
a stanoveni druhti a po¢tu tnikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Kapacita MS je dle projektové dokumentace bude max. 28 déti a 5 osob personalu, kapacita OU jsou 4
zaméstnanci. Dle pol. 2.1.2 tab. 1 CSN 73 0818 bude pocet osob pro evakuaci stanoven vynasobenim
projektovaného poctu osob koeficientem 1,3. V klubovné ve 2.NP se obsazenost neméni a osoby unikaji
samostatnym vychodem (déle se neposuzuije).

Obsazenost MS:

E =28 - 1,3 =37 déti (osoby s omezenou schopnosti pohybu), E =5 - 1,3 = 7 zaméstnanc(, celkem v MSE=44
osob.

Obsazenost OU:

E=4"-1,3=6zaméstnanci.

Obsazenost bytu:

E =123,8/20,0 = 6 0sob (dle pol. 9.1 tab. 1 CSN 73 0818).

Po spoleéné chodbé N1.04 budou unikat osoby z bytu a osoby z OU, tzn. 12 osob (osoby schopné
samostatného pohybu).

Z mateiské Skolky samotnymi vychody na volné prostranstvi bude unikat 37 osob s omezenou schopnosti
pohybu (déti) a 7 osob schopnych samostatného pohybu (personal).

V souladu s ¢l. 6.2 CSN 73 0818 se osoby zapoéitané v jiném pozarnim seku nemusi zapogitavat dvakrat, pokud

Ize prokazat, Ze pozarni Useky jsou obsazeny tymiz osobami. Jedn& se 0 pomocné prostory, kde je uvazovano
vyhradné s vyskytem osob zapo€itanych vy3e (technické zazemi).
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Dle pozn. 16 CSN 73 0802 jsou za osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace posuzovany osoby: se
snizenou sluchovou schopnosti vnimani, osoby se snizenou pohyblivosti, popf. odkazané na ¢aste¢nou pomoc
jinych osob (napf. invalidé, pacienti v sanatoriich, rehabilitacnich 1é¢ebnach, v ambulancich zdravotnickych
zafizeni apod.), déti od 3 do 6 let nebo osoby starSi 60 let (matefské Skoly, détské domovy, domovy dichodcd,
domovy s pecovatelskou sluzbou apod.) V souladu s timto ustanovenim budou déti v MS posuzovany jako
osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Dle ¢l. 9.9.1 CSN 730802 v pozarmimu Useku, kde je vice nez 12 osob neschopnych samostatného pohybu nebo
osob s omezenou schopnosti pohybu musi byt zajistény dvé Unikové cesty. V souladu s timto €lankem jsou
z pozarniho Useku MS navrzeny 2 (inikové cesty (stavajici vychod na volné prostranstvi na severni strané a nové
vybudovany vychod na volné prostranstvi na jizni strané).

Pro ostatni pozarni tseky je vyhovujici vzdy jeden smér tniku v souladu s tab. 17 CSN 73 0802 (neni vice nez 120
osob). Z téchto pozarnich Usekl se unika skrze pozarni Usek bez pozarniho rizika (vstupni chodba) pfimo na volné
prostranstvi.

Mezni délky nechranénych tnikovych cest jsou uréeny dle Tabulky 18 CSN 73 0802.

V souladu s &l. 9.10.2 CSN 73 0802 se délka nechranéné tnikové cesty méfi od osy vychodu z mistnosti nebo
skupiny mistnosti do plochy S = 100 m2, pokud vyskyt osob v téchto mistnostech neni vétsi nez 40 osob a vnitfni
vzdalenost k vychodu neni vétsi nez 15 m (dale jen ,FUSM").

Veskeré mistnosti bytu v 2.NP vyjma schodisté a chodby €. 2.02 tvofi FUSM. Délka unikové cesty méfena od dvefi
do mistnosti 2.05 po vychod do poZarniho Useku bez pozarniho rizika N1.04 je cca | = 11,5 m, Unikova cesta je
dale prodlouzena o cestu sousednim pozamim Gsekem bez pozamiho rizika v souladu s &l. 9.10.3 ¢) CSN 73 0802.
Mezni délka NUC dle tabulky 18 CSN 73 0802 je | = 25 m (pfi a = 1,0). Vyhovuje.

Cely pozarni usek obecniho Gfadu N1.02 tvofi FUSM, vychod z FUSM je pfimo do pozarniho Useku bez pozarniho
rizika N1.04. Unikova cesta uvnitt FUSM je vyhovuijici bez dal$ich pritkazd, unikové cesta je dale prodlouzena o
cestu sousednim pozarnim sekem bez pozarniho rizika v souladu s &l. 9.10.3 c) CSN 73 0802. Vyhovuije.

Cely pozarni Usek technické mistnosti N1.03 tvofi FUSM, vychod z FUSM je pfimo do poZarniho useku bez
pozarniho rizika N1.04. Unikova cesta uvnitf FUSM je vyhovujici bez dalsich priikazi, Gnikovéa cesta je dale
prodlouZena o cestu sousednim pozarnim Usekem bez pozarniho rizika v souladu s ¢l. 9.10.3 ¢) CSN 73 0802.
Vyhovuje.

V pozarnim iseku matefské kolky jsou navrzeny 2 sméry tniku. Mezni délka NUC dle tabulky 18 CSN 73 0802 je
| =415 m (pfi a = 0,97, dva sméry Uniku). Skute¢nd maximéalni délka Unikové cesty z nejvzdalen&jSiho mista
(mistnost €. 1.16) po vychod na volné prostranstvi dvefmi v jizni obvodové sténé je cca | = 18,9 m. Vyhovuje.

Délky vech unikovych cest vyhovuiji.
Urgeni $itky tnikovych cest dle ¢l. 9.11.3 CSN 73 0802:

Unik Pocet osob E " K |sils; Umin | Usket
MS — VP2 7137 1200 [1,0/15 1,0 (1,5 vyhovuje
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OU — N1.04 6/0 60,0 |1,0 10 |15  |vyhovuje
byt — N1.04 6/0 60,0 (1,0 1,0 |15 vyhovuje
N1.04 (chodba) — VP 12 /0 60,0 (1,0 1,0 |15 vyhovuje

Pozn.: 1) Pocet osob je uvadén v pofadi ,schopné samostatného pohybu/osoby s omezenou schopnosti pohybu*
2) Na strané bezpecnosti je posouzena $itka Gnikové cesty z MS pro situaci, ze v&echny osoby unikaji
jednou Unikovou cestou (dvefe §. 1,5 Unikového pruhu).

Dvefe na Unikovych cestach maji jmenovitou Sifku minimélné 800 mm a tyto dvefe se povazuji za vyhovuijici pro
$ifku 1,5 unikového pruhu dle €. 9.11.2 &l. CSN 73 0802.

Sifky véech Uinikovych cest vyhovuii.

Dvefe na Unikovych cestach musi umoziiovat snadny a rychly prichod a svym zajisténim nesmi branit evakuaci
0sob ani zasahu jednotek.

Smér otevirani dvefi die CSN 73 0802

Dvefe na unikovych cestach se musi otevirat ve sméru uniku, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné ucelené
skupiny mistnosti (dle ¢l. 9.10.2 CSN 73 0802 se jedna o mistnosti s podlahovou plochou mensi nez 100 m2, pro
méné nez 40 osob a s vnitfni vzdalenosti k vychodu z téchto mistnosti mensi nez 15 m), dvefi do bytu a dvefi na
volné prostranstvi, pokud jimi neprochazi vice nez 200 evakuovanych osob. Orientace dvefi vyhovuje.

Dvere na Unikovych cestach dle 13.1.1 CSN 73 0810

VeSkeré uzamykatelné dvefe, vrata, pozarni uzavéry apod., vyskytujici se na Unikovych cestach, musi mit ve sméru
Uniku osob kovani, které umozni po vyhlaSeni poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrozeni) jejich otevieni ruéné
nebo samocinné (bez pouziti kli€l nebo jakychkoliv nastrojii a bez zdrZeni evakuace), at jiz jsou zamcené,
zablokované nebo jinak zajisténé proti vioupani apod.

Dvefe na Unikovych cestach, které pfi bézném provozu jsou zaji$tény proti vstupu nepovolanych osob (napf.
mechanicky uzamé&eny), museji byt pfi evakuaci oteviratelné a prichodné (uzam¢ené dvefe musi byt vybaveny
panikovym zamkem, umoZznujicim otevfit dvefe bez kli¢i apod., napf. panikovou klikou).

Pokud je na tnikové cesté podet osob podie CSN 73 0818 (E) maximainé 100, je povoleno dvefe na tnikovych
cestach vSech typl blokovat. Dvefe jsou tak v bézném provozu blokovany (jsou opatfené specialnimi
bezpe€nostnimi zamky, jsou blokovany kodovymi kartami apod.) a museji byt v pfipadé evakuace osob
odblokovéany a oteviratelné bez dalSich opatfeni. Odblokovani musi byt:

a) samocinné systémem EPS, piicemZ ve sméru Uniku musi byt vedle dvefi umistény tlagitkovy hlasi¢ EPS
(ktery mimo jiné samozfejmé odblokuje dvefe bez prodlevy); tento tlaCitkovy hl&si¢ musi byt oznacen
nejen jako hlasi¢ EPS, ale musi byt oznagena i jeho podruzné funkce (odblokovani dvefi), nebo

b) pokud neni v objektu systém EPS pak manualni (ruéni — pouze tlagitkem), avdak to pouze v pfipadé, ze
tlacitko je oznageno obdobné jako v bodu a) a zaroven se jedné o tyto provozy:
b1) vyrobni provozy, pfipadné garaze bytovych domd, kde se mize pohybovat pouze vymezeny okruh
0sob, které jsou prokazatelné seznameny s pouzitim tohoto tlacitka, resp. vyjimecné jinych osob vétSinou
v doprovodu takovychto osob, nebo
b2) kde se jedna o evakuaci, ktera musi byt provadéna prostrednictvim proSkoleného personalu (napfiklad
matefské Skoly, kde je vychod pfimo navazuijici na silnici apod.).

Dvefe vedouci na volné prostranstvi se pozaduje vybavit kovanim, které ve sméru Gniku osob otevie i
uzaméené dvere bez nutnosti odeméeni klicem (panikové kovani).
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Pozarni uzaveéry otvorli musi byt pfi poZaru uzavieny. Kromé pfipadu specifikovanych timto odstavcem a dale
kromé pfipad0 stanovenych v ostatnich normach pozarni bezpec€nosti staveb musi byt pozarni uzavéry otvord
vybaveny samouzaviracim zafizenim. Jsou-li vybaveny samouzaviracim zafizenim, musi toto zafizeni zajistit
spravné a funkEni uzavreni vSech oteviratelnych ¢asti (napf. koordinaci uzavirani aktivniho a pasivniho kfidla
dvoukfidlovych dvefi).

Samouzaviraci zafizeni se nepozaduje v téchto pfipadech:

a) upozamich uzavérd technickych prostori (bez vyskytu osob trvalého, docasného nebo prechodného
charakteru napf. uzavéry technickych komor, nebo strojoven vzduchotechniky apod.), pokud tyto nelsti do
chranénych Unikovych cest alnebo ¢asteéné chranénych Unikovych, které nahrazuji chranéné unikové
cesty — zde se pfedpoklada jejich trvalé uzavieni, nebo

b) na pasivnich kfidlech dvoukfidlovych dvefi, které se budou otevirat pouze vyjimeéné (pokud se
nepfedpoklada, ze by se tato kfidla pouzivala éastéji nez jednou mésicné), neslouzi pro evakuaci a jsou
blokovana pro béZné pouZiti (napf. dvefni zastr€i); toto ustanoveni se nevztahuje na dvefe chranénych
Unikovych cest, nebo

c) u obytnych bunék (bytd) v objektech OB2 podle CSN 73 0833 s vyskou h < 22,5m a dvefe v objektech
0OB2 mezi pozarnimi Useky garazi a pozarnimi useky jednotlivych domovnich sklipkd, nebo

d) v pfipadech specifikovanych ostatnimi normami pozarni bezpe€nosti staveb, nebo

e) utrvale uzavienych pozarnich uzavérl instalaénich Sachet, elektrickych rozvadéca apod., nebo

f) v ostatnich pfipadech, pokud nebude samouzaviraci zafizeni navrzeno, je toto nutné v pozarné
bezpecnostnim feSeni zddvodnit (je pozadovana shoda mezi projektantem a mistné pfislusnym HZS);
toto je pfipustné pouze u dvefi, kde je pfedpokladano jejich trvalé uzavfeni.

Samozavirae budou navrzeny s klasifikaci C2 a budou oznaceny ve vykresové dokumentaci.

Dle § 10 odst. 4 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkéach poZarni ochrany staveb musi byt Unikova cesta
vybavena bezpecnostnimi znatkami, tabulkami a texty s bezpeCnostnim sdélenim (déle jen ,bezpecnostni
znaceni®) za uéelem av rozsahu nezbytném pro usnadnéni evakuace osob. Toto bezpeénostni znaleni se
umistuje zejména tam, kde se méni smér Uniku, kde dochazi ke kfizeni komunikaci a pfi jakékoli zméné vyskové
rovné uniku.

h) Stanoveni odstupovych vzdalenosti, bezpeénostnich vzdalenosti
Pozarné nebezpedny prostor je stanoven dle ¢l. 10.4.9 CSN 73 0802. Pozarné nebezpeény prostor je vymezen
odstupovymi vzdalenostmi, které jsou stanoveny dle &. 10.4.4 CSN 73 0802. Hustota tepelného toku je dana
vypoétovym pozarnim zatizenim pozarniho Useku navySenym o 5 kg/m? (smiSeny KS). Obvodové konstrukce
vykazuijici pozarni odolnost dle tabulky 12 CSN 73 0802 se nepovazuji za pozarné oteviené plochy. V pfipadé, ze
jsou jednotlivé pozamé oteviené plochy vzajemné dosti vzdaleny, jsou odstupové vzdalenosti stanoveny pro
jednotlivé pozarné oteviené plochy. Priklad vypoCtu je uveden v Pfiloze A této zpravy.

Od stfesniho plasté se pozamé nebezpetny prostor v souladu s &l. 8.15.4 pism. b) CSN 73 0802 nestanovuje
(stfedni plast je nad pozarnim stropem posledniho nadzemniho podlazi).

V souladu s ¢l. 10.4.7 CSN 73 0802 se nepredpoklada padani hoflavych &asti stfesniho plasté a neni nutno
stanovovat odstupové vzdalenosti (sklon stieSniho plasté je mensi nez 45°).

Kontaktni zateplovaci systém s tloustkou izolantu do 200 mm se dle ¢l. 3.1.3 CSN 73 0810 nepovaZuje za pozamé
otevienou plochu. Kontakini zateplovaci systém bude splfiovat pozadavky dle ¢asti f) této zpravy.
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Odstupové vzdalenosti jsou stanoveny od pozarnich Useku v 1.NP, kde se ménily hranice. Od pozarnich useki ve
2.NP nedochazi ke zménam a odstupy zde nebudou nové stanoveny.

Odstupové vzdalenosti:
.. Viyp. pozérni | VySka | Délka | Pozérné Odstupova
Pozarni . _ .
dsek Pohled zatizeni plochy | plochy | otevfena vzdalenost
pv [kg-m?] h [m] [[m] | plocha[%)] | dsted X dkraj[M]

N1.01 severni 31,03+5,0 1,25 11,4 53,9 1,6
N1.01 severni, vstup 31,03+5,0 2,1 2,06 67,3 1,85
N1.01 jizni 31,03+5,0 3,13 14,6 40,0 2,75
N1.01 zapadni, okno 31,03+5,0 1,3 1,95 100,0 1,8x14
N1.01 zapadni, okno 31,03+5,0 1,75 1,16 100,0 1,65
N1.02 severni 4355+5,0 1,25 4,45 74,2 2,2
N1.02 Jizni, okno 43,55 +5,0 1,25 1,5 100,0 1,75
N1.02 zapadni 43,55+5,0 1,25 71 46,5 1,6
N1.03 zapadni 29,06 + 5,0 0,9 0,9 100,0 1,0

Pozarné nebezpedny prostor je zakreslen v situaci objektu a rovnéz v pldorysech podlazi. Pozarné nebezpeény
prostor zasahuje na sousedni vefejny pozemek parc. ¢. 1981/1 (vefejna komunikace). Na zbylych stranach PNP
nezasahuje za hranice pozemku investora.

V poz&rné nebezpetném prostoru se nevyskytuji jiné objekty, resp. jiné pozarni Useky, na které by se pfenesl
pfipadny pozar. Objekt nelezi v pozarné nebezpeéném prostoru jiného objektu. V blizkosti pozarné otevienych
ploch posuzovaného objektu se nevyskytuji jiné objekty, v jejichz poZarné nebezpetném prostoru by se mohly tyto
plochy nachazet.

Odstupové vzdalenosti vyhovuji.

i) Uréeni zplsobu zabezpecéeni pozarni vodou véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnich
mist

Dle Tabulky 1 a 2, polozky 2 CSN 73 0873 musi byt nadzemni, popt. podzemni hydrant od objektu vzdalen
maximalné 150 m a mezi dal§im hydrantem nesmi byt vzdalenost vétsi nez 300 m. VnéjSi hydrant musi byt napojen
na vodovodni fad o nejmensi jmenovité svétlosti DN 100, nejmensi povoleny odbér pozarni vody z pozarniho
hydrantu je Q = 6,0 Is". U hydrantu musi byt zajistén staticky (zasobovaci) pretlak 0,2 MPa. V pfipadé Ze zdroj
tvofi vodni tok nebo pozarni nadrz, vzdalenost od objektu musi byt alespori 600 m, pratok vodniho toku musi byt
alespoid Q=12,0I-s".

VnéjSi odbérni mista jsou zajisténa ze stavajiciho nadzemniho poZarniho hydrantu na vefejném vodovodnim fadu
DN 100 v pfijezdové komunikaci ve vzdalenosti do 50 m od objektu (u parc. &. 228/1). Déle je moZzné pouziti
odbérniho mista z feky ,Malé Labe“ ve vzdalenosti cca 400 m od objektu, kde vodu je mozné Cerpat z mostu. Jedna
se o stavajici zdroje pozarni vody beze zménu oproti stavajicimu stavu.

Vn&j$i odbérni mista vyhovuji.
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Dle &1. 4.4 pism. b1) CSN 73 0873 musi byt vnitini odbérni mista zfizena v pozarnich dsecich, ve kterych je sougin
pozarniho zatizeni a pudorysné plochy vétsi nez hodnota 9000.

Nutnost instalace vnitfnich hydrantd:

PoZarni Ugel Pldorysna plocha | Pozarni zatizeni | Soucin (S-p) | Pozn.
usek S [m?] p [kg'm?]

N1.01 Matef'ska Skolka 240,0 37,34 8960,5 NE
N1.02 Obecni Urad 77,3 46,75 3613,5 NE
N1.03 Technicka mistnost 14,4 35,0 504,0 NE
N1.04 Vstupni chodba, WC 18,3 7,0 128,1 NE
N1.05/N2 Bytova jednotka 123,8 50,0 6190,0 NE

V posuzované ¢asti objektu nejsou vnitini odbérni mista pozadovéna.

j) Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni k zajisténi bezpecnosti
osob provadeéjici haseni a zachranné prace, zhodnoceni pfijezdovych komunikaci, popfipadé
nastupnich ploch

Dle &l. 12.2.1 CSN 73 0802 musi ke v&em objektim, vést piistupova komunikace, alespoii 20 m od véech vchod(
do objektu. Za pfistupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova komunikace se $irkou vozovky nejméné
3 m. Kazda nepriijezdna jednopruhova komunikace delS$i nez 50 m musi mit na konci smyckovy objezd nebo plochu
umoZAujici otageni vozidla.

Posuzovany objekt je situovany v bezprostfedni blizkosti pfijezdové dvoupruhové asfaltové silniéni komunikace
Sifky min. 6,0 m. Vstupy do objektu jsou ve vzdalenosti do 20 m od této komunikace. Jedna se o stavajici
komunikaci beze zmény oproti stavajicimu stavu.

Pfijezdové komunikace vyhovuiji.
V souladu s pfilohou &. 3 vyhlasky ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni

pozdéjSich pfedpist se navrhovany objekt ani pfijezd k nému nenachazi v ochranném pasmu nadzemniho vedeni
vysokého napéti.

Vzhledem k pozami vy3ce objektu se dle ¢&l. 12.4.4 CSN 73 0802 nevyzaduje nastupni plocha (h < 12,0 m).
Vnitfni zasahové cesty se nevyzaduii dle ¢l. 12.5.1 CSN 73 0802 (protipozami zasah Ize vést z vngjsich stran
objektu). Dle &l. 12.6 CSN 73 0802 se vn&j$i zasahové cesty nevyzaduii.

k) Stanoveni poctu hasicich pfistroju

Uréeni poctu pfenosnych hasicich pfistroju pro pozarni Useky dle Prilohy €. 4 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozami ochrany staveb, ve znéni pozd&jsich predpisti a dle &l. 12.8 CSN 73 0802:

Pozami tsek Plocha S [m?] souginitel a soutinitel ¢y | oot PHP x hasicl
schopnost
N1.01 240,0 097 1,0 3x21A
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N1.02 77,3 0,98 1,0 2x21A
N1.03 14,4 0,83 1,0 1x 21A
N1.04 18,3 0,8 1,0 1x 21A
N1.05/N2 123,8 1,0 1,0 1x 34A

Hasici pristroje se umisti tak, aby byli snadno viditelné a volné pfistupné. V pfipadech, kdy je omezena orientace
osob z hlediska rozmisténi hasicich pfistroju (napf. v nepfehlednych, rozlehlych nebo skrytych prostorach) se
k oznageni umisténi hasicich pfistroji pouzije pfislu$na pozarni znacka (napf. die CSN ISO 3864-1) umisténa na
viditelném misté. Provozuschopnost hasicich pfistroji bude dolozena dokladem o kontrole provozuschopnosti

dle § 9 vyhlaSky o pozarni prevenci.

Hasici pfistroje se umistuji v mistech, kde je nejvy$Si pravdépodobnost vzniku pozaru nebo v jejich dosahu.
Prenosné hasici pfistroje musi byt umisténé na svislé stavebni konstrukci, snéhové a pénové hasici pfistroje
mohou byt umistény na vodorovné stavebni konstrukci. Rukojet hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni
konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné
stavebni konstrukci musi byt vhodnym zplsobem zajistény proti padu.

I) Zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni stavby

Elektroinstalace musi byt provedena do daného prostfedi na zakladé protokolu o uréeni vnéjSich vlivi podle
CSN 33 2000-5-51 ed3.
V souladu s &l. 12.5.4 CSN 73 0802 musi byt zajistén snadny a bezpe&ny pistup k oviadani elektrického zafizeni.

Elektricka zarizeni, ktera neslouzi protipozarnimu zabezpeceni objektu, se posuzuji pouze tehdy, pokud:

a) v jednotlivych mistnostech jsou vodice a kabely vedeny volné bez dalsi ochrany, takze ulozeni a ochrana
vodi&(i a kabeld neodpovida pozadavkiim &l. 12.9.2 pism. c¢) CSN 73 0802, tzn.: vodice a kabely musi byt
uloZeny & chranény tak, aby nedo3lo k poruseni jejich funkénosti a pokud odpovidaji CSN IEC 60331
mohou byt napf. vedeny pod omitkou s krytim nejméné 10 mm, popf. vedeny v samostatnych drazkach,
uzavfenych truhlicich ¢i Sachtach a kanalech urenych pouze pro elektrické vodice a kabely, nebo mohou
byt chranény protipozarnimi nastfiky, popf. deskami z vyrobk( tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2, rovnéz
tloustky nejméné 10 mm apod.; tyto ochrany maji vykazovat pozarni odolnost EI 30 DP1, pokud se
nepozaduje v konkrétnich podminkéach jina odolnost.

b) hmotnost izolace vodicu a kabelli, popf. hoflavych &asti elektrickych rozvodd presahne 0,2 kg na m3
obestavéného prostoru mistnosti, pficemz podle CSN 73 0818 pfipada na osobu v posuzované mistnosti
méné nez 10 m2 pudorysné plochy.

Za vyhovujici feSeni volné vedenych vodiél a kabell v pfipadech, které se podle tohoto Elanku posuzuiji, se
povazuji vodiCe a kabely, které splnuji tfidu reakce na ohen B2, s1, dO0.

Hmotnost izolace vodicu neprekraduje mnozstvi 0,2 kg na m? obestavéného prostoru. Na elektrické zafizeni, které
neslouzi protipozarnimu zabezpeceni objektu, nejsou kladeny zadné dalSi pozadavky z hlediska pozarni ochrany.

Vypinani elektrické energie v objektu pfi pozaru:

Viypinani el. energie v celém objektu bude zajisténo pomoci stavajiciho hl. rozvadéce el. energie (umistén vné
objektu na fasadé, u vstupu do obecniho ufadu), ktery pini funkci TOTAL STOP — beze zmény oproti stavajicimu
stavu.
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Kabelové trasy s funkéni integritou a nahradni zdroj elektrické energie:
Elektroinstalace s funkéni integritou pfi pozaru ani instalovani nahradniho zdroje elektrické energie se nevyzaduje.
V objektu nejsou navrzena Zadna pozarné bezpecnostni zafizeni napéjena z elektrické rozvodné sité.

Fotovoltaika:
Na stfeSe objektu budou umistény fotovoltaické panely pro vyrobu el. energie, navazujici technologie bude vné
objektu na fasadé, veskera energie bude spotfebovana v objektu — bateriové ulozisté neni navrZeno.

FV panely budou instalovany na stfe$nim plasti s klasifikaci Broor(t3). Dle pfilohy €. 3 vyhlasky €. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisi se méni¢ napéti s odpojovacem v
instalaci fotovoltaické vyrobny elektfiny umistuje tak, aby stejnosmérna Cast rozvodu, ktera zlstava pod stalym
napétim, byla co nejkratSi. Stfesni nebo fasadni instalace fotovoltaickych paneli nesmi svym provedenim
znemozriovat odvétrani objektu &i prostoru, omezit provoz, opravy a Udrzbu spalinovych cest, ani branit pfistupu
jednotek poZarni ochrany pfi zasahu. Panely neznemoZriuiji vétrani objektu ani udrzbu technologickych zafizeni.
Navazujici technologie (rozvadé¢, ménic€, odpojova¢ apod.) bude umisténa vné objektu, na fasadé, kde bude
oznaceno, Ze se jedna o zafizeni FVE. Stejnosmérma ¢ast rozvodd FVE nebude vedena vnittkem objekiu.

Kabely od FV panell budou vedeny po ramu paneld a dale ve svazcich budou vedeny k navazujici technologii
(rozvadé¢, méni¢ a odpojovac). Svazky kabel budou vedeny v chranikach a ve zlabech, ¢imz bude zamezeno
ohyblim a zlom0m.

Kabely budou vedeny v chrani¢kach s krytim alespori IP65 dle CSN EN 60529. Jednotlivé panely budou pfipojeny
pres optimizér, ktery v pfipadé odpojeni (nebo pfi ztraté napéti z ménice) zajisti, ze kabely a ¢asti pod stalym
napétim budou mit napéti max 60V (bezpeéné napéti). Timto feSenim je zajisténa bezpeénost zasahuijicich
hasi¢l v pfipadé pozaru stejnosmérné &asti vedeni. Kabely na stfeSe objektu, které budou vedeny mimo panely
budou umist&ny v plastovych chraniékach. Provedeni kabelaze musi vyhovovat normam CSN 33 2000-5-52 ed.2
a CSN 33 0165. Pfi instalaci je nutné eliminovat namahéni kabelaZe ostrym ohybem nebo na tah. Nepfijemnou
kombinaci obou Vvl je ohyb kabelaze kolem ostré hrany. Namahani kabelaze Ize zcela odstranit jejim spravnym
uchycenim, kontaktu kabelaze s ostrymi hranami Ize zabranit napf. gumovou podloZkou a zvétSenim vile kabelaze,
aby nebyla v kontaktu s hranou.

Odpojeni jednotlivych svazki bude mozné pomoci hlavniho vypinace el. energie, ktery zajisti odpojeni jednotlivych
optimizérl a zajisti bezpeéné napéti viz vySe. V blizkosti hlavniho vypinace elektrické energie bude dale
umisténo tlacitko k odpojeni FVE. Vstup do objektu bude oznacen informaci o umisténi FVE panelli na
stfeSe objektu s moznosti vypnuti FVE. V souladu s CSN 33 2000-7-712 bude objekt vybaven znagkou
uvedenou na obr. 712.514.101 uvedené normy a bude umistén na pocatku instalace, v misté méfeni elektrické
energie (je-li vzdaleno od poCatku) a na spotfebitelském zafizeni nebo rozvadéci ke kterému je pfipojeno napajeni
od méni¢. Dale bude umistén na vstupech do objektu.

Rozvody nehoflavych latek: potrubi s prlfezovou plochou do 40 000 mm2 mohou prostupovat pozarné délici
konstrukci pfi dodrZeni podminek ¢lanku 12) této zpravy bez dalSich opatfeni.

Rozvody nehoflavych latek potrubim svétlého prifezu nad 40 000 mm2 a pokud je toto potrubi z vyrobkl reakce
na ohen A1 nebo A2 a jeho pfipadna izolace je alespor do vzdalenosti 1000 mm od obou lici pozarné délicich
konstrukce také z nehoflavych hmot mohou prostupovat pozarmé délicimi konstrukcemi pfi dodrzeni podminek
Clanku 12) této zpravy bez dalSich opatfeni.

Rozvody hoflavych latek: rozvodna potrubi a jejich pfisluSenstvi, slouzici k rozvodu hoflavych latek (napf. plynu a
kapalin) pro technicka a technologicka zafizeni stavebnich objektl, musi byt provedeny dle nasledujicich opatfeni.
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Rozvodna potrubi musi byt tfidy reakce na ohefi A1. Pfi prostupu pozarné délici konstrukci musi byt dodrzeny
zasady ¢lanku 12) této zpravy a dale:
- rozvodna potrubi o svétlém prifezu do 15 000 mm?bez dalSich opatfeni;
- rozvodna potrubi o svétlém prifezu nad 15 000 mm2do 35 000 mm?2 musi mit v misté prostupu uzavér
(napf. ventil, Soup@), ktery se samocinné uzavre, jakmile teplota prostfedi ve vzdalenosti zdroje pohybu
latky dopravované potrubim.

Rozvodna potrubi svétlého prifezu nad 35 000 mm2 nesmi prostupovat pozarné délicimi konstrukcemi a musi byt
umisténa v samostatnych instalacnich Sachtach nebo kanalech.

Prostupy rozvodu a instalaci (napf. vodovod(, kanalizaci, plynovodu, vzduchovod), technickych a technologickych
zafizeni, elektrickych rozvodu (kabelu, vodiél) apod., maji byt navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné
délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéj§im povrchim
prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce.
Pozarné délici konstrukce maze byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované ¢asti k vnéjSim povrchim
prostupl za pfedpokladu, Ze nedojde ke sniZeni pozarni odolnosti konstrukce.
Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 65 0201, v pFipadé
vzduchotechnickych zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dalsimi ustanovenimi souvisicimi s prostupy v CSN 73
08xx. Tésnéni prostupt se provadi:
a) realizaci pozarmé bezpecnostniho zafizeni — vyrobku (systému) poZami pfepazky nebo ucpavky (v
souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, &lanek 7.5.8), nebo
b) dotésnénim (napfiklad dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 v
celé tloustce konstrukce, a to pouze pokud se nejednd o prostupy konstrukcemi okolo chranénych
Unikovych cest (nebo okolo pozarich nebo evakuacnich vytahl) a zarover pouze v pfipadech
specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
- El'vpozémé délicich konstrukcich El nebo REI anebo
- E v poZamné délicich konstrukcich EW nebo REW.
Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech
1) Jedna se o prostup zd&nou nebo betonovou konstrukci (napfiklad stény nebo stropu) a jedna
se maximalné o 3 potrubi s trvalou néplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napfiklad
tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na oheri A1
nebo A2 anebo musi byt vnéjSi primér potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v
misté prostupl (pokud jsou) musi byt nehoflavé, tj. tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2, ato s
pfesahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce; nebo
2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chranicky apod.) s vnéjSim primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve
zdéné nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo sendviové konstrukei. Tato konstrukce musi
byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespo 500 mm.

Odvétrani radonu:

V ramci stavebnich Gprav je navrZen systém pro odvétrani radonu (pfirozené odvétrani). Bude se jednat o soustavu
vodorovného perforovaného kruhového potrubi DN 100 uloZenou v Urovni zeminy (pod podlahou 1.NP). Vodorovné
potrubi je navrZzeno vzdy pouze v ramci jednoho pozarniho Useku (2 samostatné soustavy vodorovnych potrubi
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v rdmci poZarniho Useku matefské Skolky a 1 samostatné soustava vodorovnych potrubi v ramci pozarniho Useku
obecniho Ufadu), tzn. vétraci potrubi neprochazi pozarné délicimi sténami.

Kazdé z téchto 3 samostatnych vodorovnych soustav potrubi je napojena na piné svislé stoupaci odvétraci potrubi
DN 150 vyusténé nad stfeSni rovinu. Jedna se o svislé potrubi prochazejici pozarnimi stropy (2 svisla potrubi
v pozamim useku matefské Skolky, 1 svislé potrubi v pozarnim Useku obecniho Ufadu). Prostupy téchto svislych
potrubi skrze pozarni stropy, budou vzdy v trovni pozarniho stropu utésnény v souladu s Casti 12) a 13) této zpravy.
Jedna se o nezavodnéna potrubi DN 150, prostupy potrubi pozanimi stropy budou vzdy utésnény
systémovou ucpavkou (viz vyse).

Nové je navrzeno vytdpény pomoci tepelného erpadla vzduch — voda o regulovatelném vykonu 26-30 kW. Otopny
systém bude v pfizemi teplovodni podlahovy. V byté bude napojen na stavajici upravené teplovodni rozvody s
deskovymi otopnymi t&lesy. TUV bude zajisténa v byté pomoci el. zasobniku o objemu 160 | a v prostorach OU a
MS bude TUV zajisténa vestavnym zasobnikem TC.

Do objektu se mohou instalovat pouze tepelné zafizeni, ktera byla schvélena z hlediska poZarni bezpe€nosti. Pfi
instalaci a provozovani tepelného zafizeni je nutné se fidit navodem vyrobce, pfedmétovymi normami na pfislusné
tepelné zafizeni a pozadavky CSN 06 1008.

Vétrani posuzovaného 1.NP objektu (MS a OU) je nucené — vzduchotechnické (s rekuperaci). Rekuperagni
jednotka bude umisténa v technické mistnosti 1.11, ktera tvofi samostatny pozarni Usek, tato jednotka zajiStuje
vétrani v prostorech matefské Skolky. DalSi rekuperacni jednotka bude umisténa v prostoru pro pfipravu jidla
v matefské $kolce (jednotka vétra tento prostor, ve kterém je umisté&na, VZT zafizeni neprochézi pres vice PU).

Prostupy VZT zafizeni pozamé délicimi _konstrukcemi musi byt navrzeny v souladu s CSN 73 0872
a CSN 730810, tzn., Ze prostupy VZT potrubi pozamé délicimi konstrukcemi musi byt opatfeny pozarnimi
klapkami, kromé pfipadd, kdy:

a) pr0fez potrubi ma plochu nejvySe 40 000 mm? a jednotlivé prostupy nemaji ve svém souhrnu plochu vétsi
nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubi prostupuiji; vzajemna
vzdalenost prostupli musi byt nejméné 500 mm;

b) potrubi (popf. dil, prvek) v posuzovaném pozarnim useku je v celé délce chranéné a je chranéné i v misté
prostupu pozarné délici konstrukci, pokud tuto ochrany neposkytuje sama pozarné délici konstrukce;

c) je jinym technickym opatfenim ¢&i zafizenim zajiSténo, Ze nem0ze dojit k Sifeni plamend, tepla a zplodin
hofeni VZT potrubim (napf. odvodem tepla a zplodin hofeni vné objektu), pokud prifezova plocha jednoho
potrubi je nejvySe 90 000 mm? a souhrnna plocha vSech prostupujicich potrubi neni vétsi nez 1/100 plochy
pozarné délici konstrukce, kterou VZT potrubi prostupuie.

Pii nedodrzeni podminek uvedenych vyse budou osazeny pozarni klapky uzavirané pomoci tepelné
pojistky, tzn. Ze se pfi pozaru samo€inné uzavrou, pfipadné bude potrubi prochazejici jinym pozarnim
usekem vcelé délce chranéno. V mistech prostupu pozarné délicimi konstrukcemi musi byt
vzduchotechnické zafizeni (potrubi, popf. jiné dily a prvky véetné pruzného ohebného potrubi)
z nehoflavych hmot.

svwvr

klapek se stanovi v zavislosti na stupni pozarni bezpe€nosti dotéenych pozarnich usek( podle nasleduijici
tabulky:
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Stupen pozarni bezpec€nosti pozarniho Useku l. Il. . | V. | V. | VL | VI
PoZzarni odolnost vzduchotechnického zafizeni 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 60 | 90

Z pozamiho Useku technické mistnosti €. 1.11 (pozarni Gsek N1.03) od centréni VZT jednotky povedou 2
vzduchotechnicka potrubi skrze sousedni pozarni Usek N1.04 (vstupni chodba) do pozarniho Useku matefské
Skolky (N1.01) — toto VZT zafizeni bude vétrat pouze pozarni Usek N1.01. Na VZT potrubich budou osazeny
pozarni klapky (viz vySe), a to dvé pozarni klapky osazené v pozarni sténé mezi N1.03 a N1.04 (sténa mezi
mistnostmi €. 1.11 a €. 1.01) a dale dvé pozarni klapky osazené v pozarni sténé mezi N1.04 a N1.01 (sténa mezi
mistnostmi ¢. 1.12 a €. 1.15).

V souladu s &l. 4.1.1 CSN 73 0872 VZT potrubi prochazejici pozarnim Gsekem bez pozéarniho rizika N1.04 (vstupni
chodba) bude provedeno z nehoflavych materialu tfidy reakce na ohefi A1/A2 (kovové potrubi).

V ostatnich pozarnich Usecich muze byt VZT potrubi provedeno z hmot tfidy reakce na ohefi A1 az D (nesmi byt
pouZzito potrubi tfidy reakce na ohef E a F).

Otvory pro pfivod a odvod vzduchu:
Dle &l. 4.3.2 CSN 73 0872 musi byt véechny otvory pro vyfuk vzduchu:
a) nejméné 1,5mod:
1) vychodl z Unikovych cest na volné prostranstvi
2) otvord pro pfirozené vétrani CHUC a CCHUC
3) nasavacich otvorl VZT zafizeni
b) nejméné 3,0 m od otvorti pro nasavani vzduchu pro umélé vétrani CHUC

Dle &l. 4.3.3 CSN 73 0872 musi byt otvory pro sani vzduchu:
a) Vzdaleny alespori 1,5 m a svisle alespori 3 m od pozarné otevfenych ploch obvodovych stén.
b) Potrubim vyvedeny alespori 1 m nad rovinu stfesniho plasté, pokud neni stfedni plast' s klasifikaci alespori
Broof(t1 )

Pozn.: dle pfedmétu normy se VZT potrubi musi navrhnout tak, aby se jim nemohl rozsifit pozér a jeho zplodiny.

Pozadavky na pfipadné vétraci otvory v pozarnich sténach:
Otvory v pozarnich sténach (pfipadné v pozarnich stropech) slouZici pfi béZném provozu k vétrani prostor( jiného
pozarniho Useku pfilehlého k této sténé nebo stropu (tj. nepotrubni vétraci otvory — napfiklad zaluzie, sténové
uzavery, zpéiovaci mfizky, pozarni ventily apod.), musi mit uzavéry téchto otvorli (napf. Zaluzie, sténové nebo jiné
mechanické uzaveéry) s klasifikaci El, E, EI-S (viz &lanky 9.2.1 az 9.2.3 této normy) pfipadné EI-S, nebo EI-Sp.
Pokud maji takovéto otvory plochu maximalné 0,09 m2, pak postacuije jejich klasifikace:

a) E 15, pokud poZadovana poZarni odolnost stény je nejvySe REI 30 nebo EI 30 nebo EW 30, nebo

b) E 30, je-li pozadovana pozarni odolnost stény REI 45 nebo EI 45 nebo EW 60.
Tyto uzéavéry otvori se hodnoti podle CSN EN 13501-2+A1:2010, &lanek 7.5.5.3.1 a k uzavfeni otvordi musi
samocinné dojit nejpozdéji do 120 s od vzniku pozaru (v této dobé se nehodnoti kritérium celistvosti).

Uzévéry otvord podle 9.2.5a) a 9.2.5b) CSN 73 0810, tj. v provedeni "E" pro nepotrubni vétraci otvory:
chranénou unikovou cestu, nebo do Sachty evakuacniho nebo poZarniho vytahu,
b) nesmi mit celkovou plochu (jednoho nebo vSech otvord) vétsi nez 1/100 plochy poZzarni stény, v niz
se otvory nachazeji (plocha je urCena sténou vétraného prostoru),
c) musi byt vyrobkem tfidy reakce na ohefi A1 az B podle CSN EN 13501-1+A1.
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Vétraci otvory v pozamné délicich konstrukcich (poZarni stény, pozami stropy) pozarnich Usekl chranénych
pozarni useky) musi vykazovat klasifikaci El, nebo EI-S (resp. EI-Sm) podle pozadavk( na pozarni uzavér a musi
byt ovladany (uzavirany) systémem EPS nebo jinym stejné citlivym zafizenim (napf. lokalni detekci pozaru podle
CSN 73 0875).

Na vzduchotechnickém potrubi dle § 9 vyhl. €. 23/2008 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, musi byt viditené
oznacen smér proudéni (sani / vyfuk).

m) Stanoveni zvlastnich pozadavki na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo
snizeni hoflavosti stavebnich hmot
PoZadavky na konstrukce jsou uvedeny v ¢asti e) a f) této zpravy. Neni poZzadovano dalSich poZadavku na zvySeni
pozarni odolnosti.

n) Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi

Elektricka pozami signalizace neni dle ¢l. 6.6.9 CSN 73 0802, &. 4.2.2 CSN 73 0875 (S < 0,3 Spax) vyZadovana.

Zafizeni pro odvod koufe a tepla neni dle &l. 6.6.11 CSN 73 0802 vyzadovano. V zadném pozamim Gseku se
nenachazi vice nez 150 osob dle CSN 73 0818.

Stabilni hasici zafizeni neni dle &l. 6.6.10 CSN 73 0802 vyZadovéno.

PoZarni usek bytové jednotky musi byt v souladu s § 16 odst. 2) vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach
pozami ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist a ¢l. 5.5 CSN 73 0833 vybaven zafizenim autonomni
detekce a signalizace pozaru. Zafizeni musi byt umisténo v Casti vedouci k vychodu z bytu, mistnost €. 1.10 a dale
v Casti vedouci ke schodisti mistnost &. 2.02 (plocha bytu je < 150 m2). Umisténi autonomnich hlasi€u je patrné z
vykresoveé Casti. Rozmisténi hlasi¢l musi odpovidat navodu vyrobce. Zafizeni autonomni detekce bude odpovidat
pozadavkim piilohy &. 5 (autonomni hiasi¢ bude odpovidat pozadavkim CSN EN 14604) vy$e uvedené vyhlasky.

Nouzové osvétleni neni dle ¢l. 9.15.1 CSN 73 0802 v objektu vyZzadovano, v objektu nejsou navrzeny chranéné
unikové cesty.

o) Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znaCek a tabulek, vcetné
vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostiedky pozarni
ochrany a pozarné bezpecnostni zarizeni

Pfenosné hasici pfistroje a sméry tniku musi byt oznageny bezpecnostnimi tabulkami a znackami dle CSN EN ISO
7010 Grafické znacky — BezpeCnostni barvy a bezpeénostni znaky — Registrované bezpeénostni znacky,
CSN ISO 3864 Bezpetnostni barvy a bezpecnostni znacky a CSN 01 8013 Pozami tabulky. Oznageny budou
sméry Uniku osob, kde neni vychod na volné prostranstvi pfimo viditelny a také bude vyznacen unik, kde se kfizi
komunikace. Oznaéeni bude pomoci pozarnich tabulek se Sipkou ve sméru uniku. Dale musi byt dle § 11 odst. 2
a 3 vyhlasky o pozarni prevenci zfetelné oznaceno, rozvodné zafizeni elektrické energie, hlavni vypinace
elektrického proudu, uzavéry vody, uzavéry plynu.
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Objekt bude oznacen vystraznymi a bezpe€nostnimi tabulkami v provedeni dle nafizeni viady €. 11/2002 Sb.,
kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znatek a zavedeni signali, resp. dle CSN SO 3864
Bezpeénostni barvy a bezpe¢nostni znacky:

Hlavni vypinag elektrické energie oznagit ,POZOR ELEKTRICKE ZARIZENI*

Hlavni uzavér vody oznagit ,HLAVNi UZAVER VODY*

Hlavni uzavér plynu oznagit ,HLAVNI UZAVER PLYNU"

Hasici pfistroje oznadit na sténach na nesnadno viditelnych mistech pomoci dopliikové znagky ,HASICI
PRISTROJ*

Zaveér
Souhrn v8ech nutnych Uprav a opatfeni pro dodrzeni podminek tohoto poZarné bezpeénostniho feSeni:

- Montaz pozamé bezpecnostnich zafizeni musi byt provedena a dolozena dle § 6 vyhlaSky o pozarni
prevenci;

- Objekt musi byt vybaven pfenosnymi hasicimi pfistroji dle Easti k) tohoto poZarné bezpeénostniho fedeni
stavby. Hasici pfistroj musi byt umistén tak, aby byl snadno viditelny a volné pfistupny. Rukojet hasiciho
pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad podlahou;

- Provozuschopnost hasicich pfistroju bude dolozena dokladem o kontrole provozuschopnosti dle § 9
vyhlasky o pozarni prevenci;

- Veskeré prostupy pozarné délicimi konstrukcemi budou utésnény v souladu s ¢asti 12) a 13) této zpravy;

- Konstrukce budou provedeny dle Easti ) této zpravy. Pfi zavérecné kontrolni prohlidce budou doloZeny
poZadované doklady.

Stavebni Upravy stavajiciho objektu tvofeného matefskou Skolkou a obecnim ufadem pii spinéni tohoto poZzarné
bezpecnostniho FeSeni vyhovuji predpisiim o pozarni ochrané. V§echny zmény v projektové dokumentaci musi byt
pfedem konzultovany se zpracovatelem.
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Priloha A - Vzorovy vypocet odstupovych vzdalenosti

Stanoveni odstupovych vzdalenosti na zakladé kritické hustoty tepelného toku pro
definovanou salavou plochu v rovnobézné dispozici s pfijmovou salavou plochou

Vstupni podminky wpoctu:
\ipo&et proveden podle: @ normové teplotni kivky T (CSN 73 0802)
> zadané hustoty tepelného toku
Kriticka hustota tepelného toku Iy~ 185 [kW/m?]

Vstupni data: Intervaly platnosti:
Hustota tepelnéhotoku || 46:88  [kW/m?] <0;210>
Wypo&tové p, neboT,: 31,03 [kg/m?] nebo [min] <0;180>
Konstrukéni systém objektu: smiSeny

Emisivitae: 1,00  [] <0,55;1,00 >

Rozméry salavé plochy:
wska salavé plochyh: 1,250  [m] <0,01;100 >
Sifka salavé plochyb: 11,400 [m] <0,01;100 >
Procento POP: 539  [%] <40;100 >

\Wsledna data:
Teplota vPU (dle ISO 834): T = 869 [°C]
Nejwyssi hustota tepelného toku: |, = 52 [kWim?]

Odstupové vzdalenosti vymezujici PNP v pfimém sméru:
— uprostfed POP: dg = 1,60 [m]
— na okraji POP: d, = 0,60 [m]

b

L —
b/2 ,, b2

dk
s
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Vypoétovy protokol pozarniho tiseku N1.01

Mistnosti v PU Hodnoty dle CSN 73 0802 Otvory v konstrukcich
Omageni Ugel S [m? | hs[m] ay  |psilkgm?| Polozka | V§&kah, |Plocha S,
113 WC 1,5 24 0,7 5 142
1.14 umyarna 7,0 24 0,7 5 14.2
1.15 WC 39 24 0,7 5 142 0,50 0,25
1.16 loznice 14,2 28 1 25 46 1,20 1,44
117 loznice 385 38 1 25 46 1,25 413
118 herna 43,3 38 1 25 4.6
119 |herna,jidelna| 49,6 3,35 1 25 46 2,54 18,80
1.20 $atna déti 215 24 1 50 14.1 1,30 2,54
1.21 sborowna 98 24 1,1 50 24 1,30 2,54
1.22 WC 47 26 0,7 5 142
123 sprcha 13 2,6 0,7 5 14.2
1.24 kuchyn 18,8 38 0,95 30 714 1,25 2,06
1.25 chodba 48 2,67 08 5 1.10
126 |pfipramajidla| 1,6 24 0,95 30 714
1.27 | pfiruénisklad 19 38 1,1 60 715
128 |sklad potravin| 2,0 24 1,1 60 715
129 | kancelarMS 4,0 24 1 40 1.1 1,75 2,03
1.30 Satna 39 24 1 50 14.1 1,28 2,05
1.31 uklid 1,8 24 0,7 5 142
1.32 chodba 59 24 08 5 1.10
Stalé pozarni zatizeni Nahodilé pozarni zatizeni PoZarni zatizeni
Ps= 10 kg/m?] Pa= 27,34  [kg/m? p= 3734 [kg/m?
as= 0.9 a,= 1,00 a= 097
Hodnoty poZarniho Useku z hlediska stavebnich podminek
S= 240 [m] S,= 3583 [m) n= 01116
hs = 3,23 [m] h,= 196  [m] k= 0,178
b= 085
Hodnoty poZamiho Useku wjadiujici viivpozamé bezpe¢nostnich zafizeni a opatfeni
¢y (EPS)= 1 Tab.2 CSN 73 0802 c3(SHZ)= 1 Tab.5CSN 730802
¢, (JPO) = 1 Tab.4 CSN 73 0802 4 (ZOKT) = 1 Tab.6 CSN 73 0802
c= 1,00
Wsledné hodnoty pozarniho useku
Vipo&tové pozami zatizeni p, = 31,03 [kg/m?
Stupefi pozami bezpecnosti: Il.
Mezni délka pozarniho Useku x = 50 [m] Tabulka 10 CSN 73 0802
Mezni Sitka pozarmniho Useku y= 35 [m] Tabulka 10 CSN 73 0802
Nejwssi poCet uzitnych podlaZi z= 5 [ C1.7.3.2b)2) CSN 73 0802
Vipocet poctu prenosnych hasicich pristrojti dle ¢1.12.8 CSN 73 0802
n,= 0,15*(S*a*c3)”2 = 3 x PHP s hasici schopnosti 21A
Posouzeni vnitfnich odbérnich mist dle &1. 4.4 b)1) CSN 73 0873 s podminkou S*p < 9000
vypocet: S*p = 8960,5 —  NEVZNIKA POZADAVEK NAWNITRNi ODBERNIMISTO

Ing. Jan Kirschbaum, Bc. Zbynék Tucek  Stranka 24 z 27

leden 2023



Dokumentace pro spolecné povoleni
Pozarné bezpecnostni feSeni

Stavebni tpravy MS a OU &. p. 37 v Prosecné
parc.c.st. 48, parc. €. 235/2 a 1981/1, k.u. Proseéné

Vypoctovy protokol pozarniho useku N1.02

Mistnosti vPU Hodnoty dle CSN 73 0802 Otvory v konstrukcich
Omaceni|  Ucel Sim?3 | hgm] an  |py[kg/m?]| Polozka | \§skah, |Plocha Sy
103 |kuchyikaOU| 6,0 2,6 1,05 15 1.12
1.04 kancelar 18,8 28 1 40 1.1 1,25 2,06
1.05 kancelar 16,5 28 1 40 1.1 1,25 413
1.06 kancelar 33,1 28 1 40 1.1 1,25 3,94
1.09 Uklid OU 29 24 07 5 14.2
Stalé pozarni zatizeni Nahodilé poZami zatizeni PoZarni zatizeni
Ps= 10 kg/m?] P= 3675  [kg/m?] p= 4675 [kgim?
ag= 09 a,= 1,00 a= 098
Hodnoty poZarniho Useku z hlediska stavebnich podminek
S= 773 M} S,= 10,13 [m?] n= 0,088
hg = 2,77 [m] h,= 125 [m] k= 0,139
b= 095
Hodnoty poZarniho Useku wjadfujici viiv poZarné bezpe€nostnich zafizeni a opatfeni
¢ (EPS)= 1 Tab.2 CSN 73 0802 c3(SHZ)= 1 Tab.5CSN 730802
¢, (JPO) = 1 Tab.4 CSN 73 0802 ¢, (ZOKT)= 1 Tab.6 CSN 73 0802
c= 1,00
Wsledné hodnoty poZarniho Useku
Vipoctové pozami zatizeni p, = 4355  [kg/m?]
Stupen poZarni bezpeénosti: .
Mezni délka pozarniho Useku x = 50 [m] Tabulka 10 CSN 73 0802
Mezni Sitka pozarniho Useku y = 35 [m] Tabulka 10 CSN 73 0802
Nejwssi poCet uzitnych podlazi z= 3 [ Cl.7.3.2b)2) CSN 73 0802
\ipo&et poctu prenosnych hasicich pfistroji dle &1.12.8 CSN 73 0802
n,=0,15*(S*a*c,;)"? = 2 xPHPs hasici schopnosti 21A
Posouzeni wnitfnich odb&rnich mist dle &l. 4.4 b)1) CSN 73 0873 s podminkou S*p < 9000
wpodet: S*p=36135 —  NEVZNIKA POZADAVEK NAVNITRNi ODBERNI MISTO
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Vypoctovy protokol pozarniho useku N1.03

Mistnosti vPU Hodnoty dle CSN 73 0802 Otvory v konstrukcich
Omaceni|  Ucel Sim?3 | hgm] an  |py[kg/m?| Polozka | \§&kah, |Plocha Sy,
111 |[technickam.| 144 2,33 08 25 15.2 0,90 0,81
Stalé pozarni zatizeni Nahodilé poZami zatizeni PoZarni zatizeni
Ps= 10 kg/m?] P= 2500 [kg/m?] p= 3500 [kg/m?
ag= 09 a,= 080 a= 083
Hodnoty poZarniho Useku z hlediska stavebnich podminek
S= 144 M} S,= 081 [m7 n= 0035
hg = 2,33 [m] h,= 090 [m] k= 0,053
b= 1,00
Hodnoty poZarniho Useku wjadfujici viiv poZarné bezpe€nostnich zafizeni a opatfeni
¢ (EPS)= 1 Tab.2 CSN 73 0802 c3(SHZ)= 1 Tab.5CSN 730802
c, (JPO) = 1 Tab.4 CSN 73 0802 c4 (ZOKT) = 1 Tab.6 CSN 73 0802
c= 1,00
\Wsledné hodnoty pozarniho useku
Vpoctové pozarni zatizeni p, = 29,06  [kg/m?]
Stupen pozarni bezpeénosti: Il.
Mezni délka pozamiho Gseku x = 56 [m] Tabulka 10 CSN 73 0802
Mezni Sitka pozarniho Useku y = 38 [m] Tabulka 10 CSN 73 0802
NejwsSi pocet uZitnych podlazi z= 5 [ Cl.7.3.2b)2) CSN 73 0802
Wipo&et poétu prenosnych hasicich pfistrojd dle €1.12.8 CSN 73 0802
n,=0,15*(S*a*c,;)"? = 1 xPHP s hasici schopnosti 21A
Posouzeni wnitfnich odb&rnich mist dle &l. 4.4 b)1) CSN 73 0873 s podminkou S*p < 9000
wpocet: S*p =504 —  NEVZNIKA POZADAVEK NAVNITRNi ODBERNI MISTO
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Priloha C — Vypocet pozarni odolnosti ocelovych prekladi

Frangifal pPelc

Fire Prolactien

Pozarni odolnost ocelového prekladu + omitka na pletivu dle CSN EN 1993-1-2

Visledky:

PoZarni odolnost ocelového pfiekladu s omitkon:  35.6 [minut]
PoZarni odolnost oceloveho pekladu bez omitky: 10.32 [minut]
Vichozi klasifikaénd kritérinm: R

Soutinitel profezu po izolaci omitkou - (AyV):  59.199999999999996 [minut]

Vstupnd data:

Soutinitel prifezu posuzovaného priku - (A, V) 200 [m]
Fedukénd soudinitel zatiZzeni pfi poZarni situaci - ng: 0L65 [-]
Mavrhova tlouitha omitky: 15 [mm]
Potet ocelovich prvkn v prekladu: 3 [ks]

Specifikace ocelového prvke pfekladu:  tvaru I nebo H

Vistaveni poZan: vystaveni poZiru ze tii stran
Tepelné namahani posuzovaného proku: normovy poZar

Druh omitky: vapeno-cementova

Blizii popis posuzovaného oceloveho proku:  3x I 180, omitka tl. 15 mm na pletiva

£ 1019 Fire Prodection - Franrifek Pelc - uffvarl TUSPO C0.sre.
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