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TABULKA MISTNOSTI 1.NP

1.14 | ZASEDACI MISTNOST 15,2 | KOBEREC

1.15 |LOZNICE 38,5 | KOBEREC

1.16 | HERNA 49,1|PVC

1.17 |HERNAS JiDELNOU 49,6 | PVC

1.18 | SATNADETI 21,5|PVC

1.19 | SBOROVNA 9,8| PVC

1.20 |VSTUPNi CHODBA MS 12,1 | KERAMICKA DLAZBA
1.21 | CHODBA KUCHYN 4,8 | KERAMICKA DLAZBA
1.22 | KANCELARMS 4,0 | KOBEREC

1.23 | HR. PRIPRAVNA 1,6 | KERAMICKA DLAZBA
1.24 |KUCHYN 18,8 | KERAMICKA DLAZBA
1.25 | PRIRUCNI SKLAD 1,9 | KERAMICKA DLAZBA
1.26 |SKLAD POTRAVIN 2,0 KERAMICKA DLAZBA

356,8 m2

C. NAZEV MISTNOSTI PLOCHA (m2) | PODLAHOVA KRYTINA
1.01 |VSTUPOU 7,8 | KERAMICKA DLAZBA
1.02 |CHODBAOU 9,6 | KERAMICKA DLAZBA
1.03 |CHODBAOU 4,4 | KERAMICKA DLAZBA
1.04 |KANCELAR 18,8 | PVC
1.05 |KANCELAR 16,5 | KOBEREC
1.06 |KANCELAR 33,1 | PVC/KOBEREC
1.07 | TECHN. MISTNOST 14,3 | KERAMICKA DLAZBA
1.08 |PREDSINKA 1,5
1.09 |WC UCITELKY 1,9
1.10 |[wcou 2,3 | KERAMICKA DLAZBA
1.11 | WC DETI 3,9 | KERAMICKA DLAZBA
1.12 | UMYVARNA DETI 7,0 | KERAMICKA DLAZBA
1.13 |SCHODISTE BYT 6,8 |PVC
1.14 | ZASEDACI MISTNOST 15,2 | KOBEREC

LEGENDA:

VEDENI PREVAZNE POD OMITKOU, V PODHLEDECH, KABELY CYKY, PRESNE ROZMISTENI

VYVODU, ZASUVEK, OSVETLENI A OVLADANI OSVETLENI DLE INTERIERU, OKEN. ROZVODY S OHLEDEM NA OSTATNI
INSTALACE. SLABOPROUDE ROZVODY POD OMITKOU V INST. TRUBKACH, V PODLAHOVYCH KANALECH (KRABICICH),
PRIPADNE VEDENi PO POVRCHU V MISTECH PROSTUPU POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI UTESNIT DLE PBR
PROTIPOZARNI PENOU (DLE GSN 73 0802).

ULOZENI VEDENI DLE GSN 33 2000-5-52 ed.2 ; VYBER A STAVBA EL. ZARIZENI DLE CSN 33 2000-5-51 ed.3 + Z1+Z2.

LEGENDA SVITIDEL:

A - Pfisazené mrizkové svitidio 30W - d=1510mm

B - Pfrisazené mrizkove svitidio 37W - d=1510mm

C - Pfisazené mrizkove svitidio 37W - d=1510mm

D - Kruhové pfisazené LED svitidlo s plastovym krytem 27W
E - Kruhové pfisazené LED svitidlo s plastovym krytem 20W
F - Kruhové pfisazené LED svitidlo s plastovym krytem 44W
G - LED prachotésné svitidio 40W - d=1275mm

H - Pfisazené mfizkové svitidlo 58W - d=1510mm

CH - Pfisazené mfizkové svitidlo 41W - d=1510mm

| - Kruhové pfisazené LED svitidlo s plastovym krytem 34W
J - LED nouzové svitidlo IP65 1W 3h

LEGENDA ELEKTRO :

RP (=] Rozvadét podruzny

Prepinag stfidavy, 250V, 10A
Spinac jednopdlovy 250V, 10A
Spinac sériovy, 250V, 10A
Prepinag kifizovy, 250V, 10A
Spinac tlacitkovy 250V, 10A
Termostat

Svitidlo stropni

Svitidlo n&sténé
Zésuvka dvojnasobnd, 250V, 16A

Zasuvka s prepétovou ochranou, 250V, 16A
Zasuvka jednonasobna, 250V, 16A
Zésuvka jednonasobna venkovni P44
Zasuvka tiifazova, IP 44, 400V, 32A
Svételny vyvod stropni

Viyvod pro spotfebi¢

Nouzové svitidlo

PIDYY £ 4<<c<XXoo = o

Autonomni hiasi¢ pozaru

VNEJSI VLIVY dle CSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+22:2022

VNITRNI PROSTORY: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AH1, BA2, BD1
VENKOVNi PROSTORY: AA7, AB8, AD2, AE4, AK1, AL1, AQ1, AS1
VYUZITI OBJEKTU: BA2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Sif TINC-S
OCHRANNA OPATRENI PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM :
ZAKLADNI OCHRANA :

-ZAKLADNI IZOLACE - dle &.412.1 CSN 33 2000-4-41 ed.3
- KRYTY A PREPAZKAMI - dle &.412.2.2 CSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANA ZIVYCH CASTI

OCHRANNE OPATRENI PRI PORUSE :

OCHRANA NEZIVYCH CASTI
- OCHRANNYM POSPOJENIM - dle §1.415.2 CSN 33 2000-4-41 ed.3
DOPLNKOVA - PROUDOVYM CHRANICEM - dle &.415.1 CSN 33 2000-4-41 ed.3
VYPRACOVAL ZODP. PROJEKTANT HMS
: - elektro
HORAK MIKES Dvur Kralové n/L
INVESTOR:Obec Proseéné, Proseéné 37 ZAKAZKA:  127/22
AKCE: . y DATUM: 12/2022
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