svorka zemnici svorka zemnici

drat/pasovina drat/pasovina
r————————_——_—————————————————————— -—-——————- 4-----—-—-—-—--—---—-—--"- - —— — — B
I RE I
I '--|—- ———— I
| |
! MET |
I & —-——-—— s I
| |
' :
|
! 23° 14° :
| |
' :
|
| |
I o) |
| |
| |
P———————————— i —— a4 I
| |
| |
' I
|
| e :
| °
! 16 |
| O |
' l
|
| ° |
| S |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 37" |
| |
. - .
|
! n| K
I | :
I o
| ° |
[ 2 i
| |
| |
| |
| |
| _—
|
| |
I - 37° I
| |
| 15° |
| |
1]
| MET |
I * I
| | |
1 |
I 37° 3r° i .
I 8o r=———====—===== . —_————
: : svorka zemnici
| | drat/pasovina
| |
| |
| |
! |
: I
IS J

ZAKLADOVY ZEMNIC Svod VYPRAGOVAL zoor.prosektant | HMS
vo : _ \elektro
Hydroizolace HORAK MIKES Dvar Kralové n/L
Antikorozni ochranu provést INVESTOR:Obec Proseéné, Prose&né 37 ZAKAZKA:  127/22
min. 200mm na kazdou Zakladovy pas AKCE: . DATUM: 12/2022
stranu od mista pfechodu Stavebni apravy MU a MS - &p. 37 v Proseéném DRUH: DPS
LEGENDA (tzn. i v betonu) na st.p.¢. 48, p.p.¢. 235/2 a 1981/1 a
N smrstovaci buzirkou nebo | — Zemnici pasek FeZn 30/4 v k-0. Prosecné FORMAT: _ 1x A3
[ ] SR Svorka uzemiovaci pasek / drat pouiit zemni¢ FeZn / OBSAH: MERITKO is PRILOHY
MET Ekvipotencionalni svorkovnice s plastovou izolaci / .
e e————— Uzemnéni svodu - zemni¢ FeZn 10 UZEMNENi 1:100 D-1-4-g' 6

—_— i — — Zemnici pasek FeZn - zemni¢ 30/4 mm



