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Tabulka mistnosti 1.PP
C. NAZEV MISTNOSTI PLOCHA (m2) | PODLAHOVA KRYTINA
0,01 |SCHODISTE 5,0 | PISKOVCOVE BLOKY
0.02 |SKLAD 15,3 | PISKOVCOVE DESKY
0.03 [SKLAD 7,9 | DREVENE FOSNY
28,2 m?
LEGENDA HMOT
[ STAVAJICI KONSTRUKCE - CP, SMISENE
10,000 = 375,26 m n.m. Bpv
ZODP. OSOBA: Jaroslav Zmatlik PARE C.
PROJEKTANT: Hana Zmatikova —;, &
STAVEBNIK: Obec Prose&né, Prosecné 37
MiSTO: Prosetné
Dokumentace je vypracovana v souladu s STAVEBNi UPRAVY MS$ A oU
provadéci vyhlaskou ke stavebnimu zakonu x Xz
& 499/2006 Sb., ve zn&ni pozdéjdich C.P. 37 V PROSECNEM :
predpis, a tove stupni pro zadani stavby. na st.p.&. 48, p.p.&. 235/2 a 1981/1 DATUM: 09.2022
Neslouzi pro realizaci stavby. Pro realizaci v k.U. Proseéné STUPEN: DZS
nutno zpracovat odpovidajici stupen _ —
dokumentace - provadéci a dilenskou. ° K i MERITKO: |C. PRILOHY:
PUDORYS 1.PP - STAVAJICI STAV | 100 vy
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