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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1 Nazev dokumentace

1.2 Udaje o stavbé a pozemku
Pfedmétny objekt:
Na pozemcich:
Katastralni uzemi:

DEKPROJEKT s.r.o.
Zakéazka Cislo:2022-030879-PT

Navrh protiradonovych opatieni

Rekonstrukce objektu MS a OU
parcelni Cislo st.48

Proseéné [733261]

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev:

Adresa sidla:

ICO:
DIC:

Vypracoval:
Kontroloval:

DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskaiska 257/10
108 00 Praha 10 — MaleSice

27642411
CZ699000797

Ing. Tomas Puhl
Ing. Lubomir Odehnal

1.4 Udaje o objednateli dokumentace

Nazev:

Adresa sidla:
Korespondenéni adresa:
ICO:

Hana Zmatlikova

Antoni¢ek 839, Hostinné 44371
zmatlikovah@gmail.com
07345020
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Administrativa:
[1] Objednavka na zakladé nabidky firmy DEKPROJEKT ¢&. D2022-062127
Normy, pravni pfedpisy, obecné technické podklady:

[2] CSN 73 0601 (730601) Ochrana staveb proti radonu z podlozi

[3] Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

[4] Zakon &. 263/2016 Sb. atomovy zakon

[5] Publikace ,STAVEBNINY DEK — ASFALTOVE PASY — Montazni navod*,
vydala DEK a.s. v lednu 2018

(Poznamka: Pro uvedené normy a pravni predpisy plati vzdy posledni znéni v€éetné novelizaci a zmén vydanych k
datu zpracovani této dokumentace.)

Pfimo souvisejici podklady:
[6] Odborny posudek ,Stanoveni pramérnych hodnot OAR, zhotovitel Ing. Jan Ctvrteéka, 13.5.2022*

[7] Cast projektové dokumentace predmétné novostavby, poskytl objednatel 12/2022 (Hana
Zmatlikova)

3. VSTUPNi UDAJE DODANE OBJEDNATELEM
3.1 Dle zpravy [6]

e Hodnoty naméfenych hodnot objemové aktivity radonu (OAR) v objektu ¢ini 508 - 1636
Bg/ m3. Navrhova hodnota OAR u stavaijicich staveb se doporuduje dle normy [2] 150 - 250 Bg/m*

e \/e stavbé nebyl naméfen pfikon prostorového davkového ekvivalentu (PPDE) pfevysujici
hodnotu 1,0 pSv/h podle § 97 odst. 1 pism. b) vyhlasky &. 422/2016 Sb., tzn. Material zdiva neni
zdrojem Skodlivého zareni.

3.2 Dle poskytnuté ¢asti projektové dokumentace [7]
Jedna se o rekonstrukci objektu ob&anské vybavenosti. Objekt ma 2 nadzemni podlazi a je

Saste¢né podsklepen. Svétla vyska 1. NP &ini min. 2,9 m. Uroverl povlakové protiradonové izolace
a hydroizolace ve skladbach podlah 1. NP bude z vétsi ¢asti nad urovni pfilehlého upraveného terénu.
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4. NAVRH

Rekonstrukci objektu dojde k odstranéni plivodnich vrstev podlahy viz projektova dokumentace [7] .
Bude provedeno zasypani prostoru 1.PP, dale nové provedeni Stérkové vrstvy pod novymi skladbami
podlah s vétracim systémem podlozi.

Dle méfeni [6] je OAR vétsi jak 500 Bg/m?. Vzhledem ke stavajicimu stavu podlah v kontaktnim podlazi
pod stavbou je navrzena vrstva o vysoké propustnosti o tloustce vétsi jak 50 mm a v 1.NP je navrzeno
podlahové vytapéni je navrzena v souladu s CSN 73 0601 [2] nasledujici kombinace protiradonovych
opatfeni:

e provedeni povlakové protiradonové izolace,
viz kapitola 4.1

e provedeni vétraciho systému v podloZzi
(pasivni odvétrani vrstvy podsypu pod interiérem novostavby
vodorovnymi drenaznimi hadicemi a navazujicim svislym potrubim), viz kapitola 4.2

4.1 Povlakova protiradonova izolace
Pozadavky CSN:

Povlakova izolace dle CSN 73 0601 odpovida 1. kategorii t&snosti. Konstrukce 1. kategorie t&snosti =
stavebni konstrukce vyrazné omezujici proudéni vzduchu a snizujici transport radonu difuzi; obsahuje
vzdy alesporfi jednu vrstvu celistvé protiradonové izolace s plynotésné provedenymi spoji a prostupy.

Uginna protiradonova izolace 1. kategorie t&snosti zahrnuije:

e izolaci vodorovnou a svislou

e dokonale tésné spojeni vSech €asti izolace

e dokonalé plynotésné provedeni prostupt

e pripadna kombinace nékolika opatfeni dle CSN 73 0601 [2] (viz Gvod kapitoly 4)

Navrzena izolace:

Je uvazovano souvrstvi asfaltovych past kombinace asfaltového pasu s nosnou viozkou ze sklenéné
tkaniny a s nosnou vlozkou z polyesterové rohoze.

spodni pas

(pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou viozkou ze sklenéné tkaniny,
celkova tloustka 4 mm,

soudinitel difuze radonu D = 1,4 x 10" m%/s)

vrchni pas

(pas z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou viozkou z polyesterové rohoze,
celkova tloustka 4 mm,

soucinitel difuze radonu D = 1,9 x 10" m?/s)

s vzajemné prostifidanymi plynotésnymi spoji
a s plynotésnym napojenim na prostupujici, navazujici a ukon€ujici konstrukce

VYSE UVEDENE VRSTVY ASFALTOVYCH PASU JSOU NAVRZENY JAKO PROTIRADONOVA
IZOLACE. TYTO VRSTVY JE TAKE NUTNO POSOUDIT Z HLEDISKA HYDROFYZIKALNIHO
NAMAHANI
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4.2 Vétraci systém

e Pod obytnymi interiérovymi prostory 1. NP pfedmétného objektu obCanské vybavenosti bude
provedeno odstranéni stavajicich skladeb podlah, bude podfiznuto vedkeré zdivo objektu s doplnénim
hydroizolace do zdiva.

e Pod vrstvou Zzelezobetonové desky tl. 150 mm bude realizovana vrstva hutnéného
Stérkopiskového podsypu (kamenivo frakce 16-32) tl. min. 150 mm. V této vrstvé podsypu bude
proveden vétraci systém sestavajici z celkem 6 vétvi z perforovanych drenaznich trubic (hadic)
napojenych do tfech pinych stoupacich odvétravacich potrubi.

Drenazni trubice jsou navrzeny DN 100 mm — tzv. ,husi krky“ s perforaci po obvodu . Drenazni
trubice budou napojeny (pfes pIné potrubi v mirném sklonu, viz dale) na plné stoupaci odvétravaci
potrubi DN min. 150 mm (napf. KG potrubi).

Vedeni drenaznich trubic a umisténi stoupaciho odvétravaciho potrubi viz vykres ,B.1 Zaklady —
schéma vedeni ventilaéniho potrubi*.

e Stoupaci odvétravaci potrubi bude pfimo (rovné) vyusténo nad uroven stfedni krytiny do tésné
napojeného vétraciho kominku. Odvétravaci potrubi bude umisténo v mistnosti ¢. 1.06 kancelaf, 1.17
LoZnice a 1.20 Satna déti.

e Odvétravaci potrubi se ulozi v mirném sklonu (cca 2 %) od stoupaciho odvétravaciho potrubi
tak, aby pfipadny kondenzat mohl odtékat do drenazni vrstvy.

e Konec stoupaciho odvétravaciho potrubi musi umoznovat dodateéné osazeni ventilatoru. Nyni
bude pouze k misté umisténi pfipadného ventilatoru doveden elektricky kabel. K osazeni ventilatoru
musi dojit v pfipadé nesplnéni smérnych hodnot koncentrace radonu v interiéru pobytovych mistnosti.
Chod ventilatoru bude regulovan na zakladé méfeni koncentrace radonu v interiéru.

e Nutné tésné napojeni jednotlivych prvkt vétraciho systému.
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Skladba podlah 1. NP v predmétné novostavbé:

Popis vrstvy Tloustka vrstvy
(v pofadi shora) [mm]

Podlahové vrstvy dle dokumentace stavby -

Natavitelny pas z SBS modifikovaného asfaltu,

s nosnou vlozkou z polyesterové rohoze o plosné hmotnosti 200 g.m-2,
na hornim povrchu opatien jemnym separaénim posypem, 4
na spodnim povrchu opatren spalitelnou PE félii,
pas spliiuje podminky SVAP dle CSN 73 0605-1,
soucinitel diftize radonu 1,9.10-11 m2.s-1,

Natavitelny pas z SBS modifikovaného asfaltu,

s nosnou vloZkou ze sklenéné tkaniny o plo§né hmotnosti 200 g.m?,
na hornim povrchu opatien jemnym separaénim posypem, 4
na spodnim povrchu opatien spalitelnou PE f6lii,
pas splnuje podminky SVAP dle CSN 73 0605-1,
souéinitel difize radonu 1,4.10"" m2.s™,

Asfaltova kation aktivni penetraéni emulze bez obsahu rozpoustédel,
netoxicka a pachové neutralni, obsah asfaltu > 48 %,

Zelezobetonova deska 150
C20/25 + KARI 8x100/100

Netkana textilie z polypropylenovych vlaken,
o ploéné hmotnosti 500 g/m?,

jednostranné tavena, zpevnéna vpichovanim, cca3
uréena pro vytvoreni separaénich a ochrannych vrstev,
obchodni nazev

Hutnény stérkopiskovy podsyp z kameniva frakce 16-32, 200
s vlozenym plastovym flexibilnim perforovanym potrubim DN 100 mm

Netkana textilie z polypropylenovych vlaken,

o plo§né hmotnosti 500 g/m?,

jednostranné tavena, zpevnéna vpichovanim,

uréena pro vytvoreni separacnich a ochrannych vrstev,

ccal

Puavodni zemina -

Poznamka: Kurzivou napsané vrstvy jsou uvedeny dle poskytnutych podkladd [7] od objednatele.

5. TECHNOLOGIE PRI PROVADENI

5.1 Pokladka SBS modifikovanych asfaltovych pasu
Horni povrch Zelezobetonové desky bude celoplosné opatfen asfaltovou penetraéni emulzi.

Spodni pasy budou nataveny k podkladu (na napenetrovany povrch Zelezobetonové desky). Pasy se
svafi s pfesahy 100 mm.

V8echny pasy se kladou jednim smérem. Pasy se kladou na vazbu tak, aby Celni spoje byly vystfidany a
styk boéniho a €elniho spoje mél tvar T (ne X). Roh spodniho pasu v T spoji doporu¢ujeme Sikmo v Sifce
spoje zafiznout, aby se prodlouZila pfipadna cesta vody spojem pod pas.

Kazdy pas je tfeba nejprve rozvinout, usadit do spravné polohy, peclivé svinout jednu polovinu ke stfedu
a natavit ji. Potom se svine a natavi druha polovina role.

V pfipadé natavovaného asfaltového pasu spoje a pFfesahy pasu doporuCujeme natavovat az po
nataveni pasu v ploSe. Je proto potfeba ponechat okraj pro nataveni pfesahu nenataveny. Kvalitu
svareni spoje mlze signalizovat maly navalek asfaltu na okrajich pasu.
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Stejny postup pokladani pasu plati i pro vrchni pasy, které budou
celoploSné svareny se spodnim pasem ve stejném sméru. Vrchni pasy budou viéi spodnim pasim
posunuty o polovinu Sifky pasu.

V pribéhu provadéni i po dokonceni pfislusné etapy technologického procesu je tfeba provést kontrolu
praci i pouzitych materiald. Po nechranéné izolaci je dovoleno pfechazet pouze pracovnikim
provadéjicim hydroizolaci — a to jen v nezbytnych pfipadech.

5.2 Klimatické podminky pfi provadéni vrstev z asfaltovych pasi

Izolace z asfaltovych pasU nelze provadét za desté, snéhu, namrazy nebo pfi silném vétru. Izolacni
prace s asfaltovymi pasy z SBS modifikovaného asfaltu se mohou provadét nad teplotu podkladu + 5 °C.

Minimalni teplota je stanovena s ohledem na mezni podminky pro kvalitni praci izolatérd, modifikovany
pas je teoreticky zpracovatelny i za nizSich teplot. Teplotu podkladu i vzduchu lze zvySit vytapénymi
provizornimi pristfesky.

Pfi provadéni izolaci realizovanych v chladném obdobi je tfeba pocitat s vySSi spotfebou plynu do
horaku, zvySenim pracnosti a tedy zpomalenim pokladky.

Poznamka:

Dal$i technologické postupy zpracovani jednotlivych material(l jsou uvedeny v publikacich ,STAVEBNINY DEK —
ASFALTOVE PASY — Montazni navod®, pFip. ,KUTNAR — Izolace spodni stavby, Hydroizolaéni koncepce, hydroizolaéni
konstrukce — navrh a posouzeni“ vydané spole¢nosti DEK a.s, resp. DEKTRADE a.s. Aktualni vydani téchto publikaci Ize nalézt
na www.dek.cz.

6. Zavérecna doporuceni
Po dokonceni stavby doporu€ujeme provést méfeni koncentrace radonu v interiéru objektu, aby bylo
mozné posoudit u¢innost navrzenych protiradonovych opatfeni.

ATELIER DEK

DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskarska 10/257
108 00 Praha 10
DIC: CZ699000797

V Usti nad Labem dne 2.1.2023 za DEKPROJEKT s.r.o.

Ing. Tomas Puhl
tel. 733168305
email: tomas.puhl@dek-cz.com

Navrh protiradonovych opatfeni — A. Technicka zprava Strana
Rekonstrukce MS a OU, na pozemku p.p.&. st.48 , katastralni izemi Prose¢né 8/8


http://www.dek.cz/

Schéma vedeni ventilatniho potrubi
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ATELIER NAVRH PROTIRADONOVYCH OPATRENI
Legenda: Poznémky: Rekonstrukce objektu MS a OU, par.¢. st.48, k.u.Prose¢né

1 — perforované drendZni potrubf,
vnittni pram&r 100 mm (DN 100),

na koncich opatfeno systémovijmi zdslepkami

2 — systémové prichodky (piné potrubi),
napt. potrubf KG,

v mistech prichodll perforovaného drenéZntho potrubi zdkladov§mi pasy

3 — piné potrubf s redukci

spojujici perforované drenGZnf potrubf

a plné stoupaci odvétrdvaci potrubi,

bude uloZzeno v mimém sklonu — cca 2 %
4 — pIné stoupaci odvétrdvaci potrubi,

vnittni pramér 150 mm (DN 150),
napf. potrubi KG,

vyvedené primo (rovn&) nad Grovefl stfe3ni krytiny

do vé&traciho kominku

- Nutné t&sné napojent jednotlivjch prvkd vétractho systému.
— Rozméry zdkladovych konstrukci viz dokumentace rekonstrukce.
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Schématicky svisly fez skladbou podlahy 1. NP — méfitko 1:10

Podlahové vrstvy dle generdintho projektanta

/ (viz projektova dokumentace pFedmétné novostavby)

Vrchni asfaltovy pds
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