Technicky popis
R

Akce:
Pozice:kuchyn

Vétraci jednotka 1100 / 31/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B -
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - 3-cestny sméSovaci uzel
- - 0 externi.EXT.LM24A-SR - He1.D250.P - He2.350/200.P - Hi1.D250.P -
Jednotka  Veétraci jednotka 1100 Specifikace: 15350200 p-Digitain regulace s internetem "L" - Expandery 1018 -
PFe - PFi - SW - EXTCM.6.s - ovlada¢ s displejem - bily - ErP 2016,
2018

Typ jednotky
- Vnitfni s protiproudym rekuperatorem
- Jednotka spliiuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

Provedeni 31/0 podstropni pohled shora (ze zadni strany) Manipulacéni prostor
Hmotnost: cca 131 kg, Dodavka jednotky vcelku
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hrdlo druh rozmér prisluSenstvi
el e1 - venkovni vzduch (OD @ 250 mm pruzna manzeta
e2 e2 - pfivadény vzduch (SU| 350 x 200 mm pruzna manzeta
i1 i1 - odvadény vzduch (ET 2250 mm pruzna manzeta
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 350 x 200 mm pruzna manzeta
K Vvystup kondenzatu 2x @ 16/22 mm — A | otvirani dvefi pod jednotkou min. 1000 mm
T Vodni ohfiva¢ 1" vnitfni pfipojovaci rozmeér - regulaéni uzel B | regulaéni modul, vyvody vyméniku, min. 350 mm
odvod kondenzatu
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
— 1200 Hladina akustického vykonu LwA (dB)
o rekvence [Hz ota
L ‘ Frek H. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
> 1000 —— - dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
'é Sy e sani el 57 45 46 52 51 49 42 27 <25
g 800 N vytiak e2 81 59 66 72 75 76 73 67 64
£ 500 _leemax| sani i1 58 | 44 | 43 52 55 | 47 | 41 26 | <25
E, N\ < vytlak i2 81 56 64 73 76 76 72 67 64
S 400 \ N Timax plast do okoli 66 46 46 53 65 58 51 32 25
% — N\ Akusticky vykon do okoli je vypocten pro soucasny provozobou ventilatorta je zméren podle normy ISO 3744.
= 200 Tt Akusticky vykon na hrdlech je zméren podle normy ISO 5136.
g 0 | __— N Hladina akustického tlaku LpA (dB)
i 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 | plast do okoli \ 45 | 26 [ 26| 33| 44| 37 ] 31 [ <25 [ <25 |
Zimni provoz: Pritok vzduchu [m3/h] Hladina akustického tlaku do okoli je uvadéna ve vzdalenosti 3 m pro soucasny provozobou ventildtoria je
e-pfivod (230 V), i-odvod (230 V), B-by-pass zmérena podle normy ISO 3744.

emax-privod (230 V), imax-odvod (230 V)
Jednotka obsahuje ventilatory vybavené EC technologii. Tyto ventilatory jsou plynule regulovatelné v celé vyznacené oblasti.

phivod | odvod 5 0
Vzduchové mnozstvi m3/h 950 950 g 400 — e
Externi staticky tlak jednotky Pa 400 400 g 350 '/Tj ° =
Napéti (jmenovité) \% 230 230 -g 300 — E
PFikon (v pracovnim bodé) kW 0,370 0,330 T 250——=
Pocet otacek (v pracovnim bod€) 1/min 3307 3262 P =
Max. pfikon (pro dimenzovani) kW 0,385 0,385 150
Max. proud (pro dimenzovani) A 2,5 2,5 100
SFP W.h/m3 0,389 0,347 50 —
Typ ventilatord Me.107 Mi.107 0 ‘ *
Druh ventilatoru (s promé&nlivymi EC1 EC1 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
otagkami) Ventilator: e - Me.107.EC1 (230 V), i - Mi.107.EC1 (230 V) Pratok vzduchu [m3/h]
Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0 Soubor: ms prosecne.adu

ze dne: 14.2.2023 Datum tisku: 15.2.2023



Technicky popis
Nominalni hodnoty

Nabidka €.:
Akce:
Pozice:kuchyn
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Jednotka

Vétraci jednotka 1100 Specifikace:

Vétraci jednotka 1100 / 31/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B -
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - 3-cestny sméSovaci uzel
externi.EXT.LM24A-SR - He1.D250.P - He2.350/200.P - Hi1.D250.P -
Hi2.350/200.P-Digitalni regulace s internetem "L" - Expandery 1018 -
PFe - PFi - SW - EXTCM.6.s - ovlada¢ s displejem - bily - ErP 2016,

2018
pFivod odvod Regulaéni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdla e1, i1 mm @ 250 @ 250 Uzaviraci klapka e1neni osazena viz poznamka
pfipojeni pruzné pruzné By-passova klapka (integrovana v jednotce) LM24A
Vystupni hrdla e2, i2 mm 350 x 200 350 x 200
pfipojeni pruzné pruzné
Odvod kondenzatu K mm 2x@16/22 mm
bez sifonu
pivod | odvod gE
Vzduchové mnozstvi m3/h 950 950 £ g o — .
Vstupni teplota °C -18 20 25 4 —_— o B
Vystupni teplota °C 15 -7 2 [T
Vstupni vihkost % r.h. 90 30 A
Vystupni vihkost % r.h. 7 100 60
Uginnost rekuperace zimni (letni) % 87 (78) 50
Vykon vyméniku zimni (letni) kW 10,9 (1,5) 0
Tvorba kondenzatu I/h 27 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Typ rekuperaéniho vyméniku $3.B rekuperaéni — zimni === leti Prittok vzduchu [m3/n]

Vodni ohfivaé pfivod |
Topné médium voda PfisluSenstvi (sou¢asti dodavky)
Vzduchové mnozstvi m3/h 950 A i - ot 2
. , o protimrazovy termosta
Vstupni teplota (za rekuperaci) C 15 B odvzduifiovaci ventil 2)
Vystupni teplota (za ohfivacem) °C 19 C odkalovaci ventil 2)
Topny vykon kW 1,3 Regulaéni uzel: 3-cestny smésovaci uzel externi.LM24A-S
Teplotni spad topného média °C 50/23 EE’ Smééovahc" ventil P
Pratok média (ze zdroje) I 43 o semoponot )
. . T ulovy ventil 1)
Tlakova ztrata média G erpadio 1)
ve vyméniku kPa 2,90 F ¢ Ostatni:
ve ventilu kPa 0,21 L zkratovy obtok 3)
PFipojovaci rozmér (regulacéni uzel) 1" vnitfni - N
. LY . 1 - dodavano samostatné
Ob]em Vymen'ku l 0'8 2 - osazeno a pfipojeno
Typ ohfivace T 1100 2R / typ 1 3 - neni souéasti dodavky, doporuéeno
vestavény
g’ =
= L —
§° —
22
>
§ 1 // e T T
= = _
% 200 400 600 800 1000 1200 1400
Pratok vzduchu [m3/h]
voda — vykonmax. --- vykon reg.
privod odvod Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Typ kazetovy kazetovy Manostat PFe pro signalizaci zaneseni pfivodniho filtru
Tfida filtrace ePM10 50% | ePM1050% | Manostat PFi pro signalizaci zaneseni odvodniho filtru
(M5) (M5)
Pocet filtrd ks 1 1
Rozmér kazety mm | 440x310x96 | 440x310x96

Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0
ze dne: 14.2.2023

Soubor: ms prosecne.adu
Datum tisku: 15.2.2023



Technicky popis
R

Akce:
Pozice:kuchyn

Vétraci jednotka 1100 / 31/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B -
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - 3-cestny sméSovaci uzel
- - 0 externi.EXT.LM24A-SR - He1.D250.P - He2.350/200.P - Hi1.D250.P -
Jednotka  Veétraci jednotka 1100 Specifikace: 15350200 p-Digitain regulace s internetem "L" - Expandery 1018 -

PFe - PFi - SW - EXTCM.6.s - ovlada¢ s displejem - bily - ErP 2016,

2018
Cidla (sousésti dodévky)

Zakladni funkce jednotky Digitalni regulace s Cidlo teploty venkovniho vzduchu (ODA) ANS T1
internetem "L" 230V-EC / Cidlo teploty odvadéného vzduchu (ETA) ANS T2
230V-EC Cidlo teploty odpadniho vzduchu (EHA) ANS TM2

Umisténi regulaéniho modulu externi rozvodnice Cidlo teploty pfivadéného vzduchu (SUP) ANS TM1
na kabelu délky 6 m

Celkovy pfikon (v pracovnim bodé) 0,700 kW

Expandery Expandery 1018

Ovladani ovladac s displejem - bily

Hlavni vypina¢ (externi) SW

Upozornéni:

Jednotka je ur¢ena do prostord normalnich s teplotou od 5 do 55 °C (nesmi byt vystavena povétrnostnim vliviim, zejména desti nebo snéhu !).
V pfipadé, Ze je jednotka umisténa v prostoru normalnim s teplotou klesajici pod +5 °C, je nutno dostate¢né tepelné chranit:

- topny okruh vodniho ohfivaée nemrznouci naplni s odpovidajici tepelnou odolnosti

- vyvod kondenzatu topnym kabelem, ktery se automaticky spina termostatem

Uzivatel odsouhlasil umisténi uzaviraci klapky venkovniho vzduchu do odpovidajiciho mista potrubni sité.

Délka propojovaciho potrubi mezi vodnim ohfivaem a samostatné dodavanym smésovacim uzlem 3-cestny smésovaci uzel externi nesmi
prekro€it 3 m !

Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0 Soubor: ms prosecne.adu
ze dne: 14.2.2023 Datum tisku: 15.2.2023



Rozmérovy nakres

Nabidka ¢€.:
Akce:
Pozice:kuchyn

. . Vétraci jednotka 1100 / 31/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B - Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - 3-cestny smésovaci uzel
Jednotka  Vétraci jednotka 1100 Specifikace: ~ exteni.EXT.LM24A-SR - He1.D250.P - He2.350/200.P - Hi1.D250.P - Hi2.350/200.P-Digitéini regulace s internetem "L" - Expandery 1018 -
PFe - PFi - SW - EXTCM.6.s - ovladaé s displejem - bily - ErP 2016, 2018

Provedeni 31/0 podstropni pohled shora (ze zadni strany)
Hmotnost: cca 131 kg
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Pfi osazovani jednotky dbejte na minimalni manipulacni prostor - viz technicky popis. l ‘ O
hrdlo druh rozmeér prislusenstvi Poznamky: O ®
el e1 - venkovni vzduch (ODA) @ 250 mm pruZna manzeta pro pfirubu 20 mm - Dodéavka jednotky vcelku 4
e2 e2 - pfivadény vzduch (SUP) 350 x 200 mm pruzna manzeta pro pfirubu 20 mm - Dvefe - 2 C{ISN o ) )
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) @ 250 mm pruZna manZeta pro pfirubu 20 mm - Otvory pro $rouby pro pipojeni potrubi (pro jedno hrdlo): 4x M6
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 350 x 200 mm pruzna manzeta pro pfirubu 20 mm
K vystup kondenzatu 2x @ 16/22 mm
T Vodni ohfivaé 1" vnitini pripojovaci rozmér - regulacni uzel
Verze programu: 9.31.115/CZ / XX /0 Soubor: ms prosecne.adu

ze dne: 14.2.2023 Datum tisku: 15.2.2023



Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky
Nabidka é&.:

Akce:
Pozice:kuchyn

strana5/16

Jednotka

Vétraci jednotka 1100 Specifikace:

Vétraci jednotka 1100 / 31/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B -
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - 3-cestny sméSovaci uzel
externi.EXT.LM24A-SR - He1.D250.P - He2.350/200.P - Hi1.D250.P -
Hi2.350/200.P-Digitalni regulace s internetem "L" - Expandery 1018 -
PFe - PFi - SW - EXTCM.6.s - ovlada¢ s displejem - bily - ErP 2016,

2018
Elektro
Napéti 230V
Proud (ventilatory a regulace) 50A
Doporucené odjisténi 1x 10A (char. C)
Typ a dimenze kabeld viz schéma el. zapojeni
Topné médium voda PrisluSenstvi (soucasti dodavky)
Topny vykon 1,35 kW A i - ot 2
P . - o protimrazovy termostal
Teplotni sp?d topneho. média 50/23°C B odvzdusfiovaci ventil 2)
Pritok média (ze ZdrOJe) 43 1/h DE C odkalovaci ventil 2)
akova ztrata média a Regulacni uzel: 3-cestny smésovaci uzel externi.LM24A-S
Tlakova ztrat adi 2,90 kPa * = 3 6 B
PFipojovaci rozmér (regulaéni uzel) 1" vnitni PF D sméSovaci ventil R
XL C E servopohon 1)
i F  kulovy ventil 1)
&= F G cerpadlo 1)
Ostatni:
L zkratovy obtok 3)
1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pfipojeno
3 - neni soucasti dodavky, doporuc¢eno

*) Tlakova ztrata vymeéniku je pokryta regulaénim uzlem 3-cestny sméSovaci uzel externi.

nesmi prekro€it 3 m !

Upozornéni:Délka propojovaciho potrubi mezi vodnim ohfivace

m a samostatné dodavanym smésSovacim uzlem 3-cestny sméSovaci uzel externi

Zdravotni technika

Odvod kondenzatu pocet

Odvod kondenzatu priimeér potrubi
Tvorba kondenzatu (letni)

Tvorba kondenzatu (zimni)

2 Umisténi odvod( kondenzatu viz rozmérovy nakres
DN 16/22 bez sifonu
0,0 I/h
2,71/h

Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0
ze dne: 14.2.2023

Soubor: ms prosecne.adu
Datum tisku: 15.2.2023



Pozadavky na stavbu

pro instalaci jednotky

Nabidka €.:
Akce:
Pozice:kuchyn
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Vétraci jednotka 1100 / 31/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B -
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - 3-cestny sméSovaci uzel
externi.EXT.LM24A-SR - He1.D250.P - He2.350/200.P - Hi1.D250.P -

Jednotka  Veétraci jednotka 1100 Specifikace: 15350200 p-Digitain regulace s internetem "L" - Expandery 1018 -
PFe - PFi - SW - EXTCM.6.s - ovlada¢ s displejem - bily - ErP 2016,
2018
Rozmeéry jednotky délka 1920 mm
vyska (bez podstavnych noh) 354 mm
hloubka 1100 mm
Hmotnost cca 131 kg
Rozmérovy nakres: Manipulaéni prostor
Provedeni 31/0 podstropni  pohled shora (ze zadni strany) !
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hrdlo druh rozmér prislusenstvi
el e1 - venkovni vzduch (OD @250 mm pruzna manzeta
e2 e2 - piivadény vzduch (SU 350 x 200 mm pruzna manzeta
i1 i1 - odvadény vzduch (ET @ 250 mm pruzna manzeta
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 350 x 200 mm pruzna manzeta A | otvirani dvefi pod jednotkou min. 1000 mm
K vystup kondenzatu 2x @ 16/22 mm B | regula¢ni modul, vyvody vyméniku, min. 350 mm
T Vodni ohfivaé 1" vnitfni pfipojovaci rozmér - regulaéni uzel odvod kondenzatu
1 1 m Podstavné nohy
8x 4x
g M10
o
2 e
=} M8x25
8x o
<
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[ Amm | Bimm [ Emm |
30 \ 30 | 046
1972

Verze programu: 9.31.115/ CZ / XX
ze dne: 14.2.2023

/0

Soubor: ms prosecne.adu
Datum tisku: 15.2.2023



Schéma zapojeni

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice:kuchyn
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Vétraci jednotka 1100 / 31/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B -
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - 3-cestny sméSovaci uzel
externi.EXT.LM24A-SR - He1.D250.P - He2.350/200.P - Hi1.D250.P -

Jednotka  Vetraci jednotka 1100 Specifikace: 15350200 p-pigitaini regulace s intemetem "L" - Expandery 1016 -
PFe - PFi - SW - EXTCM.6.s - ovladac¢ s displejem - bily - ErP 2016,
2018
svorky kabel pouziti kontrola
regulace
533
Silové napajeni 2=39%
1L1 [O] Me.107.EC1, 230V/2,5A s
' 3L2 [O] —| CYKY 3Jx2,5 Mi.107.EC1, 230V/2,5A I []
SW_ 513 [O I
PE @j jisténi 1x 10A (char. C)

Ovladani a komunikace

SYKFY 2x2x0,5

PW E].
A2 [0
B2 @l
GND [0}

max. 50 m

l@ 24v
O] A
9] B
'O] GND

Ovladac¢ ovladac s displejem - bily

Paralelni zapojeni vice ovladacu
- viz uzivatelsky navod

[]

SYKFY 2x2x0,5

[a X%
g
o

Havarijni STOP kontakt

UTP CAT 5e

N
v

xjg
[
=
a

Ethernet rozhrani, TCP/IP, v¢é. Modbus TCP protokolu
- z vyroby nastavena IP adresa 172.20.20.20

CYKY 30x1,5

r:

W
aJr-
NN

PFidavny kontakt hlavniho vypinate SW
(spinaci kontakt, max. 8 A)

SYKFY 2x2x0,5

Univerzalni poruchovy vystup
(24V DC, max. 100mA)

SYKFY 2x2x0,5

ceflfceice

Vystup informace o provozu ventilatort
(24V DC, max. 100mA)

Chy oo ool

Ohrivace a chladice

24v  |O
SV

S

PE g‘_ CYKY 3Jx1.5 7 P Cerpadlo topné vody Vodni ohfiva¢
:20 6) (230V AC, max. 8A) Externi regulacni uzel 3-cestny smésovaci uzel externi
I: —c20 O
LF [0 ]
Z’:,D g‘_ CYKY 30x1.5 ; K Servopohon regulaéniho uzlu topné vody
A02 §|_ ( LM24A-SR)
R10 [O] CYKY 30x1,5 (O] Ovladani kotle D
Lc c10 [0 O] spinaci kontakt - sepnuto pfi topeni (max. 230V, 0,5A)
Externi klapky
GND [O] CYKY 30x1.5 Servopohon klapky - venkovni vzduch (ODA)

24V, max. 2W ()
(neni soucéasti dodavky)

Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0

ze dne: 14.2.2023

Soubor: ms prosecne.adu

Datum tisku: 15.2.2023



Schéma zapojeni

Nabidka ¢€.:
Akce:
Pozice:kuchyn
Vétraci jednotka 1100 / 31/0 - Me.107.EC1 - Mi.107.EC1 - S3.B -
Fe.K5 - Fi.K5 - B.LM24A - T.2 - 3-cestny sméSovaci uzel
v - . . externi.EXT.LM24A-SR - He1.D250.P - He2.350/200.P - Hi1.D250.P -
Jednotka  Vetraci jednotka 1100 Specifikace: 15350200 p-pigitaini regulace s intemetem "L" - Expandery 1016 -
PFe - PFi - SW - EXTCM.6.s - ovladac¢ s displejem - bily - ErP 2016,
2018
svorky kabel pouziti kontrola
regulace
GND [O] 1 Servopohon klapky - odvadény vzduch (ETA)
SN (2 CYKY 30x1,5 B@ 24V, max, 2W () ]
sv [0 (neni soucasti dodavky)
Externi €idla
oD SYKFY 2x2x0,5 anp  Cidio 0-10V (COZ, vinkost, diferentni tiak a pod.) ]
24v [0 - nebo beznapétovy spinaci kontakt
o SYKFY 2x2x0,5 anp  Cidlo 0-10V (CO2, vinkost, diferendni tiak a pod.) ]
bo beznapétovy spinaci kontakt
24v [0 ~ ne p y sp

Schéma zapojeni uvadi pouze svorky pro pfipojeni externich vodi¢l a zafizeni.
Svorky zapojené z vyroby uvadéné nejsou.
Slaboporudé kabely se nesmi vést v soubéhu se silovymi ! (viz pfislusné normy).

Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0 Soubor: ms prosecne.adu
ze dne: 14.2.2023

Datum tisku: 15.2.2023



Technicky popis
Nominalni hodnoty
Nabidka €.:

Akce:
Pozice:ms$
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Jednotka  Vétraci jednotka 2500 Specifikace:

Vétraci jednotka 2500 / 60/3 - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - RT - Fe.K7-
Fi.K4 - T.3 - 3-cestny sméSovaci uzel. LM24A-SR - H.400/400.P -
dodavka v dilech-Digitalni regulace s internetem "L" - Expandery 1018-
PFe - PFi - SW - CM.s - ovladag s displejem - bily - Kanalové ¢idlo

CO2 - ErP 2016, 2018

Typ jednotky
- Vnitfni s rotacnim rekuperatorem

- Jednotka spliiuje ErP (Ecodesign) - nafizeni EU 1253/2014, platné od 1.1.2016i 1.1.2018.

L N
400 2! Lgl

880

o]

Provedeni 60/3 parapetni pohled z ¢ela (ze strany dvefi) Manipulacéni prostor
Hmotnost: cca 376 kg, dodavka v dilech
O]
| 2030 ,
860 305 x 405,
400x40Q ; 225 \Le“ 4\e2 225 | 400x40Q
) af 1 .fmi | G | = K]
it g - e[ E:3 < g 2
i2 — i1
[ | g / \/ [ | RE]

e-pfivod (230 V), i-odvod (230 V)
emax-privod (230 V), imax-odvod (230 V)

zmérena podle normy ISO 3744.

Jednotka obsahuje ventilatory vybavené EC technologii. Tyto ventilatory jsou plynule regulovatelné v celé vyznacené oblasti.

hrdlo druh rozmér prislusenstvi
el e1 - venkovni vzduch (OD 400 x 400 mm pruzna manzeta
e2 e2 - pfivadény vzduch (SU| 400 x 400 mm pruzna manzeta
i1 i1 - odvadény vzduch (ET 400 x 400 mm pruzna manzeta
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 400 x 400 mm pruzna manzeta
T Vodni ohfivaé 1" vnitfni pripojovaci rozmér - regulaéni uzel [ A [ otvirani dvefi [ min. 1030 mm_|
\ [¢] \ regulacni uzel, regulaéni modul \ min. 800 mm \
Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
— 1200 Hladina akustického vykonu LwA (dB)
& Frekvence [Hz] Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
> 1000 P — [ dB (A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
‘é X Vs sani el 65 39 46 63 59 52 50 44 36
g 800 = vytiak e2 77 | 51 63| 70 | 71| 7 69 | 64 | 56
% 600 — \\f eemax— - séni i1 65 38 45 63 60 52 49 44 36
E, vytlak i2 77 51 63 70 71 71 69 63 55
S 400 = N plast do okoli 58 41 42 57 49 47 39 31 <25
% ﬁ N\ [Limax Akusticky vykon do okoli je vypocten pro soucasny provozobou ventilatorta je zméren podle normy ISO 3744.
= 200 == | N | Akusticky vykon na hrdlech je zméren podle normy ISO 5136.
ﬁ)L: 0 L | N Hladina akustického tlaku LpA (dB)
i 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 | plast do okoli \ 37 | <25 | <25 [ 36 | 290 [ 26 [ <25 | <25 | <25 |
Zimni provoz: Pritok vzduchu [m3/h] Hladina akustického tlaku do okoli je uvadéna ve vzdalenosti 3 m pro soucasny provozobou ventildtoria je

privod | odvod 5 1000
Vzduchové mnozstvi m3/h 1450 1530 <
Externi staticky tlak jednotky Pa 250 250 £ 800 — =i
Napéti (jmenovité) \% 230 230 z A
PFikon (v pracovnim bodé) kW 0,3 0,3 % 600 =
Pocet otacek (v pracovnim bod€) 1/min 2254 2235 W 200
Max. pfikon (pro dimenzovani) kW 0,8 0,8
Max. proud (pro dimenzovani) A 3,9 3,9 200 [il0
SFP W.h/m3 0,190 0,174 o
Typ ventilatord Me.119 Mi.119 0
Druh ventilatoru (s proménlivymi EC1 EC1 0 500 1000 1500 2000 2500
otackami) Ventilator: e - Me.119.EC1 (230 V), i - Mi.119.EC1 (230 V) Priitok vzduchu [m3/h]

3000
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Technicky popis
R

Akce:
Pozice:ms$

Vétraci jednotka 2500 / 60/3 - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - RT - Fe.K7-
. . Fi.K4 - T.3 - 3-cestny smésovaci uzel. LM24A-SR - H.400/400.P -
Jednotka Vetraci Jed notka 2500 Specifikace:  dodavka v dilech-Digitaini regulace s internetem "L" - Expandery 1018-
PFe - PFi - SW - CM.s - ovladag s displejem - bily - Kanalové ¢idlo
CO2 - ErP 2016, 2018

pFivod odvod Regulaéni a uzaviraci klapky Typ servopohonu
Vstupni hrdla e1, i1 mm 400 x 400 400 x 400 Uzaviraci klapka e1neni osazena viz poznamka
pfipojeni pruzné pruzné
Vystupni hrdla e2, i2 mm 400 x 400 400 x 400
pfipojeni pruzné pruzné
piivod | odvod 3g 0
Vzduchové mnozstvi m3/h 1450 1530 ;g § %0
Vstupni teplota °C -18 20 S35 R
Vystupni teplota °C 14 -6 2 80 = ———
Vstupni vihkost % r.h. 90 30 B 7 T —
Vystupni vlhkost % r.h. 28 100
Teplotni u¢innost rekuperace % 85 (83) 60
zimni (letni)
Vlhkostni u¢innost rekuperace % 57 (2) %0
zimni (letni) 40
Tepelny zisk celkovy zimni (letni) kW 18,4 (3,0) 0 .5007 1000 ’ 1500 Zoogmmk Viggghu [m;h‘;oo
Tepelny zisk citelny zimni (letni) kW 15,7 (2) — zimnl === letni
Tepelny zisk vazany zimni (letni) kW 2,6 (1)
Otacky rekuperatoru ot/min 10-13
Typ rekuperacniho vymeéniku R.T.K 750 kondenzaéni
regeneracni
pivod |
Topné médium voda PrisluSenstvi (soucasti dodavky)
Vzduchové mnozZstvi m3/h 1450 A profimrazovy termostat 2
Vstupni teplota (za rekuperaci) °C 14 B odkalovaci ventil 2)
Vystupni teplota (za ohfivacem) °C 20 C odkalovaci ventil 2)
Topny vykon kW 2,7 . Regulaéni uzel: 3-cestny smésovaci uzel.LM24A-SR
Teplotni spad topného média °c | 50/22 cA—Z| D smésovaci venti 2)
Pratok média (ze zdroje) I'h 84 % E iewopomn. 2
ulovy ventil 2)
Tlakové ztrata média G &erpadio 2)
ve vyméniku kPa 3,60 Ostatni:
ve ventilu kPa 0,68 L zkratovy obtok 3)
PFipojovaci rozmér (regulaéni uzel) 1" vnitfni L .
X LY . 1 - dodavano samostatné
Ob]em Vymemku I 2'5 2 - osazeno a pfipojeno
Typ ohfivace T 2500 3R/ typ 2 3 - neni souéasti dodavky, doporuéeno
vestavény
S
g 6
a 4 p——
2 2l —= =0
%0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Pratok vzduchu [m3/h]
voda — vykonmax. --- vykonreg.
pfivod odvod Prislusenstvi (soucasti dodavky)
Typ kazetovy kazetovy Manostat PFe pro signalizaci zaneseni pfivodniho filtru
Tfida filtrace ePM1 55% Coarse 90% | Manostat PFi pro signalizaci zaneseni odvodniho filtru
(F7) (G4)
Pocet filtra ks 1 1
Rozmér kazety mm 750x495x96 | 750x495x96
Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0 Soubor: ms prosecne.adu

ze dne: 14.2.2023 Datum tisku: 15.2.2023



Technicky popis
Nominalni hodnoty

Nabidka ¢.:
Akce:

Pozice:ms$

Vétraci jednotka 2500 / 60/3 - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - RT - Fe.K7-
Fi.K4 - T.3 - 3-cestny smé&Sovaci uzel. LM24A-SR - H.400/400.P -

Jednotka Vétraci Jed notka 2500 Specifikace:  dodavka v dilech-Digitaini regulace s internetem "L" - Expandery 1018-
PFe - PFi - SW - CM.s - ovladag s displejem - bily - Kanalové ¢idlo
CO2 - ErP 2016, 2018

Regulace: Digitalni regulace Cidla (soucasti dodavky)

Zakladni funkce jednotky Digitalni regulace s Kanalové ¢idlo CO2 Kanalové €idlo CO2
internetem "L" 230V-EC / Cidlo teploty venkovniho vzduchu (ODA) ANS T1
230V-EC Cidlo teploty odvadéného vzduchu (ETA) ANS T2

Umisténi regulacniho modulu na jednotce Cidlo teploty odpadniho vzduchu (EHA) ANS TM2
standardnl poloha Cidlo teploty pfivadéného vzduchu (SUP) ANS TM1

Celkovy pfikon (v pracovnim bodé) 0,5 kW

Expandery Expandery 1018

Ovladani ovladac s displejem - bily

Hlavni vypinaé SW

Upozornéni:

Jednotka je ur¢ena do prostord normalnich s teplotou od 5 do 55 °C (nesmi byt vystavena povétrnostnim vliviim, zejména desti nebo snéhu !).
V pfipadé, Ze je jednotka umisténa v prostoru normalnim s teplotou klesajici pod +5 °C, je nutno dostate¢né tepelné chranit:

- topny okruh vodniho ohfivaée nemrznouci naplni s odpovidajici tepelnou odolnosti

- vyvod kondenzatu topnym kabelem, ktery se automaticky spina termostatem

Uzivatel odsouhlasil umisténi uzaviraci klapky venkovniho vzduchu do odpovidajiciho mista potrubni sité.

Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0 Soubor: ms prosecne.adu
ze dne: 14.2.2023 Datum tisku: 15.2.2023



Rozmérovy nakres

Nabidka ¢.:

Akce:

Pozice:ms
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Jednotka

Vétraci jednotka 2500 Specifikace:

Vétraci jednotka 2500 / 60/3 - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - RT - Fe.K7 - Fi.K4 - T.3 - 3-cestny sméSovaci uzel. LM24A-SR - H.400/400.P -
dodavka v dilech-Digitalni regulace s internetem "L" - Expandery 1018 - PFe - PFi - SW - CM.s - ovladac s displejem - bily - Kanalové ¢idlo
CO2 - ErP 2016, 2018

Provedeni 60/3 parapetni

Hmotnost: cca 376 kg

400x400 _,_225
Ne2

—

pohled z Cela (ze strany dvefi)

2030

BEOK|

860 1305 x 405
_30],_ 400x400 400x400 0 225 _,_ 400x400
Vel )e2 ely
% [zl I — B ' iﬁ ﬂ [e]e]
@
° —
2 . _
B
e < 3
8 F: < < z g
N g 2 i1 g N i2
] E El =
N N
150 150
225 400
880
el e2 i1
< <
i2
= =

Pfi osazovani jednotky dbejte na minimalni manipulaéni prostor - viz technicky popis.

hrdlo druh rozmér prislusenstvi
el e1 - venkovni vzduch (ODA) 400 x 400 mm pruzna manzeta pro pfirubu 20 mm
e2 e2 - privadény vzduch (SUP) 400 x 400 mm pruzna manzeta pro pfirubu 20 mm
i1 i1 - odvadény vzduch (ETA) 400 x 400 mm pruzna manzeta pro pfirubu 20 mm
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 400 x 400 mm pruzna manzeta pro pfirubu 20 mm
T Vodni ohfivaé 1" vnitini pripojovaci rozmér - regulacni uzel

Poznamky:

- Dodavka v dilech

- Dvefe - 2 Casti

- Schéma je ur¢eno pouze pro zakladni informaci, zavazné rozmeéry
obdrzite s dodavkou zafizeni, pfipadné na vyzadani od vyrobce.

- Otvory pro Srouby pro pfipojeni potrubi (pro jedno hrdlo): 4x M6

Verze programu: 9.31.115/CZ / XX /0

ze dne: 14.2.2023

Soubor: ms prosecne.adu
Datum tisku: 15.2.2023



Pozadavky na stavbu
pro instalaci jednotky

Nabidka €.:

Akce:
Pozice:ms$
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Jednotka

Vétraci jednotka 2500 Specifikace:

Vétraci jednotka 2500 / 60/3 - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - RT - Fe.K7-
Fi.K4 - T.3 - 3-cestny smé&Sovaci uzel. LM24A-SR - H.400/400.P -

PFe - PFi - SW - CM.s - ovladag s displejem - bily - Kanalové ¢idlo
CO2 - ErP 2016, 2018

dodavka v dilech-Digitalni regulace s internetem "L" - Expandery 1018-

Elektro

Napéti

Proud (ventilatory a regulace)
Doporuc¢ené odjisténi

Typ a dimenze kabeld

230V
7,8 A
1x 10A (char. C)

viz schéma el. zapojeni

Topné médium

Topny vykon

Teplotni spad topného média
Pratok média (ze zdroje)

Tlakova ztrata média

Pfipojovaci rozmér (regulacéni uzel)

L vytapeni I

voda
2,72 kW
50/22°C
84 I/h
3,60 kPa *)
1" vnitini

D’EG B
:>—rF

o |C )

<;‘:_;-F C

PrisluSenstvi (soucasti dodavky)

A protimrazovy termostat
B odkalovaci ventil
C odkalovaci ventil
Regulaéni uzel: 3-cestny smésovaci uzel.LM24A-SR
D sméSovaci ventil
E servopohon
F  kulovy ventil
G cerpadlo
Ostatni:
L zkratovy obtok

1 - dodavano samostatné
2 - osazeno a pfipojeno
3 - neni soucasti dodavky, doporuc¢eno

*) Tlakova ztrata vymeéniku je pokryta regulaénim uzlem 3-cestny sméSovaci uzel.

Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0
ze dne: 14.2.2023

Soubor: ms prosecne.adu
Datum tisku: 15.2.2023




Pozadavky na stavbu

pro instalaci jednotky

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice:ms$

Vétraci jednotka 2500 / 60/3 - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - RT - Fe.K7-
. . Fi.K4 - T.3 - 3-cestny smésovaci uzel. LM24A-SR - H.400/400.P -
Jednotka Vetraci Jed notka 2500 Specifikace:  dodavka v dilech-Digitaini regulace s internetem "L" - Expandery 1018-
PFe - PFi - SW - CM.s - ovladag s displejem - bily - Kanalové ¢idlo
CO2 - ErP 2016, 2018

Rozmeéry jednotky délka 2030 mm
vysSka (bez podstavnych noh) 1150 mm
hloubka 850 mm

Hmotnost cca 376 kg

Rozmérovy nékres: Manipulacni prostor

Provedeni 60/3 parapetni  pohled z Cela (ze strany dvefi) 4

2030
860 05 x 40

400x400 400x400
-Tﬁ\b o 225 400x400

e

—7 H

o
&
2

100,
15L

1150

1350

400x400
1

=4
400x400
400

9

9
9

00,

/ \/ \

T < s
st
225 400
880
hrdlo druh rozmér prislusenstvi
el e1 - venkovni vzduch (OD 400 x 400 mm pruzna manzeta
e2 e2 - pfivadény vzduch (SU| 400 x 400 mm pruzna manzeta
i1 i1 - odvadény vzduch (ET 400 x 400 mm pruzna manzeta
i2 i2 - odpadni vzduch (EHA) 400 x 400 mm pruzna manzeta [A [ otvirani dvefi [ min. 1030 mm_|
T Vodni ohfiva¢ 1" vnitfni pfipojovaci rozmér - regulacni uzel \ C \ regulacni uzel, regulaéni modul \ min. 800 mm \
Podstavné nohy - poéet: 6 ks Podstavné nohy
Podstavné nohy - roztec: viz rozmérovy nakres
=il 18x 6x
% M10
0 g
M8x25 e
18x
o
=) e S
Clmm] | D[mm] | E[mm] |
1004 1004 770 [ a0 [ a0 [ 40 [ me | o4

Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0

Soubor: ms prosecne.adu
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Schéma zapojeni

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice:ms
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Vétraci jednotka 2500 / 60/3 - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - RT - Fe.K7-
Fi.K4 - T.3 - 3-cestny sméSovaci uzel. LM24A-SR - H.400/400.P -

Jednotka  Vétraci jednotka 2500 Specifikace:  dodavka v dilech-Digitaini regulace s intemetem "L" - Expandery 1018-
PFe - PFi - SW - CM.s - ovladac s displejem - bily - Kanalové ¢idlo
CO2 - ErP 2016, 2018
svorky kabel pouziti kontrola
regulace
533
Silové napajeni 2z599
1L1 [O] Me.119.EC1, 230V/3,9A
312 g—| CYKY 3Jx2,5 Mi.119.EC1, 230V/3,9A — []
SW_5L3 [O |
PE @j jisténi 1x 10A (char. C)

Ovladani a komunikace

Ovladac ovladac s displejem - bily

PwW E]l SYKFY 2x2x0,5 IE 24V
x2x0, . L ‘o
Qg % 50 % g Paralelni zapojeni vice ovladacu D
max. 50 m iz Ui A
GND @l l@ GND viz uZivatelsky navod
STP SYKFY 2x2x0,5

Havarijni STOP kontakt

UTP CAT 5e

;Ug
[
D
[$)]

N
\4

Ethernet rozhrani, TCP/IP, v€. Modbus TCP protokolu
- z vyroby nastavena IP adresa 172.20.20.20

SYKFY 2x2x0,5

® 0
Z0
o=

Univerzalni poruchovy vystup
(24V DC, max. 100mA)

SYKFY 2x2x0,5

Vystup informace o provozu ventilatort

e B il

GND (24V DC, max. 100mA)
Ohrivace a chladice

R10 [O] CYKY 30x1,5 Ovladani kotle D
Lo c10 [O] spinaci kontakt - sepnuto pfi topeni (max. 230V, 0,5A)

Externi klapky

GND [O] Servopohon klapky - venkovni vzduch (ODA)

24v [0 CYKY 3015 24V, max. 2W () []
sv (O] (neni soudasti dodavky)

GND [O] ! Servopohon klapky - odvadény vzduch (ETA)

24v [0 CYKY 30x1.9 {S]) 24V, max. 2W () []
sv (O] (neni soucasti dodavky)

Externi cidla

IN1

SYKFY 2x2x0,5

GND |O

24V [O]

o

Cidlo CO2 Kanalové &idlo CO2 - kanalové
(Napajeni 24V DC, max. 80 mA)

Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0

ze dne: 14.2.2023
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Schéma zapojeni

Nabidka ¢.:
Akce:
Pozice:ms

. . . Fi.K4 - T.3 - 3-cestny sméSovaci uzel. LM24A-SR - H.400/400.P -
Jednotka  Vétraci jednotka 2500 Specifikace:

Vétraci jednotka 2500 / 60/3 - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - RT - Fe.K7-

dodavka v dilech-Digitalni regulace s internetem "L" - Expandery 1018-
PFe - PFi - SW - CM.s - ovladag s displejem - bily - Kanalové ¢idlo
CO2 - ErP 2016, 2018

svorky kabel pouziti kontrola

regulace
o SYKFY 2x2x0,5 l anp  Cidlo 0-10V (CO2, vinkost, diferenéni tiak a pod.) ]
2av [0 0] ~ nebo beznapétovy spinaci kontakt

Schéma zapojeni uvadi pouze svorky pro pfipojeni externich vodi¢l a zafizeni.

Svorky zapojené z vyroby uvadéné nejsou.

Slaboporudé kabely se nesmi vést v soubéhu se silovymi ! (viz pfislusné normy).

Verze programu: 9.31.115/CZ/ XX /0
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