zasyp sklepa
hutnénym recyklatem 0/64 mm
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LEGENDA HMOT

STAVAJICI KONSTRUKCE - CP, SMISENE
STAVAJICI KCE - POROBETON TVAROVKY TI.
NAVRZENE ZDIVO - POROBETON. PRICKOVK

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA

TEPELNA IZOLACE EPS - ETICS DLE POPISU
TEPELNA IZOLACE XPS

TEPLENA I1ZOLACE - MINERALNi VATANAVRH
TEPLENA IZOLACE - STAVAJICI

BETON PROSTY

BETON VYZTUZENY

HUTNENY RECYKLAT

STERKODRT

DREVENE KONSTRUKCE

ZEMINA ROSTLA

ZEMINA HUTNENA

BOURANE KONSTRUKCE

HEDAL

5355
o,
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]
4
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Dokumentace je vypracovana v
souladu s provadéci vyhlaskou ke
stavebnimu zakonu ¢. 499/2006 Sb.,
ve znéni pozd&jsich predpist, a to k
umisténi, povoleni stavby a zadani
stavby. NeslouZi pro realizaci stavby.
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STAVAJICI SENDVIC. KONSTRUKCE VC. ZATEPLENI

10,000 = 375,26 m n.m. Bpv

ZODP. OSOBA: Jaroslav Zmatlik

PROJEKTANT: Hana Zmétiikova ;. %

STAVEBNIK: Obec Prose&né, Proseéné 37

MiSTO: Prosetné

PARE C.

STAVEBNi UPRAVY MS A OU
&.P. 37 V PROSECNEM
na st.p.&. 48, p.p.&. 235/2 a 1981/1 DATUM: 092022
v k.U. Prosecné STUPEN: DZS
PUDORYS 1.PP - NAVRH MR ThO: | C. PRLOHY:
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