Skladba , P1* — podlaha s podlahovym vytapénim, bez odvétravaci vrstvy
- keramicka dlazba v¢. lepiciho tmelu

Skladby podlah, stén, stropti, podhledu a stfech
Priloha technické zpravy

- samonivelaéni vyrovnavaci stérka v&. penetrace

- cementovy lity potér + vyztuzna podlahova sklovlaknita tkanina
- systémové dilce podlahového topeni

- tepelnd izolace podlahovy EPS (A=0,037 W/mK)

- PE folie

- 2 x asfaltova hydroizolace (1x se skelnym vidknem a 1x pro RN)
- asfaltovy penetraéni natér

- podkladni ZB deska C20/25 + KARI 8x100/100

- §térkovy podsyp frakce 0-32
- puvodni podsyp/zemina

15 mm
3 mm
60 mm
50 mm
170 mm

8 mm

150 mm
50 mm

Skladba , P2" — podlaha s podlahovym vytapénim, s odvétravaci vrstvou Rn
- keramicka dlazba v¢. lepiciho tmelu/koberec/PVC

- samonivelaéni vyrovnavaci stérka v&. penetrace

- cementovy lity potér + vyztuzna podlahova sklovlaknita tkanina
- systémové dilce podlahového topeni

- tepelna izolace podlahovy EPS (A=0,037 W/mK)

- PE folie

- 2 x asfaltova hydroizolace (1x se skelnym vidknem a 1x pro RN)
- asfaltovy penetraéni natér

- podkladni ZB deska C20/25 + KARI 8x100/100

- geotextilie

- Stérkovy podsyp frakce 16-32 + drenaZni trubky g 150 mm

- plivodni podsyp/zemina

15/5/3 mm
3 mm

60 mm

50 mm
170 mm

8 mm
150 mm

2 mm
200 mm

Skladba , P3* — keramicka dlazba s podlahovym vytapénim — mokry provoz (koupelny)

- keramicka dlazba v¢. lepiciho tmelu
- tekuté hydroizolace 3x

- penetrace

- samonivelaéni vyrovnavaci stérka v&. penetrace

- cementovy lity potér + vyztuzna podlahova sklovlaknita tkanina
- systémové dilce podlahového topeni

- tepelnd izolace podlahovy EPS (A=0,037 W/mK)

- PE folie

- 2 x asfaltovéa hydroizolace (1x se skelnym vidknem a 1x pro RN)
- asfaltovy penetraéni natér

- podkladni ZB deska C20/25 + KARI 8x100/100

- geotextilie

- §térkovy podsyp frakce 16-32 + drenazni trubky g 150 mm

- puvodni podsyp/zemina

15 mm

3 mm
60 mm
50 mm
170 mm

8 mm
150 mm

2 mm
200 mm

Skladba , P4* — keramicka dlazba s podlahovym vytapénim — technicka mistnost €. 1.11
- keramicka dlazba protismykova v¢. lepiciho tmelu

- tekuté hydroizolace 3x

- penetrace

- samonivelaéni vyrovnavaci stérka v€. penetrace
- betonova mazanina + KARI 6X150X150

- systémové dilce podlahového topeni

- tepelna izolace podlahovy EPS (A=0,037 W/mK)

- PE folie

- 2 x asfaltova hydroizolace (1x se skelnym viaknem a 1x pro RN)
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- asfaltovy penetracni natér

- podkladni ZB deska C20/25 + KARI 8x100/100 150 mm
- geotextilie 2mm
- Stérkovy podsyp frakce 16-32 + drenézni trubky g 150 mm 200 mm

- plvodni podsyp/zemina

Skladba , S1" — zatepleni stfechy — Sikma ¢ast bytu

- stavajici skladba stfeSniho plasté nad krokvi

- chemické oSetfeni stavajicich dfevénych konstrukci

- dfevéné krokve + tepelnd izolace MV tl. 240 mm (A=0,035 W/mK) 140 mm

- nosny systém SDK, SDK (REI-30 DP3) v¢. tepel. izolace MV tl. 80 mm a parotésné félie 100 mm

Skladba , S2“ — zatepleny podhled pod tuhym stropem

- zesileny kovovy rost + tepelna izolace tl. 200 mm (A=0,035 W/mK) 240 mm
- nosny systém pro SDK v¢. tepelné izolace tl. 60 a parotésné folie 80 mm

- parotésna félie

- sadrokarton 12,5 mm

Skladba , S3“ — zatepleny strop bytu
- prkenna lavka v¢. pomocné konstrukce

- dopInéni krovu klestinami 80/240
- pojistna folie

- mineralni vata (A=0,035 W/mK) 240 mm
- stavajici konstrukce stropu 160 mm

- nosny systém pro SDK, SDK (REI-30 DP3) v¢. tepel. izolace tl. 60 mm a parotésné félie 85 mm

Skladba , S4“ — zatepleni stfrechy — pultova stfecha s podhledem MS

- stavajici skladba stfesniho plasté nad krokvi

- difevéné krokve 140/160 + tepelna izolace tl. 140 mm (A=0,037 W/mK) 160 mm
- vzduchovéa mezera dle sklonu stfechy

- stav. stropni tramy 100/120 + tepelna izolace tl. 140 mm (A=0,037 W/mK) 140 mm

- nosny systém SDK, SDK (REI-30 DP3) v&. parotésné folie 140 mm
Skladba , 01" — sokl

- jemnozrnna omitka z kamenné drté — Seda zrnitost 2,5mm
- lepidlo + perlinka

- extrudovany pénovy polystyren (A=0,034 W/mK) 100 mm
- flexibilni lepidlo 3-4 mm
- penetrace

- nosné zdivo

Skladba , 02“ — zatepleni domu

- silikonova pastova omitka v Sedohnédém odstinu 2mm

- lepici tmel v&. armovaci sitky 5mm

- fasadni polystyren dle ETICS (A=0,032 W/mK) 160 mm
- lepici tmel

- penetrace a o€isténi fasady
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POZADAVKY SYSTEMU ETICS PRO ZPRACOVANI PROVADECi DOKUMENTACE A DiLA
Dle technickych pfedpis( a zpracované podpory CKAIT

Standardy vlastnosti pouzitych zakladnich konstrukci
Kontaktni zateplovaci systém - KZS, External Thermal Insulation Composite Systém — ETICS.

Konkretizace navrhovych hledisek plyne z uvedenych zakladnich pozadavku, upravenych ve vazbé na
harmonizovanou technickou specifikaci pro ETICS (Pro zateplovaci systémy nutno pouzit
certifikované zateplovaci systémy kvalitativni tfidy A, fidici pokyn ETAG 004).

Vnéjsi tepelné izolaéni kontaktni (kompozitni) systém (ETICS) — sestava z pramyslové
zhotovenych vyrobku, dodavana vyrobcem ETICS, uplatiovana a zabudovavana pfimo na stavbé
zhotovitelem stanovenym zpusobem podle dokumentace ETICS, se specifikaci vyrobce ETICS, a to
povinné nejméné z téchto soucasti:

e v systému specifikovana lepici hmota;

e v systému specifikovany tepelné&izolaéni vyrobek;

e v systému specifikované mechanicky upevnovaci prostfedky, pokud jsou soucasti ETICS;

e v systému specifikovana zakladni vrstva sestavajici se ze specifikované stérkové hmoty

a specifikované vyztuze;

e v systému specifikovana kone¢na povrchova Uprava.
Sestava téchto soucasti ETICS jako primyslové zhotovenych vyrobkl je stavebni vyrobek, uvedeny
na trh jednim vyrobcem.

Poznamka:
Ve zviastnich pripadech mize byt nezbytnou soucasti sestavy ETICS vyrobek tvorici pfisluSenstvi ETICS.

Obr. 1 ETICS - sestava soucasti (1 — stavebni podklad, 2 — lepici hmota, 3 — tepelnéizolacni vyrobek, 4 —
stérkova hmota tvorici zakladni vrstvu, 5 — vyztuz zakladni vrstvy, 6 — konecna povrchova tUprava, 7 —
mechanicky upevriovaci prostfedek — hmozdinka)

Lepici hmota — sou€ast ETICS, uréena k lepeni tepelnéizolacniho vyrobku k podkladu.

Tepelnéizolaéni vyrobek — soucast ETICS zajidtujici pozadované tepelnéizolaéni vlastnosti stény
nebo podhledu, dodavana ve formé desek.
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Poznamka:

Desky z mineralni viny (MW) mohou byt s vlakny s pfevazné podélnou nebo s prevazné kolmou orientaci vliaken
k uréenému vnéjsimu lici tepelnéizolacniho vyrobku. Desky s prevazné kolmou orientaci viaken mohou byt
nazyvany lamelami.

Poznamka: 3
Pozadavky na vlastnosti desek EPS pro ETICS jsou obsazeny v CSN 72 7221-2.

Hmozdinka — druh mechanicky upevnovaciho prostfedku, sestavajici z plastového kotevniho pouzdra
s talitkem a z rozpérného prvku (kovového nebo na bazi polymert), pfipadné kombinovaného

s tepelnéizolaéni krytkou, ktery slouzi k pfeneseni sil plisobicich kolmo k povrchu ETICS. Hmozdinka
muze byt doplnéna pfidavnym rozsSifovacim talitkem.

Poznamka:
HmozZdinky nebo jiné upevriovaci prostiedky spojené s tepelnéizolacnim vyrobkem pouze soudrznosti pres vrstvu
lepici hmoty se nepovaZzuji za mechanicky upevriovaci prostredky.

Vyztuz — sklenéna povrchové upravena sitovina jako soucast ETICS.
Stérkova hmota — soucast ETICS pro vytvareni zakladni vrstvy.

Zakladni vrstva — vrstva z jedné nebo vice vrstev stérkové hmoty, nanasena na vrstvu
tepelnéizolaénich vyrobk(, kde nejméné jedna vrstva obsahuje vyztuz; vytvari se nanesenim stérkové
hmoty a vtlacenim vyztuze; vyznamné pfispiva k pfenaseni sil plsobicich na ETICS.

Koneéna povrchova uprava — omitka jako sou¢ast ETICS s pfipadné uréenou zakladni natérovou
hmotou na zakladni vrstvu a s pfipadné uréenym natérem na omitku.

Zakladni natérova hmota — primyslové zhotoveny vyrobek pro pfipadnou Upravu povrchu zékladni
vrstvy pfed nanasenim omitky pfipadné& omitky s natérem, specifikovany jako sou¢éast ETICS.

Soucast ETICS — primyslové zhotoveny vyrobek uréeny vyrobcem v dokumentaci ETICS jako
vhodny pro zabudovani do tohoto ETICS na stavbé.

Prislusenstvi ETICS — pramyslové zhotovené vyrobky pro provadéni ETICS nezahrnuté v povinné
specifikaci (napf. zakladaci, napojovaci, rohové listy); stavaji se sou€asti ETICS, pokud jsou vyrobcem
jako soucast v dokumentaci ETICS uréeny.

Napojovaci lista — primyslové zhotoveny vyrobek pro napojeni ETICS na pfilehlou konstrukci
s moznosti kompenzace vznikajicich napéti.

Rohova liSta — priimyslové zhotoveny vyrobek pro zpevnéni hran ETICS (narozi, nadprazi, osténi
apod.) a zajisténi jejich pozadované pfimosti; mize byt s okapnici.

Dilatacni lista — primyslové zhotoveny vyrobek pro provedeni spary v ETICS zatizené dilatacnimi
pohyby.

Zakladaci lista — priimyslové zhotoveny vyrobek pro vytvoreni roviny zaloZzeni ETICS a osazeni prvni
fady tepelnéizola¢nich vyrobkd.

Tésnici paska — priimyslové zhotoveny vyrobek ve formé komprimované pasky, ktera po osazeni
zvétsuje svlij objem pro pfipadné vyplnéni spar mezi ETICS a navazujici nebo prostupujici ¢asti
stavby.

Podklad ETICS — vrstva nebo souvrstvi pfi povrchu nové nebo stavajici stény nebo podhledu, véetné
pripadnych lokalné tepelné izolovanych tepelnych mostd; sténa i podhled mohou byt povrchové
upraveny mineralnimi nebo organickymi omitkami nebo natérovymi hmotami nebo obkladem na
anorganické bazi.
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Nosna vrstva podkladu — vrstva, do niz bude mechanicky upeviiovaci prostfedek prenaset zatizeni.
Soudrznost podkladu — napéti v tahu kolmo k podkladu potfebné k poruSeni podkladu.

Vyrovnavaci hmota — hmota pro zajisténi potfebné rovinnosti podkladu zarucujici pozadovanou
soudrZznost podkladu.

Pridrznost lepici hmoty k podkladu — napéti v tahu kolmo k podkladu potfebné k odtrzeni lepici
hmoty od podkladu.

Svételna odrazivost konec¢né povrchové tpravy — podil z dopadajiciho viditelného svételného
zéfeni na vnéjsi povrch ETICS, ktery se od tohoto povrchu odrazi (v procentech).

Poznamka:

Kromé svételné odrazivosti v oblasti viditelného svételného zareni se v posledni dobé nové zavadi stanoveni
odrazeného podilu z celkového dopadajiciho zareni, tj. nejen z viditelného zareni, ale z celkového zareni, véetné
ultrafialové a infracervené casti, které se oznacuje TSR (Total Solar Reflectance); dosavadni obvyklé oznacovani
svételné odrazivosti v oblasti viditelného svételného zareni je HBW (Hellbezugswert).

Vyrobce ETICS — fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera uvadi na trh pod svym jménem ¢&i firmou
ETICS, ktery vyrabi nebo ktery si nechavé navrhnout nebo vyrobit a je za néj odpovédna.

Dokumentace ETICS — dokumentace dodavana vyrobcem nebo jeho zplnomocnénym zastupcem.

Poznamka:

Obsahuje zejména specifikaci vSech soucéasti ETICS, dokumentaci pro uvadéni vyrobku na trh (pfedevsim
prohlaseni o vlastnostech nebo prohlaseni o shodé, véetné uréeného zamysleného pouZiti), deklarované
vlastnosti ETICS, vztahujici se k zamySlenému pouziti v pfipadé, Ze nejsou soucasti dokumentace pro uvadéni
vyrobku na trh, montazni pokyny, vzoroveé detaily, podminky a postupy pro skladovani a manipulaci souéasti
ETICS, podminky a postupy pro nakladani s odpady, ustanoveni tykajici se kvalifikace pracovniku, pokyny

k uzivani, udrzbé a k opravam.

Dokumentace k provadéni ETICS — soubor dokumentt pro dodavku a provedeni ETICS; obsahuje
predevsim dokumentaci ETICS a specifikuje pfesné skladby ETICS, véetné typu a tlousték
tepelnéizolac¢nich vyrobkd, pocet, rozmisténi, polohu vUci vyztuzi a vaci povrchu tepelnéizolaénich
vyrobku, uréenych mechanicky upevnovacich prostfedku, feSeni detaill; v pfipadé zpracované
projektové dokumentace je tato rovnéz jeji soucasti.

Zhotovitel ETICS — pravnicka nebo fyzicka osoba zpUsobila k provadéni zatepleni plastu staveb
pomoci ETICS podle zvlastnich predpist (napf. zakon ¢&. 183/2006 Sb.).

Poznamka:

Kromé poZadavkd vyplyvajicich ze zviastnich predpist, dokladéa zhotovitel ETICS svoji odbornou zpusobilost také
napr. dokladem o proskoleni pracovnikt vyrobcem ETICS.

ZamysSlené pouziti ETICS — uréené pouZiti vyplyvajici z dokumentace ETICS.

SOUVISEJICI NORMY

V pomlicce jsou pouzita ustanoveni a odkazy z nize uvedenych norem ve znéni platném k datu
vydani této pomucky.

CSN EN 1542 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — ZkuSebni metody —
Stanoveni soudrznosti odtrhovou zkouSkou

CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecné zatiZeni — Zatizeni vétrem
CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb — Cast 1: Klasifikace
podle vysledkl zkou$ek reakce na ohen

CSN EN ISO 13788 Tepelné-vihkostni chovani stavebnich dilctl a stavebnich prvkd — Vnitfni
povrchova teplota pro vylouceni kritické povrchové vihkosti a kondenzace uvniti konstrukce —
Vypoctové metody

CSN 72 7221-2 Tepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi — Cast 2: Priimyslové vyrabé&né
vyrobky z pénového polystyrenu (EPS)
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CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovéch a posuzovani akustickych vlastnosti
stavebnich vyrobkd — Pozadavky

CSN 73 0540-1 Tepelna ochrana budov — Céast 1: Terminologie

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — Cast 3: Vypod&tové hodnoty veligin pro navrhovani
a ovérovani

CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov — Cast 4: Vypod&tové metody

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Pozarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0822 Pozarné technické vlastnosti hmot — Siteni plamene po povrchu stavebnich hmot
CSN 73 2901 Provadéni vnéjsich tepelné izoladnich kompozitnich systémd (ETICS)

CSN 73 2902 Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systémy (ETICS) — Navrhovani a pouZiti
mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem

SOUVISEJiCi PREDPISY

V pomucce jsou pouzity odkazy na niZe uvedené pfedpisy ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011, ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zruSuje smérnice

Rady 89/106/EHS.

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu.

Z&kon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii.

VyhlaSka €. 264/2020 Sb., o energetické naro¢nosti budov (vyhlaska &. 78/2013 Sb., o energetické
narocnosti budov, byla zruSena k 31. 8. 2020).

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky.
ETAG 004 — Ridici pokyn pro evropské technicka schvaleni vnéjsich tepelné izolaénich kompozitnich
systém( s omitkou (ETICS).

TP CZB 01-2013 — Technické pravidla — Vyskyt fas na ETICS.

TP CZB 01-2014 — Technické pravidla — Zdvojeni ETICS (Podminky a zplsoby feseni).

ZAKLADNI ROZDELENI ETICS
Podle druhu podkladu, pro které je ETICS ve smyslu zamyS$leného pouziti uréen:
e beton (monoliticky, prefabrikované dilce);
e zdivo z cihel, blok(, kamene;
e desky na bazi dfeva (napf. dfevotfiskové desky, cementotfiskové desky);
e ostatni.
Podle zpGsobu pfipevnéni se ETICS déli na:
e lepené ETICS:
0 vyluéné lepené;
0 lepené s dopliikovymi mechanicky upevhovacimi prostredky;
e mechanicky pfipeviiované ETICS:
0 mechanicky pfipeviiované s doplikovou lepici hmotou;
0 vyluéné mechanicky pfipeviiované.
Mechanicky pfipeviiovaci prostfedky predstavuiji v CR predev§im hmozdinky, a to jak v pfipadé
lepenych ETICS s dopliikovymi mechanickymi pfipeviiovacimi prostfedky, tak v pfipadé mechanicky
pfipeviiovanych ETICS s doplfikovou lepici hmotou.
Podle zpUsobu lepeni mohou byt ETICS:
e celoplosné lepené (obr. 2);
e (astecné lepené (formou pasu lepici hmoty naneseného po obvodu desky tepelnéizola¢niho
vyrobku a sou¢asné tercu lepici hmoty nanesenych v ploSe tepelnéizolaéniho vyrobku — obr.
3).
Podle specifikovaného tepelnéizolaéniho vyrobku jsou ETICS:
e z pénoveho polystyrenu (EPS) — desky;
e z mineralni viny (MW) — desky (pfevazné podélna orientace vldken k uréenému vnéjSimu lici),
lamely (pfevazné kolma orientace k uréenému vnéjsimu lici).
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Obr. 2 Naneseni lepici hmoty pfi celoploSném lepeni

Obr. 3 Naneseni lepici hmoty pfi ¢aste€ném lepeni

Podle reakce na ohen existuji pfevazné ETICS zafazené do tfid reakce na ohen A1, A2, B ze Skaly
Al, A2 az F. U nékterych tfid (A2, B, C, D) se mize uvadét doplrikova klasifikace. Ta charakterizuje
tvorbu kourfe (s1, s2, s3) a odpadavajici hofici kapky/Castice (d0, d1, d2).

Podle odolnosti ETICS proti mechanickému poSkozeni pfi zatizeni razem 3 J a 10 J se tyto déli do
téchto kategorii:

e Kategorie |
Oblast zatepleni snadno pfistupna vefejnosti na Grovni pfizemi, vystavena naraztim tvrdych
téles, ale ne abnormalné hrubému zachazeni.

o Kategorie Il
Oblast zatepleni ETICS vystavena narazim vrhanych nebo kopanych pfedmétu, ale na
takovych vefejnych prostranstvich, kde vySka ETICS omezuje rozsah naraz(, nebo v nizSich
urovnich, kde je budova pfistupna hlavné osobam, které maji zajem ji Seffit.

o Kategorie lll
Oblast zatepleni, ktera s nejvétsi pravdépodobnosti nebude poSkozovana narazy vyvolanymi
lidmi nebo vrhanymi nebo kopanymi pfedméty.
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Podle zpuUsobilosti uziti vzhledem k délkovym rozmérim zateplovanych podkladi budov se
rozeznavaji ETICS:

e bez omezeni délkovych rozmérd podkladu;

e s omezenim, tj. s uréenymi maximalnimi délkovymi rozméry podkladu.

Rozdéleni ETICS podle materialové formy a prevazujiciho pojiva lepicich a stérkovych hmot,
omitek:
Lepici hmoty, stérkové hmoty pro zakladni vrstvu a omitky mohou byt dodavany ve formé:

e suchych smési;

e past.
Podle pfevazujiciho pojiva se lepici a stérkové hmoty déli na:

o disperzni, kde pfevazujicim pojivem jsou syntetické polymery dispergované ve vodg;

e mineralni, kde pfevazujicim pojivem je cement.
Omitky mohou byt:

e mineralni, vyrabéné na bazi pfedevsim maltovinovych pojiv a vybranych piniv a pfisad;

e disperzni, vyrabéné na bazi syntetickych polymert dispergovanych ve vodeé jako pojiv

a vybranych plniv a pfisad;
o silikatové, vyrabéné predevsim na bazi kfemicitanovych pojiv a vybranych plniv a pfisad;
¢ silikonové, silikonakrylatové, vyrabéné na bazi syntetickych polymer(i dispergovanych ve
vodé, silikont a vybranych plniv a pfisad.

Dodavaji se s moznosti provedeni v riznych tloustkach, které vétSinou uréuje maximalni velikost
obsazeného zrna (obvykle 1,5; 2,0; 3,0 mm). Jejich struktury byvaji ryhované nebo roztirané
(zatirané).
Jeden ETICS muze mit i nékolik variant lepicich hmot, stérkovych hmot (pro vytvareni zakladni vrstvy)
a omitek.

Orientacni znazornéni vybranych technickych pozadavk( dle ETICS, které budou detailné feSeny
v provadéci dokumentaci:

&l o 1O Fovn 8 ke prs 1 DT P
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pozadavky pro kladeni zateplovaciho systému
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schéma FeSeni zateplovactho systému U oOtvorii - oken

INT.

MT.

schéma kotveni zateplovaciho systému osazeni ceduli, ndpisit na zateplovaci systém
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Cena za dodavky praci a materiald uvedenych ve vykazu vymér musi obsahovat i cenu souvisejicich
praci a dodavek materialdl nutnych pro kompletni dokonéeni dila, dle skute¢né pouzitych technologii
zhotovitele dila. VeSkeré prace a dodavky musi odpovidat vSem platnym normam a pfedpisim.
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