D.1.4.a/1. TECHNICKA ZPRAVA

1.1. Identifikacni udaje stavby
Akce : Stavebni upravy matei'ské §kolky a obecniho uiadu ¢.p. 37, k.i. Prosecné
Objekt : Zdravotné technické instalace

Investor : Obec Prosecné, Prosecné ¢.p. 37, 543 73

1.2. Pfedmét projektu
Predmétem dokumentace pro vydani stavebniho povoleni je vyfeSeni zdravotni techniky pro upravu
objektu obecniho ufadu a matefské Skolky v 1.NP ¢.p. 37 v k. u. Prosecné. Ve 2.NP. je stavajici bytova
jednotka, v té bude upraveno napojeni na novy rozvod studené vody. Rozvod pitné vody bude napojen
na stavajici vodovodni piipojku, ta je ptfivedena do sklepa, kde bude zrusen stavajici uzavér vody a
faktura¢ni vodomér. Na stavajici ptfipojku bude napojen novy rozvod vody a bude ptiveden do 1.NP.
do technické mistnosti, zde bude novy hl. uzavér vody a fakturaéni vodomér pro cely objekt v
technické mistnosti ve vnitini Sachté. Dale budou v technické mistnosti osazeny samostatné
podruzné vodoméry pro jednotlivé provozy (klubovna je spoleéné s OU).

Splaskové vody budou napojeny na stavajici piemisténou stoupacku splaskové
kanalizace, ktera je svedena do stavajici splaSkové kanalizace, napojené na stavajici septik
s biofiltrem.. Tepla voda bude nové ptipravovana pro Skolku ze zasobniku TV o obsahu 250 1, ktery je
napojeny na vnitini jednotku TC tepelného Gerpadla. Pro obecni Gifad je v tiklidové komote v 1.NP.
umistén elektricky zadsobnikovy ohfivac teplé vody o obsahu 120 1. Pro umyvarnu déti ve Skolce bude
pro umyvadla a sprchovy kout tepld voda michana termoregulacnim sméSovacim ventilem, ten je
umistén v mistnosti pro personal, mimo dosah déti. Michana voda bude mit teplotu max. 30° — 48°,
navrh respektuje vyhlasku ¢. 410/2005 Sb. Bytova jednotka ma stavajici bojler v komote, klubovna ve
2.NP. ma stavajici elektricky pratokovy ohiiva¢ v kuchynské lince.

1.3. Udaje o pouZitych podkladech
Pro vypracovani projektu byla k dispozici stavebni ¢ast stavebnich uprav objektu ¢.p. 37 a
mistni Setfeni.

1.4. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Pii realizaci stavby je dodavatel povinen zajiStovat dodrzovani bezpecnostnich predpist
a pracovnich postupli. Po dobu vystavby dojde k pfechodnému zhorSeni Zivotniho prostfedi vlivem
¢innosti stavebni techniky, zejména zvysSeni hluku a prasnosti.

1.5. Prehled uZivateli a provozovatelu
Provozovatelem a uzivatelem stavby bude investor.

1.6. Zdravotni technika

Vnitini rozvod vody bude rozveden od fakturaéniho vodoméru k vodomérim podruznym
a od nich je rozvod pro nové zafizovaci predméty ve Skolce a v obecnim ufadu. Od podruzného
vodomeéru pro byt bude provedena nova stoupacka do 2.NP. a zde bude studena voda piivedena do
komory, kde je od stavajici stoupacky proveden rozvod stavajici vody. Tento rozvod bude piepojen.
Rovnéz bude proveden rozvod do klubovny ke dfezu. Tepla voda bude nové pfipravovana pro Skolku
ze zasobniku TV o obsahu 2501, ktery je napojeny na vnitini jednotku TC tepelného &erpadla. Pro
obecni ufad je v uklidové komote v 1.NP. umistén elektricky zasobnikovy ohfiva¢ teplé vody o
obsahu 120 1. Pro umyvarnu déti ve Skolce bude pro umyvadla a sprchovy kout tepla voda michana
termoregulacnim sméSovacim ventilem, ten je umistén v mistnosti pro personil, mimo dosah déti.
Michana voda bude mit teplotu max. 30° — 48°, navrh respektuje vyhlasku ¢. 410/2005 Sb. Bytova
jednotka ma stavajici bojler v komote, klubovna ve 2.NP. ma stavajici elektricky pritokovy ohfivac
v kuchynské lince. Pro byt je pfipravovana tepla voda ve stavajicim elektrickém bojleru, ten ziistane.
V klubovné je u dezu stavajici pritokovy ohiivac. Rozvody vody a odkanalizovani povede v soubéhu



v podlaze a ve zdi. Nov€ navrZzené potrubi bude z plastu typ PP PN 10. Izolace potrubi je navrzena dle
nové vyhl. ¢. 193/2007, ktera stanovuje tloustku izolace pro jednotlivé profily. Potrubi bude opatfeno
navlekovou izolaci, jejich tloustka bude urena vypoctem v provadéci dokumentaci nebo bude urcena
provadéci firmou. Ochrana vnitiniho vodovodu musi respektovat CSN EN 1717. Rozvod vody je
nutno podrobit tlakové zkousSce a pfed uvedenim do provozu potrubi proplachnout a desinfikovat.
Montaz smi provadét pouze odborna instalatérska firma ve smyslu CSN EN 806-1.

Vnitini kanalizace teS$i odkanalizovani nové navrzenych a stavajicich vymeénénych
zafizovacich pfedmétu a jejich odtazeni do stavajici pfemisténé stoupacky DN 100, ktera je svedena
do stavajici kanaliza¢ni piipojky. Kanaliza¢ni stoupacky budou odvétrany nad stfechu a budou
opatieny vétraci hlavici. Splaskové vody z kuchyné skolky budou svedeny novou tukovou kanalizaci
do stavajici kanalizace a do stavajiciho lapace tukii. Nové zafizovaci predméty budou opatieny
zapachovymi uzavérkami. Kanalizace bude provedena z plastového potrubi HT systém. Veskeré spoje
potrubi budou hrdlové s pryZzovym tésnénim. Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve zdi v zaomitnuté
drazce. Spojovani potrubi bude provedeno hrdlovymi spoji s pryzovym té€snénim. Svodné potrubi bude
z potrubi PVC — U systém KG s hrdlovymi spoji. Pfi provadéni vnitini kanalizace budou dodrzeny
bezpeénostni piedpisy. Nova vnitini kanalizace je navrzena dle CSN EN 12056, CSN 75 6760 a CSN
EN 1329-1 a dalsich souvisejicich norem a pravnich pfedpist. Kanalizacni vedeni od zafizovacich
predmétd bude uloZeno Caste¢né v podlaze a ve zdi tak, aby byla trasa lezaté kanalizace co nejkratsi.
Po ukonéeni montazi bude provedena zkouska vnitini kanalizace dle CSN EN 12 056 a CSN 75 6760.
Zatizovaci predméty jsou navrzeny standardni dle nabidky trhu, klozet bude zavésny.

1.7. Zavér

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s CSN 75 5411, 75 5401 a 73 6005. Dale
je mutné dodrzovat piislusna ustanoveni bezpecnostnich piedpist, predevsim vyhl. ¢. 309/2006 Sb.,
vyhl. €. 410/2005 Sb. a zakona ¢. 428/01 Sb. ¢. 410/2005 Sb..

Dale je nutné respektovat CSN 75 6760, 73 6660, 12 056 a 806 - 1 a vie souvisejici
uvedené v dodatcich norem. Zmény oproti projektu je nutné konzultovat s projektantem.
Jelikoz se jedna o rekonstrukci objektu budou mista napojeni na stavajici rozvody ve 2.NP provéfeny a
rozvedeno dle skute¢nosti. Zatizovaci piredméty v bytové jednotce budou zachovany nebo vyménény
dle potieby.

Trutnov, prosinec 2022 Vypracovala : ing. Markova Jaroslava



