Detail A - schema rozmisténi prvkd a zapojeni nouzového pfivolani pomoci
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DETAIL: ) sif TNC-$
ZAPOJENIVZT S CIDLY POHYEU - PIR HRANNA OPATRENI PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM :
CIDLA ZAPOJENA PARALELNE. LEGENDA: o 0 v ¢ OUDEM:
SPINACI PRVEK - RELE ZAKLADNI OCHRANA:
Wy Uy JYtY 4x1 OCHRANA ZIVYCH CASTI - ZAKLADNI IZOLACE - dle &1412.1 CSN 33 2000-4-41 ed.3
NN N CYKY-J 5X1,5 - KRYTY APREPAZKAMI - dle &.412.2.2 CSN 33 2000-4-41 ed.3
h l J OCHRANNE OPATRENI PRI PORUSE :
TABULKA MISTNOSTI 1.NP s [ —
v STNOS 114 ZASEDACI MiSTNOST 15,2 KOBEREC PE——¢ | OCHRANANEZIVYCH CASTI
c. NAZEV MISTNOSTI PLOCHA (m2) | PODLAHOVA KRYTINA | | 1:15 | LOZNICE 38,5 | KOBEREC . - OCHRANNYM POSPOJENIM - dle &.415.2 GSN 33 2000-4-41 ed.3
_ - 116 |HERNA 49.1|PVC 00
101 |VSTUPOU 7.8| KERAMICKA DLAZBA 117 |HERNA S JIDELNOU 19.6| PVC DOPLNKOVA - PROUDOVYM CHRANICEM - dle &.415.1 CSN 33 20004-41 ed.3
1.02 CHODBAOL’J 9,6 KERAMlCKA DLA%BA 118 SATNADETI 21,5/ PVC
1.03 CHODBA OU 4,4 | KERAMICKA DLAZBA 119 SBOROVNA 98| PVC H MS
AL - < ’ - m VYPRACOVAL ZODP. PROJEKTANT
1.04 | KANCELAR 18,8| PVC 1.20 | VSTUPNi CHODBA M$ 12,1| KERAMICKA DLAZBA elektro
1.05 | KANCELAR 16,5 | KOBEREC 121 | CHODBA KUCHYN 4,8 | KERAMICKA DLAZBA HORAK MIKES Dvur Krélové niL
1.06 KANCELAB 33,1 PVC/KOBEBEC ,, 122 KANCELAR M$ 4,0| KOBEREC : — — ETEN
1.07 | TECHN. MISTNOST 14,3 | KERAMICKA DLAZBA 123 |HR. PRIPRAVNA 16 | KERAMICKA DLAZBA INVESTOR:Obec Prosecné, Prosecne 37 112722
108 | PREDSINKA 1.5 124 |KUCHYN 18,8 | KERAMICKA DLAZBA LEGENDA: AKCE: favebni tpravy MU a MS - &p. 37 v Proseéném DATUM:  12/2022
1.09 | WC UCITELKY 1,9 - 125 |PRIRUCNI SKLAD 1,9 | KERAMICKA DLAZBA VEDENI PREVAZNE POD OMITKOU, V PODHLEDECH, KABELY CYKY, PRESNE ROZMISTENI na st.p.¢. 48, p.p.¢. 235/2 a 1981/1 DRUH: DPS
110 |WCou 2.3 | KERAMICKA DLAZBA 126 |SKLAD POTRAVIN 2,0 | KERAMICKA DLAZBA VYVODU, ZASUVEK, OSVETLENi A OVLADANI OSVETLENI DLE INTERIERU, OKEN. ROZVODY S OHLEDEM NA OSTATNI UNEJSTVLIVY die GSN 33 2000-5.51 ed 3471+22:2022 v k.0. Prose€ne FORMAT:  3x Ad
111 | WC DETI _ 3,9 | KERAMICKA DLAZBA 356,8 m? INSTALACE. SLABOPROUDE ROZVODY POD OMITKOU V INST. TRUBKACH, V PODLAHOVYCH KANALECH (KRABICICH), VNITENI PRO STSRY_ AAS. ABS. AC1. AD1. AE1. AH1 BA2. BD1 OBSAH: MERITKO | &is PRILOHY
112 | UMYVARNA DETI 7,0 | KERAMICKA DLAZBA PRIPADNE VEDENi PO POVRCHU V MISTECH PROSTUPU POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI UTESNIT DLE PBR . T T
113 | SCHODISTE BYT 6.8|PVC L - VENKOVNi PROSTORY: AA7, AB8, AD2, AE4, AK1, AL1, AQ1, AS1 1:100 D.1.4.g-4
EE PROTIPOZARNI PENOU (DLE CSN 73 0802). VYUZITI OBJEKTU: BA2 BG2. BD1. BE1 CA1 CB1 INSTALACE ZTI
1.14 | ZASEDACI MISTNOST 15,2 | KOBEREC ULOZENI VEDENI DLE CSN 33 2000-5-52 ed.2 ; VYBER A STAVBA EL. ZARIZENI DLE CSN 33 2000-5-51 ed.3 + Z1+Z2. FERe Ehe BELEEL AL




