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RAZITKO




Kontaktni zatepleni objektu ETICS:

V piipact kontaktniho zatepleni ETICS v tl. 160mm stavajiadbvodovych sh objektu se
nebude realizovat zatepleni jizni fasady. Je tovodi estetického reliéfnihéleneni vstupni fasady
a zachovani historického vyrazu stavajiciho objektu

Zatepleni bude katit v mist vychodni a severni fasadyed rohovou bosazi a svodem tim&
vody (cca 600mm od rohu). V mdstnéjSiho svodu de®vé vody bude izolant snizen na 50mm
(svody budou zapufité). Celacast jizni fasady a rohové bosaze budou zbaveny rdeneho
néstiku, tak aby nebyly posSkozeny jednotlivé zdobnékgra ¢lenéni fasady. V mist lokalnich
poSkozeni bude vyspravena dle chemického rozbdmodmi omitky. Dale bude aplikovana
prodySna penetrace a vhodny finalni fasadniraat.

V mis€ vymény oken v nezateplené fagadude z venkovnich Spalet odstaa omitka a po
montazi novych oken Spalety zapraveny EPS tl. 3@myrtuZznou vrstvou a Stukem.

Stavajici oplechovantims bude oSeétno zakladnim n&tem a finalnim n&em schodnym s
odstinem titanzinkového plechu novych paramebplechovani gtchy.

Skladba stirech, zruSeni steSnich vikyfa, krov:

Stavajici stecha nebude neévzateplena, {dni prostor nebude vytdp. Budou zruSeny
proswtlovaci vikyfe a nahrazeny jersSnimi vikyfovymi okny bez tepethtechnickych pozadavk
o roznéru 600x600mm v pidu 4 kusi. Budou zachovany stavajici kominoééesa, které budou
now oplechovany a povrchéwpraveny.

Ve steSe nebudou osazengvodre navrzena $esni okna detrg swtlovodu.

Stavajici krov bude bez ¥gzani vzpr a vymen pro vikye (zruSeny), sloupky krovu budou
doplreny pasky dle fivodni dokumentace. Stavajici vazné tramy budou sigetlovou zdi
podegeny dle @ivodni dokumentace, tak aby bylo zal#dm dalSim pkhybam.

Stavajici taSkova krytinacetns latovani bude odstr&na. Po kontrole stavajicich krokviiipadre
jejich lokélnich ztuzeni a vyspraveni bude aplikevdojistna hydroizotani vrstva z difuza
otewené folie lehkého typu o plosné hmotnosti min §852. Pak aplikovany kontrata60/40 a
latovani s profilem lati s ohledem n&t$i osové vzdalenosti krokvi.i88ni plag bude odtran
vétracim taskami v druhiéd od Hebene ¥tracimi taskami dle platné norn38N 73 1901.

Stavajici plechova krytina v mésskladovacich kgji bude odstrara. Budou zrevidovany stavajici
podkladni vrstvy (bedimi nosn&ast krowi). Na bedgni aplikovana pojistna hydroizalai vrstva

z difuzre otewené folie lehkého typu o ploSné hmotnosti 270 gm#ena pro nizké sklony. Pak
aplikovany kontralat 80/60 s naéhy. Kontralat pietaZzeny pasy pojistné hydroizéia vrstvy. Na
kontralat aplikovano bedini z desek na bazireva pero+drazka v tl. 22mm, sdtkpva rohoz a
plechova falcovana krytina z TiZn plechu tl. 0,7mm.

Celkové klempiské prace s&Snich pla& budou provedeny néwcetné okapového systému.

Podlaha pidy (suSarm):

V misg padnich prostor nebude provedena nova nosna konstrpidlahy se zaklopem.
Nové bude stavajici podlaha (strop nad 2.n.p.) zatefNed stavajici jmni cihelny zaklop bude
aplikovan pochozi systém zatepleni. Systémova koadei polystyrénovych tramckiiza z EPS
150 (lambda = 0,035 W/m.K) vySky 200mm a vloZenékmelného izolantu ve dvou vrstvach o



celkové vySce 200mm z minerdlni izolace z kamehnytaken (lambda = 0,038 W/m.K),

objemova hmotnost 30 kg/m3. Trathg z EPS v mist lokalnich nerovnosti podmaltovany. Do
skladby nebude vioZzena parozabrana, tak aby sklbagldapro pary prodySna. Na polystyrénové
tramce budou nalepeny PUR lepidlefew#né montazni prkna dle dodavatele systému.

Nasledr’ bude poloZena celoplodmdifuzre otewena félie lehkého typu o ploSné hmotnosti 95
g/m2. Na takto fipraveny podklad bude provederedny zaklop z prken — prodysny pro vodni
pary (dostaténé tuhy, aby byla zajigha stabilita roStu z EPS).

Kr éek 1.n.p:

Souwasti mivodni dokumentace byly stavebni Upravy stavajicdknéku v 1.n.p.. Tyto
stavebni Upravy se nebudotibec realizovat, nebudou se realizovat dileplé zpeviné plochy,
zustane stavajici.

Nowv¢ budou zazéhy dvee z objektu do kiku, mezi chodbou objektu 1.02 &odn planovanym
vstupem ze zahrady 1.30.



