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Véc: VESTAVBA BYTOVYCH JEDNOTEK DO STAVAJICI SKOLY HORNi UJEZD C.P. 164

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni

Na Vage vyzadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebniho zakona z.€. 183/2006 Sb., ve znéni komg
novely z. & 350/2012 Sb., a provadécich vyhlddek a zejména vyhlasky & 398/2009 Sb., o obecnych technic
poZadavcich zabezpecéujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby: Horni Ujezd &.p.164

Stavebnik:  obec Horni Ujezd

Projektant:  Ing. Kube$

C. zakazky: 30-0514 Datum: 07/2015

Pifedmétem pfedloZzené dokumentace je

VESTAVEA BYTOVYCH JEDNOTEK DO STAVAJICi SKOLY HORNI UJEZD C.P. 164

Projektova dokumentace fesi vestavbu 11 bytovych jednotek do stavajiciho objektu skoly. Z hlediska bezbariéroveho
fegenl jsou v projektu zahrnuty okolni zpevnéné plochy v&. parkovacich stani, pfistupova rampa. V pfizemi objektu j¢
navrZzeny dvé bytové jednotky 1+KK v provedeni "upravitelné bezbariérove byty".

Z hlediska plnéni pozadavku vyhladky & 398/2009 Sb., Ize stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism
pozemni komunikace a vefejné prostranstvi a soucasné dle ust. § 2 odst. 1 pism. b) - obCanské vybaveni v Ca:
uréenych pro uzivani vefejnosti.

K predloZzené dokumentaci nemame pfipominky.

Zaver:

Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky budou v realizaéni dokumentaci odpovidat vyhlasce ¢. 398/2009 Sb., vCetné jeji pfil
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (zména Z.1 z Gnora 2010).

Priloha: PredloZena projektova dokumentace je parafovana a vracena zpét a je nedilnou soutasti tohoto stanoviska.

Dita Mohelnikova, odborny konzultant
Adr. stiediska: M.Horakové 10, 56802 Svitavy
774 502 250, dita.mohelnikova@centrum.cz
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DAL TECHNICKA ZPRAVA SO 01 OBJEKT C.P 164

prostory bytu.

-LN.P. - v prvnim nadzemnim podlazi budou vestavény 4 bytové jednotky. Dvé krajové bytové
Jednotky obsahuji dvé pobytové mistnosti a hygienicke zazemi. Stfedni bytové jednotky jsou

ove, obsahuji jednu pobytovou mistnost a hygienické zazemi. Vzhledem k
kym zazemim umisténa dlozna galerie

navrZeny bezbar
vyS81 svetlé vySce puvodnich mistnosti bude nad hygier
pristupna po strmeém Zzebfikovém schodidu z pobytové mistnosti.

Stavajici vstupni prostory do ebjektu zistanou zachovany. Zachovéno i prostorné schodisté do
Ze severni strany objektu bude nové ziizen bezbariérovy piistup po

Jednothivyeh podlazi
piistupové rampé,

Stavajici spojovaci kréek do matefské skoly bude dispozitné rozélenén pro skladovaci prostory k

bytam. Taktéz piivodni hygienické zazemi gkoly vyuzito pro skladovaci prostory k jednotlivym
bytum

-2.N.P. - v druhém nadzemnim podlazi budou také 4 bytové jednotky, dispoziéné podobné jako

v prvnim nadzemnim podlazi. Reseni krajovych byt shodné jako v prvnim nadzemnim podlazi,
stiedni byty s mirnou modifikaci hygienického zazemi. V bytech umistény nad hygienickym
zazemim také Glozné galerie. Pavodni hygienické zazemi Skoly vyuzito pro skladovaci prostory k
Jednotlivym bytim.,

-3.N.P. ve tfetim nadzemnim podlazi budou vestavény 3 bytové jednotky do stavajicich plidnich
prostor. Pivodni konstrukee zastieseni zachovana, nové provedena pouze skladby stiedniho
plaste.  Tyto bvtove jednotky obsahuji dvé pobylové mistnosti a hygienické zazemi. Phdni
prostor nad schodi$Uovym prostorem bez vyuZiti.

Technické vybaveni domu:

Objekt vytapén ustiednim teplovodnim vyvtapénim, zdrojem tepla bude tepelné Cerpadlo
se zemnimi vrly o vyvkonu 33 kW, Soudasti tepelného Cerpadla bude ohfev TUV. Dale budou v
jednotlivyeh bytech umistény vétraci jednotky s rekuperaci pro zajisténi vymeény vzduchu v
Jednothivych mistnostech. Splaskové kanalizace bude nové svedena do domovni Eistirny
odpadnich vod

b.2 Vegetaéni apravy okoli objektu

Terén okolo objektu bude upraven dle vyskovyeh kot na vykresech s vyspadovanim od
objektu ve sklonu min. 1,5%. Vngjii plochy okolo stén budou feseny okapovym chodnickem z
betonove dlazby. U objektu navrzeny nové parkovaci plochy, které budou provedeny z betonoveé
zdmkove dlazby. V misté objektu nové pristupové chodniky z betonové dlazby.

b.3 Bezbariérové FeSeni piistupu a uZivani objektu

Ze severni strany objekiu nové navrzen bezbariérovy pristup po pristupové rampe. V
prizemi navrzeny dveé bytové jednotky pro bezbariérové uzivani, dale parkovaci stani u objektu,

Soucasti bezbaricroveho feseni jsou dvé bezbariérové stani, min Sitka stani 3500mm. podélny
sklon max 2%, picny sklon max 2,5%. Tyto stani pfistupné pe bezbariérové komunikaci o ifce

min 1500mm bez nahlych vyskovych rozdilt a pricnym sklonem max 2%, podélnym sklonem
max 5%,
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DAL TECHNICKA ZPRAVA SO 0! OBJEKTC.P 164
Bezbariérova rampa svétlé sirky 1500mm se sklonem 8.8% opatfena oboustrannym zabradlim s
madlem ve vysi 900 a 750mm, ve vysce 200mm osazena vodici ty¢. Zabradli bude presahovat
zaCatek a konec rampy o min. 150mm.

Ovladaci prvky pro otvirani dvefi, zvonky a zvonkové panely apod. Se umistuji mimo dosah
mimo dosah oteviravého kfidla se zajifténim potfebné manipulacni plochy pro mijeni s
ostatnimi uzivateli.

Ovladaci prvky

véetné slotu poStovni schranky, musi byt ve vyiee 600 1200mm  nad
podlahou a musi byt umistény ve vzdalenosti nejméné 500mm od pevné prekazky. Manipulaéni
plocha pied témito ovladacimi prvky nebo slotem podtovni schranky smi mit sklon pouze v
Jjednom sméru a nejvyse 2%, musi mit §itku neyméné 1000mm a hloubku nejmené 1200mm.

Elektro zasuvky v bytech pro bezbariérové
pro pres|

rivani ve vysee 600-1000mm nad podlahou. Prvky
pohyb v rozmezi 750-1000mm nad podlahou. Vypinaé svétel v rozmezi 750-
1200mm nad podlahou, v obytné mistnosti s funkei spani je nutné tylo vypinace umistit také u
postele. Vypinace a zasuvky musi mit kontrastni barvu oproti vymalbg z

Koupelna v bezbari¢rovych bytech musi byt pro tento provoz piizpusobena. Sprchovy kout musi
mit nejmensi pudorysné rozméry 900x900mm. Vedle sprchového koutu musi byt misto pro
odloZeni voziku, které musi byt oddélitelné od vodniho paprsku zasténou nebo zavésem. Pokud
Jsou pouzity posuvné dvefe, musi byt zasouvaci 8 moZnosti snadn¢ho ovladani zvenku i zevniti
s Sifkou vstupu nejméné 800mm. Vyskovy rozdil podlahy a dna sprchového boxu mize cinit
nejvyse 20mm. Doporutuje se pouziti nizkych odtokovych sifont, nebo vyspadovanim nejvys
2% do odtokoveho kanalku podél siény, zakryté rostem,

Sprehove kouty musi byt vybaveny sklopnym sedatkem o rozmérech neyméné 450x450mm ve
vy8i 460mm nad podlahou a v osové vzddlenosti 600mm od rohu sprehového koutu. Na sténé
olme k sedatku a v dosahové vzdalenosti maximalné 750mm od rohu sprchového koutu musi
byt ruéni spreha s pakovym ovladanim.

V misté ruéni sprehy musi byt vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovneé madlo musi byt ve
vyvdi 800mm na podlahou, nejméné 600mm dlouhé a umisténo nepvvie 300mm od rohu
sprchového koutu, Svislé madlo musi byt dlouhé nejmene S00mm a umisténo 900mm od rohu
sprchového koutu. Doporucuje se osadit 1 sklopne madlo v prostoru mezi sedatkem a volnym
prostorem pro vozik, ve vzdalenosti 300mm od osy sedatka a ve vy$i 800mm nad podlahou.

Umyvadlo musi byt opatfeno stojankovou baterii s pakovym ovladanim. Umyvadlo musi

umoznit podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana musi byt ve vyice 800mm. Zachodova misa

musi byt osazena v osové vzdalenosti 450mm od bo¢ni stény. Mezi ¢elem zachodové misy a

zadni sténou koupelny musi byt nejméné 700mm. Horni hrana sedatka zachodové misy musi byt

ve vy5i 460mm nad podlahou. Ovladani splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na strang, ze

které je volny pristup k zachodové mise, nejvyse 1200mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni
¢ na sténé musi byt v dosahu osoby sedici na zachodové mise

Konstrukee a tvar jidelnich stola musi plnit podminky: podjezdna vyska stolli nejméné 700mm

pri ifce nejmené 800mm a hloubce 600mm.

Nutno dodrzet vyhlasku ¢.398/2009 Sb. o obecnych poZadaveich

zabezpeéujici
bezbariérové uZivani staveb, kde jsou popsiny a

robrazeny veikera schémata.




