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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA VESTAVBA BYTOVYCH JEDNOTEK DO STAVAJICI SKOLY

B.1. Popis Uzemi stavby

a. Charakteristika stavebniho pozemku:

Projektova dokumentace zmy stavby ped dokorenim ieSi vestavbu bytovych jednotek do
stavajici Skoly. Z pvodre planovanych 11 bytovych jednotek bude realizovano 8 bytbvy
jednotek. Jedna se pla3n mensi bytové jednotky s jednou aZédva pobytovymi mistnostmi.
Plocha bytovych jednotek se pohybuje od 37-63,5 m2.

Déle znéna dokumentaceeSi zdroj vytapni, pavodre navrzené tepelnéerpadlo se zemnimi
vrty nahrazeno plynovymi konder@ami kotli o vykonu 2x 45kW.

Stavajici objekt je v s@asné dob prevazrie bez vyuziti.

Souasti dokumentace jsou nove zpéra plochy (SO 03), domoveistirna odpadnich vod (SO
02), oploceni (SO 04).

Stavajici objekt 3koly.p.164 se nachéazi v obci Horni Ujezd u Litomysle. Skola jestina na
navrsSi obce v mirh svazitém terénu. Orientace objektu je zvolena s ohledemonaep&tsi
proslureéni vyukovych tid, tedy k jihu. Z jizni strany se také nachazvhiasstup do objektu.

Misto stavby : Horni Uje2d. 164, 570 01 Horni Ujezd
¢p220 (zastatna plocha a nadv vymera 1035 m2)
¢p503 ( zahrada, vyéna 358 m2)
¢p504/3 ( ostatni plocha, vyra 931 m2)
¢p504/4 (trvaly travni porost, vygra 270 m2)
¢p504/5 ( trvaly travni porost, vydra 357 m2)
¢p505/3 (ostatni plocha, vyira 4471 m2)
¢pl1200/1 (ostatni plocha, vyma 4031 m2)

Katastralni tzemi - Horni Ujezd u Litomy&d4501)

Kraj Pardubicky

Vlastnik pozemik  : Obec Horni Ujezd.p.1, 570 01 Horni Ujezd

b. Vyéet a zavry provedenych prizkumi:

Stavajici objekt byl celkoy zanmeien. Byl proveden radonovy fmkum. V mist vsaku
domovnicistirny byl proveden hydrogeologickytmkum.

c. Stavajici ochranné pasma:

Ochranna pasma se tykaji stavajiciho vedeni inZzenyrskijGjednotliva vyjadeni jsou
dolozeny v dokladovéasti. Ri provadni stavby dojde ke &tu se stavajicim vedenim.
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d. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovamé&izemi apod.:

Stavba neni umi&ta v zaplavovém Gzemi, neni undfrsha poddolovaném tUzemi.

e. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky:

Vestavba do stavajiciho objektu nema negativni vliv na mkatavby a pozemky,
neznamend zhorSeni dopravni situace v okoli. Provoz stadiyde negativn ovliviiovat
stavajici okolni zastavbu. Budou &y pouze pozemky investora.

Aby nedochazelo v dabvystavby ke zhorSeni prasdi v okoli, musi dodavatel respektovat
hygienické normy pro vystavbu, zajistit aby okoli stavbyyle zatZzovano nadrérnym hlukem

a prachem. Dodavatel zajisti udrzovérstoty vozovek auty vyjizgicimi ze staveni&t Dale je
nutno zamezit uniku ropnych produiktoleji, nafty, atd.) do terénu a z#pinit tim kontaminaci
pudy ¢i spodnich vod. Na stagtbude téz zakdzano volné spalovani stavebnichibytk

f. Pozadavky na asanace, demolice, kacentayin:

Vestavba bytovych jednotek bude vyZadovd@isténé demolice. V mist stavby se
casté&n¢ nachazi vzrostla zetez nalef, ktera bude vykacena. Dale se z vychodni strany objektu
nachazi vzrostly smrk, ktery bude muset byt skadcenigodi nové polohy chodnik a
bezbariérového vstupu.

Vzhledem ke skutosti, Ze se v blizkosti stavbyfgrevsim no¥ zpevrénych ploch vyskytuji
dieviny rostouci mimo les, které by mohly byt gtavebnicinnosti poSkozeny, je nutné dodrzet
normy CSN 83 9061 Technologie vegétdch Gprav v kraji# — Ochrana strofiy porosfi a
veget&nich ploch pi stavebnich¢innostech, konkréth ¢lanki 4.6 Ochrana strotn pred
mechanickym poSkozenim, 4.8 Ochranaiekwmvé zony fi navazce zeminy a 4.9 Ochrana
korenové zény p odkopavce pdy.

g. Pozadavky na maximalni zabory ze&délského pidniho fondu:

Vestavba bytovych jednotek realizovdna ve stvajicim kibje Soutasti vestavby
bytovych jednotek jsou i nové zpeng plochy chodnika stani pro osobni automobily.

p.¢. 504/4 (trvaly travni porost) — zabor 60m2

p.. 504/5 ( trvaly travni porost) — zabor 65m2

h. Uzemrg technické podminky:

Stavajici objekt se nachazi v zastagm Gzemi obce Horni Ujezd. Stavajici objekt je
piipojen na patebné energie (elekhu, vodovod), které maji dosta&teou kapacitu pro novydel
budovy. No¥ bude realizovana domovdistirna odpadnich vod, v misstavby se nenachazi
obecni splaskova kanalizace. Energetickadmarst objektu vyrazhsniZzena.

Objekt je dostupny ziflehlé mistni komunikace, ped objektem budou provedenyrepeviné
plochy pro parkovani osobnich automébdale nové fistupové chodniky a oploceni.
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i. Vécné adasové vazby stavby:

Z vySe uvedeného zamu neplynou podmiiujici investice miméadného rozsahu. Tyto
souvisi gedevsim se zabezfmim a pipravou stavenist

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

Ucel pavodniho objektu:  zékladni Skola

Ucel vestavby: bytovyrd pro socialni bydleni
Patet podlazi: 3 nadzemniasdt&né podsklepeni
Patet bytovych jednotek: 8

VySka objektu od +0,000: 13,78 m

Zasta¥na plocha objektudetns kreku : 437 m2

Uzitna plocha bytové domu: -1.p.p. 101,7 m2
- 1.n.p. 283,8 m2
kréek 29.4 m2
-2.n.p. 286,9 m2
- 3.n.p. 263,2 m2
Celkem 965,0 m2

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonickéreSeni

Architektonické feSeni vychazi z jwodniho vzhledu budovy. Jedna séeg@evsSim o
vestavbu do stavajiciho objemu budovy. Vestavba zachov@dni polohu a velikost
otvorovych prvki. Pavodni ¢lenéni fasddy bude vlivem nutnosti kontaktniho zatepleni
potlateno. Bude zachovana jen padsniiimsa.

Z duvodia proswtleni podkrovi budou ve B#Se osazeny oplechované Ji&ya steSni okna.
Stavajici kominovégtesa budou z ivoda vestavby odbourana, zachovan pouze jeden komin v
misg schodisk.

Vestavba zachovava stavajici obdélnikovgarys objektu zageSeny valbou séchou. Fasada
navrzena v jemném béZzovém odstinu se zrnitosti max 1,5mne plovedena skladbaisgniho
plast. Krytina palena taskovéa, odstikervena, typo¥ shodna s novou krytinou sousedniho
objektu mateské skolky.
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Budou vynenény otvorové prvky, zachovany pouze stavajici vstupniievekteré budou
zrestaurovany. Noveé otvorové prvky plastove, z interiéilé, ke exteriéru s imitaci s¥leho
dieva. V mist vikyit a kicku otvorové prvky v Sedém odstinu.

Stavajici hmotovéeSeni objektuistane po architektonické strance zachovano. Navrh ragpekt
pavodni architektonicky vzhled objektu Skoly.

SIRSI URBANISTICKE VZTAHY

Stavajici objekt se nachazi v zastag ¢asti obce Horni Ujezd na §.220. Rivodni pidorys
objektu zachovan, zastawst navysSena jen o kontaktni zatepleni objektu. Stavapgkt je
samostaté stojici, v 1.n.p. spojeny spojovacimékem se sousednim objektem niated Skolky.
Objekt gistupny z pilehlé komunikace. ®odni Skola je fipojena na vodovod a elditu.
Splaskové kanalizace svedena do jimky na vyvadesiové vody svedeny na terén.

Soutasti vestavby bytovych jednotek jsoeSeny nové parkovaci plochytigtupové chodiky,
domovnicistirna odpadnich vod, oploceni.

HMOTOVE RESENI

Stavajici hmota objektu nebude vestavbou narusena. &eobjekt pjidorysného tvaru
obdélnika zageSen valbovou stchou. Ve seSe no¥ navrZzeny sesni vikye pro pros¥tleni
podkrovi - susarny, které vystupuji ®/pdni hmoty gechy.

B.2.3. Celkové provoznireSeni, technologie vyroby

Dispozice bytového domu se ra#dje do i nadzemnich pater a jednolast&ného
podzemniho podlaZi. Celkem bude vestev8 bytovych jednotek.

- 1.P.P —ve sklepnich prostorech bude uniis technologie vytami a olievu vody do
jednotlivych bytovych jednotek. Dale budou stavajici pklieprostory rozlenény pro skladovaci
prostory byi.

-1.N.P. - v prvnim nadzemnim podlazi budou vestiay 4 bytové jednotky. D& krajové bytové
jednotky obsahuji d¥ pobytové mistnosti a hygienické zazemiieg8ni bytové jednotky jsou
navrzeny bezbariér@y obsahuji jednu pobytovou mistnost a hygienické zazemhlédem k
vySSi s¥tlé vySce fivodnich mistnosti bude nad hygienickym zazemim uiméstilozna galerie
pristupna po strmem zgkovém schodisti z pobytové mistnosti.

Stavajici vstupni prostory do objektdstanou zachovany. Zachovano i prostorné schéodist
jednotlivych podlazi. Ze severni strany objektudndw ziizen bezbariérovyifstup.

Stavajici spojovaci kek do mateéské Skoly bude disposie rozélerén pro skladovaci prostory k
bytaim. Taktéz @vodni hygienické zazemi Skoly vyuzito pro skladovaci prosk jednotlivym
bytam.

-2.N.P. - v druhém nadzemnim podlazi budou také 4 bytové jednotkpaditné podobné jako

v prvnim nadzemnim podlaZReSeni krajovych byt shodné jako v prvnim nadzemnim podlaZi,
stredni byty s mirnou modifikaci hygienického zazemi. V byterchis€ny nad hygienickym
zadzemim také ulozné galerieiwwdni hygienické zazemi Skoly vyuZzito pro skladovaci pposk
jednotlivym bytim.

-3.N.P. \e ftetim nadzemnim podlazi bude prostor vyuZzit prorsusa
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Technické vybaveni domu:

Objekt vytagn ustednim teplovodnim vyt&mim, zdrojem tepla bude 2 plynové
kondenzani kotle o vykonu 2x 45 kW. Satasti technické mistnosti bude ielr TUV. Déle
budou v jednotlivych bytech umisty samostatné éraci jednotky s rekuperaci pro zafist
vymeény vzduchu. Splaskové vody budou svedeny do domistiiny odpadnich vod.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Ze severni strany objektutizen bezbariérovy ffistup. Dvé bytové jednotky v pizemi
budou gipraveny pro bezbariérové uzivanield objektem navrzena 8wezbariérova parkovaci
stani.

B.2.5. Bezp&nost pFi uzivani stavby

Stavba je navrzena a provedena tak, abygpim uzivani a provozu nedochazelo k trazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zdsahem elgkiriproudem, vybuchem uviiit
nebo v blizkosti stavby nebo k Urazuigobenym pohybujicim se vozidlem. Hlavni komunikace
v budovach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi musi uiogat pgepravu pedmeta
rozmeria 1950x1950x800mm. P uzivani staveb nesmi byt ohroZzena bermst provozu na
pozemnich komunikacich.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekt a

a. stavebnifeSeni:

Dokumentacedesi vestavbu 8 bytovych jednotek do stavajiciho objektuysi&iavebni
ieSeni se tykaipvazi dispoztnich Uprav uvnit objektu s minimalnim zasahem do stavajicich
nosnych konstrukci. Dale se navrhuje @vdda Uspor provoznich nakladkontaktni zatepleni
obvodového zdiva (krotnkamenného soklu). Bude provedena ¥ma otvorovych prvi, dale
noveé zatepleni gSni konstrukcedetre provedeni vikya z divoda proswtleni podkrovi. Kolem
objektu budou nové zpewné plochy chodnika potebnych parkovacich stani.

b. konstrukéni a materidlovéreSeni:

Stavajici objekt je klasicky zahy, cihelny. Stavajici obvodové zdivo sklepniho podlazi je
z kamene, nadzemidst z licového kamene.
Jednd se disposi¢ o dvou trakt, stropni konstrukce v mispivodnich @eben je dewena
tramova, kde tramy jsou vloZzeny ddignych ocelovych nosnikl. V mist chodeb jsou stropni
konstrukce tveéeny valenou cihelnou klenbou. Tyto klenby jsoud padorysem sklef.
Stavajici dvouramenné schodigt z kamennych stuii ulozenych na ocelovych schodnicich.
Stavajici otvorové prvky jsourehené.
ZasteSeni objektu klasickou tes&kou vazbou, krytina z palenych tasek, v rmisygienického
zazemi a spojovacihodku krytina plechova.

Obvodové cihelné konstrukce nbratepleny dle ETICS v tl. 160mm, izolant fas&dni polystyren
Vv misg pozarnich odstupnehdlava mineralni izolace. Dale bude provedena ¥gestavajicich
oken, zatepleni &Sni konstrukcedetrne nové krytiny.

Budou provedeny nové disp@nii zmeny. Nove dlici konstrukce navrzenyipvazi montované

6
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v sadrokartonovém systému. Dozdivky z porobetonoaycihelnych tvarovek.

Budou provedeny nové skladby podlah vizemi, s vloZzenim tepelné izolace. V dalSich
nadzemnich podlazi provedeny nové naslapné vrgteglkladnimi vrstvami.

V celém objektu provedeny nové instalace dlielt vodovodu, kanalizace,étrani a vytagni
(vcetre zdroje tepla).

Kolem objektu nové zpewmé plochy chodnik a parkovacich stani z betonové dlazby. Dale
navrZzena nova domovaistirna odpadnich vod, oploceni.

Konstrukéni vysSky

Administrativni objekt: 1.P.P. - k.v.=3030mswv.= 2350-2620mm
1.N:R.v.= 4200mm, sitla vySka 3680mm
2.N:R.v.= 3030mm, s#tla vySka 3660mm

3.N.P. - sitl4 vySka 1300 - 4750mm

c. mechanickd odolnost a stabilita

Vestavba je navrZena z klasickych matariél tradénich technologii s osidéenymi
postupy a procesy vystavby. V nosném systému objektu se jenegb specialni nosné
konstrukce.

viN

stadlého a nahodilého tak, aby nebykzlraiena inosnost a tim i stabilita jednotlivych material
v nosnych konstrukcicltjmz je zabragno Ziceni stavby nebo jictésti.

Veskeré prvky nosnych konstrukci jsougitany také podle 2.mezniho staviefvaeni, ¢imz je
zabragno vzniku nepipustnych deformaci nosnych pivikkonstrukci. Absence néjpustnych
pietvareni v podok nedovolenych posuna prihybd nebo pootdeni zabrauje poskozeni
dalSich ¢asti stavby (nap prickové konstrukce), technickych idaeni anebo instalovaného
vybaveni.

Nosné konstrukce jsou dimenzovany na oba stavy mezni Ustignoehrozi poskozeni nosnych
konstrukci stavby vifpads béZného uzivani stavby.

B.2.7. Z&kladni charakteristika technickych a technoloqgick/ch za‘izeni

a. technickéresSeni

Stavajici objekt pipojen na elekinu a vodovod. Stavajici vodaima soustava umista
uvnitt objektu ve sklepnim podlazi. Stavajictiyimd elektiny na vychodni faséad objektu.
Stavajici kanalizace zadst do jimky na vyvazeni.

Stavajici pipojeni elektiny a vodovodu maji dostateou kapacitu pro vestavbu bytovych
jednotek. Stavajici splaskova kanalizace a jimka budouazahy novou splaskovou kanalizaci
se zausiim do domovnéistirny odpadnich vod.
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Stavajici zdrojem vytami Skoly byla elektrickd akumutai kamna. No¥ nahrazeno Ugtdnim
teplovodnim vytagnim, kde zdrojem tepla budou dva plynové kondeénz&otle s olievem
TUV.

Nowv¢ bude do jednotlivych bytovych jednotek navrZzena nucenaémanvzduchu pomoci
samostatnych rekupeirgich jednotek.

b. vyéet technickych a technologickych z&izeni

- zdroj tepla - plynové kondengd kotle 2x 45 kW .

- nucené ¥trani jednotlivych bytovych jednotek — rekupargjednotky

B.2.8. Pozarné bezp&nostniresSeni

Pozarg bezpeénostni reSeni stavby zpracovano v samostatdé@sti projektové
dokumentaceiast D.1.3. PozatbezpeénostniieSeni.

B.2.9. Zadsady hospodéeni s energiemi

Energeticka nakmost budovy, hospodéieni s energiemi, popsany vigazu ENB.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby

Veskeré pobytové mistnosti maji zajisb dostatéené denni ositleni a oslugni. Unxlé
oswtleni bude odpovida€ SN EN 12464-1. Pobytové mistnosti bytovych jednotek siéunyv
pievazri k jihu. Kazda bytovéa jednotka bude mit za§iou nucenou vyrnu vzduchu pomoci
rekuperénich jednotek dle platnych hygienickyctepigi.

Pro pobytové mistnosti je poZadovana teplota 20-22°C, pupé&lny 24°C, na chodbach 15°C.
Relativni vlhkost vzduchu bude zafisa v rozmezi 40-60%.

B.2.11. Ochrana stavby ped negativnimi &inky vnéjSiho prostredi

a. ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Ve stavajicim objektu bylo provedeno ¢teni radonu. Mienim nebylo zji&tno
piekrateni snérnych hodnot podle § 95 odst.1 vyhlasky807/2002 Sb., ve zmi pozdjSich
piedpigi. Protokol o néteni doloZen v dokladow&sti dokumentace.

b. ochrana pfed bludnymi proudy

V misg stavby se nenachazeji bludné proudy.

c. ochrana gred technickou seismicitou

Stavba neni ohroZzena seismicitou.
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d. protipovodrové opafeni

Objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a. hapojovaci mista technické infrastruktury

Splaskova kanalizace — splaskova kanalizace &&igb nové domovHristirny odpadnich vod

De%ova kanalizace - stavajici ded/é vody svedeny na terén od objektu, nédnb oproti
stavajicimu stavu

Vodovod - stavajici objekt napojen nafegy vodovod, stavajici voda¥ma soustava umigta
ve sklepnim podlazi, vodovodnitipojka ma dostataou kapacitu pro vestavbu bytovych
jednotek.

Elektroinstalace — stavajici objekt napojen na élekt Hlavni gFivodni skin umisgéna na
vychodni faséél objektu. Stavajici Ppojka elektiny ma dostaténou kapacitu pro vestavbu
bytovych jednotek.

Plyn — stavajici objekt nenifipojen na plyn, v mist objektu se nachazi stavajici HUP z které
bude objekt no¥ pripojen.

b. pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

K objektu navrzena nova domoviistirna odpadnich vod (SO 02). Sa@sti COV bude
pripojka splaskové kanalizace, ktera jgadech desitek meétr

Vestavbou nebudou diny dalSi jednotlive ipojky inZenyrskych siti. V objektu budou vyuzity
stavajici pipojky, které maji dostat@ou kapacitu pro vestavbu bytovych jednotek. Plynéov
piipojen z gipravené venkovni $kn¢ HUPu, ktera je vzdalena od objektu cca 3m.

B.4. Dopravni feSeni

a. popis dopravnihoreSeni

Objekt dostupny z filehlé obecni komunikace. Stavajici objekt se nachazi tag&sem
Uzemi obce. Vestavbou bytovych jednotek nebude stavajigiagniieSeni zhorSeno. V mist
objektu budou #zena nova parkovaci staniiagpupové chodniky.

b. napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastruktiru

Stavajici objekt se nachazi v zastagm Gzemi obce. Je dostupny ze stavajideplé
obecni komunikace, vestavbou nebude&eiu.
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c. doprava v klidu

V mist objektu je nyni stavajici zpeena asfaltova plocha 4 parkovacich stani, které
vyuziva gilehla matéska Skola. V ramci vestavby bytovych jednotek budou promgd®ové
zpevréné plochy parkovacich stani pro peity tohoto objektu dle gou bytovych jednotek — 8
stani, zbyla parkovaci mista budou vyuzivatigeplo matéskou Skolkou. D¥ parkovaci stani
budou vyhrazena pro bezbariérové uzivani.

d. P&Si a cyklistické stezky

Objekt je gistupny z pilehlych komunikaci pro §8i i cyklisty. Nedaleko objektu se
nachazi autobusova zastavkaepee dopravy.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a. Terénni Upravy

Terén okolo objektu bude upraven dle vysSkovych kot ylerasech s vyspadovanim od
objektu ve sklonu min. 1,5%. \&Bi plochy okolo stn budouieSeny okapovym chodiiem z
betonové dlazby. U objektu navrzeny nové parkovaci plokteyé budou provedeny z betonové
zamkové dlazby. V mistobjektu nové fistupové chodniky z betonové dlazby.

b. Pouzité vegeténi prvky

Stavaijici, neni vestavbou &erto.

c. Biotechnicka opateni

Netyk& se stavby.

B.6. Popis vlivii stavby na zivotni prostedi

a. Vliv stavby na zivotni pros¥edi — ovzdusi, hluk, voda, odpady aijfga

Jedna se o vestavbu bytovych jednotek do stavajiciho abj®kt stavis budou pouzity
nezavadné certifikované materialy , které neohrozuji thivprostedi. VeSkeré viejné plochy
dottené vystavbou budou po dokemi stavby uvedeny daipodniho stavu.

Vestavbou vyrazhsniZzena energeticka néanmst objektu.
Odpadni vody svedeny do nové domaosisfirny odpadnich vod.

Domovni odpad fidén, popelnice umigha na zpevéné u objektu, budou pravidein
vyprazcdovany i svozu komunalniho odpadu.

Jako zdroj vytagni zvoleno ekologické tepelrérpadlo se zemnimi vrty.

b. Vliv stavby na p¥irodu a krajinu

Stavba nem@& negativni vliv na ochrantirgdy a krajiny. Nejsou déené deviny,
pamétné stromy, Ziwichove.
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c. Vliv stavby na soustavu chra#nych tGzemi Natura 2000

Netyka se stavby, neni @eno.

d. Navrh zohledréni podminek ze zavru zjiStovacichfizeni nebo stanoviska EIA

Netyk& se stavby.

e. Navrhovanéa ochrannd a bezgmostni paAsma

Netyka se stavby.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba neslouZi pro ochranu obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

a. Pofeby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSEéni

Jednd se o vestavbu do stavajiciho objektu. Budouygtiergie stavajici budovy.
Objekt je gipojen na vodovod a elekhu. V misg stavby budou pro pracovniky umisly buiky
chemického WC.

b. Odvodréni stavenisé

Negedpokladaji se Upravy terénu gopamotného stavenétpro jeho odvodani.
De¥ova voda bude i v gibéhu stavby svatha na terén a odvedena mimo plochy ok
stavbou a vsakovana na pozemku investora. Stavba se fgkdzm Uprav uvnit stavajiciho
objektu.

c. Napojeni stavenidt na stavajici dopravni infrastrukturu

Staveni&t dostupné po stavajicich komunikaci.

d. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Aby nedochazelo v dabvystavby ke zhorSeni prasdi v okoli a nebyli omezovani
uzivatelé okolnich nemovitosti, musi dodavatel stavbypektvat hygienické normy pro
vystavbu, zajistit aby okoli stavby nebylo&aivano nadrrnym hlukem a prachem.
Dodavatel stavby zajisti udrzovagistoty vozovek auty vyjizgicimi ze staveni&t VeSkeré
stavebni prace, ¢etre skladovani materiél pro stavbu budou provédy pouze uvnit
vyznaeného staveni§t stavby. Vhodnymi op&tnim bude zabr&no splachovani sypkych
hmot do véejné kanalizace. Pracovni leSeni bude zab&ape vhodnym zfisobem zabugujici
zvySené prasnosti a paditedméta na chodnik a vozovku (instalace ochrann®.sit

Stavba nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky, neena zhorSeni dopravni
situace v okoli nad rame@&bného dopravniho zatizeni. Z&nsvymi negativnimi vlivy nebude
piekratovat limitni hodnoty stanovené zvlastnimi pravnimiegpisy za hranici pozemku
urceném k jeho realizaci.
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e. Ochrana okoli stavenidt a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kAtdfevin

Prostor staveni8tbudefadre vymezen a vyzngen tak, aby bylo zabr&no peistupu
tretich osob na stavenistDodavatel stavby provede takova adeafi, aby nebyly Zadnym
zpasobem dateny nebo poskozeny stavby d&izani na sousedicich pozemcich.

Stavebni prace nepoSkozuji Zadnou vzrostlouiizelebudou da@eny Zadné viejné plochy. Po
dokorteni stavby budou veSkeréizzeni stavenigtodstragny a okolni plochy budou wysteny

a uvedeny do pvodniho stavu. Vegetai plochy a travniky budou rekultivovany, urovnany a
now zatravigny.

f. Zabory pro stavenisg

Staveni&t umistno pouze na pozemku investora. Nebudou provedemynészabory.

d. Mnozstvi a druhy odpadi pri provadéni stavby a jejich likvidace

Béhem vystavby fi provadni stavebnich praci budou vznikat odpady z vystavby a
piredevsim z bouracich praci. Jedna se od odpad vznikstgvebnicinnosti. Odpady vznikajici
pii vystaviE budou vytidény a zneSkodiny dle platnych pravnichiedpigi.

Dodavatel stavby zajisti odpovidajici likvidaci odjgallteré v ramci stavebrtinnosti vzniknou
/nap. Zbytky izolatnich materiél, prepravni obaly, prazdné obaly od barev apod..) v souladu se
zake. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky381/2001 Sbh. O podrobnostech nakladani s
odpady.

Za likvidaci odpad vznikajicich g vystavik® je odpowdny dodavatel stavby.iPstavebni
¢innosti bude zajigho prednosts vyuziti odpad na stav nebo jinych stavbach. UloZzenim na
skladku budou odstii@avany pouze odpady, u kterych jinyigob odstraéni neni dostupny.

h. Bilance zemnich praci, pisun nebo deponie zemin

Wkopana zemina d@sré uloZzena v mezideponii na pozemku investora a pouzita pro
nasledné terénni UpravyePyt&na zemina odvezena néglusnou skladku.

Predpokladand bilance zemnich praci : vykopova zemia: 380 m3

i. Ochrana zivotniho prostiredi pFi vystavbé

Ve stavik nejsou pitomny zadné nebezpeé latky, které by ohrozovaly Zivotni
prostedi. Stavebni prace neposkozuji zadnou vzrostlounzetemaji vliv na kvalitu
podzemnich vod.

Dodavatel zajisti udrZzovaniistoty vozovky auty vyjizdjicimi ze staveni&t Déle je nutno
zamezit uniku ropnych produki(oleja, nafty atd..) do terénu a z#pinit tim kontaminaci jidy
¢i spodnich vod. Na sta¥lbude téz zakadzano volné spalovani stavebnichibytk

j. Zasady bezpé€nosti a ochrany zdravi @i praci na stavenisti

Pri stavebnich pracich je nutné dodrZovat veSkeré hgwmsni edpisy vyplyvajici z
platnych vyhlaSek. Je nutno dodrZzet zejména zésady tdghuhic organizanich a dalSich
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opateni k zajiSéni bezpénosti prace podle vyhlasky. 361/2007 Sb.. Déle bezgwost a
ochrana zdraviip praci zajiSéna v souladu s ri&zenim viladyc. 361/2007 Sb.¢.148/2006 Sb.
dle zakonag. 309/2006 Sbh. PozadavkyUBP budou pi vystavks sledovany bezpmostnim
technikem dodavatele. Zaravge nutné dodrzovat vSechny platné souviseji@dpisy \etns
platnychCSN.

Pracovnici stavby budou seznameni a proskolenzgddeostnimi gedpisy.

Pt provadni stavby nesmi byt ohroZzena begpest provozu na pozemnich komunikacich. Za
dodrzovani bezpmostnich pedpisi a technickych noremipprovadni je odpo¥dna provadci
firma.

k. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb

Béhem vystavby nebudou provedeny Upravy pro bezbariérowéniidotené stavby.
Sousedni objekt matgké Skoly bude mit zaji&hy samostatny iistup, ktery nebude ohrozen
realizaci stavby.

|. Zasady pro dopravrg inZzenyrské opareni

Pri provadni stavby nesmi byt ohroZena begpest provozu na pozemnich
komunikacich. B manipulaci straj a vozidel zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby. Stavba
nevyzZaduje zabory nebo uzavirkyejych komunikaci.

m. Stanoveni specialnich podminek pro provashi stavby

Na stavenisti nebudoutizena zadna z&eni, ktera by vyZadovala ohlaSeni. Stavba
nevyzaduje provashi specialnich zjsohi zakladani nebo neobvyklych stavebnich praci.

n. Postup vystavby, terminy realizace

Stavba provedena v jedné etapystavby. Zahajena zabezimmim stavenigta vytyenim
stavajicich inzenyrskych siti v mésstavby. Po zajighi stavenist vcetre vybaveni a rozéleni
do jednotlivych provoznich zon budou nasledovat iglmé bouraci prace dle rozsahu
dokumentace bouracich praci. Dale provedeny jednotlisgaditni Upravy, rozebrana stavajici
stteSni krytina ¥etns latovani. Provedena nova nosna konstrukce podlahy podkrosweBeny
Upravy nosné konstrukce krovu s naslednymi novymi skladlssiechy. Provedeny nové&lici
konstrukce vetré novych vnitnich instalaci. Provedeny nové skladby podlah.

Realizovana nova domovaistirna odpadnich vodcetné kanaliz&ni pripojky, dale plynovodni
pripojka.

Odstrarna stavajici fasada az na viditelné cihelné zdivo. Odbguj@dnotlive fimsy fasady,
krom¢ streSni. Wbourdny stévajici otvorové prvky. Osazeni novydkiorvych vyplni.
Wrovnani stavajiciho cihelného zdiva s nasledngielenim objektu. Provedena finalni fasada.

Provedeny nové zpeené plochy chodniku a parkovacich stani. Provedeny finahénini Upravy
kolem objektu a oploceni.
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Predpokladané zahajeni stavby: 11/2017
Predpokladané uka@eni stavby: 11/2018

V Litomysli : 09/2017 Ing. Miroslav Kubes$
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