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A. PROVODNI ZPRAVA VESTAVBA BYTOVYCH JEDNOTEK DO STAVAJICI SKOL

A.l. Identifika éni Udaje :

A.1.1. Udaje o stavks

a. Néazev stavby:

Zmeéna stavby fed dokoenim, vestavba bytovych jednotek do stavajici Skeédyni
Ujezd¢.p. 164.

b. Misto stavby:

Misto stavby - Horni Ujezd. 164, Horni Ujezd 570 01
p220 (zastaxna plocha a nadvh vymera 1035 m2)
¢p503 ( zahrada, vyéna 358 m2)
¢p504/3 ( ostatni plocha, vyira 931 m2)
¢p504/4 (trvaly travni porost, vira 270 m2)
¢p504/5 ( trvaly travni porost, vyéra 357 m2)
¢p505/3 (ostatni plocha, vyira 4471 m2)
¢pl1200/1 (ostatni plocha, vyma 4031 m2)

Katastralni uzemi . Horni Ujezd u Litomy&&4501)

Kraj Pardubicky

Vlastnik pozemi  : Obec Horni Ujezd.p.1, 570 01 Horni Ujezd

c. Predmét projektové dokumentace

Predmétem dokumentace ,Z#my stavby ped dokorenim“ je ﬂprava pvodni
projektové dokumentace ,Vestavby bytovych jednatelstavajici Skoly, Horni Ujeztp. 164“.

Zménaiesi:

1. dojde ke zmain¢ poctu bytovych jednotek. Zjvodns planovanych 11 bytovych jednotek bude
realizovano 8 bytovych jednotek. Planovatiébytové jednotky v podkrovi budou nahrazeny
prostorem suSarny.

2. dojde ke zmin¢ zdroje vytagni. Pivodreé planované tepelnéerpadlo se zemnimi vrty bude
nahrazeno plynovymi kondenraami kotli.

Projektova dokumentace tedgSi vestavbu 8 bytovych jednotek do stavajiciho objektuysko
Jedna se plogno mensi bytové jednotky s jednou azédwa pobytovymi mistnostmi. Plocha
bytovych jednotek se pohybuje od 37-63,5 m2. Stavajicikblpev sokasné dob pievazi bez
VyuZziti.

Souasti projektu jsou nové zpesmé plochy (SO 03), domovaistirna odpadnich vod (SO 02),
oploceni (SO 04).

Stavajici objekt Skoly se nachazi v obci Horni Ujezd u Lit8fay Skola je umigha na navrsi
obce v mirg svazitém terénu. Orientace objektu je zvolena s ohledeno meejétSi proslugni
vyukovych tid, tedy k jihu. Z jizni strany se také nachazihlavstup do objektu.
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A.1.2. Udaje o stavebnikovi

a. Jméno, Fijmeni, trvaly pobyt

Obec Horni Ujeza.p.1, 570 01 Horni Ujezd

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projekéni kancel& : Ing. Miroslav Kube$,C B832906211,CKAIT 0701336

Adresa: Smetanovo nam.105, Litomys| 670

Hlavni inZenyr projektu . Ifdiroslav Kubes,
Architektonicky navrh : Arch. David idéek
Stavebniast : Ing. Miroslav Kubes
Stavebg konstrukni ¢ast - Ing. Martin Sabata

Pozarg bezpénostnifeSeni : Ing. Vladimira Stodolova

Ochrana ped bleskem : Ing. Milantha
Elektroinstalace : Ing. Milan Kiiha
Pikaz ENB . firma Profasalove

Zdravotétechnické instalace : Ing. LuboS Bartos
Ustredni vytagni - Ing. Pavekitiek
Vzduchotechnika . Ing. Lidauer

A.2. Seznam vstupnich podklad

Projektant proved| zaeni stavajiciho stavu objektu. Na zakiawbkumentace
stavajiciho stavu byla provedena dokumentace px@bhi povoleni.

DalSim vstupnim podkladem bylo hydrogeologické pasmi v mist budoucicistirny
odpadnich vod. Dale byl proveden radonovjzgum stavajiciho objektu.

A.3. Udaje o Gizemi :

a. rozsahieSeného uzemi :

Stavajici objekt Skoly se nachazi v obci Horni djezitomysle.

Projektova dokumentac&si vestavbu bytovych jednotek tohoto objektietve navaznosti na
okoli a souvisejicich staveb. Sgsti dokumentace jsou nové zpémé plochy (SO 03),
domovnicistirna odpadnich vod (SO 02) a oploceni SO 04).
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b. Gdaje o ochraré Uzemi :

Objekt se nenachazi v chigaém Gzemi.

c. Udaje o odtokovych pondrech :

Odtokové pordry nebudou vestavbou detny. Degové vody vsakovany na pozemku
investora. Neni z#na \ici stavajicimu stavu.

d. Udaje o souladu s Uzemhpladnovaci dokumentaci :

Stavajici objekt se nachazi v zastam Uzemi obce, je v souladu s Uzémlanovaci
dokumentaci.

e. Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim :

Projekt byl jiz povolen, jedna se o &nu stavby ped dokorenim.

f. idaje o dodrzeni obecnych pozadavkna vyuziti Gzemi :

Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi nejsou vestadbteny.

d. Udaje o spliéni pozadavki dotéenych organi :

Do projektu jsou zapracovany a plrespektovany stanoviska detych orgat statni
spravy. Pisemna vyjéehi dotenych orgaf jsou sodasti projektové dokumentace v oddile
”E“.

h. seznam vyjimek a tlevovychteSeni :

Netyka se stavby, vSe je v souladu.

i. seznam souvisejicich a podmujicich investic :

Stavajici objekt nevyZaduje podimiici investice. Objekt je fistupny z mistni
komunikace. Objekt je napojen na vodovod a dfekt, kapacity jsou dostataé pro vestavbu
bytovych jednotek. Bude nutnéidit nova parkovaci stanicestirnu odpadnich vod.

[. seznam pozemk a staveb dofenych provadnim stavby :

Katastralni tzemi . Horni Ujezd tomy3le (644501)
p¢. 220 (zastasna plocha a nadvh vymeéra 1035 m2)

¢p503 ( zahrada, vy#na 358 m2)
¢p504/3 ( ostatni plocha, vyra 931 m2)
¢p504/4 (trvaly travni porost, vira 270 m2)
¢p504/5 ( trvaly travni porost, vi#ra 357 m2)
¢p505/3 (ostatni plocha, vyira 4471 m2)
¢pl1200/1 (ostatni plocha, vyma 4031 m2)
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A.4. Udaje o stavi® :

a. Nova stavba nebo z&nma dokonéené stavby :

Zmeéna dokorené stavby.

b. Ugel uzivani stavby :

Nové vyuziti - bytovy dm. Favodni vyuziti objektu - zakladni Skola.

c. Trvald nebo da&asna stavba :

Jedna se o stavbu trvalou.

d. Udaje o ochrarg stavby :

Netyka se stavby.

e. Udaje o dodrzeni technickych poZadavkstavby :

Vestavba je navrZzena tak aby splala obecné pozadavky na vystavbu. Projektova
dokumentace byla zpracovana podle platnyelpisi a noremCSN.

f. Udaje o splréni dotéenych organi a pozadavk :

Do projektu jsou zapracovany a plmespektovany stanoviska denych organ statni
spravy. Pisemna vyjéeni dotenych orgaf jsou sodasti projektové dokumentace v oddile
"E“.

g. Seznam vyjimek a tGlevovycliteSeni :

Netyk& se stavby.

h. Navrhované kapacity stavby :

Ucel pavodniho objektu:  zakladni $kola

Ucel vestavby: bytov§rd pro socialni bydleni
Patet podlazi: 3 nadzemniast&né podsklepeni
Pcatet bytovych jednotek: 8

Vyska objektu od +0,000: 13,78 m

Zasta¥na plocha objektudetns kreku : 437 m2

Uzitna plocha bytové domu: -1.p.p. 101,7 m2
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- 1.n.p. 283,8 m2
kréek 29.4 m2
- 2.n.p. 286,9 m2
- 3.n.p. 263.2 m2
Celkem 965,0 m2

VétSina pobytovych mistnosti je orientovana k jihu, zapaduyehedu a ma tak zaji&ho
dostaténé oslurni. VSechny obytné mistnosti gtSina ostatnich mistnosti v dénma denni
oswtleni.

Bilance:
Poteba vody - Qnni: 2301,4 l/den
Qroceni - 840,0 m3/rok
Mnozstvi splaskovych vod - 4Qn: 2301,4 l/den
ro: 840,0 m3/rok

De%ové vody - plocha sechy stavajici, neni navySena oprofivpdnimu stavu. Stavajici
defové svody z objektu svedeny na terén a nasiedsakovany. TotoreSeni ponechano.
De&ové vody ze zpewmych ploch svedeny na terén a vsakovany na pozeémkstora.

Stavajici odtokové po#ny vestavbu nedoeny.

Wtapeni:

Tepelné ztraty objektu po vestavb 16,3 kW (43,5 MWhouk)
Poteba plynu: 1,9 m3/hod, 8 600 m3/rok
Elektina:

Napst'ova soustava: 3NPE, 50Hz, 400V/ TN-S
Bilance elektiny: Pi =145,5 kW, Ps =65,5 kW

ipdpokladana i spoteba elekiny: 65 000 kWh/rok

Domovni odpadiidén a ukladan do popelnic, které budou urénet na zpevéné plosSe u
objektu a pravideléi vyprazdiovany specializovanou firmou na zakkdmlouvy. Rijezd
skérnych vozidel po mistni komunikaci. Uzivanim objektu nealkanzvlastni mnozstvi nebo
nebezpény druh odpadu.
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j. Zakladni predpoklady vystavby :

Predpokladané zahajeni stavby . 11/2017

Predpokladané dok@eni stavby : 11/2018

k. Orientaéni naklady stavby :

Odhadovana cena : 15 mik K prabéhu zpracovani dokumentace nebyl znam réefo

A.5. Clenéni stavby na objekty a technologicka z&izeni :

SO 01 Objekt.p. 164

SO 02 Domovnéistirna odpadnich vod
SO 03 Zpevané plochy

SO 04 Oploceni

V Litomysli: 09/2017 Whpracoval: Ing. Miroslav Kubes



