Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

J&el zpracovani prikazu

[] Nové budova

[] Jiny ugel zpracovéni:

[] Budova uzivana orgénem vefejné moci

|:| Prodej budovy nebo jeji Casti |:| Pronajem budovy nebo jeji &asti
IX] v&tsi zm&na dokon&ené budovy

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni Gdaje budovy

Adresa budovy {misto, ulice, popisné &islo, PSC)

&p. 164, 570 01 Hornf Ujezd

Katastraini uzemi:

k. ¢. Horni Ujezd u Litomy$le [644501]

Parcelni &islo:

parc. ¢. st. 220

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu): | 1999

Vlastnik nebo stavebnik:

Obec Horni Ujezd

Adresa:

Horni Ujezd 1, 570 01 Hornf Ujezd - Lytomys$|

IC:

00579521

Tel.fe-mail:

starosta@horniujezd.cz

Typ budovy

[] Rodinny dum

i s e B d b é -
ogam |1 B

[] Administrativni budova

[ ] Budova pro zdravotnictvi |[_] Budova pro vzd&lavéni

[ ] Budova pro sport

Budova pro obchodni
[] aely [[] Budova pro kulturu

[] Jiny druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &4sti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m3] 3272,0

vymezeny vné&jSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soucet vnéjSich ploch konstrukei ohranitujicich objem [m?] 1545,2
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy ANV [m?/m?| 0,47
Celkova energeticky vzta?na plocha budovy A, [m?] 779,0

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hn&dé uhti [] Cerné unli

[] Topny olej [ ] Propan-butan/LPG
[[] Kusové dievo, devni Stépka [] Dreviné peletky
Zemni plyn Elektfina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podit OZE: [ | do 50 % véetns, [ | nad 50 do 80 %, [ | nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. slune&ni energie):
adel: [ ] navytapéni, [ ] pro pioravu tepié vody, [ ] na vyrobu elekirické energie,

[ ] Jiné paliva nebo jiny typ zésobovéni:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina [] Teplo X] Zadné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce
a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | M&mi ztrita
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoctena | Referencni redukce tepla
obilky budovy hodnota hodnota Spinéno
A y, Un,re b Hy,
[m?] [Wim2.K)] | W/(m2K)] | [ano/ne] [-] [Wi/K]
Okna 120/268 25,73 1,200 1,00 30,9
Dvefe vstup 190/431 65,51 1,200 1,00 78,6
Okna 119/285 13,57 1,200 1,00 16,3
Okna 88/287 5,05 1,200 1,00 8,1
Okna 35/180 3,78 1,200 1,00 4,5
Okna 92/267 246 1,200 1,00 29
Okna 86/267 4,59 1,200 1,00 55
Okna 80/119 0,95 1,200 1,00 1,1
Okna 1201267 2NP 7,62 1,200 1,00 9,1
Okna 1761267 2NP 4,70 1,200 1,00 5,6
Okna 119/285 2NP 10,17 1,200 1,00 12,2
Okna 35/180 2NP 3,78 1,200 1,00 45
Okna 92/267 2NP 9,83 1,200 1,00 11,8
Sténa Vn’EJSI B65cm 462,66 0,224 1,00 103.6
zateplena
Stena vnejsi S2om 210,10 0,232 1,00 48,7
zateplena
Fodishaiiasingiend 161,80 0,306 0,85 42,2
zateplena
Podlaha k terenu 213,20 0,289 0,60 36,6
zateplena
Strop k podkorvi 338,70 0,870 0,30 87,7
Tepelné vazby 30,9
Celkem 1 545,2 x x x x 539,1

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétSi zmény dokonéené budovy a pfi jing,
nez vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).



a.2) pozadavky na pramérny souéinitel prostupu tepla

Prevazujici Ohjem Referenéni Souéin
navrhova zony hodnota
vnitini primémého
i teplota soucinitele
Zona prostupu
tepla zény
Om, V| Uempr, ViUemp,
[C] [m’] [Wi(m®.K)] [W.m/K]
Vytapéné prostory bytového domu 20,0 32720 0,43 1 406,96
Celkem x 32720 x 1 406,96
Primé&my soutinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = HT’A) (Uem,R = z(vj'uem,R,])N)
[Wi(mZK)] [WiHm?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,35 0,43 ano
Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméfF nulovou

spotfebou energie a u v&t5i zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na
energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |U&innost|U&innost
nositel diléf vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
Bodevalzina na vyta- tepla? na | vytapéni
péni | | vytapéni
Ni,gen | COP NH,dis NH.em
[l [l [%] kW] | [%] | [ [%] [%]
Referenéni budova x" x x x 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zona:
Vytap&né prosto Kondenzacni I
bytofého gomu v kotel (plyn) zemni plyn 100,0 45 80 89 88
Poznamka: " symbol x znamen4, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu
2) v ptipadé soustavy zasobovani tepelnou energif se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na a€innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost U&innost vyroby | PoZadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budova/zéna MNH,gen MNH,gen,rq
hebo nebo
COPy gn COPy gon
[l [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vét$i zmény dokon&ené budovy a pii jing,
nez vétsi zméné dokongené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Chladi- | Uginnost  Uginnost
systému nositel diléi vity ci distri- | sdileni
chlazeni potieby | chladici | faktor buce energie
Hodnocena energie | vykon | zdroje | energie na
budova/zéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERC,gen nc,dls nc,em
[ k] [%] [kwW] [l [%] [%]
Referenéni budova x x x X
Hodnocena budova/zona:

b.2.b) pozadavky na uéinnost technického systému k chlazeni

Typ systému Chiadici faktor Chiadici faktor | PoZadavek
. chlazenf zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnocepa zdroje chladu
budova/zéna EERG gen EER¢ gen
[ [ano/ne]

[-] [-]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u v&t3i zmény dokondené budovy a pii jing,
nez vétsi zméné dokontené budovy v pfipadé pInéni poZadavku na energetickou naroénost

budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chiladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mémy
ractho | nositel | wvykon ci dil&i elektr. | ohjem. pfikon
systému vykon | potfeby | piikon | pritok venti-
; energie | systému vétraciho | latoru
Hodnocepa na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétrani ného
vétrani
SFP,..
0, 3 3
[l [l [kW] [kW] [%] kW] | [m/hod]  [W.s/m"]
Eﬁ;ﬁﬂéﬂi x x x x x X x 1750
Hodnocena budova/zona:
podtlako- .
Vytapdné prostory . elekifina
bytového domu Vs | zesits 100,0 785,28 200
ventilatory




B) technické systémy

b.4) dprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity| Pokryti Uginnost
systému nositel elekiricky | tepelny diléi zdroje
vihéeni piikon vykon dodané Udpravy

Hodnocené energie VIhkosti
budova/zéna _ ha systému
upravu vihéeni
vihkosti nRH+,ger|
k] [ kW] kW] [%] [%]
Referenéni budova x x X X
Hodnocena budova/zona:

Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti Jmen. | Uginnost
systému nositel elektr. | tepeiny diléi chladici | zdroje
odvihéeni pfikon | vykon | potfeby | vykon dpravy

Hodnocené energie VIhknsti
budova/zéna _ ha systému
Upravu odvlhéeni
odvihéenf NRH-gen
[-] [-] [kW] [kW] [%] kW] [%]
Referenéni budova X X x x x X
Hodnocena budova/zona:




B) technické systémy

b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. | Objem | U&innost | Mé&ma | Mé&ma
pfipravy | nositel diléi | pfikon | zdasob-|  zdroje tepelna | tepelna
TVv potfeby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ochfev | TV pripravu |zasobni- rozvodu
Hodnocena na TV teplé kuteplé | teplé
budova/zéna pFipravu vody" vody | vody
teplé | |
vody e : coP | Qug Qw,ais
[-] [l [%] kWl | Qitry] | [%] . F | Whid]  [Wh/m.d]
Referenéni budova X X X X X 85 | - 7,0 150,0
Hodnocena budova/zéna:
Vytapdné prosto Kondenzacn zemni ‘
bylového domu | 1 kotel (lyn) | gt | 1000 | 45 | 400 | 80 4,2 119,0
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfiuje
b.5.b) poZzadavky na Géinnost technického systému k pfipravé teplé vody
Typ systému Uéinnost Uéinnost Pozadavek
k pripravé zdroje tepla referenéniho spinén
. teplé vody pro piipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pFipravu teplé
budova/zéna Mw.gen vody Nw genrq
nebo COPy, ., nebo COPy, ..,
[] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétSi zmény dokonéené budovy a pfi jing,
nez vétsi zméné dokontené budovy v pfipadé pInéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétleni

zdroje

Typ Pokryti dilEi Celkovy Primérny mérny pfikon
. osvétlovaci potreby elektricky piikon pro osvétleni vztaZeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni PLix
[-] [%] kW] [WH(m?.Ix)]
Referenéni budova x x x 0,05
Hodnocena budova/zéna:
Pfima
o s lokalni Gsporné 100 16 0,05




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni | Chlazeni Nucené Priprava | Osvétleni | Vyroba z OZE
budova/zéna EPy EP. vétrani teplé EP, nebo
EP; vody kombinované
EPy vyroby elektriny
atepla
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

mimo budovu

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.

TYp W vyrobené energie celkové | neobnov. | primami primami
PR energie primadmi | primadmi | energie energie
energie energie

jednotky [MWhi/rok] [l k] [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneracni Budova
jednotka EP
j. teplo P Dodavka

mimo budovu
Kogeneracni Budova
jednotka EP¢yp -
- elekifina Dodavka

mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy =
- elekifina Dodavka

mimo budovu
Solarni termické Budova
systém
- )gplo Y Qutacor Dodavka

mimo budovu

Budova
Jiné
Dodavka

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositeld

Diléi vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotfeba celkové neobnovi- primarni telna primarni
. energie / primami telné energie energie
Energonositel Pomocna energie primamni
energie energie
[MWh/rok] [ [H [MWh/rok] [MWh/rok]
elektfina ze sitd 3,862 3,2 3,0 12,357 11,585
zemni plyn 137,999 1.1 1,1 151,799 151,799
Celkem 141,861 x x 164,157 163,384
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) |Referentni budova 186,482
; [MWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 141,861 Spinéno
ano
(8) |Referenéni budova ) 239 (ano/ne)
- [KWh/m?.rok]
(9) |Hodnocena budova 182




Protokol k prikazu energetické nérognosti budovy str. 14 /20
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
{10) | Referenéni budova 208,928
- [MWh/rok]
{11) | Hodnocena budova 163,384 Spinéno ano
(12) | Referenéni budova  (F.10/ m?) . 268 (ano/ne)
= = > [KWh/m~.rok]
{13) | Hodnocena budova (f.11/m*) 210
g) priméarni energie hodnocené budovy
{14) | Celkova primami energie [MWh/rok] 164,157
{15) | Obnovitelna primami energie (F.14 -F.11) [MWh/rok] 0,773
Vyuziti obnovitelnych zdroju energie z hlediska primami
(18) | anergie (15 / F.14 x 100) [%] 0.5
h) hodnoty pro vytvoieni hranic klasifikaénich tfid
Celkova dodana energie [MWh/rok] 162,542
o Neobnovitelna primami energie [MWh/rok] 189,040
ry Primémy soucinitel prostupu tepla budovy [Wlmz.K] 0,34
=T p— z : D
?5 & | Diléi dodane energie: vytapéni [MWh/rok] 119,343
E > chlazeni [MWh/rok]
£3 vitrani [MWh/rok] 2,368
E uprava vihkosti vzduchu [MWh/rok]
= pFiprava teplé vody [MWh/rok] 38,015
osvétieni [MWh/rok] 2,817
Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouziji pro vytvoreni hranic klasifikaénich Fid podle pfilohy €. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodéavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov
Posouzeni proveditelnosti
o . Mistni systémy . ¢ Soustava
Altemativni systémy | dodavky energie | oo noyora | zasobovani | Tepelné
vyuzivajici energii Yy S aoia y tepelnou cerpadio
z OZE P energii
Technicka
proveditelnost ano ne ano ano
Ekonomicka
proveditelnost ne ne ano ne
Ekologicka
proveditelnost ano ne ano ano

Doporuéeni k realizaci
a zddivodnéni

Hlavnim zdrojem vytdpéni je navrzen kondenzaéni plynovy kotel o vykonu
45kW, ktery slouZzi téz pro piipravu teplé vody.

Souhrnny vykon zdrojl nepiekroéi 200 kW, energeticky posudek nenf
pozadovan.

Datum vypracovani
analyzy

2.11.2016

Zpracovatel analyzy

Ing. Petr Veleba

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek ne

Energeticky posudek je soudasti analyzy ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporuéenych opatreni pro snizeni energetické naroénosti budovy
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[Wim2.K)] | [MWhirok] | [MWhirok] | [MWhirok] | [MWh/rokK]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
X X
Technické systémy budovy:
vytapéni: x X
chlazeni: X x
vétrani: x X
Uprava
vihkosti X X
vzduchu:
priprava
teplé vody: x X
osvétleni: x X
Obsluha a provoz systéma budovy:
X X X
Ostatni - uvedte jake:
X X X
Celkova X




Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatreni

Opatfeni Stavebni prvky Techr!ické :’:f::,:: Osta}::(-é:uvést
a konstrukce systémy i
budovy budovy sgv:;ir:yu
Technicka vhodnost ano ano ano -
Funkéni vhodnost ano ano ano -
Ekonomicka vhodnost ano ano ano .

Doporuéeni k realizaci
a zddivodnéni

Prikaz je zpracovan pro projekt zatepleni plvodniho objektu a vyménu
pivodnich pfimotopl za kondenzaéni plynovy kotel.
K projektu nemam jina doporucéeni.

Datum vypracovani
doporucenych opatieni

2.11.2016

Zpracovatel navrZzenych
doporuéenych opatieni

Ing. Petr Veleba

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni navrZzenych
doporuéenych opatreni

ne

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

* Splfiuje poZzadavek podle § 6 odst. 1

= Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

* Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) Ano

« Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) Ano

« Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

» Plnéni poZadavk(i na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

« Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vefejné moci

« Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanou energii ‘

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

» Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii [

Jiny uéel zpracovani priukazu

» Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Petr Veleba

Cislo opravnéni MPO 459 /

Podpis energetického specialisty %V

Fi
Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani prakazu 02.11.2016
[Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
Poznamky

Materialové varianty obalky budovy odpovidaji pfedanym podkladim, které byly majitelem objektu dany k
dispozici (projektova dokumentace) a dale zjisténym skutecnostem na misté pfi zaméfeni objektu.

Majitel nemovitosti byl seznamem s tim, Ze v pfipadé aktualizace a vydani nového prikazu energetické
naro¢nosti budovy na stejny objekt (rekonstrukce ¢i jina zména ovliviujici posuzované parametry) pozbyva
predchozi priikaz platnost a majitel nemovitosti jej pfeda zpét zotoviteli resp. nahradi jej nové vydanym
prikazem. Pro danou nemovitost mize tak byt platny vZdy pouze jedna varianta vydaného prikazu
odpovidajici skuteénému stavu nemovitosti.




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zékona &. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlaSky &. 78/2013 Sb., o energetické néroénosti budov

Ulice, &islo:  ¢&p. 164

POHLED JIZNi

PSE&, misto: 570 01 Horni Ujezd

Typ budovy: Bytovwy diim

Plocha obilky budovy: 1545,2 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,47 m*m®
Energeticky vztaZna plocha: 7780 m*

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnoviteln4 primérni energle
(Energie na vstupu do budovy) ! (Vliv provozu budovy na Zvotni prostfedi)

Mérné hodnoty kWh/(m? rok)

________________________________________________________ e e

Mimoradné

usporna

+— 104

Velmi B
Usporna

e 121

156
+ 208 - 243
- 313 +— 364
— 417 < 485
Velmi F
nehospodarna
: +— 522 «— 607

MimoFadné G
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu 141,861

MWh/rok 163,384
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PODIL ENERGONOSITEL
NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
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DOPORUCE

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
Dil¢éi dodané energie
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