Ing. Miroslav Kubes$
Smetanovo nam. 105
570 01 Litomysl

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE

11.8.2015 1077346212 Jedlicka P./ 840840840 Ceska Trebova / 13.8.2015

Souhlas s provadénim Cinnosti v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni
soustavy v provozovani CEZ Distribuce, a. s.

Pro akci: ,,Horni Ujezd 164, vestavba bytovych jednotek do stavajici $koly,
zatepleni objektu”

Dobry den,

Dne 11.8.2015 jsme obdrzeli Vasi zadost na vydani souhlasu s provadéni ¢innosti a umisténim
stavby ,Horni Ujezd 164, vestavba bytovych jednotek do stavajici $koly, zatepleni
objektu® v ochranném pasmu distribu¢ni soustavy

( podzemniho kabelového vedeni NN) v provozovani CEZ Distribuce, a. s.

S navrzenym umisténim stavby a provadénim €innosti v ochranném pasmu podzemniho
kabelového vedeni NN souhlasime za téchto podminek:

- ochranné pasmo uvedeného podzemniho kabelového vedeni NN ¢ini 1 metr po
obou stranach krajniho kabelu

- pozadujeme trvalé zajiSténi pfistupu k podzemnimu kabelovému vedeni NN a k
jeho provozovani a adrzbé

- nesmi dojit k poSkozeni stavajiciho kabelového vedeni NN a uzemnovaci
soustavy

- musi byt dodrzeny vzdalenosti die CSN 7306005

- zemni prace do vzdalenosti 1 metr od kabelu musi byt provadény zasadné ruéné,
bez pouziti mechanizace
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- v pfipadé poruchy kabelu NN v dotéeném Uzemi zajisti provadéci firma ( popf.
investor stavby) vykopové prace a prace potiebné pro opravu kabelu, s uvedenim
terénu do puvodniho stavu, na vlastni naklady

Pfed zahajenim zemnich praci pozadejte o vytyceni stavajiciho podzemniho zafizeni
v majetku CEZ Distribuce, a. s. objednanim na lince 840 840 840 CEZ Distribucni
sluzby, s.r.o./PPS Svitavy (dle platného vyjadreni).

V pfipadé kontaktu s podzemnim zafizenim v majetku CEZ Distribuce, a. s. a pred jejim
zahozem, pozadejte o provedeni kontroly ulozeni pracovnika CEZ Distribuéni sluzby,
s.r.o./ PPS Svitavy, nebo pozadejte o zajiSténi bezproudi tohoto kabelu.

V pfipadé dotceni vrchniho vedeni nizkého napéti
( NN, do 1 kV), které ze zédkona neni chranéno ochrannym pasmem:

Pfi &innostech provadénych v jeho blizkosti ( prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti
dané CSN EN 50110-1 ed. 2. !

Vzdalenosti od tohoto vedeni nn, které je nutno dodrzet jsou stanoveny pfislusnymi CSN.
Vzdalenost vedeni NN 0,4kV od budov, stiechy, oken, okapl atd. fesi PNE 33 33 02.

Min. vzdalenost od podpérnych bodul je 1m.

V pripadé dotéeni distribu¢ni sitt NN, KNN bude toto fe$eno dle zakona 458/00Sb - Pfelozkou
distribu¢ni site.!

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doru¢eni zadateli. Nepozbyvé vsak platnosti, bude-li
realizace povolené ¢innosti v ochranném pasmu zahajena do 12 mésicl ode dne doruceni
Zadateli. Souhlas s umist&nim stavby do ochranného pasma plati po dobu Zivotnosti stavby.

T b0

S pozdravem

Ing. Bohuslav Jezek
Vedouci oddéleni Sprava energetického majetku — region

Ptiloha: Podminky pro provadeni ¢innosti v OP podzemnich vedeni
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PODMINKY PRO PROVADENT CINNOST!
Y S AT T
v OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDE NI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektriza&ni soustavy do 110 kV véetné a veden! fidici, méfici
%, 458/2000 Sb. a &ini 1 metr po obou

a zabezped&ovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢.
stranéch krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

(8)a{i0) zaltdzano:

V oehranném pAsmu podzemniho vedeni je poclie §46 odsi.
gajina podobna zarizeni,

a) zfizovat bez souhlasu viastnika t&chto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukc
jako? | uskladiiovat hoflaveé a wybusné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét innosti, které by mohly ohrozit spoleh
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

d) provadét ¢innosti, které by znemoziovaly ne

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tgzlkymi mechanizmy.

livost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo

bo podstatné znesnadiovaly pristup K temto zafizenim,

eni, je treba

ranného pasma podzemniho ved
B, odlst. (8) @ (11)

Pokud stavba nebo stavebni cinnost zasahuje do och
tele tohoto zafizeni na zakladé §4

pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozova
Zéakona ¢. 458/2000 Sb.

deni je tFeba déle dodrzovat nasledujic podminiy:

odzemniho zafizeni a prokazateln®
d vykresove

Y pehrannyeh pasmmech podzemnich ve
stit vytySeni p

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim pracf zaji
lohou a upozornit na odchylky o

seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich po
dokumentace.
2. \lykopové préace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéne.

V pifpadé provedeni sond (ruéng) miize byt tato vzdélenost snizena na 0,5 metru.

3, Zemni prace musi byt provadény v souladu s (SSN 73 6133 Navrh a provadeéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady &. 591/2006 Sbs;
o bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich.

4. Mista kiizeni a soubghy ostatnich zatizen( se zaFizenimi energetiky musf byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, &SN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19,

SN EN 50423-1, GSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel praci musi oznamit piislusnému provozovateli
miniméalné 8 pracovni dny predem.
6. PH potfebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni
s provozovatelem provést dodateénou ochranu

7 Je zakézéno manipulovat s obnazenymi kabely

stavu Fadné vyvéseny, chranény proti pogkozen( a oznaceny vystrazno
8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontro

organizace provadgjici zemni prace’neprovede, wyhrazuje si provozovatel distri
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely Fa
mechanickému poskozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakéza

11, Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt 0
na Linku pro hlageni poruch Skupiny GEZ, spolecnosti CEZ Distribuce,
které je Vam k dispozici 24 hodin denng, 7 dni v tydnu.

12. Ukon&eni stavby musi byt neprodlené ohlageno prisludnému

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni sousiavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochrannéhe
pasma novych rozvodd, kieré jsou budovany, proiofe se ji jedna o prace ¥ ochrannér pasmy

za¥izeni provozovatele distribuéni soustavy. Pipadné opravy nebo relonstrukce na svém zafi-
zani nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyiimiu 2 ochranného pasma nebo

na zéklads scuhlasu s ginnosti v iomio pésmu.

distribuéni soustavy zahajeni praci

vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

proti mechanickému poskozeni.
pod napétim. Odkryté kabely musi by:[ za vypnuteho
u tabulkou die CSN 1SO 3864.

le uloZeni. Pokud toto
buéni soustavy pravo

dné udusana, kabely zapiskovany a provedeno fcryti proti
t vrstvu zeminy nad kabelem.
kamzité nahlageno

a. s., 840 850 860,

no snizovat nebo zvySova

provoznimu Utvaru.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude Fedeno prislusnym stavebnim Uradem nebo nahlaseno
Statnf energetické inspekci v souladu s §93, Zakona €. 458/2000 Sb. jako porudeni zakazu provadét

ginnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.

wanw,cezdistribuce.cz

SKUPINA CEZ




| T T ==~ SPLASKOVA KANALIZACE
C e —— —— &5 —  Y0DOVOD - VLASTNIK VHOS AS.
————————— —4 — - ELEKTRINA - NADZEMN[ VEDNI DO t kv - VLASTNIK CEZ DISTRIBUCE AS.
. —— —— —— ¢t —  ELEKTRINA - PODZEMNI VEDN[ DO 1 kv - VLASTNIK CEZ DISTRIBUCE AS.
e —— —— L PLYNOVOD STL - VLASTNIK RWE
e~ - METALICKY KABEL - VLASTNIK D2 CZECH REPUBLIC AS.
NOVE PRIPOJENI
-4~ ZEMNI VRT - ZEMNT VRTY PRO TEPELNE CERPADLO, 6x VRT HLOUBKY 105m, RESENG V SAMOSTATNE

PROJEKTOVE DOKUMENTACI
—emaeny PODZEMNI VEDEN( OD ZEMNICH VRTO

CEZ Distribuce, a. s
Dés F0ou, noki

POZNAMKA:

PRED ZAHAJENIM PRACI NUTNO VYTYCIT JEONOTLIVE PODZEMNI VEDENT
ZA OCASTI JEJICH SPRAVCO m

PRI PROVADENI STAVEBNICH PRACI DOJOE KE STRETU S PODZEMNIM /7, o
_ VEDENIM. [
DODRZET PODMINKY DLE JEONOTLIVYCH VYJAORENI, KTERE JSOU $
0BSAZENY V DOKLADOVE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE. 5
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10,000 = STAVAJICI PODLAHA 1.N.P.

ING. MIROSLAV KUBES, PROJEKT. CINNOST VE VYSTAVBE, SM TANOVO NAM. 105, LITOMY!

EMAIL: MIROSLAV. KUBES@ATELIER4L.CZ, TEL:605 549 028, IC 88328062
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