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1. Uvod

Projektova dokumentadesi vestavbu 8 bytovych jednotek do stavajiciho objektilysko
Souasti vestavby je nové oploceni dehych pozemk s navaznosti na stavajici oploceni, dale
nové oploceni objektu domovéistirny.

2. Stavenisg

2.1. Stavenisg

Stavenidt je dostaténé¢ pristupné po mistni komunikaci. S. 4,8m. V prostoru budouciho
stavenist je dostatek mista pro rozvinuti provozu stavenist

Stavenist se bude nachazet na pozemcich:
¢p220 (zastaxna plocha a nadvh vymera 1035 m2)
¢p503 ( zahrada, vyéna 358 m2)
¢p504/3 ( ostatni plocha, vyira 931 m2)
¢p504/4 (trvaly travni porost, vira 270 m2)
¢p504/5 ( trvaly travni porost, vyéra 357 m2)
¢p505/3 (ostatni plocha, vyira 4471 m2)
¢p1200/1 (ostatni plocha, vyma 4031 m2)
Katastralni uzemi . Horni Ujezd u Litomy&&4501)
Kraj Pardubicky

Vlastnik pozemk  : Obec Horni Ujezd.p.1, 570 01 Horni Ujezd

2.2. InZenyrskogeologicky prizkum

V dobe pripravy dokumentace pro staveliféeni nebyl proveden inZzenyrsko-geologicky
prizkum. Jedna sergvazrt o vestavbu do stavajiciho objektu.

2.3 Podzemni vedeni, podklady

V situaci a v dokladovécasti jsou dokladovany a zakresleny stavajici podzemni
inzenyrské si Wijadreni jednotlivych spravic podzem. siti jsou dolozeny v dokladouésti
projektu.

2.4  Pr¥iprava pro vystavbu

Jedna se o vestavbu do stavajiciho objektu. Okolni pozennéyvgstavbu novych
zpevrénych ploch, domovniistirnu odpadnich vod a oploceni jsou volné.

3. Oploceni

3.1. Stavajici oploceni

V souwtasnosti je stavajici objekt oplocen plotovymi dily z océbe pletiva uchycenych na
ocelovych sloupcich vysky 1,1 — 1,5mast v= 2,5.Cast stavajiciho oploceni je umisa na
betonové a kamenné podezdiv€ast stavajiciho oploceni demontovana a odstramlle situace
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oploceni. Stavajici kamenna podezdivka v &mszpeviné cesty vyspravena a zpeéna.

3.2. Nové oploceni

Nowv¢é navrhované oploceni bude na stavajici navazano. Je navzzecelovych pozinkovanych
plotovych dil& s prihlednymi oky. VySka oploceni je 1,25 m a 1,6m (oploceni mmas€OV).
Plotové dilce budou neseny ocelovymi pozinkovanymi slqupkkteré budou kotveny do
betonovych zakladovych patek ojoméru 300 mm z betonu C 12/15. Hloubka zaloZeni 850 mm.
Kapsy budou po osazeni slodalité betonem C 12/15.

V mist vstupi do arealu mataské Skoly a dale do prostoru domowuhstirny odpadnich vod
navrzena vstupni systémova brankkysi,1 m.

Navrzené vySkové uspadani oploceni vyZzaduje dastech pozemku provedeni terénnich Gprav.
Pro provedeniéthto Uprav bude vyuZzito zeminy ziskarféyykopovych pracich.

Délka nového oploceni v=125m: 45m
v60m: 23 m
Kein = 68 m

4. Melioraéni a odvodiovaci prace :

Provaéni terénnich Uprav a spodni stavba musi byt prérganimo obdobi jarniho tani
a mimo déle trvajicich destivych obdobiti RlodrZzeni &chto podminek neni nutné prowid
meliorani a odvodovaci prace.

5. Prelozky nadzemnich a podzemnich vedeni

Pti provadni oploceni nedojde kefstu se stavajicim vedenim inZzenyrskych siti.
Pied zah4jenim stavebnich praci je nutno proveést vydgni jednotlivych podzemnich siti !!
6. Zavér

Stavbu je nutno provést dle schvélené projektové dokurnenta stupni pro provedeni stavby.
Béhem stavby je nutno dodrzovat veskeréegpisy CSN a BOZP. Zminy a dophky oproti
projektové dokumentaci je nutnéegolem projednat s projektantem.

Pii provadni vystavby musi byt zabr&no nadndrné prasnosti, hluku a zwBidtovani
komunikaci, nebse jedna o prov&di v mist proluky mezi jiz obyvanymi obytnymi objekty.

Projektant si vyhrazuje prdvo ddylvat, gipadré pozmeénovat projekt na zéklad novych
poznatki, zjisSttnych kEhem provadni vystavby.

V Litomysli 09/2017 Wpracoval: Ing. Mirosl&ubes



