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1. el objektu, popis stavajiciho stavu

Projektova dokumentadesi vestavbu 8 bytovych jednotek do stavajiciho objektilysko
Soutasti vestavby budou nové zpewne plochy pistupovych chodnik a parkovacich stani. V
misg& vestavby se nachazi stavajici zpgaasfaltova plocha parkow3izachovana).

Nové zpeviné plochy, zastawnost:
Pristupové chodniky : plocha celkes in2

Parkovaci stani: plochikem 220 m2

2. TechnickéreSeni

Smérové reSeni

Stavebni objekteSi gistupové komunikace k objektu vestavby bytovych jednoixe
feSi nove parkovaci plochy pro pelty byfi.

Navrh situ&niho reSeni vychazi ze stavajiciho stavu dopravni obslibgmitného pozemku a
objektu. V mist navrhované vestavby se nachazi stavajici mistni asfaktowdunikace. S
navaznosti na tuto komunikaci je un#isd stavajici asfaltova plocha pro 4 parkovaci mista
provozované maiskeé skoly.

Vlivem vestavby bytovych jednotek bude nutné zajistit npaékovaci stani, ktera jsou navrzena
podél mistni komunikace v celkovémdbo 14 mist. Stavajici asfaltova plocha bude vyuzita pro
uloZeni nadob pro domovni odpad a bezbariérovydtopacich stani.

Dopravné — inZzenyrské Udaje

Navrh vyskovéhoieSeni vychazi z vazby na okolni komunikace. Z&kladni wgko
uspdadani je dano koncept@Seni odvodni povrchu zpevénych ploch a vozovek. Minimalni
piicny a podélny sklon byl s ohledem na z&ji$todtoku defovych vod navrzen 1 %.

Parkovaci plochy

Nové parkovaci plochy jsou &ené pro osobni automobily do hmotnosti 3,5t. Navrzena
skladba je z betonové zamkové dlazby v pojezdové skladin inosnost zemni plar80 MPa.
Rozner jednotlivych stdni kolmo na mistni komunikaci je 2,5x6,2m mist€ stévajici
komunikace s osfivkem kolmé parkovaci stani o rozmech 2,8x5,15m. Konstrukce
parkovacich stani lemovana od zeléretonovou chodnikovou obrubou zalicovanou z betonovou
dlazbou umoitujici odvodrni do gilehlé zeles.

Vyskow parkovaci plochy kopiruji stavajici terén.

V mistech napojeni parkovacich ploch na stvajici konstrkce s asfaltovym krytem je
proveden odfez pilou. VeSkeré vzniklé spary v mistech napojeni je nutnézalit
modifikovanou zalivkou.
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Chodniky

Chodniky budou provaay ve dvou skladbach, kde budou mit povrchovou vrstvu zllaz
uloZenou do kladeci vrstvy na podkladni betonovou mazar@modniky jsou ze strany zel&n
upnuty do zahradnich betonovych obrub a jsou zalicovany ataithrany obrubnik které
umoziuji odvodréni chodniku do zelen

V mistech napojeni nové zpewv&né plochy na stavajici konstrukce s asfaltovym krytem je
proveden odfez pilou. VesSkeré vzniklé spary v mistech napojeni je nutnézalit
modifikovanou zalivkou.

Zemni prace

Pied zahajenim zemnich praci je nutné vytyit jednotlivé stavajici inZenyrské si€ za
G¢asti jejich spravci. PFi provadéni parkovacich ploch dojde ke stetu s podzemnim
vedenim STL plynovodu (vlastnik RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o.) a optického kabelu
(vlastnik O2 Czech Republic a.s.).

Pod veSkerymi komunikacemi budou odsthay nevhodné a malo vhodnych zemin v oblasti
zemi plaR a nahrazeny zeminami vhodnymi, v tomtdigact piredevSim pouZitim HDK
(hrubého drceného kameniva)iedpokladana odstiavana vrstva nevhodnych zemin ma
mocnost 0,34 — 0,42 m.

Ptipadné navazky, které budou #itopodlozi budoucich ploch - vhodné odstranit, nebo pro
splreni zakladnich pozadaukpro vhodné podlozi, nutno upravit.

Stavajici zeminu nutno zhutnit na,.E= 30 Mpa ( ugesreéni hodnoty v piibéhu vystavby ) -
nezbytna pitomnost geologického dozoru, ktery bude s pomoci terénggotechnickych metod
kontrolovat zhutovani nasypovycheles.

Novy vrstevnaty nasyp, ktery bude titozemni &leso musi byt v souladu €SN 73 6133.

Nasypové dleso hutnit po vrstvach 0,20m na minimalni pozZzadovanou batdmodulu

pietvarnosti ks, = 30 MPa. V gipad nesplrni pozadované hodnoty moduluegtvarnosti

hutreéné vrstvy - nutno pouzit jiny vhodfsi material nebo jinak zvysit Unosnost — hap
vyztuzeni kazdé vrstvy pomoci vyztuzné geotextilie

Zakladni predpoklady:

Pro stavebni prace na zpewych plochach plati DIN 18 315 a DIN 18 318 a nésledujici
pozadavky.

VSechny nespojené stavebni hmoty, které budou pouZzityi bytiprizpasobeny z hlediska jejich
filtra¢ni stability k sousednim materigh (nag. nezamrzna vrstva k podkladu a spéarovaci
material k loZnému materiélu). Realizace vrstev na zrmizéédkladu mozné pouze s vyslovnym
souhlasem zadavatele.

Povrch nosnych vrstev musi byt v navrzeném spadu. Je natm@rit znehodnoceni €81 pri
realizace, pokud budou takova mista 2j&t. Nerovnosti povrchu nezamrznych vrstev smi byt
na délku 4m max. 2cm, nerovnosti vrstvy kameniva respkgtpouze 1cm, zji€né nerovnosti
se musi upravit.
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Zemni pléai:

Konstrukéni pozadavky na zemnéleso stanovuj&€ SN 73 3050CSN 73 6133 a vzorové listy
VL2. Pii kontrole hutréni zemni plag je nutné postupovat diESN 72 1006. Modul fetvarnosti
zemni plag se kontroluje nap zatZovacimi zkouSkami. Minimalni poZzadovana hodnota
modulu getvarnosti podloZzi zeminy &, = 30 MPa. Pokud nelze za normalnich podminek
dosahnout pozadované hodnoty bude vhodné je odstranitp peb splni zakladnich
poZzadavk pro vhodné podlozi, bude nutno je sprévapravit (nap. stabilizovat s pomoci
vapna). Ped pokladkou dalSi vrstvy budou provedeny kontrakausky.

Ochrannd vrstva :

Ochranou vrstvu tvid kamenivo frakce 0-63. Kvalita provedenych praci ochranrsévy musi
byt v souladu $£SN. Na ochranné vrsévz nestmelenych materialse provadi z&?ovaci
zkousSka. Red pokladkou dalSi vrstvy budou provedeny kontrakausky.

Podkladni vrstva :

Podkladni vrstva musi byt v soulad@SN 73 6125CSN 73 6126.

Podkladni material musi byt rovn@mé promichany a vlhky. Povrch podkladni vrstvy musi
prokazovat poZzadovanyfigny skon se stejnym pozadavkem na rovinnost jako u @ldéio
povrchu. Nepovolené nerovnosti nosné vrstvy nesmvysovnany podkladni vrstvou.

P provacni praci musi byt — se zohle&éimim pozadované &y pokladky — fedem stanovena
piesna vzdalenost lemovani kiapomoci rozvrzeni jednotlivychiad dlazebnich kostek nebo
dlazebnich desek.

Potebné zminy smeru pokladky nebo vazby by &y probéhnout pokud mozZzno mimo pojizdé
oblasti. Pokud nebude na nisétanoveno jinak, nesmi se u napojeni (vestavby, krajéngm
smeru pokladky nebo vazby) pouzivdezané kusy dlazby, jejichz zbyla délka je menSi nez
polovina celého kusu dlazby.

Kryt :

Kryt chodniku a parkovacich stani #doetonova zamkova dlazba. Dlazba je pokladana do
kladeciho loZze. Materiél pro loZze musi byt pokladce rovnorrné promichany a vihky. Povrch
podkladni vrstvy musi prokazovat poZadovaiiigipy sklon se stejnym poZzadavkem na rovinnost
jako u dldz@ného povrchu. Nepovolené nerovnosti nosné vrstvy nesmiyibgiynany podkladni
vrstvou.

Dlazba a spary:

Sitka spar je 3 mm. Pro vypini spar bude pouzit jemnydmicity pisek.

Spary musi byt vygilovany Gpl& a pribézné podle postupu pokladky. K tomu je spéarovaci
material sypan na dlazbu a do spar vmetdedRzavibrovanim musi byt zbyly sparovaci material
odstragn. Poté bude plocha zavibrovana az k dosazeni stalé pevRtstha dlazby musi byt
vzdy hutréna od kraji smérem do stedu. Ritom nesmi byt narusen navrzenyapéh spar, plochy

S nevlrgnymi sparami nesmi byt zavibrovany. Po zavibrow@ngpary znovu vyplni vmetanim.
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Plochy dlazby swji byt pojizcny teprve tehdy, kdyZ jsou spary zapin.

Pti provadni zemnihodlesa bude zabezgen odtok sraZzkové vody mimo stavedist
Odvodnéni

Parkovaci stani a chodniky jsotigmym a podélnym spadem odve@dy do gilehlého terénu.

Trvalé dopravni znaéeni

Dopravni zn&eni 2x vodorovné a 1x svislé bude provedeno véniszbariérovych stani.

Jednotlivé stani budou vyzfena rozdilnou barvou zamkove dlazby.

V Litomysli 09/2017 Wopracoval: Ing. Mirosl&ubes



