" Projekéni Cinnost a vystavba | Haly a halové povrchy | Umélé povrchy | Umélé trévniky
I n a r Sportovni a vicetcelové arealy | Viceicelova hiisté | Skolni aredly | Atletické ovaly

6@ Fotbalova hfisté | Tenisové kurty
spol. s r.o.

Seznam dokumentace
,,Viceucelové sportovni hiisté 20x36m Srnojedy*

Privodni zprava

Souhrnna technicka zprava

Situacni vykresy

C.1. Situace SirSich vztaha 1:10 000
C.2. Katastralni situace stavby ~ 1:1 000

D. Dokumentace objekti a technickych a technologickych zafizeni
D.1. Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1. Architektonicko-stavebni feseni

Ow>

a) Technicka zprava

b) Vykresova ast
1. Pidorys hiisté + fezy 1:10, 1:200
2. Detail pole oploceni 1:30
3. Detail pole oploceni s vybavenim  1:30

D.1.2. Stavebn¢ konstruk¢ni feseni
Vzhledem k jednoduchosti se nefesi.
D.1.3. Pozarn¢ bezpecnostni feSeni
Neni pfedmétné pro tento typ stavby.
D.1.4. Technika prostiedi staveb
Osvétleni viceucelového hiisté

D.2. Dokumentace technickych a technologickych zatizeni
PD v dosavadni fazi neobsahuje

E. Dokladova ¢ast
E.1l.  Stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dotcenych organt
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SpOl. S IO. vystavba sportovist

A. Pruvodni zprava
Obsah: A.l. Identifika¢ni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé
A.1.2. Udaje o stavebnikovi
A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka
zarizeni
A.3. Seznam vstupnich podkladu
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A.l. Ildentifikaéni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Viceucelové sportovni hiisté 20x36m Srnojedy
Misto stavby: Obec Srnojedy

Katastralni uzemi: k.u. Srnojedy

Parcelni ¢isla pozemk: 31/1

Ptedmét PD: DSP

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev: Obec Srnojedy

Adresa: Ke htisti 8, 530 02 Srnojedy
IC: 00191159

DIC: CZ00191159

Statutarni zastupce: Pavel Kralicek

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatelska firma: Linhart spol. s r.0.

Adresa: Lhotecka 820, 250 01 Brandys n.L.-Stara Boleslav

IC: 47052121

DIC: CZ 47052121

Statutarni zastupce: Tomas Linhart

Telefon/fax: 326 911 101/ 326 913 130

E-mail: info@linhartsport.cz

Hlavni projektant: Ing. arch. Jan Drdacky, autorizovany architekt,
¢islo autorizace 01 168 — CKA,

Projektant: Jan Safranek

Zakazkové¢ Cislo: 032-16

Datum zpracovani: 10/2020

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty.

A.3. Seznam vstupnich podkladi

— Zadani investora, konzultace v rozpracovanosti.

— Makroskopicky priuzkum lokality, fotodokumentace.
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B. Souhrnna technicka zprava

Obsah: B.1.
B.2.

B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.
B.9.

Popis uzemi stavby

Celkovy popis stavby

B.2.1. Zékladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feseni

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

B.2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6. Zakladni charakteristika objektl

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych

B.2.8. Zasady pozarn¢ bezpecnostniho feseni

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na
pracovni a komunalni prostiedi

B.2.11 Ochrana stavby pted negativnimi G¢inky vnéjsiho
prostiedi

Piipojeni na technickou infrastrukturu

Dopravni reSeni

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich iiprav

Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Ochrana obyvatelstva

Zasady organizace vystavby

Celkové vodohospodaiské iFeSeni
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B.1. Popis uzemi stavby

a)  Charakteristika izemi a stavebniho pozemku
Piedmétny pozemek lezi ve stiedni ¢asti obce Srnojedy na p.p.¢. 31/1 k..
Srnojedy. V misté vicetcelového hiiste je stavajici travnaté hiiste.
b)  Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci

Projekt je v souladu s uizemnim planem m¢sta.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na
vyuziti izemi

Projekt je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti izemi.

d)  Informace o podminkach zavaznych stanovisek dot¢enych organti

Pozadavky dotCenych organi zatim nebyly vzneseny, objevi-li se, budou
zapracovany.

e)  Vyceta zavéry provedenych prizkumi a rozbort

Byl proveden pouze makroskopicky prizkum lokality. V lokalité se
predpokladaji jednoduché zakladové poméry pro zakladani betonovych patek
oploceni, sportovniho vybaveni. Pro snadnéjsi odvod piivalové vody z povrchu
sportovist je povrch navrzen ve spadu 0,5 %. Dale je destova voda odvadéna
samotnou propustnosti skladby umélého povrchu do podlozi a pomoci drenaznich per
do vsakovaci jimky Kk postupnému zasakovani.

Pied zahajenim stavby budou vytyCeny vSechny inZenyrské sité v lokalité.
Pokud dojde ke kolizi navrzeného pudorysu se stavajicim prtibéhem, bude piikro¢eno
k opatieni dle pozadavku spravce piislusné sité.

f)  Ochrana tizemi podle jinych pravnich ptedpist
Na danou stavbu se nevztahuji zadné jiné pravni piedpisy o ochrang stavby.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi, apod.

Stavba nelezi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

h)  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby odtokové poméry
v Uzemi

Stavba nema zadny vliv na okolni pozemky a stavby. Destova voda je
svedena Castecné do okolniho terénu a castecné do vsakovaci jimky, kde je vsakovana
Vv mist¢ jako doposud.

i)  Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V dané lokalit¢ dojde k odstranéni dvou brankovych konstrukei.
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)

K)

m)

Pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozemku urc¢enych k plnéni funkce lesa

Pozemek p.¢. 31/1 na kterém je umisténo hiiste, je v ZPF a proto je nutné
provést vyjmuti.

Uzemné technické podminky

Aredl je napojen na stavajici komunikacni sit’ mésta ze severu z mistni
komunikace. Ke sportovisti je mozny bezbariérovy piistup po stavajicich
komunikacich, na které navazuje navrzena plocha, ktera je taktéz bezbariérova.

Vécné a casové vazby stavby, podmiiujici, vyvolangé, souvisejici investice.
Vécné a Casové vazby, ani podmifnujici, vyvolané a souvisejici investice

stavbou nevznikaji.

Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Vlastnické pravo katastralni uzemi | p.¢&. | druh pozemku podle KN| vyméra [m?]

Obec Srnojedy, Ke htisti 8, 530 02

Srnojedy 311 Orna ptida 11415

Srnojedy

n)

B.2.

b)

d)

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpec€nostni pasmo

Stavbou nevzniknou zadna nova ochranna ¢i bezpec¢nostni pasma.

Celkovy popis stavby

B.2.1. Ucel uzivani stavby

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Nova stavba

Ucel uzivani stavby

Plocha obc¢anského vybaveni - sportovisté.

Trvald nebo docasna stavba

Trvala stavba.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace je zpracovana dle platnych piedpisi na vystavbu a
bezbariérové uzivani staveb.

Informace o podminkéch zdvaznych stanovisek dotcenych organti

Stanoviska dotéenych organu nebyla zatim vznesena.
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f)  Ochrana stavby podle jinych pravnich ptedpist

Na danou stavbu se nevztahuji zadné jiné pravni ptedpisy 0 ochrané stavby.

g) Navrhované parametry stavby

Jedna se o jednu hraci plochu 20x36m. Vicetcelové sportovni hiisté je
sumélym travnikem tl. 24 mm o vyméie 720 m?, oplocené 4 m vysokym plotem z
ochranné sit¢ a s pouzdry piipravenymi v ploSe na uchyceni sportovnich sloupkii.

h)  Zakladni bilance stavby

Sportovisté nejsou napojena na zadna média.

Destova voda z celkové plochy 720 m? je svedena &asteéné do okolniho
terénu a ¢astecné pomoci drenazi do vsakovaci jimky, kde je vsakovana v misté jako
doposud.

U sportovist’ se nepiedpoklada vznik odpadu, pouze ,,domovni odpad®, napf.
PET lahve od limonad. Ten se bude likvidovat dle stavajicich zvyklosti. Odpady,
které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. o odpadech,
jeho provadécimi piedpisy a piedpisy S nim souvisejicimi likvidovany na stavbeé,
odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu uréenou.

i)  Zakladni pfedpoklady vystavby

Predpokladané zahdjeni stavby: 2020-2021
Predpokladana lhita vystavby: 2-3 mésice

J)  Zakladni ptedpoklady vystavby
2,25 mil. K¢ bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a)  Urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Navrh stavby vychazi z moznosti daného mista a z prani uzivatelti stavby.
Hlavni navrh spociva v umisténi jednoho viceucelového sportovniho hfisté na mi¢ové
sporty pro vetejnost.

b)  Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feSeni

Podélna osa hiiste¢ smétuje piiblizné ve sméru severozapad-jihovychod.
Jedna se o viceucelové sportovni hiisté¢ 20x36m (mala kopana, streetball, a
volejbal/nohejbal) s umélym viceti¢elovym travnikem tl. = 24 mm, oplocené 4 m
vysokym plotem z ochranné sité. V ramci oploceni je realizovan pfistiesek na
vybaveni dle vybéru insvestora. Osvétleni viceucelového hiisté je navrzeno na
intenzitu osvétleni 2001x s ohledem na minimalizaci ruSivého svétla. Navrhované typy
svétlometll nevyzaruji zadné svétlo do horniho poloprostoru a zamezuji tim vzniku jak
rusivého svétla, tak 1 ptipadného oslnéni okolnich staveb. Po instalaci a zapojeni
svitidel se provede nasmérovani svitidel tak, aby bylo dosaZzeno optimalni
rovnomérnosti osvétleni. Ocelové konstrukce jsou opatieny pozinkovanim a ochranna
sit’ je zelené barvy. V plose jsou pfipravena pouzdra k uchyceni sloupkt na
volejbal/nohejbal zakryta vickem s umélym povrchem. Basketbalové konstrukce jsou
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pevné zabudovany na sloupku v oploceni. Soucasti oploceni jsou dva vstupy pomoci
shrnovaci sité, pred kterymi je plocha ze vstupnich rohozi (celkem 3m?).

B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Jedna se o vicetucelové sportovni hiisté s vyuzitim pro vefejnost. Stavba nema
zadné technologické soubory.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vsechny sportovni plochy a komunikace mezi nimi jsou feSeny bezbariérové a
odpovidaji vyhlasce MMR ¢. 398/2009 Sb. ve znéni pozd¢jsich piedpist.
Stavajici pristupové komunikace ke sportovistim nejsou predmétem projektu.

B.2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu sobecnymi pozadavky na vystavbu a dle
pravidel jednotlivych sportu.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektl
a)  Stavebni feSeni

Pied zahajenim stavebnich praci bude sportovist¢ vhodné umisténo do
prostoru dle koordinaéni situace. Sportovisté je rozméteno od rohti oploceni hiisté a
od parcelnich hranic.

Hladina spodni vody se pfedpoklada trvale pod nejhlubsi zakladovou sparou
souvrstvi navrZzenych ploch a konstrukci zakladli oploceni, sportovniho vybaveni a
opérné zdi. V ramci zemnich a bouracich praci je potieba odstranit stavajici brankové
konstrukce a je treba stavajici terén upravit tak, aby pod sportovisti vznikla plan dle
navrzeného spadu. Zemina v tl. 250 mm bude odkopana a ¢ast pouzita na dosypani
plochy okolo htisté a zbytek bude odvezen na skladku (do 9km). Sportovni povrch v¢.
podkladni skladby budou ulozeny mezi betonovy obrubnik. Kolem h#isté budou do
betonovych patek osazeny ocelové sloupky. Nakonec bude dodana a osazena vypli
oploceni a sportovni vybaveni.

b)  Konstrukéni a materialové feSeni
Konstrukéni feseni - umély travnik tl.24mm

- Zhutnéna plan
- Realizace stérkodrti — t1.260mm
- Umély vicetucelovy travnik — tl.24mm

Oploceni viceucéelového hiisté 20x36m

Kolem viceucelového hiisteé bude provedeno oploceni z polyetylenové sité zelené
barvy oka 45/45 tl. 3 mm do v=4 m upevnéné na ocelové sloupy pr. 89 mm s kotvici
deskou 200x655x3mm a vodici trubky pr. 32 mm. V ramci oploceni je v jednom poli
oploceni realizovan pfisttesek na vybaveni dle vybéru insvestora. VSechny ocelové
konstrukce budou opatieny pozinkovanim. Vstupy na hiist¢ budou realizovany
pomoci shrnovaci sité, pred kterymi je plocha ze vstupnich rohozi (celkem 3m?).
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€c)  Mechanicka odolnost a stabilita

Terénni upravy:
Svahy kolem sportovisté budou vysvahovany v max. poméru 1:2.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Zadna technicka ani technologické zatizeni stavba nezahrnuje.

B.2.8. Pozarné bezpecénostni fe$eni

Pro stavbu sportovniho hiisté neni nutné zpracovavat pozarni zpravu. Jedna se
0 venkovni prostor neohraniceny stavebnimi konstrukcemi. Nebude tedy feSen jako
pozarni usek, nestanovi se u néj stupenn pozarni bezpec¢nosti. Délky a $itky unikovych
cest splni normové pozadavky. Z hlediska odstupt feseni vyhovi.

B.2.9. Zasadvy hospodaieni S energiemi

U daného typu stavby se nefesi.

B.2.10.Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunilni prostiedi.
Zasady fe$eni parametru stavby a feSeni vlivu stavby na okoli

Dopad stavby na komunalni prostiedi bude minimalni. Z hlukového hlediska
je stavba dostatecné vzdalena od obytné zastavby. VSechny pouzité materialy, prvky a
konstrukce budou odpovidat platnym normam.

B.2.11.0chrana stavby pied negativnimi uéinky vnéj$iho prostiedi

a)  Ochrana pted pronikanim radonu z podlozi

Jedna se o venkovni prostory, kde se neprovadi ochrana proti radonu

b)  Ochrana pted bludnymi proudy

Stavba ani jeji provoz neni timto jevem ohrozena.

c)  Ochrana pied technickou seizmicitou

Stavba ani jeji provoz neni timto jevem ohrozena.

d)  Ochrana pred hlukem

U sportovisté se jedna o tzv. stochasticky (nahodny) zdroj hluku s ndhodné,
okamzité a predevsim neptedvidatelné se ménicimi hlukovymi projevy S proménlivou
dobou trvani. Vzhledem k piedpokladu uzivani plochy pievazné pro potieby
veifejnosti a pouze v denni dobg, tedy od 06.00 do 22.00 hodin s obasnym rezimem,
spliiuje stavba hygienicky limit hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb
nejblizsi chranéné bytové zastavby. Po dobu vystavby, resp. Po uvedeni stavby do
provozu je nutno dodrzovat ustanoveni § 30 zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisu, ve spojeni s § 12 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pred
neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.
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B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.

b)

Protipovodiiova opatreni

Stavba ani jeji provoz neni timto jevem bezprostiedné ohrozena (nelezi
Vv zaplavovém tzemi). Piipadné =zaliti vodou pii extrémnich zaplavach ohrozi
naslednou funk¢nost stavby. Uméla trava se musi vymeénit.

Ostatni u¢inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba ani jeji provoz neni témito jevy ohrozena.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba neni napojena na technickou infrastrukturu.

Dopravni reseni

Zajmova oblast je napojena na mistni komunikaéni sit’ stavajici piijezdovou
komunikaci.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

Po dokonéeni stavebnich praci budou plochy zasazené stavebni cinnosti
vycCistény a opraveny. Plochy urcené k zatravnéni budou pohnojeny a osety travnim
semenem. V ramci stavby nedojde ke kaceni.

Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavba nevyzaduje posouzeni dle zakona 100/2001Sb.

Dopad stavby na Zzivotni prostiedi bude minimalni. V tizemi se nevyskytuji
vodni zdroje a 1éfebné prameny. Stavba se nenachazi v ochrannych ani
bezpeénostnich pasmech. Dest'ové vody jsou vsakovany na misté, jako doposud.

Ochrana obyvatelstva

V ramci Stavby neni uvazovano s budovanim krytd CO ani s nebezpecim
charakteru zavaznych havarii.

Zasady organizace vystavby

Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Veskeré zatfizeni stavenisté¢ bude umisténo v lokalité na pozemcich investora.
Pozemek neni oplocen. Zatravnéna plocha v prostoru stavenisté bude po ukonceni
praci vracena do ptivodniho stavu. Zpevnéné plochy budou ocistény tlakovou vodou.

Odvodnéni staveni$teé

Odvodnéni stavenisté je zajiSténo dostate¢nou propustnosti stavajici zeminy
a podkladni vrstvou z drceného kameniva.
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€)  Napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup a pfijezd na stavbu je po stavajicich vjezdech, z komunikace mésta.
V piipadé potieby napojeni na zdroj elektro a vody si dodavatel zajisti tyto zdroje
svépomoci, nebo po dohodé¢ s investorem.

d)  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfistup na stavbou dotCené pozemky musi byt koordinovany dodavatelem
stavby tak, aby byla zajisténa bezpe¢nost v okoli stavby.

e)  Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Jednotlivd pracovist¢ musi byt ohraniCena vystraznym znacenim, vykopy
zajistény, atd., v souladu s platnymi piedpisy. V ramci stavby dojde k odstranéni
stavajicich brankovych konstrukei.

f)  Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavenisté bude vzhledem k technologii stavby pouze v misté trvalého zaboru.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Realizaci stavby nejsou dotéeny stavajici bezbariérové komunikace.

h) Max. produkovana mnozstvi a druhy odpada a emisi pti vystavbg, jejich likvidace

Odpady vzniklé v pribéhu stavby budou vytiidény podle druhti a kategorii
odpadt dle platnych vyhlaSek a ptedpist. Likvidace odpadi bude provadéna vyhradné
prostiednictvim opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na
zafizenich k tomu urcenych a technicky zpusobilych, pfipadné budou predany jiné
odborné firmé ke zneSkodnéni nebo pfepracovani. V piipadé vzniku nebezpecnych
odpadt bude s nimi nakladano v souladu s § 16 a § 18 zakona ¢. 185/2001 Sh. O
odpadech. Doklady o zneskodnéni odpadd, vzniklych béhem stavby doloZi investor
pii kolauda¢nim fizeni. Odpady, vzniklé pfi realizaci stavby, budou zafazeny podle
vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich ptedpist, kterou se stanovi Katalog
odpadi, Seznam nebezpecnych odpadt. Mnozstvi odpadu v priubéhu realizace stavby
neni zatim v projektovych dokladech stavby piesné specifikovano. Po dobu vystavby
bude pivodcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich tfidéni
anasledn¢ odstranéni. Proto bude p#i provadéni stavebnich praci nutné dasledné
sledovat kvalitu vznikajicich odpadii a naklddat s nimi dle jejich skutecnych
vlastnosti. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou
predany opravnéné osobé¢. Pii kolaudaci bude dolozen doklad o vzniklych odpadech a
jejich odstranéni. U vytézené zeminy, pokud by mohla byt znecCiSténa, bude tieba
ovetit zneciSténi v rozsahu VvSech pozadovanych parametrii. Dal$i nakladani s
vykopovou zeminou bude proto posuzovano s ohledem na vyhlasky MZP ¢&. 93/2016
Sb., v platném znéni a ¢. 294/2005 Sb. Veskeré odpady budou shromazd’ovany
oddélen¢ podle druhii (napf. papir, plasty). Nebezpe¢né odpady budou na pracovisti
skladovany oddélen¢ (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabranéno jejich uniku do
okoli. Budou ptedavany specializované firm¢ opravnéné dle zakona o odpadech. O
nakladani s odpady a zptisobu jejich odstranéni bude vedena evidence v provozni
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dokumentaci. V nasledujici tabulce je uveden piehled odpadu, které budou
pravdépodobné vznikat pii vlastni stavbé. Hlavni dodavatel stavby bude zodpoveédny
za spravné nakladani s témito odpady, vcetné jejich nasledného vyuziti nebo
odstranéni.

Odpady vznikajici pii stavbé:

Kod ‘druhu Nazev druhu odpadu Kategorie Nakladani
odpadu odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly ) AN3/AN5
150102 Plastové obaly ) AN3/AN5
150103 Dievéné obaly O AN3/AN5S
150104 Kovové obaly ) AN3/AN5S
1501 10 Obaly cfbs.ahuj’ici zbytky ?.%bvezpeén)'/ch latek nebo N AN3/ANS

obaly témito latkami zne€isténé

170101 Beton O AN3/AN5
170102 Cihly O AN3/AN5
170201 Dfievo O AN3/AN5
200201 Biologicky rozlozitelny odpad o] AN3/AN5
200301 Smésny komunalni odpad O AN3/AN5

AN 1 — vyuziti jako druhotna surovina /recyklace/
AN 3 — ptedani jiné opravnéné osobé (kromé piepravce, dopravce)
AN 5 — skladovani

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bude odkopano cca 120 m® zeminy, ktera bude odvezena na skladku (do
9km). Pro terénni upravy a vyrovnani kolem objektii bude pouzito cca 10 m® zeminy
vhodné Kk zirodnéni.

), Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Béhem vystavby dojde k malému navySeni hluénosti a prasnosti. Ukolem
dodavatele je zamezit znecistovani na minimalni moznou miru, snizovani prasnosti
kropenim a skladovani sypkych materiali v obalech ¢i uzavienych skladech nebo
kontejnerech. Stavebni ¢innost bude omezena dle hygienického ptedpisu na dobu
mezi 7-21 hod.

k)  Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavebni prace je tieba provadét v souladu s ustanovenimi piislusné legislativy jako
napt. nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimdlnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.
o bliz8ich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pifi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Kazdy pracovnik zucastnény na vystavbé musi byt prikazné seznamen a
proSkolen s bezpe¢nostnimi piedpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostorach
staveniSté musi byt Sezndmeni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.).
Na stavenisti je pracovnikiim zucastnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na
zakladé opravnéni pro urcené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovi$té musi byt
pii praci mimo denni dobu fadn¢ osvétlena.

Pracovnici pfitomni na Stavbé jsou povinni pouzivat piedepsané ochranné
pomiicky. Stavenisté¢ musi byt oploceno a ohrani¢eno, vykopy fadn¢ osvétleny a

Linhart spol. s.r.0., Lhoteckd 820, 250 01 Brandys n. L. - Stard Boleslav, 1C0: 47052121, DIC: (247052121, ¢. . 1652606-504/0600 GE Money Bank
tel.: 326 911 101, fax: 326 913 130, e-mail: info@linhartsport.cz, www.linhartsport.cz




" Projekéni Cinnost a vystavba | Haly a halové povrchy | Umélé povrchy | Umélé trévniky
I n a r Sportovni a vicetcelové arealy | Viceicelova hiisté | Skolni aredly | Atletické ovaly
Fotbalova hfisté | Tenisové kurty

SpOI. S IO. vystavba sportovist

Zabezpeceny a staveniSté musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami. Je zakézéano
pracovniky donaset a pozivat alkoholické napoje na stavenisti.
Veskeré socialni, spravni a provozni zafizeni staveniSt¢ musi odpovidat
zakladnim hygienickym piedpistim a smérnicim.
I)  Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotenych staveb

Sportovni plochy jsou pIné bezbariérové.

m)  Zasady pro dopravn¢ inzenyrské opatieni

Stavba nevyzaduje dopravné inzenyrska opatieni.

n)  Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou. Pouze u poklddky umélého
povrchu musi byt dodrzeny teploty a vlhkosti ovzdusi dle vyrobce, coz mize ovlivnit
termin dokonceni stavby.

0)  Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Ptedpokladané zahajeni stavby: 2020-2021
Lhuta vystavby: 2-3 mésicu

B.9. Celkové vodohospodarské reSeni

Neni pfedmétné pro navrzeny typ stavby.
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C. Situacni vykresy

Obsah: C.1. Situace SirSich vztahu 1:10 000
C.2. Katastralni situace stavby 1:1 000
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D. Dokumentace objektu a technickych a technologickych
zarizeni

Obsah: D.1. Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
D.1.1. Architektonicko-stavebni feseni
a) Technicka zprava
b) Vykresova ¢ast
1. Padorys hfisté + fezy 1:10, 1:200
2. Detail pole oploceni 1:30

D.1.2. Stavebné konstrukéni feSeni
Vzhledem k jednoduchosti se netesi.
D.1.3. Pozarn¢ bezpecnostni feSeni
Vzhledem k jednoduchosti se nefesi.
D.1.4. Technika prostiedi staveb
Stavba neobsahuje.
D.2  Dokumentace technickych a technologickych zarizeni
Neni pfedmétné pro tento typ stavby.
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D.1.1.a. — Technicka zprava
Ukel objektu

Projekt feS$i vystavbu viceucelového hiist¢ v obci Srnojedy. Podkladem pro
zpracovani projektové dokumentace byl pozadavek na stavbu vicetucelového sportovniho
hiist¢ 20x36m s umelym viceucelovym travnikem S vyuzitim pro vefejnost.

Zasady architektonického, funk¢éniho, dispozicniho a vytvarného reSeni, a FeSeni
vegetac¢nich tprav v okoli objektu

Navrh viceucelového sportovni hii$té na micové sporty a jeho umisténi vychazi z
moznosti daného mista a pozadavku investora.

Jednd se o viceuCelové sportovni hiisté 20x36m (mala kopana, streetball, a
volejbal/nohejbal) s umélym vicetéelovym travnikem tl. = 24 mm, oplocené 4 m vysokym
plotem z ochranné sité. V ramci oploceni je realizovan piistfeSek na vybaveni dle vybéru
insvestora. Osvétleni vicetCelového hiisté je navrZzeno na intenzitu osvétleni 2001x s
ohledem na minimalizaci rusivého svétla. Navrhované typy svétlometl nevyzaiuji zadné
svétlo do horniho poloprostoru a zamezuji tim vzniku jak rusivého svétla, tak i ptipadného
oslnéni okolnich staveb. Po instalaci a zapojeni svitidel se provede nasmérovani svitidel tak,
aby bylo dosazeno optimalni rovnomérnosti osvétleni. Ocelové konstrukce jsou opatfeny
pozinkovanim a ochranna sit’ je zelené barvy. V plose jsou piipravena pouzdra k uchyceni
sloupki na volejbal/nohejbal zakryta vickem s umélym povrchem. Basketbalové konstrukce
jsou pevné zabudovany na sloupku v oploceni. Souéasti oploceni jsou dva vstupy pomoci
shrnovaci sité, pred kterymi je plocha ze vstupnich rohozi (celkem 3m?).

Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a
oslunéni

Jednd se o jednu hraci plochu 20x36m. Viceucelové sportovni hiist¢ 20x36m
s umélym viceucelovym travnikem tl.24mm o vymée 720 m?, oplocené 4 m vysokym
plotem z ochranné sité. V ramci oploceni je v jednom poli oploceni realizovan pfistieSek na
vybaveni. Osvétleni viceucelového hiiSt€ je navrZzeno na intenzitu osvétleni 200Ix s
ohledem na minimalizaci rusivého svétla. Navrhované typy svétlometd nevyzatuji zadné
svétlo do horniho poloprostoru a zamezuji tim vzniku jak rusivého svétla, tak i pfipadného
oslnéni okolnich staveb. Po instalaci a zapojeni svitidel se provede nasmérovani svitidel tak,
aby bylo dosaZeno optimalni rovnomérnosti osvétleni. Podélnd osa sportovisté sméfuje
ptiblizné€ ve sméru severozapad-jihovychod.

Popis stavajiciho stavu

Predmétny pozemek lezi ve stfedni ¢asti obce Srnojedy na p.p.¢. 31/1 k.i. Srnojedy.
V misté realizace viceucelového hiisté je stavajici travnata plocha.

Zemni a pripravné prace

Pfed zahajenim stavebnich praci bude sportovisté vhodné umisténa do prostoru dle
koordinaéni situace. Sportovisté je rozméfeno od rohd oploceni htisté a parcelnich hranic.

Hladina spodni vody se ptedpoklada trvale pod nejhlubsi zakladovou sparou souvrstvi
navrzenych ploch a konstrukci zaklad oploceni. V ramci zemnich praci je tieba stavajici
terén upravit tak, aby pod sportovistém vznikla plan dle navrzeného spadu. Odtézena
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zemina v tl. 250 mm ¢ast bude pouzita na dosypani ploch okolo h#isté a zbytek odvezen na
skladku (do 9 km).

Stavebni F‘eSeni sportovisté

Sportovni povrch vé. podkladni skladby budou uloZzeny mezi betonovy obrubnik.
Kolem h#isté budou do betonovych patek osazeny ocelové sloupky. Nakonec bude dodéana a
osazena vypln oploceni a sportovni vybaveni.

Konstrukéni a materialové feSeni

v 7w

Konstruk¢ni feSeni - umély travnik tl.24mm

- Zhutnéna plan
- Realizace stérkodrti — t1.260mm
- Umgély viceucelovy travnik — tl.24mm

Oploceni viceucelového hiisté 20x36m

Kolem vicetucelového hiisté bude provedeno oploceni z polyetylenové sité zelené
barvy oka 45/45 tl. 3 mm do v=4 m upevnéné na ocelové sloupy pr. 89 mm s kotvici deskou
200x655x3mm a vodici trubky pr. 32 mm. V ramci oploceni je realizovan piistfeSek na
vybaveni dle vybéru investora. VSechny ocelové konstrukce budou opatieny pozinkovanim.
Vstupy na htist¢ budou realizovany pomoci shrnovaci sité, pied kterymi je plocha ze
vstupnich rohozi (celkem 3m?).

Arealové komunikace a terénni tipravy
Po dokonéeni stavebnich praci budou plochy zasazené stavebni ¢innosti vycistény a
opraveny. Plochy uréené k zatravnéni budou pohnojeny a osety travnim semenem.
c)  Mechanicka odolnost a stabilita
Terénni upravy:
Svahy kolem sportovisté budou vysvahovany v max. poméru 1:2.

Vybaveni sportovniho arealu:

Multifunkéni sloupky ve. sité 1 sada

Branka mala kopana 2 kusy

Branka florbalova 2 kusy

Basketbalova konstrukce v¢. desky, obroucky a kovové sitky vestavéna 2 kusy

PristreSek pro vybaveni dle vybéru investora 1 kus
Specifikace:

UMELY VICEUCELOVY TRAVNIK tl. 24 mm (£10%)

Travnik je vhodny pro vicetucelova hiisté s vybornym odskokem a skluzem. Umély
venkovni travnik s kfemicitym vsypem v béhounech §itky 402 cm volné kladeny s
podlepovanymi spoji na piedem ptipraveny zpevnény podklad. Hraci povrch je stabilizovan
kfemicitym vsypem. Mnozstvi kiemicitého pisku se pohybuje okolo 10 kg/m2. Hraci lajny
jsou ze stejného materialu jako hraci povrch, §itka ¢ar je 50 mm. Barva lajnovani je v
zakladu bila, pokud je na hfisti vice hracich ploch, je lajnovani pro jednotlivé hry odliSeno
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" Projekéni Cinnost a vystavba | Haly a halové povrchy | Umélé povrchy | Umélé trévniky
I n a r Sportovni a vicetcelové arealy | Viceicelova hiisté | Skolni aredly | Atletické ovaly
Fotbalova hfisté | Tenisové kurty

SpOI. S IO. vystavba sportovist

barevné. Dalsi barvy Car jsou zlutd, modra. Lajny mohou byt vetkdny piimo u vyrobce,
nebo se 0sazuji az na misté podle poctu hracich ploch a jejich umisténi. Navrzeny travnik
ma& monofilamentni (texturovany) vlas dlouhy 18 mm a Siroky 1 mm S poctem
vpichi/konct okolo 22 500/360 000 na metr ¢tvereéni a jemnost vlasu 11 500/8 Dtex.

BETONOVY OBRUBNIK:
Obrubnik/Zlab z vibrolisovaného betonu vyrabéného dvouvrstvou technologii,
optimalni pomér vrchni pohledové a spodni jadrové vrstvy betonu zajistuje maximalni

uzitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti pisobeni vody
a chemickych rozmrazovacich latek. Styk jednotlivych kust se provadi na pero a drazku.

OCHRANNE SITE PP/45/45 tl. 3 mm:

Ochranna sit'" z polypropylenu se vyznaCuje vysokou pevnosti, Zivotnosti,
houZevnatosti a odolnosti proti vs§em povétrnostnim vliviim. Je vyrabéna strojové o rozmeéru
oka 45/45 tl. 3 mm. Barva zelena.

Vedouci projektu: Ing. arch. Jan Drdacky
Vypracoval: Jan Safranek
Datum: 10/2020 Linhart spol. s r.o.
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