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Pfiloha ¢. 12

k Zadosti o poskytnuti dotace v roce 2021 z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova -

dotaéni titul: 117d8210A - Podpora obnovy mistnich komunikaci
Akce / Projekt: Chabefice - oprava mistnich komunikaci
Zadatel: Obec Chabefice, Chabefice 9, 285 22 Zru¢ nad Sazavou

TECHNICKY POPIS REALIZACE AKCE PRO MK

Ugelem akce je oprava poskozeného povrchu mistnich komunikaci v obci Chabefice a v mistni &asti
Cizov.

V obci Chabefice se jedna o jednu mistni komunikaci lll. tfidy, lezi na pozemcich p.¢. 1496/1 a p.¢.
2014 k.u. Chabefice, v pasportu oznaéena 5c, vede od kfizovatky se silnici 111/3369 z obce smé&rem na
Rendg&jov. Plocha celkem k opravé &ini 4.730 m2.

Typ povrchu MK v Chabeficich je z kameniva prolévaného Zivici, stav povrchu velmi rozruseny,
s nutnosti odstranéni a o€isténi podkladd a krajnic od nanosui do profilu vozovky.

Sitka opravy komunikace je dle stavajici komunikace pfem&nna, plynule navazujici na okolni plochy.
Podélny i pfi¢ny spad bude dodrZen stavajici, respektujici navazujici ¢asti ploch, napojeni na stavajici
komunikace bude plynulé. Navazované zpevnéné plochy budou oddélené fezem. Smérové a vyskové
vedeni komunikaci vychazi z jeji polohy v obci.

Pfed poloZzenim nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu bude provedeno ogisténi a zameteni komunikaci
a krajnic. Vyspraveni vytlukl, dorovnani stavajiciho asfaltu do nivelety podkladni vrstvy.

Konstrukce vozovky je navrZzena takto:

asfaltovy beton ACO 11 (ABS) ti. Il 50 mm
postfik Zivieny spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,60 kg/m?
zpevneéni krajnic asfaltovym recyklatem 100 mm

Podkladni konstrukéni vrstvy k doplnéni pro ¢ast komunikace jsou navrzeny takto:
asfaltovy beton ACO (AB) vyspraveni vytlukd

V mistni éasti Cizov se jedna o dv& mistni komunikace IV. tidy.

Prvni MK lezi na pozemku p.€. 15614/2 k.u. Chabefice, v pasportu oznaéena 5d, za¢ina od prvniho RD
C.p. 1 za Zelezni¢nim prejezdem smérem k navsi, pfes naves pokracuje mirné vpravo smérem k RD
&.p.11.

Druhd MK lezi na pozemku p.¢. 1517/1 a p.€.2025/1 k.u. Chabefice, v pasportu ozna¢ena 6d, za&ina
na navsi a vede smérem vlevo.

Plocha obou MK celkem k opraveé ¢&ini 1.476 m2.

Sirka opravy komunikace je dle stavajici komunikace pfemé&nna, plynule navazujici na okolni plochy.
Podélny i pficny spad bude dodrzen stavajici, respektujici navazujici ¢asti ploch, napojeni na stavajici
komunikace a vjezdy bude plynulé. Navazované zpevnéné plochy budou oddé&lené fezem. Smérové a
vyskové vedeni komunikaci vychazi z jeji polohy v obci.

Typ povrchu MK v Cizové je promé&nny, &ast z kameniva prolévaného Zivici a ¢ast bez krytu pouze
stérkodrt’ a kameni, stav povrchu velmi rozruSeny, s nutnosti odstranéni a o¢isténi podkladl a krajnic
do profilu vozovky. MK v Cizové maji velmi naruseny povrch, misty vymlety pfivalovymi desti, misty
nanosy blata s ¢asteCnym porostem naletovou travou a uzivanim vyjezdény povrch.
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Pred poloZenim nové obrusné vrstvy z asfaltobetonu bude provedeno ocisténi a zameteni komunikaci
a krajnic. Dorovnani podkladd do nivelety komunikace podkladem ze $térkodrté. Vyména stavajici
vpusti za novou vpust s provedenim vyskové Upravy.

Konstrukce vozovky je navrzena takto:

asfaltovy beton ACO 11 (ABS) tF. Il 65 mm
postfik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnoZstvi do 0,60 kg/m?
zpevnéni krajnic asfaltovym recyklatem 100 mm

Podkladni konstrukéni vrstvy k dopinéni pro ¢ast komunikace jsou navrzeny takto:
asfaltovy beton ACL 16 (ABH) 50 mm
podklad ze $térkodrté SD 150 mm

Konstrukce vjezdl k jednotlivym nemovitostem neni pfedmétem akce, budou napojeny na niveletu
mistni komunikace.

Rozhrani mezi opravovanou a stavajici vozovkou bude plynule napojeno, komunikace budou
oddeéleny dilataénim Ffezem.

Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovana, je potfeba chranit po celou dobu vystavby.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pFislusnymi normami CSN, TP a ostatnimi obecné
zavaznymi pfedpisy v&etné platnych vyhlasek o bezpe&nosti prace.

Jednd se o udrzovaci prace, jejichz provedeni nemize negativné ovlivnit zdravi osob, pozarni
bezpecnost, stabilitu, vzhled stavby, Zivotni prostfedi nebo bezpe€nost pfi uzivani, nevyzadujici
stavebni povoleni ani ohlaseni.

Stavebnik je dle § 152 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisl, povinen dbat na fadnou pfipravu stavby a provadéni
stavby nevyzadujici stavebni povoleni ani ohlaseni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zivota
a zdravi osob nebo zvifat, ochranu zivotniho prostiedi a majetku, Setrnost k sousedstvi. K tomu je
povinen zajistit provedeni a vyhodnoceni zkouSek a méfeni pfedepsanymi zvlastnimi predpisy. O
zahajeni praci na stavbach osvobozenych od povoleni je povinen v dostate¢ném piedstihu informovat
osoby témito pracemi pfimo dot&ené.

Realizaci akce dojde ke zlepSeni kvality komunikace a vnitfni obsluznosti tzemi, zvy$eni bezpeénosti
v8ech ucgastniku silni¢niho provozu, a tim ke stabilizaci a zlepSeni Zivota obyvatel v obci.

Statutarni zastupce:

Jmeno, prijment, funkce: MVDr. Petr Zaruba, starosta
Datum: 30.11.2020
Podpis:
OBEC CHABERICE
Chabefice 9
285 22 Zrué nad Sazavou

Obec Chabeﬁce



