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HILLE

stfechy a fasady

Obchodni znacka dodavaného
Cast pInéni predmétu vefejné zakazky komponentu véetné uvedeni modelu
a oznaceni nazvu vyrobce:
Pol. 1: Fotovoltaické panely ULICA UL 450W-144HV
Polozka, nazev zadavatelem pozadované vlastnosti Mérna Hodnota nabllzenehf) .
a technické parametry plnéni jednotka parametru darv|e technické
polozky
Minimalni vykon jednoho panelu 410Wp Wp 450 Wp
Celkovy vykon FV paneld v rozsahu 99,66 — 99,99 kWp kWp 99,9 kWp
Pocet FV paneld ks 222 ks
Maximalni vaha fotovoltaického panelu 25 kg kg 24 kg
Minimalni ucinnost fotovoltaického panelu 20 % % 20,37 %
Odolnost maximalniho zatizeni zadni strany vétrem min. 2400 Pa Pa 3800 Pa
Odolnost maximalniho zatiZzeni pfedni strany snéhem min. 5400 Pa Pa 5400 Pa
Produktova zaruka na fotovoltaické panely minimalné 12 let rok 12 let
Vykonovad zaruka na fotovoltaické panely minimalné 25 let rok 25 let
Minimalni vykon FV panelu po 25 letech minimalné 84% % 84,8 %
Certifikace podprné konstrukce dle TUV ano/ne* Ano TUV
PoZadovana certifikace panelll CE, IEC 61215; IEC 61730 ano/ne* Ano viz technicky list
Prohldseni o shodé podle zakona ¢&. 22/1997Sb., ve znéni pozdéjsich
fedpist, a podle §13 nafizeni vlady ¢. 163/2002Sb. ve znéni pozdéjsich .
EFedSisG ci F}inv obdobny a adekvgtni certifikat (prohlééenl')p o sf:odé ano/ne* Ano v priloze
vyrobku s prislusnymi technickymi normami
PriloZte do prilohy datovy (technicky) list fotovoltaickych paneli (véetné krivky ucinnosti) a prohldseni o shodé. Ddle
midZete pripadné doplnit ostatni potfebné dokumenty Ci dodatky tykajici se dané technologie.

* v pfipadé mérné jednotky ,,ano/ne” doplrite (vyberte) jednu z téchto moznosti (dle toho, zda poZadovany parametr plnéni
nabizené ucastnikem splriuje ¢i nesplriuje)
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stfechy a fasady
Cast pInéni predmétu vetejné zakazky Obchodni znacka dodavaného
komponentu véetné uvedeni modelu
a oznaceni nazvu vyrobce:
Pol. 2: Fotovoltaické sitové stfidace SolarEdge SE82.8K
. ‘ . . . " Hodnota nabizeného
PoloZka, nazev zadavatelem pozadované vlastnosti Mérna P i
a technické parametry pinéni jednotka parametru dar:le technické
polozky
Minimalni AC vykon stfidac¢e min. 82 kW kw 82,8 kW
Minimalni DC vykon sttida¢e min. 105 kW kw 111,7 kW
Pocet stfidaci — maximalné 1 ks ks 1ks
Pocet MPPT — minimalné 3 ks ks 3 ks
Minimalni EU Gc¢innost 98,0 % % 98 %
Minimalni kryti IP 65 ano/ne* Ano IP65
Spotreba stfidace ve standby (no¢nim rezimu) maximalné 15 W w 12w
Monitoring na Uroven 2 FV paneld ano/ne* Ano
Minimalni zaruka na stfida¢ 10 let rok 12 let
Pozadovana certifikace CE, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, ano/ne* Ano, viz technicky list
IEC61000-3-12 !
Prohlaseni o shodé podle zdkona ¢. 22/1997Sb., ve znéni pozdéjsich
fedpisli, a podle §13 nafizeni vlady ¢. 163/2002Sb. ve znéni pozdéjsSich Ly
EFedSisG ci F}inv obdobny a adekvétni cer/tifikét (prohlééem’)po sl':odé ano/ne* Ano, viz priloha
vyrobku s prislusnymi technickymi normami
PriloZte do pfilohy datovy (technicky) list fotovoltaického sitového stridace a prohldseni o shodé. Ddle muZete
pfipadné doplnit ostatni potfebné dokumenty Ci dodatky tykajici se dané technologie.

* v pfipadé mérné jednotky ,,ano/ne” doplrite (vyberte) jednu z téchto moznosti (dle toho, zda poZadovany parametr plnéni
nabizené ucastnikem splnuje ci nespliuje)
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